Operazioni fax

Fax Operations
Fax-Vorgange
Opérations Fax
Operaciones de fax

d-COLOR MF3300 / MF3800
e

Code: 582405de



HERAUSGEBER:
Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom lItalia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com

Copyright © 2013, Olivetti
Alle Rechte vorbehalten

Die Qualitatsanforderungen dieses Produkts
werden durch die —Kennzeichnung bescheinigt, ce
die am Produkt angebracht ist.

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Anderungen an dem in diesem
Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

ENERGY STAR ist ein eingetragendes Warenzeichen in den USA.

ENERGY STAR

Das Programm 'ENERGY STAR' ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehérde (EPA) der Vereinigten Staaten.
Er wurde eingefiihrt, um zum Umweltschutz beizutragen; auBerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung und
Verwendung von Biirogeraten mit groRerer Energieeinsparung zu férdern.

Wir mdochten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformitat und die

Eigenschaften des Produkts beeintréchtigen kénnen:

e Falsche Stromversorgung;

o Installations- und Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem
Produkt geliefert wurde;

e Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehor durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die vom
Hersteller nicht anerkannt werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Materials darf ohne schriftiche Genehmigung des Verlegers in
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschlie3lich Fotokopieren,
Aufzeichnen oder durch ein Informationsspeicher- und -abrufsystem reproduziert oder Gibertragen werden.



S
Inhaltsverzeichnis

1 Fax

2  Vorbereitung fiir die Faxfunktion (fiir Administratoren)

2.1 Vorbereitende MaBnahmen........ccuiciimmmiiiismsnnssissssssnssssssmsssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssnnsssssssnnnnnns 2-2
2.2 Erforderliche Vorgéange fiir die Nutzung dieser Funktion ...........cccciiiminsnssssssssssssmmmmmmmsnmnmnmsmnmns 2-3
KabelverbindUNG PrUfEN...... .. ettt e e e et e e e e e e e e e e e e nneeeas 2-3
Art der Telefonleitung aNgEDEN........coo et e e enee e e e s neee e e 2-3
System zur Verwendung an einer Nebenstellenanlage vorbereiten ...........cccooveiiiiinicen e 2-3
Empfangsmethode aUSWAENIEN..........cooii it e s e e e s e e e e e e e ennenees 2-4
Absenderinformationen regiStHEIEN........co.ii i e e e e e e e e e e e s enreeeaeean 2-4
Datum und Uhrzeit flir das System angeben ... 2-4
23 L0 o310 4 Eo =T T3 =Y | (1T T =Y o 2-5
Haufig verwendete Faxnummern regiStrieren ...... ..o 2-5
Adressen Uber einen LDAP-Server angeben .........occeeiiieeriiiie e 2-5
3 Senden
3.1 Senden (grundlegende VOrgeheNSWEeISE) .......cuuuirmmrrrmsssssmsnmssssssmssmssssssssssssssssmsssssssssmssssssssnnsnsssss 3-3
3.2 Vor der U_I[Jertragung den Empfingerstatus priifen (manuelle Ubertragung).........ceceeeeeureccnnas 3-6
Y =TI SR o XY = To 18 o o [PPSR PP 3-6
=T LU =Y I = 51T o SRR 3-6
3.3 Programm fiir die Ubertragung abrufen .........ccceeeerccsesmsnsccsesssssscssssssssssssssssssssssssssasssssssanss 3-8
[ goTo =10 010  [F ST PP PRSPPI 3-8
[goTe = Ta T a gl =Te IS 1Y (=Y o ISR 3-8
Programm fiir die UDertragung @brUfen.............ococeveeveeeieeeceesseeeeeeseseseeee e teeses e ssesesesesssesesees 3-10
34 4T = I 14T 1= 0T 3-11
Ziel aus den Favoriten aUSWANIEN..........coii it e e e e e et ee e e e sbe e e e e e s snneeeean 3-11
Ziel aus dem AdressbUuCh QUSWERNIEN .......coo ittt e e 3-12
Daten direkt @INGEDEN....... .. et e e nne s 3-13
Ziel aus dem Verlauf @USWEANIEN ...........eiiiiie e e et e e 3-13
Uber den LDAP-Server nach einer FaxnumMer SUCNEN.............cocevevevevevereeeeesseeessesesesessssssssaesnsens 3-14
3.5 Einstellungen fiir die Faxiibertragung......c.ccucuicemmirmisimmsmmisssmssnsssssssss s sssmsssssssssssssssssssassssnas 3-15
3.5.1 Grundlegende EINSTEIIUNGEN ..ot e s e e 3-15
Format des Originals angeben ([Scanformat]) ........ccoooiieiiiii e 3-15
Auflésung zum Scannen des Originals angeben (JAUfIOSUNG]) «...vevveiiiiiiiieniiiee e 3-15
Beide Seiten eines Originals scannen ([1-seit./2-Seit.]).....ccoreriiiiiiniie e 3-15
3.5.2 Methode zum Scannen des Originals angeben ...........ooo i 3-15
Langes Original scannen ([Langes Original])........ccuuieeririiieniieeiieee et e e e e e sree e e 3-15
Bindungsposition angeben ([BinduNgSPOSItioN]) .......coorveiiiiiiiiiieiie et e 3-15
Original mit vielen Seiten im mehreren Stapeln scannen ([Separater Scan])........ccccceccveveeeerccveeeennn. 3-16
353 QUAIITAL/DICNTE ANPASSEN...ccei i eieiee ettt e e e et re e e e ee e e e e e e eebaeeeeeeabsseeeeeasnseeeaaasnseesesaasnseneananes 3-16
Geeignete Bildqualitat fir den Inhalt des Originals auswahlen ([Originaltyp]) .....cc.ccoeerveririeenennenn. 3-16
Dichte des Originals anpassen ([DIChEE]) .....ceiieicuiriiiiiiiiiiee e ccieee et e e e e e e e ennees 3-16
Hintergrunddichte des Originals anpassen ([Hintergrundentfernung])........ccoccoeeeiieernienineeeeseeenns 3-17
Textkanten scharfen ([SChEITE]) .......eeiiiiiiie e e 3-17
3.5.4 Aktuelle Einstellungen anzZeIgen........oo e oottt e e 3-17

4 Sendeoptionen

4.1 L= Q=Y ¢ 4 LU A =Y g T [ o Y 4-3
Automatisch erneut senden (automatische Wahlwiederholung).........c.ccceveeeiiieeiieeeeceee e 4-3
4.2 Fax ohne Absenderinformationen senden...........cccoirceececeerssssrrrrrrrnnsmmmmssssssssseresrssssmsmsssssssssssees 4-4
J Y oFT=Tato [T gl ot (o) g a P=14 (o] 1Y o PR 4-4
VOTGENENSWEISE ... et ettt et e e e e e e s st e s e s e e e sane e e ean e e e s mn e e s mn e e e anneesannee s e snnneenneeean 4-4

d-Color MF 3300/3800 Inhaltsverzeichnis-1



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Sendezeit angeben ([Timeriibertragung]) ......cccccceveemrrmnsssmnmmssssmmnsrssssmsss s sssssmsss s sssssmmssssnas 4-5
B80T (81 o 1T g = To 11 o [ ST 4-5
VOIGENENSWEISE ...ttt e e et e e e e e s ae e e e e e e s e e e e e e e s aaneeeeeeeanreeeeesannneeeeeaan 4-5
Zielfaxnummer vor der Faxiibertragung priifen

([Ubertr. CSI bestatigen]) ...ttt s e s 4-6
(0] o1 o (P O T I o1t £ o =T o TSRSt 4-6
VOTGENENSWEISE ...t et e ettt e e e e e s ae e e e s e e s eas e e e e ane e e e ne e e e ne e e s anneeeanreeseneeeenneeesneeean 4-6
Vertrauliches Fax senden ([F-Code-Ubertragung]) ......coceeeeemsucueesmssracsesesnssssssssnssssssssssssassessssnss 4-7
VertrauliChe UDEIragUNQ ...... ... uieiiiiiiiiieiee it e e e e e e e e s e e s e s s e s e e e e e e e e e e eaeesensnannan 4-7
VOTGENENSWEISE ... .eeiieetee et e ettt e st e e e e s s et e e n e e s ass e e e e ane e e e ne e e e ne e e s amneeeanreeeeneeeenneeesneeean 4-7
Relaisstation fiir die Ubertragung angeben
([F-Code-Ubertragung])......ccucaceerrmssssmmmmmmssssnnsssssssnmsssssssanmsssssssanssssssssssmsssssssssnnss snssssnnnsssssssnnnsnnssss 4-8
REIAISVEITEIUNG ..ottt ettt e e e e e e e e e s e e e e e e et e e e e e e snseeeeeaannes 4-8
VOIGENENSWEISE ...ttt e e e st e e e e e ae e e e e e s s e e e e e e s aanneeeeeeanbeeeeesannrneeeeaan 4-8
ECM-Modus fiir die Ubertragung deaktivieren ([ECM auS]) .....ccceceerecrcrccssssescscsssssssesesssssssssens 4-9
B M ettt e e e e et e e e e te e e teeeeaateeeaeeeeaateeeaseeeeaneeeeaneeeeaateeeannteeeseeeeaneeeeanees 4-9
VOIGENENSWEISE ...ttt et e e e ettt e e e e as et e e e e s e e e e e e e e sanseeeeaesnbaeeaesanneeaaaaan 4-9
Super G3-Modus fiir Ubertragung deaktivieren ([V34 AUS]) ....cccoeeuerrursrsrsrsrsssasasasasssasasasasasases 4-10
R £ 7 S 4-10
VOIGENENSWEISE ......eiieeee it ee e e et e e e e e s e e e e e ar e e s enn e e smne e e e ne e e e nr e e sneeeeanneenanneennneean 4-10
Original seitenweise senden ([Schneller Speichervers.])......cccccccmrinismmmrmnssssserrsssssssssssssssansens 4-11
Schneller SPEIChEIVEISANG ...........oiiiiee et e e aae e e e e s ne e e e e s eaneeeaean 4-11
VOIGENENSWEISE ......eiieeee it e et e e e e e e e s et e s emn e s smne e e e ne e e enr e e sneeeeanneesanneesanneean 4-11
Fax mit einem Kennwort senden ([Kennw.gesch. Ubertragung]) ....coceeeeeeeesnssessesnsnssesesssnsnsans 4-12
Kennwortgeschiitzte Ubertragung........coooiieiciiiieer e 4-12
VOIGENENSWEISE ......eiieiee ittt e e e e e s e e e s sr e e s emn e e e smne e e e ne e e e nn e e s neeesanneesanneenanneean 4-12
Abrufdatei registrieren ([Sendeabruf]) ........cccccoiiiiremrinssssmsmnnsss s sssss s s ssssmssssessssmnsees 4-13
ST gl [ST= o | PP 4-13
P o U1 {oE= L (=TI =T ) (=T =T o PP 4-13
Datei im Ordner drucken 0der IOSCNEN ......ccc.uii ettt st saee e 4-14

Fax automatisch empfangen (System im reinen Faxmodus)
Automatischer EMPIang ..... ..o

Erforderliche Vorgange fir die Verwendung dieser Funktion (fiir Administratoren)..........cccccceeeenneies 5-3
Fax manuell eMpPfangen ... msirnissmmss s s s s s s s s re s sn s s r e san s s e amnn e nnnnn 5-4
Manueller EMPIang ........coo ittt s e e s e r et e e e e s enne e e e e e aanee 5-4
Erforderliche Vorgange fir die Verwendung dieser Funktion (fiir Administratoren)..........cccccceeeeneies 5-4
RV o]0 1= gL Lo oY ] PPN 5-4
DRPD-ServiCe VEIWENUEN .....ceeiiiiiirmmrirsissnmmssnssssnmssasssssnsssassssmsss s aassssnsssaasasssnssssssssnmsnssssssnnnsssssssnnns 5-5
DIRPD ..ttt et e e b e e e a e e e e RE et e aRE e e e eaEee e ene e e e he e e e aareeeaneeeeenreeeeneeennees 5-5
Erforderliche Vorgange fir die Verwendung dieser Funktion (fiir Administratoren).........ccccoceeeeennes 5-5
Empfangsdatum und -uhrzeit beim Ausdruck hinzufiigen ([FuBzeilenposition]).........ccccce...... 6-3
(=]} £= Tale t7 01 {0 g a 0 =1 o] T=Y o ISR 6-3
Erforderliche Vorgange fur die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren)............cccccevenneee. 6-3
Nicht druckbares Fax speichern oder weiterleiten (Proxyempfang im Speicher) .................... 6-4
Proxyempfang im SPEICHET........coo e e et e e e et e e e e s ensreeeeeaares 6-4
Im Speicher empfangenes Fax weiterleiten (Proxyempfang im Speicher) ........cccccooveeiiieiiiieeniineenn. 6-4
Empfangenes Fax automatisch weiterleiten (TSI-Weiterleitung) .......cccceeeemreeececcrrrsscccerrennnnes 6-5
B BT =Y 2= 1T T SRR 6-5
Erforderliche Vorgange fur die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren)............cccccevenneee. 6-5
Empfangenes Fax an ein anderes Ziel weiterleiten (Weiterleitung) .......ccceeecmveecerrrecccccenennees 6-6
R AT L= 13 (8 o o T PSPPI 6-6
Erforderliche Vorgange fur die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren)............ccecevenneee. 6-6
Fax ohne Drucken im Hauptspeicher speichern (Speicherempfang) ......ccccceeveemrrecvccccerecnsncs 6-7
ST 0= od 1Y 210 0] 0] - U T SRR 6-7
Erforderliche Vorgange fur die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren)............ccccevenneee. 6-7

Inhaltsverzeichnis-2 d-Color MF 3300/3800



Empfangenes Fax drucken 0der [BSCNEN .........ocuiviiiiiieiii e 6-7

Empfangenes Fax herunterladen ............oooeiiiiiiiiiie e 6-8
6.6 Vertrauliches Fax empfangen (Vertraulicher Empfang) ... 6-9
Vertrauliche UDErragung ......cooo et e s e e sne e e sne e s 6-9
Erforderliche Vorgange fur die Nutzung dieser FUNKEON ..........cciviiiiiiiiienee e 6-9
EmMpfangenes FaX ArUCKEN .....coo ittt ettt e et e e e e e st e e e e e e s ennne e e e e snneeeas 6-9
6.7 Gegenstellen durch ein Kennwort einschranken
(Empfang im geschlossenen BereiCh).......umiiiicesmminsiisssesssses s s s ssmssssnnaas 6-10
Empfang im geschlossenen BerEiCh.......... .o 6-10
Erforderliche Vorgange flr die Verwendung dieser Funktion (fiir Administratoren).............cc.......... 6-10
6.8 Abrufdatei empfangen (Abrufempfang) .......ccccciieiicssmmrnnissmsirsissss s 6-11
F Y o U1 =T aaT 031 o RO PPTUPS PP 6-11
VO GENENSWEISE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e a———a—rare e e e e e aaaaeaaeeeneaaaaan 6-11
6.9 Empfangenes Fax speichern (PC-Faxempfang).......ccccceecmmrrissnmmmmmsssssmssmssssmsssssssssmsssssssssanssssns 6-12
O = D (=T g o) - g T PSP 6-12
Erforderliche Vorgange flr die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren).............cc.......... 6-12
EmMpfangenes FaX ArUCKEN .....c.ciicuuiiiei ettt e e e st e e e e st e e e e sa e e e e sesrae e e e ennnnneaeeensnnes 6-12
Empfangenes Fax herunterladen .............ooo i 6-13
6.10 Faxdruck iiber Nacht stoppen (Nachtempfang)........cccccceerveemmiesscsccrrssss s s s ees s e e e essnes 6-14
[N P=Ted 01 (Y0 0] ] = g Vo SRR 6-14
Erforderliche Vorgange flr die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren)......................... 6-14
6.11 Beidseitig drucken ([Duplex-Druck (Empfang)])
D10 o) (=) B W o { =1a10] o) =gV ) SRR
Erforderliche Vorgange fur die Verwendung dieser Funktion (fir Administratoren)...........cccceenne.e. 6-15
6.12 Faxdruckeinstellungen konfigurieren (fiir Administratoren)........cccccceerecceccmrresccecerrescccceeenans 6-16
StandarddruCKeiNSTEIIUNGEN .......ooii i e e e e e ee e e e e e snbe e e e e e snsneeeeean 6-16
Druckpapierformat vorgeben ([Druckpapierformat]) .........ceoueerrieerereie e 6-16
Druckpapierfach vorgeben ([Fachauswahl flir Empfangsdr.]) ... 6-16
Fax in einem benutzerdefinierten Format (Hochformat) zum Drucken aufteilen ([Faxseiten getren.
Lo [(UTe] =T o | ) PR 6-17

7 Faxbericht drucken

8 Haufig verwendete Ziele registrieren (Adressbuch)

AIESSDUCK ...ttt e e s e e e e s e s e et e e e e s ns et e e e e aaaneeeeeesanneeeeeaan 8-3
e A (= I =0 1) (1= (=Y o ISP PPPPFPN 8-4

9 Index

d-Color MF 3300/3800 Inhaltsverzeichnis-3



Inhaltsverzeichnis-4 d-Color MF 3300/3800



Fax







1 Fax

Fax ist eine Kommunikationsfunktion, bei der Daten eines gescannten Papieroriginals Uber eine
Telefonleitung gesendet oder Daten von fernen Systemen empfangen werden. Dieses System verfligt Uber
verschiedene Faxfunktionen; beispielsweise kann der Benutzer Scaneinstellungen passend zum Original
andern oder eingehende Faxe im Speicher ablegen.

Im Folgenden werden die VorsichtsmaBnahmen beschrieben, die bei Verwendung der Faxfunktion beachtet
werden sollten.

Zur Nutzung von Faxfunktionen muss auBer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehér montiert
sein.

Bei d-color mf 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

Bei d-color mf 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind
erforderlich.

Dieses System kann an die folgenden Arten von Telefonleitungen angeschlossen werden:

Offentliches Telefonnetz (einschlieBlich Faxleitung)

Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange - PBX; 2-adrig)

Faxdaten kénnen nur in SchwarzweiB gesendet und empfangen werden.
Sie kénnen kein Geschéftstelefon als externes Telefon anschlieBen.

Die Anklopffunktion kann nicht gleichzeitig verwendet werden.

Bei gemultiplexten digitalen Leitungen in Firmennetzen ist die Geschwindigkeit der Faxibertragung
maoglicherweise reduziert oder die SuperG3-Faxfunktion ist nicht verfiigbar.

In seltenen Féllen kénnen Kommunikationsfehler aufgrund der Werkseinstellungen auftreten. Dies wird
dadurch verursacht, dass das Multiplexing-Gerat das Frequenzband der Leitung maximal beschrankt,
da davon ausgegangen wird, dass die Leitung zur Sprachkommunikation genutzt wird. Diese
Einschrénkungen héngen von den an das Netzwerk angeschlossenen Gerédten ab. Weitere
Informationen erhalten Sie von lhrem Netzwerkadministrator.
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2 Vorbereitung fur die

Faxfunktion
(fir Administratoren)




2

Vorbereitende MaBnahmen 2.1

i
2

2.1

Vorbereitung fur die Faxfunktion
(fur Administratoren)

Vorbereitende MaBnahmen

System an eine Telefonleitung anschlieBen
B Kabelverbindung priifen
B Art der Telefonleitung angeben
- Das Wahlverfahren muss korrekt angegeben werden, damit die Kommunikation erfolgen kann.
B Verbindungseinstellungen fiir eine Umgebung mit Nebenstellenanlage konfigurieren
- Wenn Sie dieses System an einer Nebenstellenanlage verwenden, registrieren Sie eine Nummer fiir
die Amtsleitung.

4

Umgebung zum Senden und Empfangen von Faxen einrichten
B Empfangsmethode auswéhlen
- Wahlen Sie entsprechend lhrer Umgebung automatischen und manuellen Empfang aus.
B Absenderinformationen registrieren
= Registrieren Sie den Systemnamen, Ihren Firmennamen (Absendername) und die Faxnummer dieses
Systems, die auf alle Faxseiten gedruckt werden sollen.
B Datum und Uhrzeit fiir das System angeben
= Geben Sie das Datum und die Uhrzeit fir dieses System an, das als Zeitstempel auf gesendeten und
empfangenen Faxen gedruckt wird.

4

System entsprechend lhrer Umgebung konfigurieren
B Haufig verwendete Faxnummern registrieren
- Dies erspart es Ihnen, bei jeder Datenlibertragung ein Ziel eingeben zu missen.
B Adressen liber einen LDAP-Server angeben
-> Wenn der LDAP-Server oder Active Directory verwendet wird, kdnnen Sie liber den Server nach
einem Ziel suchen.

4

Vorbereitung abgeschlossen
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2.2 Erforderliche Vorgénge fiir die Nutzung dieser Funktion 2

2.2 Erforderliche Vorgange fir die Nutzung dieser Funktion

@ Referenz

Ausfthrliche Informationen zur Einrichtung der Faxumgebung finden Sie in Kapitel 4 der [Kurzanleitung].

Kabelverbindung priifen

Vergewissern Sie sich, dass der LINE-Anschluss Uber ein Kabel mit Modularstecker an die Telefonleitung
angeschlossen ist.

SchlieBen Sie ein Telefonkabel an den TEL-Anschluss an.

Nr. ‘ Name
1 ‘ TEL-Buchse (Telefon)
2 \ LINE-Buchse (Telefonleitung)

Art der Telefonleitung angeben

Geben Sie den Typ (Wahlverfahren) der Telefonleitung an, an die dieses System angeschlossen werden soll.
Das Wahlverfahren muss korrekt angegeben werden, damit die Kommunikation erfolgen kann.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Wahlverfahren]

System zur Verwendung an einer Nebenstellenanlage vorbereiten

Wenn Sie dieses System an einer Nebenstellenanlage verwenden, registrieren Sie eine Nummer fiir die
Amtsleitung.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Einstellung flir PBX-Verbindg.]
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Erforderliche Vorgénge fiir die Nutzung dieser Funktion 22

Empfangsmethode auswahlen

Faxe kénnen folgendermaBen empfangen werden: Das System kann Faxe automatisch empfangen oder der

Benutzer empfangt ein Fax manuell. Geben Sie die geeignete Empfangsmethode fiir lhre Umgebung an.

° Wenn die Leitung ausschlieBlich zur Faxkommunikation verwendet wird, empfiehlt es sich, auf diesem
System den automatischen Faxempfang zu aktivieren. Ausflihrliche Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 5-3.

° Wenn Sie dieses System hauptséchlich als Telefon verwenden und Sie Faxe lieber manuell empfangen
wollen, empfiehlt es sich, vorab die Einstellungen flir den manuellen Empfang zu konfigurieren.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-4.

Absenderinformationen registrieren

Registrieren Sie den Namen dieses Systems und den Firmennamen (Absendernamen) sowie die Faxnummer
dieses Systems.

Die registrierten Informationen werden den zu sendenden Faxen als Absenderkennung hinzugeftigt, wenn
der Empfanger die Faxe ausdruckt.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Kopfzeileninformationen]

Datum und Uhrzeit fiir das System angeben

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit fiir dieses System an, damit diese auf gesendeten und empfangenen
Faxen gedruckt werden konnen. Datum und Uhrzeit wird als Referenzzeit fir die Timertbertragung
verwendet, mit der die Ubermittlung zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgen kann.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Datums-/
Uhrzeiteinstellgn.]

@ Referenz

Wenn die Uhrzeit (iber einen NTP-Server (Network Time Protocol) eingestellt wird, werden Datum und Uhrzeit
auf diesem System automatisch angepasst. Ausfihrliche Informationen finden Sie in Kapitel 1 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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23 Optionseinstellungen 2

2.3 Optionseinstellungen

Haufig verwendete Faxnummern registrieren

Indem Sie haufig verwendete Faxnummern auf diesem System registrieren, sparen Sie sich den Aufwand, die
Nummer jedes Mal beim Senden eines Fax eingeben zu missen.

Ausflihrliche Informationen zur Registrierung finden Sie auf Seite 8-4.

Adressen liber einen LDAP-Server angeben

Wenn zur Benutzerverwaltung ein LDAP-Server oder Active Directory verwendet wird, kdnnen Sie Uber den
Server nach Faxnummern suchen und diese angeben. Damit Sie den LDAP-Server zur Angabe eines Ziels
verwenden kénnen, mussen Sie ihn auf diesem System registrieren.

Ausflhrliche Informationen zur Registrierung finden Sie in Kapitel 2 in der Bedienungsanleitung [Angewandte
Funktionen].

@ Referenz

Ausflihrliche Informationen zur Suche (ber den LDAP-Server finden Sie auf Seite 3-14.
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3.1 Senden (grundlegende Vorgehensweise) 3

I
3 Senden

3.1 Senden (grundlegende Vorgehensweise)

1 Legen Sie das Original ein.

-« |« A

2 Tippen Sie auf [Fax].

Funktion wahlen 2013/10/18 18:35

Y-

Auftragsliste Zahler

An E-Mail @ In Ordner @
opie Fax
scannen scannen
P
Dok. drucke& Bediener- L4
/ loschen programm

3 Geben Sie eine Faxnummer ein.

= Ausfihrliche Informationen zum Angeben eines Ziels finden Sie auf Seite 3-11.
= Durch die Angabe mehrerer Ziele kann Fax-Rundsenden genutzt werden.

Ziel auswahlen Anzahl 2013/10/18 18:11
@ @ Ziele J=
(0) ¢
K
Favorit Man. Eingabe ) Sonstiges Adressbuch Einst. prafen
fax fax2 i-fax

Programm E-Mail Empf. Abheben
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3 Senden (grundlegende Vorgehensweise) 3.1

4 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Faxeinstellungen.
Funktion wahlen

Grundeinst. Original

Dok.name/
Scanformat Auflosung 1-seit./2-seit. Betr./And. Originaleinst.

0 22 G (5%

81/2xM 1-seitig

-> Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, missen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den
Réndern abgeschnitten sein. Ausflhrliche Informationen zum Angeben des Originalformats finden
Sie auf Seite 3-15.

= Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie auf den in der folgenden
Tabelle angegebenen Seiten.

Zweck Referenz
Grundlegende Optionen wie das Originalformat und die Auflésung Seite 3-15
konfigurieren

Methode zum Scannen des Originals angeben Seite 3-15
Bildqualitat oder Dichte in Abh&ngigkeit der Inhalte des Originals anpassen Seite 3-16

5 Driicken Sie die Taste Start.

= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einst. priifen] und Uberprifen Sie ggf. das angegebene
Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Riicksetzung.

- Wenn Sie die Taste Stopp wéhrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.
Um den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Auftragsbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.

1 Tipps
Die Absenderinformationen werden automatisch zu dem zu sendenden Fax hinzugeflgt.
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3.1 Senden (grundlegende Vorgehensweise) 3

@Verwandte Einstellung
° Sie kénnen die Standardoptionen fur die Faxtibertragung entsprechend lhrer Umgebung édndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Scan-/Faxeinstellungen] - [Standard-
Faxeinst.]

° Sie kénnen ggf. die Standardeinstellung fir den Faxbildschirm &ndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Eigene Anzeigeeinstellungen] -
[Scan-/Faxeinstellungen] - [Standardreg. Fax] (Standard: [Favorit]).
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Vor der Ubertragung den Empfingerstatus priifen (manuelle Ubertragung) 3.2

Vor der Ubertragung den Empfangerstatus priifen (manuelle
Ubertragung)

Manuelle Ubertragung

Bei manueller Ubertragung kann der Absender beim Empfénger anrufen oder anhand von Signalténen
prifen, ob das Empfangersystem empfangsbereit ist.

Mit dieser Funktion kénnen Sie sicherstellen, dass Faxe an Empféangersysteme gesendet werden, wenn diese
empfangsbereit sind.

Tipps
Die manuelle Ubertragung ist nicht verfiigbar, wenn die Funktion zur Adressbestitigung aktiviert ist.

Manuell faxen
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Fax].

3 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Faxeinstellungen.

= Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, miissen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den
Randern abgeschnitten sein. Ausfihrliche Informationen zum Angeben des Originalformats finden
Sie auf Seite 3-15.

= Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf den in der folgenden
Tabelle angegebenen Seiten.

Zweck Referenz
Grundlegende Optionen wie das Originalformat und die Auflésung Seite 3-15
konfigurieren

Methode zum Scannen des Originals angeben Seite 3-15
Bildqualitdt oder Dichte in Abhangigkeit der Inhalte des Originals anpassen Seite 3-16

4 Tippen Sie auf [Abheben].

=> Wenn Sie ein Telefon verwenden, heben Sie den Horer ab.

Ziel auswahlen

@El Ziele

Einst. prafen

Favorit Man. Eingabe Sonstiges Adressbuch

& Fax
fax

@ Fax

fax2 i-fax

Programm E-Mail Empf. Abheben

5 Vergewissern Sie sich, dass [Senden] ausgewahlt ist, und geben Sie eine Faxnummer an.

= Zur Angabe einer Faxnummer geben Sie die gewlinschte Nummer manuell ein oder wahlen Sie die
gewunschte Nummer aus den registrierten Zielen aus. Ausfihrliche Informationen zum Angeben

d-Color MF 3300/3800



3.2 Vor der Ubertragung den Empféngerstatus priifen (manuelle Ubertragung) 3

eines Ziels finden Sie auf Seite 3-11.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Riicksetzung.

Abheben
Geben Sie die Faxnummer ber die Tastatur ein.

Vo e
], i

6 wenn Signalténe zu horen sind, tippen Sie auf [Start] oder driicken Sie die Taste Start.

Die Ubertragung wird gestartet. Wenn Sie ein Telefon verwenden, legen Sie den Hérer auf.

- Wenn Sie die Taste Stopp wahrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.
Um den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Auftragsbildschirm.
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Programm fiir die Ubertragung abrufen 3.3

3.3 Programm fiir die Ubertragung abrufen

Programm

Mit einem Programm kdénnen Sie eine Kombination haufig verwendeter Einstellungen und Zielinformationen
als Abruftaste registrieren.

Wenn Sie ein Programm registrieren, kdnnen Sie die Kombination der Einstellungen und Zielinformationen
mit einem einzigen Tastendruck im Hauptbildschirm abrufen.

Programm registrieren

Sie kdnnen bis zu 400 Programme registrieren.

Wenn bereits 400 Programme registriert wurden, I6schen Sie nicht mehr benétigte Programme, bevor Sie ein
neues Programm registrieren.

4

Um ein Programm zu registrieren, miissen Sie vorab das Adressbuch registrieren. Ausfihrliche
Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf Seite 8-4.

Tippen Sie auf [Fax].

Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Faxeinstellungen.

-> Die hier konfigurierten Einstellungen werden als Programm registriert.

Tippen Sie auf [Programm].

Ziel auswahlen Anzahl 2013/10/18 18:11
Ziele Y
M
C
K

Favorit | Man Eingabe ) Adressbuch  Enst prifen

& Fax @& Fax
fax fax2

Programm E-Mail Empf. Abheben

Tippen Sie auf [Registrier.].

Programm
Taste Neu berihren, um die akt. Einstellungen zu registrieren.
Taste [Abrufen] berGhren, um das Programm abzurufen.

Registrier.
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3.3 Programm fiir die Ubertragung abrufen 3

5  Geben Sie den Programmnamen und das Ziel ein und tippen Sie dann auf [OK].

Kopierprogramm registrieren
_ E

Ziel

—— A

Einstellungen Beschreibung

[Name] Geben Sie den Programmnamen ein (max. 72 Byte).

[Ziel] Waéhlen Sie das gewlinschte Ziel aus dem Adressbuch oder eine auf die-
sem System registrierte Gruppe aus. Nur ein Ziel kann angegeben
werden.

@ Referenz

Sie kénnen ein Programm auch tiber Web Connection registrieren. Ausfiihrliche Informationen finden Sie
finden Sie in Kapitel 2 in der Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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Programm fiir die Ubertragung abrufen

3.3

Programm fiir die Ubertragung abrufen
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Fax].

3 Tippen Sie auf [Programm].

Ziel auswahlen Anzahl 2013/10/18 18:11
Ziele Y-

M

C

K

Favorit | Man Fingabe | Adressbuch  Einst prafen

@ Fax @ Fax H
fax fax2 i

Programm E-Mail Empf. Abheben

4 wahlen Sie das Programm aus, das Sie abrufen wollen, und tippen Sie auf [Abrufen].

Die registrierten Inhalte des Programms werden angewendet.

Programm
Taste Neu berihren, um die akt. Einstellungen zu registrieren.
| Taste [Abrufen] berihren, um das Programm abzurufen.

Registrier.

Abrufen

Loschen

o

= Wenn Sie auf [Einst. priifen] tippen, kénnen Sie die registrierten Inhalte des ausgewahlten
Programms Uberprifen.

= Tippen Sie auf [Léschen], um das ausgewahlte Programm zu l6schen.

5 Driicken Sie die Taste Start.

- Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einst. priifen] und Uberprifen Sie ggf. das angegebene

Ziel und die Einstellungen.
= Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Riicksetzung.
Die Ubertragung wird gestartet.
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3.4 Ziel angeben -

3.4 Ziel angeben

Ziel aus den Favoriten auswihlen

Wahlen Sie ein auf diesem System registriertes Ziel aus. Wenn Sie auf [Favorit] tippen, werden die in den
Favoriten registrierten Ziele angezeigt. Bei Auswahl mehrerer Ziele kénnen Sie Daten per
Rundsendelbertragung senden.

Ziel auswahlen

Ziele

Fovort | o Ensbe ) Somsiges (S EN

& Fax & Fax g -Fax
fax fax2 i-fax

Programm E-Mail Empf. Abheben m

Funktion Beschreibung

Wechselt zwischen der Schaltflichen- oder Listenansicht der Zielliste.

[ | =]

VergroBert oder verkleinert den Zielanzeigebereich.
E Dieses Symbol wird angezeigt, wenn nicht alle Ziele in einem Bildschirm ange-
zeigt werden kénnen.

Bildlauftasten Hiermit kénnen Sie einen Bildlauf im Zielanzeigebereich durchfihren.
Die Bildlauftasten werden angezeigt, wenn nicht alle Ziele in einem Bildschirm
angezeigt werden kdnnen.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zum Registrieren eines Faxziels finden Sie auf Seite 8-4.
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Ziel angeben 3.4

Ziel aus dem Adressbuch auswahlen

Wenn Sie auf [Adressbuch] tippen, wird das Adressbuch angezeigt. Wahlen Sie aus dem Adressbuch ein auf
diesem System registriertes Ziel aus. Bei Auswahl mehrerer Ziele kénnen Sie Daten per
Rundsendelbertragung senden.

Adressbuch

0
Favorit I Gruppe I

ABCI DEF | GHI | JKL | MNO | PQRSI TUV wavzl etc |

B l-Fax
i-fax ‘ @ Adresstyp

001

001

g=—
v

& Fax
fax

@ Fax
fax2

Geben Sie den Index oder den Adresstyp des registrierten Ziels an, um die Anzeige der Ziele im Adressbuch

einzugrenzen.

Funktion Beschreibung

[Favorit] Zeigt die in den Favoriten registrierten Ziele an.

[Gruppe] Zeigt Gruppenziele an.

[Adresstyp] Grenzen Sie die Anzeige der Ziele nach dem Typ des registrierten Ziels ein.

[Name suchen]

Suchen Sie anhand des Registrierungsnamens nach dem Ziel.

[LDAP]

@ Referenz

Ausflihrliche Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf Seite 8-4.

Wenn Sie den LDAP-Server oder Active Directory von Windows Server ver-
wenden, kdnnen Sie lGber den Server nach einer E-Mail-Adresse suchen. Aus-
fUhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-14.

Ein Gruppenziel kann nur (iber Web Connection registriert werden. Ausfiihrliche Informationen zur
Registrierung finden Sie in Kapitel 2 in der Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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3.4 Ziel angeben -

Daten direkt eingeben

Waéhlen Sie [Man. Eingabe] aus, tippen Sie auf [Fax] und geben Sie dann eine Faxnummer ein.

Wenn Sie mehrere Ziele angeben wollen, tippen Sie auf [Nachstes Ziel], um max. 100 Ziele hinzuzufliigen.

Fax senden
Geben Sie die Faxnummer aber die Tastatur ein.

e <|>] &
R R O
N O

A O O
I N O
T

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)

° Sie kénnen angeben, ob bei manueller Eingabe der Faxnummer der Benutzer die Faxnummer zweimal
eingeben muss. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass ein Fax an die falsche Adresse gesendet
wird.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Einstellung fur Funktion ein/aus] - [Adresse bestét.(Senden)] (Standard: [Aus])

° Sie kdnnen festlegen, ob der Benutzer Ziele manuell eingeben darf.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Sicherheit] - [Sicherh.details] -
[Manuelle Adresseingabe] (Standard: [Zulassen]).

Ziel aus dem Verlauf auswahlen
Tippen Sie auf [Sonstiges] - [Verlauf], um ein Ziel aus dem Ubertragungsverlauf auszuwéhlen.

Im Verlauf werden die letzten finf Ziele angezeigt. Bei Bedarf kbnnen mehrere Ziele aus dem Verlauf
ausgewahlt werden.

Gewinschte Ziele wahlen.

Nr. | Adrosstyp

1 Tipps

Die Verlaufsinformationen werden geldscht, wenn ein registriertes Ziel bearbeitet wird oder wenn der
Hauptnetzschalter aus- und wieder eingeschaltet wird.
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Ziel angeben 3.4

Uber den LDAP-Server nach einer Faxnummer suchen

Wenn der LDAP-Server oder Active Directory von Windows Server verwendet wird, kénnen Sie iber den
Server nach einer Faxnummer suchen und diese auswéhlen.

v/ Der Server muss vorab registriert werden. Die Vorgehensweise zur Registrierung wird unter
Verwendung von Web Connection erldutert. Ausfuhrliche Informationen finden Sie finden Sie in
Kapitel 2 in der Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].

1 Wahlen Sie [Adressbuch] - [LDAP] aus und tippen Sie dann auf [Adress-Suche (LDAP)] oder
[Erw. Suche (LDAP)].
2 Geben Sie das Schliisselwort ein und tippen Sie dann auf [Suchen].

= [Adress-Suche (LDAP)] wird mit einem einzigen Schliisselwort durchgefihrt.
= [Erw. Suche (LDAP)] wird mit einer Kombination von Schllisselwértern fiir jede Kategorie

durchgeflhrt.
3 Wahlen Sie das Ziel aus den Suchergebnissen aus.

= Mit [Registrier.] kbénnen Sie das gesuchte Ziel dem Adressbuch hinzufliigen.
- Wenn Sie auf [Details] tippen, kdnnen Sie detaillierte Informationen zum gesuchten Ziel anzeigen.
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Einstellungen fiir die Faxiibertragung 3

3.5

3.5.1

3.5.2

Einstellungen fur die Faxiubertragung

Grundlegende Einstellungen

Format des Originals angeben ([Scanformat])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Grundeinst.] - [Scanformat]

Wahlen Sie das Format des zu scannenden Originals aus.

Auflésung zum Scannen des Originals angeben ([Auflésung])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Grundeinst.] - [Auflésung]

Waéhlen Sie eine Aufldsung aus, mit der das Original gescannt werden soll.

Beide Seiten eines Originals scannen ([1-seit./2-seit.])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Grundeinst.] - [1-seit./2-seit.]

Wabhlen Sie die Oberflache des zu scannenden Originals.

Einstellungen Beschreibung

[1-seitig] Tippen Sie auf diese Taste, um nur eine Seite des Originals zu scannen.

[2-seitig] Tippen Sie auf diese Taste, um beide Seiten des Originals zu scannen.

Methode zum Scannen des Originals angeben

Langes Original scannen ([Langes Original])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Original] - [Originaleinst.] - [Langes Original]

Wabhlen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Original einlegen, das ein Zufihrrichtung langer als das
Standardformat (Legal) ist. Sie kénnen Originale mit einer Ldnge von bis zu 1000 mm senden.

Bindungsposition angeben ([Bindungsposition])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Original] - [Originaleinst.] - [Bindungsposition]

Beim Scannen eines 2-seitigen Originals wahlen Sie die Originalbindungsposition aus, um zu verhindern,
dass die Bindungspositionen auf der Vorder- und der Rickseite unterschiedlich sind.

Einstellungen Beschreibung

[Auto] Die Bindungsposition des Originals wird automatisch festgelegt. Wenn die lan-
ge Seite des Originals eine Lange von 297 mm oder weniger hat, erfolgt die

Bindung an der langen Kante des Papiers. Wenn die lange Seite des Originals
eine Lange von mehr als 297 mm hat, erfolgt die Bindung an der kurzen Kante

des Papiers.

[Bindung links] Waéhlen Sie diese Option aus, wenn die Bindung an der linken Seite des Origi-
nals erfolgen soll.

[Bindung oben] Wabhlen Sie diese Option aus, wenn die Bindung an der Oberseite des Originals
erfolgen soll.
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3.5.3

Original mit vielen Seiten im mehreren Stapeln scannen ([Separater Scan])

Wenn die Anzahl der Originalblatter so groB ist, dass die Blatter nicht gleichzeitig in den ADF eingelegt
werden kénnen, kdnnen Sie sie auch in mehreren Durchgéngen als einen zentralen Job verarbeiten.

In [Separater Scan] kénnen Sie zum Scannen der Originalseiten zwischen dem ADF und dem Vorlagenglas
wechseln.

Legen Sie das Original ein.

HINWEIS

Legen Sie nicht mehr als 50 Blatt gleichzeitig in das Originalfach ein und lberschreiten Sie nicht die
Héchststandmarkierung Y. Ansonsten kénnte ein Originalstau auftreten, die Originale kénnten
beschéadigt werden und/oder ein ADF-Fehler kénnte auftreten.

Tippen Sie auf [Anwendung] - [Original] - [Separater Scan] - [Ein].

Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt.

Legen Sie das nachste Original ein und driicken Sie die Taste Start.

= Tippen Sie ggf. auf [Einstellgn dndern], um die Einstellungen fiir das neue Original zu &ndern.
Wiederholen Sie Schritt 4, bis alle Originalseiten gescannt wurden.

Nachdem alle Originalseiten gescannt wurden, tippen Sie auf [Beenden].

Die Ubertragung wird gestartet.

Qualitat/Dichte anpassen

Geeignete Bildqualitat fiir den Inhalt des Originals auswahlen ([Originaltyp])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Originaltyp]

Wabhlen Sie die geeignete Einstellung aus, um das Original mit optimaler Bildqualitdt zu scannen.

Einstellungen Beschreibung

[Text] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das vorwiegend aus Text besteht,

mit optimaler Bildqualitéat zu scannen.
Mit dieser Funktion wird die Schérfe der Kanten aller Zeichen erhéht, um die
Erkennbarkeit zu verbessern.

[Text/Foto] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das aus Text und Fotos besteht,

mit optimaler Bildqualitat zu scannen.
Mit dieser Funktion wird die Schérfe der Kanten des Texts erhéht und es wird
ein weicheres Foto erzeugt.

[Foto] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das nur aus Fotos besteht, mit op-

timaler Bildqualitat zu scannen.

Dichte des Originals anpassen ([Dichte])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Dichte]

Passen Sie beim Scannen von Originalen die Dichte an das Original an.
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Einstellungen fiir die Faxiibertragung 3

3.5.4

Hintergrunddichte des Originals anpassen ([Hintergrundentfernung])

Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Hintergrundentfernung]

Sie kdnnen die Hintergrunddichte eines Originals mit farbigem Hintergrund, wie z. B. einer Zeitung oder eines
Originals auf Recyclingpapier, anpassen.

Textkanten schérfen ([Scharfe])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [APP] - [Schérfe]

Die Kanten von Bildern werden gescharft, um die Erkennbarkeit zu verbessern. Glatten von rauen Konturen
von Bildern oder Scharfen von verschwommenen Bildern.

Aktuelle Einstellungen anzeigen

Wenn Sie auf [Einst. priifen] tippen, wird eine Liste der angegebenen Ziele angezeigt. Sie kdnnen die
angegebenen Ziele und Einstellungen vor dem Senden von Daten Uberprifen.

Einstellungen Beschreibung

[Ziel] Zeigt eine Liste angegebener Ziele an.

¢ Wenn Sie auf [Adressdetails] tippen, kénnen Sie detaillierte Informationen
zum ausgewahlten Ziel anzeigen.

e Wenn Sie auf [C] tippen, kdnnen Sie das ausgewahlte Ziel 16schen.

[Einstellungsdetails] Zeigt die Ubertragungseinstellungen detailliert an.
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4.1 Fax erneut senden 4

11
4 Sendeoptionen
4.1 Fax erneut senden

Automatisch erneut senden (automatische Wahlwiederholung)

Wenn eine Faxlbertragung aufgrund eines Leitungsproblems oder einer Stérung beim Empfangergeréat
fehlschlagt, versucht das System nach einer gewissen Zeitspanne automatisch, das Fax erneut zu senden.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
° Sie kénnen angeben, wie oft versucht werden soll, das Fax erneut zu senden.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Anzahl der Wahlwiederholungen]

° Sie kénnen das Intervall flr erneute Sendeversuche andern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Intervall f.Wahlwiederholung]
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4.2 Fax ohne Absenderinformationen senden
Absenderinformationen
Die Absenderinformationen umfassen den Systemnamen, lhren Firmennamen (Absendernamen) und die
Faxnummer dieses Systems. Sie werden jedem zu sendenden Fax automatisch hinzugefligt.
Im Allgemeinen wird ein Fax mit Absenderinformationen gesendet. Temporar kénnen Faxe jedoch auch ohne
diese Angaben gesendet werden.
HINWEIS
Wenn die Absenderinformationen im Textbereich gedruckt werden, ergibt sich méglicherweise eine
Uberlappung mit einem Teil des Faxbilds, so dass Teile auf dem Uibertragenen Fax nicht sichtbar sind.
@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie kdnnen die Druckposition fiir die Absenderinformationen angeben.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [TTI/RTI] - [Kopfzeilenposition]
(Standard: [AuBerhalb des Textbereichs])
1 Tipps
Je nach Vertriebsgebiet dieses Systems ist diese Funktion méglicherweise nicht verfiigbar, da immer
Absenderinformationen hinzugefligt werden.
Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Fax].
3 Geben Sie das Ziel an.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [APP] - [Einstell. Faxkopfz.] - [Aus].
Funktion wahlen
APP Fax
Einstell. Leitungsein- Schneller Sende-
Scharfe Faxkopfz. stellungen Speichervers. Abruf
a a ?xd i =
- riohtangeg. | A= Jo A= |
5 Driicken Sie die Taste Start.
Die Ubertragung wird gestartet.
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4.3

Sendezeit angeben ([Timeriibertragung])

Timeriubertragung
Bei der Timeriibertragung erfolgt die Ubertragung automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt.

Mit der TimerlUbertragung kann die Faxibertragung auf eine Niedertarifzeit zurlickgestellt werden, z. B.
frlhmorgens. Mit der Timeribertragung kdnnen bis zu 16 Faxibertragungsjobs reserviert werden.

1 Tipps
Diese Funktion kann nicht zusammen mit dem Sendeabruf verwendet werden.

@ Referenz

Wenn die Timertibertragung in Verbindung mit dem Abrufempfang verwendet wird, kbnnen Abrufdateien zu
einem festgelegten Zeitpunkt empfangen werden. Ausfiihrliche Informationen zum Empfangen einer
Abrufdatei finden Sie auf Seite 6-11.

Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Fax].

3 Geben Sie das Ziel an.

- Sie kdnnen mehrere Ziele auf einmal angeben.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Timerlbertragung] - [Ein].

5 Geben Sie iiber die Tastatur die Startzeit fiir die Ubertragung ein und tippen Sie dann auf [OK].

- Um die Tastatur einzublenden, tippen Sie auf den Zahleneingabebereich.

e e Timerdbertragung

‘ 1818

{ pooo

6 Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt. Das Fax wird automatisch zum angegebenen Zeitpunkt gesendet.

1 Tipps

Wenn das System zum festgelegten Startzeitpunkt ausgeschaltet ist, startet die FaxUbertragung nicht. In
diesem Fall beginnt die Faxibertragung, sobald das System wieder eingeschaltet wird.
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4.4 Zielfaxnummer vor der Faxiibertragung priifen
([Ubertr. CSI bestétigen])
Ubertr. CSI bestitigen
Bei [Ubertr. CSI bestatigen] wird die zur Faxiibertragung angegebene Faxnummer anhand der Zielfaxnummer
(CSI) Gberprift und das Fax wird nur gesendet, wenn diese Ubereinstimmen.
Wenn die angegebene Faxnummer und die Empfangerfaxnummer (CSI) nicht Ubereinstimmen, schlégt die
Ubertragung fehl. Auf diese Weise werden fehlgeleitete Ubertragungen verhindert.
1 Tipps
° Die Faxnummer des sendenden Systems muss im Zielsystem registriert worden sein.
° Beim Registrieren von Zielen in einem Adressbuch kénnen Sie zusétzlich die Funktion
[Ubertr. CSI bestétigen] aktivieren.
Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Fax].
3 Geben Sie das Ziel an.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Leitungseinstellungen].
5 Wahlen Sie [Ja] unter [Ubertr. CSI bestétigen] aus und tippen Sie dann auf [OK].
Leitungseinstellungen
———
N
———
6 Driicken Sie die Taste Start.
Die Ubertragung wird gestartet.
4-6 d-Color MF 3300/3800



4.5 Vertrauliches Fax senden ([F-Code-Ubertragung]) 4

4.5 Vertrauliches Fax senden ([F-Code-Ubertragung])

Vertrauliche Ubertragung

Die vertrauliche Kommunikation dient zur Kommunikation mit bestimmten Personen (lber eine vertrauliche
Empfangsbox, die eine registrierte Nummer und ein Kennwort erfordert.

Dadurch wird sichergestellt, dass die FaxUbertragung mit erhdhter Sicherheit erfolgt.

1 Tipps
° Das Zielfaxgerat muss die F-Code-Funktion nutzen kénnen.

. Sie mlssen vorab die Registrierungsnummer der vertraulichen Empfangsbox des Empfangers und das
Kennwort fur den vertraulichen Faxempfang prifen.

. Diese Funktion kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Kennwortgeschitzte Ubertragung, Sendeabruf, Abrufempfang.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie kénnen angeben, ob F-Code-Ubertragung verwendet werden soll.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Einstellung fiir Funktion ein/aus] - [F-Code Ubertragung] (Standard: [Ein])

Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.

Tippen Sie auf [Fax].

3 Geben Sie das Ziel an.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [F-Code Ubertragung] - [Ein].
5  Geben Sie die [SUB-Adresse] und das [Kennwort] ein und tippen Sie dann auf [OK].

- [SUB-Adresse]: Geben Sie die Registrierungsnummer der vertraulichen Empfangsbox ein.
= [Kennwort]: Geben Sie das Kennwort flr den vertraulichen Empfang ein.

e @ F-Code Ubertragung

6 Driicken Sie die Taste Start.
Die Ubertragung wird gestartet.
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Relaisstation fur die Ubertragung angeben
([F-Code-Ubertragung])

Relaisverteilung

Bei der Relaisverteilung verteilt die Relaisstation, die ein Fax empfangen hat, das empfangene Fax an eine
vorab registrierte Gruppe von Zielen.

Wenn Sie Gruppen bestehend aus einer Relaisstation und anderen Zielen nach Region erstellt haben, kdnnen
Sie die Gesamtkommunikationskosten im Vergleich zum Rundsenden an alle Ziele senken. Diese Funktion
ist nltzlich, wenn Sie Faxe an viele ferne Ziele rundsenden miissen.

1 Tipps
. Das Zielsystem (Relaisstation) muss die F-Code-Funktion nutzen kénnen.

° Dieses System unterstiitzt die Relaisverteilungsanforderung, mit der ein Fax an eine Relaisstation
gesendet werden kann. Dieses System unterstitzt nicht die eigentliche Relaisverteilung, d. h. dieses
System kann nicht als Relaisstation genutzt werden.

° Sie missen vorab die Registrierungsnummer des Relaisordners, der der Relaisstation zugeordnet ist,
und das Kennwort fur die Relaisverteilung prufen.

. Diese Funktion kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Kennwortgeschitzte Ubertragung, Sendeabruf, Abrufempfang.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie k&nnen angeben, ob die F-Code-Ubertragung verwendet werden soll.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Einstellung fiir Funktion ein/aus] - [F-Code Ubertragung] (Standard: [Ein])

Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.

Tippen Sie auf [Fax].

3 Geben Sie die Faxnummer der Relaisstation an.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [F-Code-Ubertragung] - [Ein].
5  Geben Sie die [SUB-Adresse] und das [Kennwort] ein und tippen Sie dann auf [OK].

- [SUB-Adresse]: Geben Sie die Registrierungsnummer des Relaisordners ein.
= [Kennwort]: Geben Sie das Kennwort fir die Relaisverteilung ein.

e @ F-Code Ubertragung

6 Driicken Sie die Taste Start.

Damit wird die Faxlibertragung an die Relaisstation gestartet. Faxe, die eine Relaisstation empfangen
hat, werden an die in der Relaisstation registrierten Ziele weitergeleitet.
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4.7 ECM-Modus fiir die Ubertragung deaktivieren ([ECM aus])

ECM

ECM (Error Correction Mode) ist ein Fehlerbehebungsmodus, der von der ITU-T (International
Telecommunication Union (Internationale Fernmeldeunion) - Telecommunication Standardization Sector
(Telekommunikationsstandardisierungssektor)) definiert wurde.

Faxgerite, die ECM unterstiitzen, tiberprifen wihrend der Ubertragung, dass bei den gesendeten Daten kein
Fehler aufgetreten ist. Dadurch werden Unschérfen im Bild aufgrund von Rauschen in der Telefonleitung
verhindert.

StandardmaBig verwendet dieses System ECM fiir die Ubertragung. Bei starkem Rauschen kann die
Ubertragung etwas l&nger dauern als die Ubertragung ohne ECM-Priifung. Um die Ubertragungsdauer zu
verringern, kénnen Sie Faxe ohne ECM (ibertragen. Je nach angegebenem Wert fiir die Ubertragungszeit
kénnen jedoch Bild- oder Kommunikationsfehler auftreten. Andern Sie den Wert deshalb passend zu lhren
Bedingungen.

1 Tipps

° Beim Registrieren von Zielen in einem Adressbuch kdnnen Sie zusétzlich angeben, ob Faxe an das
entsprechende Ziel mit oder ohne ECM gesendet werden sollen.

. Wenn ECM deaktiviert ist, kdnnen nicht gleichzeitig die folgenden Funktionen verwendet werden:
V34 Aus, Sendeabruf, Abrufempfang

Vorgehensweise

1 Legen Sie das Original ein.

2 Tippen Sie auf [Fax].

3 Geben Sie das Ziel an.

4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Leitungseinstellungen].
5

Wahlen Sie [Ja] unter [ECM aus] aus und tippen Sie dann auf [OK].

Leitungseinstellungen

6 Driicken Sie die Taste Start.
Die Ubertragung wird gestartet.
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4.8 Super G3-Modus fiir Ubertragung deaktivieren ([V34 Aus])
V34
V34 ist ein Kommunikationsmodus fur die Super G3-Faxkommunikation.
Dadurch kénnen Sie die Ubertragungsdauer verkiirzen und die Kommunikationskosten senken, da eine
einzige A4-Seite in ca. 3 Sekunden gesendet werden kann.
Dieses System verwendet standardmaBig das V 34-Protokoll. Sie kdnnen Faxe ohne V34 senden, wenn
aufgrund der Leitungsbedingungen im Super G3-Modus keine Kommunikation aufgebaut werden kann
(z. B. wenn das ferne System oder dieses System an eine Nebenstellenleitung angeschlossen ist).
1 Tipps
° Beim Registrieren von Zielen in einem Adressbuch kdnnen Sie zusétzlich angeben, ob Faxe an das
entsprechende Ziel mit oder ohne V34-Modus gesendet werden sollen.
° Wenn der V34-Modus deaktiviert ist, kdnnen nicht gleichzeitig die folgenden Funktionen verwendet
werden:
ECM aus, Sendeabruf, Abrufempfang
Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Fax].
3 Geben Sie das Ziel an.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Leitungseinstellungen].
5 wahlen Sie [Ja] unter [V34 Aus] aus und tippen Sie dann auf [OK].
Leitungseinstellungen
6 Driicken Sie die Taste Start.
Die Ubertragung wird gestartet.
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4.9

Original seitenweise senden ([Schneller Speichervers.])

Schneller Speicherversand

Beim schnellen Speicherversand wird die Faxiibertragung gestartet, sobald die erste Originalseite gescannt
wurde. Die Gesamtanzahl der Ubertragenen Seiten kann in den Absenderinformationen eingegeben werden.

Im Normalfall startet dieses System die Ubertragung, nachdem alle Seiten gescannt und im Speicher
abgelegt wurden (Speicherversand). Mit der Funktion [Schneller Speichervers.] kann die
Gesamtverarbeitungsdauer verringert werden. Bei dieser Methode kénnen viele Seiten gefaxt werden, ohne
dass die Gefahr eines Speicheriiberlaufs besteht.

1 Tipps
Diese Funktion kann nicht zusammen mit der Timertbertragung verwendet werden.

Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.

Tippen Sie auf [Fax].

3 Geben Sie das Ziel an.
4 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Schneller Speichervers.] - [Ein].
5 Um die Gesamtseitenzahl zu den Absenderinformationen hinzuzufiigen, wahlen Sie [Seitenanzahl] aus,

geben Sie die Anzahl der Originalseiten Uber die Tastatur ein und tippen Sie dann auf [OK].

e @ Schneller Speichervers.
Seitenanzahl (|

6 Driicken Sie die Taste Start.

Nachdem eine Seite gescannt wurde, wird die Ubertragung gestartet.

d-Color MF 3300/3800 411



Fax mit einem Kennwort senden ([Kennw.gesch. Ubertragung])  4.10

4.10

Fax mit einem Kennwort senden ([Kennw.gesch. Ubertragung])

Kennwortgeschiitzte Ubertragung

Bei der kennwortgeschiitzten Ubertragung wird ein Fax mit einem Kennwort gesendet. Diese Funktion wird
zur FaxUibertragung an ein Gerat verwendet, bei dem die zulassigen Gegenstellen durch Kennworter
eingeschrankt sind (Gerét, bei dem der Empfang im geschlossenen Bereich aktiviert ist).

1 Tipps

Sie kénnen diese Funktion nur zur Kommunikation mit Olivetti-Modellen verwenden, die den Empfang
im geschlossenen Bereich unterstitzen.

Sie mussen vorab das Kennwort des Empfangers fir den Empfang im geschlossenen Bereich priifen.

Diese Funktion kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
F-Code-Ubertragung, Sendeabruf, Abrufempfang.

@ Referenz

Dieses System kann die Faxtibertragung auf Ziele beschrénken, die den Empfang im geschlossenen Netzwerk
verwenden. Ausfihrliche Informationen zum Empfang im geschlossenen Bereich finden Sie auf Seite 6-10.

Vorgehensweise

1

a

6

Legen Sie das Original ein.

Tippen Sie auf [Fax].

Geben Sie das Ziel an.

Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Kennw.gesch. Ubertragung] - [Ein].

Geben Sie das Kennwort fiir den Empfang im geschlossenen Bereich Uber die Tastatur ein und tippen
Sie dann auf [OK].

= Um die Tastatur einzublenden, tippen Sie auf den Zahleneingabebereich.

@ @ Kennw.gesch Ubertragung

Driicken Sie die Taste Start.
Die Ubertragung wird gestartet.
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4.11  Abrufdatei registrieren ([Sendeabruf])

Sendeabruf

Beim Sendeabruf wird eine Datei vorab auf der internen Festplatte gespeichert und nach einer vom
Empféanger abgesetzten Empfangsanforderung (Abrufanforderung) gesendet.

Die Abrufdateien werden im Sendeabrufordner gespeichert und nach dem Empfang einer Abrufanforderung
Ubertragen.

Im Sendeabrufordner kann nur eine Datei gespeichert werden.

1 Tipps

Diese Funktion kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
TimerUbertragung, Rglaisverteilung, vertrauliche Kommunikation, Leitungsauswahl, ECM aus, V34 Aus,
kennwortgeschutzte Ubertragung, Abrufempfang

Abrufdatei registrieren

Registrieren Sie fiir den Sendeabruf eine Datei im Sendeabrufordner.
1 Legen Sie das Original ein.

2 Tippen Sie auf [Fax].

3 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Sende-Abruf] - [Ein].

Funktion wahlen

Fax

Leitungsein- Schneller Timer- k
stellungen Speichervers. Abrufempf. ubertragung

a- | = = | a
Sendemodus
nicht angeg. = 0

4 Driicken Sie die Taste Start.

Die Datei wird im Sendeabrufordner gespeichert.
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Datei im Ordner drucken oder lI6schen

Sie kdnnen auf den Sendeabrufordner zugreifen, um die im Ordner registrierte Datei zu drucken oder zu
I6schen.

1
2

3

Tippen Sie auf [Fax].

Tippen Sie auf [Sonstiges] - [Sendeabruf].

Gewiinschte Funk tion auswahlen.

Vertraulicher
Empfang

Ziele

Favorit ) Man Eingabe ) Sonsiges |l

© g &
Verlauf i‘::;::; Sendeabruf
=)

Programm E-Mail Empf. Abheben

Einst. prafen

Priifen Sie die Informationen der registrierten Datei und tippen Sie dann auf [Drucken] oder [L&schen].

Taste [Druck] beridhren, um Druck vorgang zu starten.

-E’! Abrufversandbox

s [

cwme 2

2013/10/18 18:42
'\Y’I-
C
K

Drucken

Loschen
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N0
5 Fax empfangen
5.1 Fax automatisch empfangen (System im reinen Faxmodus)

Automatischer Empfang

Beim automatischen Empfang werden Faxe automatisch nach einer festgelegten Anzahl von Rufzeichen
empfangen.

Es empfiehlt sich, den automatischen Empfang auf dem System zu aktivieren, wenn eine reine Faxleitung
verwendet wird.

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(fir Administratoren)

Fir den automatischen Empfang sind die folgenden Einstellungen erforderlich:
° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Empfangsmodus] - [Autom. Empfang] aus (Standard: [Autom. Empfang]).

° Wabhlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Anzahl Klingelténe beim Empfang] aus und geben Sie die Anzahl der Rufzeichen an, nach der das
System den automatischen Empfang startet.
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Fax manuell empfangen

Manueller Empfang

Beim manuellen Empfang werden eingehende Faxe Uber die Taste [Abheben] empfangen. Diese Funktion ist
praktisch, wenn an dieses System ein Telefon angeschlossen ist und die Leitung sowohl fur Telefonanrufe
als auch fir FaxUbertragungen verwendet wird, wobei das Telefon haufig genutzt wird und Sie Faxe lieber
manuell empfangen.

Wenn ein Telefon angeschlossen ist, lautet das Telefon bei einem eingehenden (Sprach- oder Fax-)Anruf.
Wenn das Telefon lautet, heben Sie den Horer ab und prifen Sie, ob es sich um einem Faxempfang handelt.

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(flr Administratoren)

Fir den manuellen Empfang sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Empfangsmodus] - [Manueller Empfang] aus (Standard: [Autom. Empfang]).

Vorgehensweise
1 Tippen Sie auf [Fax].

2 Tippen Sie auf [Abheben].

=> Wenn Sie ein Telefon verwenden, heben Sie den Horer ab.

Ziel auswahlen \
Ziele

Eovorc Y ben e Y sorsien. Y0 SRLE L

@ Fax @ Fax =g Hrax
fax fax2 i-fax

Programm E-Mail Empf. Abheben

3 Vergewissern Sie sich, dass [Empfan.] ausgewahlt ist.

Abheben
Geben Sie die Faxnummer tber die Tastatur ein.

|
oz < _c -
e L

v ——
I O O

4 Tippen Sie auf [Start].

Der Empfang beginnt. Wenn Sie ein Telefon verwenden, legen Sie den Horer auf.
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5.3 DRPD-Service verwenden

DRPD

Bei Verwendung des DRPD-Service (Distinctive Ring Pattern Detection) startet der Faxempfang automatisch,
wenn ein Rufsignal des ausgewahlten Musters erkannt wird.

HINWEIS
Wenn DRPD versehentlich in einer Region aktiviert wird, in der DRPD-Service nicht verflgbar ist, fihrt dies
zu einem Faxempfangsfehler.

Erforderliche Vorgéange fiir die Verwendung dieser Funktion (fiir
Administratoren)

Zur Verwendung des DRPD-Service sind die folgenden Einstellungen erforderlich:
° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Empfangsmodus] - [Autom. Empfang] aus (Standard: [Autom. Empfang]).

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Rufzeichenmuster] aus und geben Sie dann das Rufzeichenmuster flir den Faxempfang an (Standard:
[Normales Rufzeichen]).
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N0
6 Empfangsoptionen
6.1 Empfangsdatum und -uhrzeit beim Ausdruck hinzufiigen

([FuBzeilenposition])

Empfangsinformationen

Empfangsinformationen enthalten das Datum und die Uhrzeit des Faxempfangs, die dem Empfangsvorgang
zugeordnete Nummer (Empfangsnummer) und die Seitenanzahl.

Empfangsinformationen werden ggf. beim Ausdruck eines Dokuments hinzugefiigt.

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(fr Administratoren)

Zum Drucken von Empfangsinformationen sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [TTI/RTI] - [FuBzeilenposition]
aus und geben Sie dann die Position an, an der die Empfangsinformationen gedruckt werden sollen
(Standard: [Aus)).
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6.2 Nicht druckbares Fax speichern oder weiterleiten
(Proxyempfang im Speicher)
Proxyempfang im Speicher
Wenn das System ein empfangenes Fax aufgrund eines Papierstaus oder von fehlendem Verbrauchsmaterial
nicht ausdrucken kann, wird das empfangene Fax im Hauptspeicher gespeichert, bis das System wieder
druckbereit ist.
Wenn das Problem nicht zeitnah behoben werden kann, kann das gespeicherte Fax an ein anderes (Fax- oder
E-Mail-)Ziel weitergeleitet werden.
Der Proxyempfang im Speicher erfolgt automatisch.
Tipps
° Der Proxyempfang im Speicher wird deaktiviert, wenn der Speicher voll ist.
. Wenn die FehlerbehebungsmaBnahmen fir den Papierstau usw. abgeschlossen sind, beginnt das
System mit dem Ausdruck des gespeicherten Fax.
Im Speicher empfangenes Fax weiterleiten (Proxyempfang im Speicher)
Im Hauptspeicher gespeicherte Faxe kdnnen an andere (Fax- oder E-Mail-)Ziele weitergeleitet werden.
1 Tippen Sie auf [Auftragsliste].
Funktion wahlen
Auftragsliste Zahler
Kopi E An E-Mail @ In Ordner @ F
opie scannen scannen ax
Dok. drucke& Bediener- ':"'
/ loschen programm
2 Tippen Sie auf [Empfan.], um den derzeit ausgefiihrten Empfangsjob anzuzeigen.
3 Wahlen Sie einen mit Proxyempfang im Speicher empfangenen Job aus und tippen Sie dann auf
[Weiterleiten].
4 Geben Sie das Weiterleitungsziel an und tippen Sie auf [OK].
= Geben Sie die Faxnummer manuell ein oder tippen Sie auf [Adressbuch], um ein Fax- oder E-Mail-
Ziel anzugeben.
5  Driicken Sie die Taste Start.
Die Weiterleitung wird gestartet.
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6.3 Empfangenes Fax automatisch weiterleiten (TSI-Weiterleitung)

TSI-Weiterleitung

Die TSI-Weiterleitung leitet ein empfangenes Fax automatisch basierend auf der Absenderfaxnummer (TSI -
Transmitting Subscriber Identification) an das vordefinierte Ziel (SMB, FTP oder E-Mail (Internet-Fax)) weiter.
So miissen gedruckte Faxe nicht flr die einzelnen Empfanger sortiert werden und es besteht kein Risiko, ein
Fax zu verpassen. Damit die TSI-Weiterleitung genutzt werden kann, missen Sie vorab Weiterleitungsziele
angeben. Weiterleitungsziele kdnnen fir bis zu 128 Faxnummern (TSls) registriert werden.

Tipps
. Faxe werden als TIFF-Dateien weitergeleitet.

° Wenn ein Fax mit einer nicht registrierten Faxnummer (TSI) und ohne Weiterleitungsziel empfangen
wird, wird die Speicherempfangsfunktion aktiviert, um das Fax im Hauptspeicher dieses Systems zu
speichern. Ausflhrliche Informationen zum Drucken empfangener Faxe finden Sie auf Seite 6-7.

° Die TSI-Weiterleitung kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Speicherempfang, Weiterleitung, PC-Faxempfang, Nachtempfang

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(fir Administratoren)

Zur Verwendung der TSI-Weiterleitung sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wabhlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[TSI-Box-Einstellung] - [Aktivierungseinstellungen] aus und aktivieren Sie die TSI-Weiterleitung
(Standard: [Aus]).

° Wabhlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[TSI-Box-Einstellung] - [TSI-Boxregistrierung] aus und registrieren Sie die Faxnummer (TSI) der
Absender fiur die Sortierung und das Sortierungsziel aus.

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[TSI-Box-Einstellung] - [Druck] aus und geben Sie an, ob das empfangene Fax auf diesem System
gedruckt werden soll (Standard: [Nein]).
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Empfangenes Fax an ein anderes Ziel weiterleiten (Weiterleitung)

Weiterleitung
Die Weiterleitung Ubertragt ein empfangenes Fax an ein vordefiniertes Ziel (Fax-, E-Mail- oder Internet-Fax-
Ziel).

Empfangene Faxe kénnen in Computerdateien konvertiert werden, was Druckkosten spart.

Tipps
° Faxe werden als TIFF-Dateien an E-Mail- oder Internet-Fax-Ziele weitergeleitet.

. Die Weiterleitung kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Speicherempfang, PC-Faxempfang, TSI-Weiterleitung, Nachtempfang

Erforderliche Vorgange fir die Verwendung dieser Funktion
(flir Administratoren)

Zur Verwendung der Weiterleitung sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Weiterleitungseinstellung] - [Aktivierungseinstellungen] aus und aktivieren Sie die Weiterleitung
(Standard: [Aus)).

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Weiterleitungseinstellung] - [Weiter.ziel] aus und registrieren Sie das Weiterleitungsziel.

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Weiterleitungseinstellung] - [Ausgabemethode] aus und geben Sie an, ob das weitergeleitete Fax auf
diesem System gedruckt werden soll (Standard: [Weiterleiten & Druck. (Fehler)]).
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6.5

Fax ohne Drucken im Hauptspeicher speichern
(Speicherempfang)

Speicherempfang
Der Speicherempfang speichert ein empfangenes Fax im Systemspeicher, ohne es zu drucken.

Sie kénnen sich den Inhalt eingehender Faxe ansehen und nur die erforderlichen Faxe ausdrucken und auf
diese Weise die Druckkosten verringern. Dadurch kann auch verhindert werden, dass Faxdaten nach dem
Druck gestohlen werden oder verloren gehen. Dank der verbesserten Sicherheit kénnen Sie auch wichtige
Faxdaten sicher handhaben.

Tipps

Der Speicherempfang kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Weiterleitung, PC-Faxempfang, TSI-Weiterleitung, Nachtempfang

Erforderliche Vorgange fir die Verwendung dieser Funktion
(flir Administratoren)

Fir den Speicherempfang sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Sendeeinstellung speichern] aus, um den Speicherempfang zu aktivieren, und geben Sie dann das
Kennwort fiir den Zugriff auf das empfangene Fax an (Standard: [Aus]).

Empfangenes Fax drucken oder I6schen

Ein im Speicherempfangsordner empfangenes Fax kann gedruckt oder geldscht werden.
1  Tippen Sie auf [Fax].
2 Tippen Sie auf [Sonstiges] - [Speicherempfang].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

@El Ziele

m Man. Eingabe ) Sonstiges Adressbuch Einst. prifen

Verlauf e Sendeabruf
empfang
Vertraulicher
Empfang

Programm E-Mail Empf. Abheben

3 Geben Sie das Kennwort fiir den Zugriff auf das empfangene Fax ein und tippen Sie dann auf [OK].

- Wenn kein Kennwort festgelegt wurde, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4 Wahlen Sie das zu druckende Fax aus und tippen Sie dann auf [Drucken)].

= Tippen Sie auf [Loschen], um das ausgewéhlte Fax zu Idschen.
Der Druckvorgang wird gestartet.

Tipps
Das gedruckte Fax wird aus dem Hauptspeicher geldscht.
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Empfangenes Fax herunterladen

Uber Web Connection kénnen Sie ein empfangenes Fax auf lhrem Computer herunterladen. Dariiber hinaus
kénnen Sie ein Fax drucken oder I6schen und Detailinformationen anzeigen.

1 Rufen Sie Web Connection im Webbrowser auf.

- Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems in das URL-Feld des Webbrowsers ein und driicken Sie
die Eingabetaste.
http://<IP-Adresse_dieses_Systems>/
2 Melden Sie sich als dffentlicher oder als registrierter Benutzer an.

- Sie kdnnen sich auch als Administrator anmelden, um dieselbe Operation durchzuflihren.
3 Klicken Sie auf der Registerkarte [Speicherung] auf [PC-Fax].

4 Geben Sie das Kennwort fir den Zugriff auf das empfangene Fax ein und tippen Sie dann auf [OK].

= Wenn kein Kennwort festgelegt wurde, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Eine Liste der gespeicherten Faxe wird angezeigt.

5 Kiicken Sie in der Spalte des herunterzuladenden Fax auf [Kopie].
=> Wenn Sie auf eine Miniaturansicht oder einen Dateinamen klicken, werden detaillierte Informationen
zur ausgewahlten Datei angezeigt.
- Wenn Sie auf [Drucken] klicken, kdnnen Sie die ausgewahlte Datei drucken.
= Klicken Sie auf [Ldschen], um die ausgew&hlte Datei zu |6schen.
Der Download wird gestartet.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zur Verwendung von Web Connection finden Sie in Kapitel 1 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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6.6 Vertrauliches Fax empfangen (Vertraulicher Empfang)

Vertrauliche Ubertragung

Die vertrauliche Ubertragung dient zur Kommunikation mit bestimmten Personen (iber eine vertrauliche
Empfangsbox, die eine registrierte Nummer und ein Kennwort erfordert.

Dadurch wird sichergestellt, dass die FaxUbertragung mit erhdhter Sicherheit erfolgt.

m Referenz

Auf diesem System kénnen Sie die F-Code-Ubertragung verwenden, um eine vertrauliche Empfangsbox des
Empféngers anzugeben und ein vertrauliches Fax zu libertragen. Ausflihrliche Informationen zur vertraulichen
Faxtibertragung finden Sie auf Seite 4-7.

Erforderliche Vorgange fiir die Nutzung dieser Funktion

Fir den vertraulichen Empfang sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wabhlen Sie [Bedienerprogramm] - [Adresse/ Box] - [Vertrauliche Empfangsbox] aus und registrieren Sie
eine vertrauliche Empfangsbox auf diesem System.

Empfangenes Fax drucken

Ein in der vertraulichen Empfangsbox empfangenes Fax kann gedruckt oder geldscht werden.
1 Tippen Sie auf [Fax].

2 Tippen Sie auf [Sonstiges] - [Vertraulicher Empfang].

Gewinschte Funktion auswahlen. \
Ziele

(Favoris__) Wian Eingabe )| sonetives | i

e | o &
Verlauf i‘r’:";her' Sendeabruf
pfang
&

Vertraulicher
Empfang

Programm E-Mail Empf. Abheben m

3 Wahlen Sie die gewiinschte vertrauliche Empfangsbox aus und tippen Sie dann auf [Offnen].

- Wenn ein Kennwort fiir die vertrauliche Empfangsbox festgelegt wurde, geben Sie das Kennwort
ein.

Gewiinschte Box wahlen.

o .—_“-; Vertrauliche Empfangsbox

ﬁ

4 Wahlen Sie das zu druckende Fax aus und tippen Sie dann auf [Drucken].

= Tippen Sie auf [Ldschen], um das ausgewahlte Fax zu Idschen.
Der Druckvorgang wird gestartet.
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Gegenstellen durch ein Kennwort einschranken
(Empfang im geschlossenen Bereich)

Empfang im geschlossenen Bereich
Beim Empfang im geschlossenen Bereich werden die Gegenstellen durch Kennwérter eingeschrankt.

Beim Empfang eines Fax vergleicht das System das vom Absender gesendete Kennwort mit dem flr dieses
System festgelegte Kennwort und akzeptiert die Ubertragung nur, wenn die Kennwérter (ibereinstimmen.
Durch die Einschréankung der Faxabsender kann unnétiges Drucken verhindert und der Papierverbrauch
verringert werden.

Tipps

Sie kdbnnen diese Funktion nur verwen_<_:|en, wenn es sich beim Absendersystem um ein Modell von Olivetti
handelt, das die kennwortgeschuitzte Ubertragung unterstttzt.

@ Referenz

Optional kénnen Sie mit der kennwortgeschiitzten Ubertragung ein Fax mit Kennwort an ein Ziel senden, fiir
das der Empfang im geschlossenen Bereich festgelegt ist. Ausftihrliche Informationen zur
kennwortgeschiitzten Ubertragung finden Sie auf Seite 4-12.

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(flir Administratoren)

Fir den Empfang im geschlossenen Bereich sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

. Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Empfang geschlossener Bereich] aus, um den Empfang im geschlossenen Bereich zu aktivieren, und
geben Sie dann das Kennwort flir die Beschréankung der Kommunikation an (Standard: [Aus]).
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6.8 Abrufdatei empfangen (Abrufempfang)

Abrufempfang

Beim Abrufempfang wird eine beim Absender gespeicherte Abrufdatei nach Anforderung durch dieses
System empfangen.

Die Kommunikationsgebiihren gehen zu Lasten des Empféngers.

1 Tipps

Diese Fupktion kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden: )
F-Code-Ubertragung, ECM aus, V34 Aus, schneller Speicherversand, kennwortgeschiitzte Ubertragung,
Sendeabruf

@ Referenz

Optional kénnen Sie mit dem Sendeabruf Dateien im Sendeabrufordner dieses Systems registrieren.
Ausfuhrliche Informationen zum Sendeabruf finden Sie auf Seite 4-13.

Wenn die Timeribertragung in Verbindung mit dem Abrufempfang verwendet wird, kbnnen Abrufdateien zu
einem festgelegten Zeitpunkt empfangen werden. Ausfiihrliche Informationen zur Timeribertragung finden
Sie auf Seite 4-5.

Vorgehensweise
1 Tippen Sie auf [Fax].
2 Geben Sie das Ziel an.

3 Tippen Sie auf [Anwendung] - [Fax] - [Abrufempf.] - [Ein].

Funk tion wahlen

Fax

Leitungsein- Schneller Timer- k
stellungen Speichervers. Abruf Abrufempf. ubertragung

% & |

Sendemodus
nicht angeg.

4 Driicken Sie die Taste Start.
Der Empfang beginnt.
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Empfangenes Fax speichern (PC-Faxempfang)

PC-Faxempfang

Beim PC-Faxempfang wird das empfangene Fax im Hauptspeicher gespeichert. Das gespeicherte Fax kann
bei Bedarf gedruckt oder heruntergeladen werden.

Tipps

Der PC-Faxempfang kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Speicherempfang, Weiterleitung, TSI-Weiterleitung, Nachtempfang

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(flir Administratoren)

Fir den PC-Faxempfang sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[PC-Faxempf.einstellungen] - [Aktivieren] aus und aktivieren Sie den PC-Faxempfang (Standard:
[Beschréank.)).

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[PC-Faxempf.einstellungen] - [Druck] aus und geben Sei an, ob das empfangene Fax auf diesem
System gedruckt werden soll.

Empfangenes Fax drucken

Ein im Speicherempfangsordner empfangenes Fax kann gedruckt oder geléscht werden.
1  Tippen Sie auf [Fax].

2 Tippen Sie auf [Sonstiges] - [Speicherempfang].

Gewiinschte Funk tion auswahlen. gnllﬂm 2013/10/18 18‘;28
iele -
@@ 0 o
K
Favorit Man. Eingabe ) Sonstiges Adressbuch Einst. prifen
Verlauf SRR Sendeabruf
empfang
Vertraulicher
Empfang

Programm E-Mail Empf. Abheben

3 Geben Sie das Kennwort fiir den Zugriff auf das empfangene Fax ein und tippen Sie dann auf [OK].

- Wenn kein Kennwort festgelegt wurde, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4 wahlen Sie das zu druckende Fax aus und tippen Sie dann auf [Drucken].

= Tippen Sie auf [Léschen], um das ausgewéhlte Fax zu I&schen.
Der Druckvorgang wird gestartet.

Tipps
Das gedruckte Fax wird aus dem Hauptspeicher geléscht.
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Empfangenes Fax herunterladen

Uber Web Connection kénnen Sie ein empfangenes Fax auf lhrem Computer herunterladen. Dariiber hinaus
kénnen Sie ein Fax drucken oder I16schen und Detailinformationen anzeigen.

Rufen Sie Web Connection im Webbrowser auf.

- Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems in das URL-Feld des Webbrowsers ein und driicken Sie
die Eingabetaste.
http://<IP-Adresse_dieses_Systems>/

Melden Sie sich als 6ffentlicher oder als registrierter Benutzer an.

- Sie kdnnen sich auch als Administrator anmelden, um dieselbe Operation durchzuflihren.
Klicken Sie auf der Registerkarte [Speicherung] auf [PC-Fax].

Geben Sie das Kennwort flir den Zugriff auf das empfangene Fax ein und tippen Sie dann auf [OK].

= Wenn kein Kennwort festgelegt wurde, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Eine Liste der gespeicherten Faxe wird angezeigt.

Klicken Sie in der Spalte des herunterzuladenden Fax auf [Kopie].

=> Wenn Sie auf eine Miniaturansicht oder einen Dateinamen klicken, werden detaillierte Informationen
zur ausgewahlten Datei angezeigt.

- Wenn Sie auf [Drucken] klicken, kdnnen Sie die ausgewahlte Datei drucken.

= Klicken Sie auf [Ldschen], um die ausgewahlte Datei zu I6schen.

Der Download wird gestartet.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zur Verwendung von Web Connection finden Sie in Kapitel 1 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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6.10

Faxdruck uber Nacht stoppen (Nachtempfang)

Nachtempfang

Der Nachtempfang verhindert das Drucken von Faxen, die wahrend definierter Nachtstunden empfangen
wurden.

Wahrend der Nachtstunden empfangene Faxe werden nach Ablauf der festgelegten Nachtstunden auf einmal
gedruckt.

Tipps

Der Nachtempfang kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
Speicherempfang, Weiterleitung, TSI-Weiterleitung, PC-Faxempfang

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(fir Administratoren)

Fir den Nachtempfang sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Nacht-Empfngseinstellungen] - [Nacht-Faxempfangsdruck] aus und aktivieren Sie den Nachtempfang
(Standard: [Aus]).

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Nacht-Empfngseinstellungen] - [Nachtempfang Startzeit] aus und geben Sie an, wann die Nachtzeit
beginnen soll.

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Nacht-Empfngseinstellungen] - [Nachtempfang Endzeit] aus und geben Sie an, wann die Nachtzeit
enden soll.
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6.11 Beidseitig drucken ([Duplex-Druck (Empfang)])

Duplex-Druck (Empfang)

Beim Empfang eines mehrseitigen Fax ist beidseitiger Druck méglich. Dadurch kann der Papierverbrauch
verringert werden.

Erforderliche Vorgange fir die Verwendung dieser Funktion
(flir Administratoren)

Fir die Funktion [Duplex-Druck (Empfang)] sind die folgenden Einstellungen erforderlich.

. Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Sende-/Empf.einstellung] -
[Duplex-Druck (Empfang)] aus und aktivieren Sie die Funktion [Duplex-Druck (Empfang)] (Standard:
[Aus]).
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6.12

Faxdruckeinstellungen konfigurieren (fir Administratoren)

Standarddruckeinstellungen

Ein empfangenes Fax wird gemaB den folgenden Bedingungen in Abhangigkeit von der SeitengroBe des Fax
gedruckt:

Ein Fax in einem Standardformat, z. B. A4, wird leicht verkleinert (standardmaBig 96 %) auf Papier desselben
Standardformats gedruckt.

Bei einem Fax, das langer als das Standardformat ist, wird das optimale Papierformat entsprechend der
Breite und der Lange des Fax ermittelt und das Fax wird auf Papier dieses Formats gedruckt. Wenn das
optimale Papierformat nicht verfiigbar ist, wird das Fax auf Papier eines dhnlichen Formats gedruckt.

Tipps

Sie kdnnen ggf. den Verkleinerungsfaktor fliir den Ausdruck eines empfangenen Fax andern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Sende-/Empf.einstellung] -
[Verkleinerungsfaktor] (Standard: 96%).

Druckpapierformat vorgeben ([Druckpapierformat])

Sie kénnen unabhdngig vom Format des empfangenen Fax immer auf Papier des angegebenen Formats
drucken.

Wenn das angegebene Druckpapierformat kleiner als das empfangene Fax ist, wird das Fax auf die GroBe
des Druckpapiers verkleinert.
Fur die Vorgabe des Druckpapierformats sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Sende-/Empf.einstellung] -
[Druckpapierformat] aus und geben Sie das Druckpapierformat an (Standard hangt vom Vertriebsgebiet
ab).

Druckpapierfach vorgeben ([Fachauswahl fiir Empfangsdr.])

Sie kénnen unabhéngig vom Format des empfangenen Fax immer auf das im angegebenen Fach eingelegte
Papier drucken.

Wenn das Format des im angegebenen Fach eingelegten Papiers kleiner als das empfangene Fax ist, wird
das Fax auf die GroBe des Papiers im Fach verkleinert.
Fir die Vorgabe des Druckpapierfachs sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wahlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Sende-/Empf.einstellung] -
[Fachauswahl fur Empfangsdr.] und geben Sie dann das Papierfach an (Standard: [Auto]).

Tipps
. Wenn das Fach in [Fachauswahl fir Empfangsdr.] angegeben wird, wird die Einstellung fur
[Druckpapierformat] ignoriert. ([Papierauswahl fiir Druck] wird automatisch auf [Auto Auswahl] gesetzt.)

° Wenn [Verkleinerungsfaktor] auf 100% (Vollbild) gesetzt ist, wird [Fachauswahl fiir Empfangsdr.]
zwangsweise auf [Auto] gesetzt.
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Fax in einem benutzerdefinierten Format (Hochformat) zum Drucken
aufteilen ([Faxseiten getren. drucken]))

Bei Faxen, die lénger als das Standardformat sind, wird das Druckformat nicht verkleinert. Der Bereich, der
nicht mehr auf das Standardformat passt, wird jedoch auf der ndchsten Seite gedruckt.

Zur Verwendung der Funktion [Faxseiten getren. drucken] sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

° Wabhlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Sende-/Empf.einstellung] -
[Faxseiten getren. drucken] aus und aktivieren Sie die Funktion [Faxseiten getren. drucken] (Standard:
[Aus]).

Tipps

° Wenn [Verkleinerungsfaktor] auf 100% (Vollbild) gesetzt ist, wird [Faxseiten getren. drucken]
zwangsweise auf [Aus] gesetzt. In diesem Fall wird der Bereich, der nicht mehr auf das Standardformat
passt, gar nicht gedruckt.

. Wenn [Duplex-Druck (Empfang)] aktiviert ist, kann [Faxseiten getren. drucken] nicht verwendet werden.
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Faxbericht drucken

Die folgenden Typen von Faxberichten sind verfligbar. Berichte werden automatisch gedruckt, wenn
bestimmte Bedingungen erflllt sind, oder sie kbnnen manuell gedruckt werden.

Berichtname

Beschreibung

Journal

Dieser Bericht enthélt die Ergebnisse von Faxlbertragungs- und Faxemp-
fangsvorgangen.

Insgesamt 100 Faxe werden getrennt nach Faxempfang und Faxlbertragung
aufgezeichnet.

Das Journal wird automatisch ausgedruckt. AuBerdem kénnen bei Bedarf nur
Faxtbertragungsergebnisse oder nur Faxempfangsergebnisse gedruckt
werden.

StandardmaBig wird der Bericht automatisch nach jeweils 100 Ubertragungen
gedruckt.

Ubertragungsbericht

Dieser Bericht enthalt Faxibertragungsergebnisse. StandardmaBig wird der
Bericht automatisch gedruckt, wenn eine Ubertragung fehlgeschlagen ist.

Sendeabrufbericht

Dieser Bericht enthalt Abrufiibertragungsergebnisse. StandardmaBig wird der
Bericht automatisch gedruckt, wenn eine Abruflibertragung fehlgeschlagen
ist.

Abrufempfangsbericht

Dieser Bericht enthéalt Abrufempfangsergebnisse. StandardmaBig wird der Be-
richt automatisch gedruckt, wenn ein Abrufempfang fehlgeschlagen ist.

Rundsendebericht

Dieser Bericht enthalt Faxrundsendeergebnisse. StandardméaBig wird der Be-
richt automatisch nach Abschluss einer Rundsendelbertragung gedruckt.

Reservierungsibertra-
gungsbericht

Dieser Bericht zeichnet reservierte Faxiibertragungen auf. StandardméaBig wird
der Bericht automatisch gedruckt, wenn eine Faxiibertragung reserviert
wurde.

Reservierungssen-
deabrufbericht

Dieser Bericht zeichnet reservierte Abruflibertragungen auf. StandardmaBig
wird der Bericht automatisch gedruckt, wenn eine Abrufiibertragung reserviert
wurde.

Reservierter Rund-
sendebericht

Dieser Bericht zeichnet reservierte Rundsendeiibertragungen auf. Standard-
maBig wird der Bericht automatisch gedruckt, wenn eine Rundsendelbertra-
gung reserviert wurde.

Vertraulicher
Empfangsbericht

Dieser Bericht enthalt die Ergebnisse vertraulicher Faxempfangsvorgéange.
StandardmaéBig wird der Bericht automatisch gedruckt, wenn ein vertrauliches
Fax empfangen wurde.

Jobeinstellungsliste

Tipps

Diese Liste enthalt die detaillierten Einstellungen der Option [Fax].

Das Journal enthélt die Sende- und Empfangsergebnisse flr Fax- und Internet-Fax-Vorgénge.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)

Sie kénnen ggf. die Druckbedingungen der verschiedenen Faxberichte &ndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm)] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Einstellung fur Berichtausgabe]
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8 Haufig verwendete Ziele registrieren (Adressbuch)
Adressbuch

Indem Sie haufig verwendete Ziele auf diesem System registrieren, sparen Sie sich den Aufwand, das Ziel
jedes Mal beim Senden von Daten eingeben zu missen. Die auf diesem System registrierten Ziele werden
als Adressbuch bezeichnet.

Bis zu 2000 Adressbulicher kdnnen registriert werden.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie kénnen festlegen, ob der Benutzer Ziele registrieren oder &ndern darf.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Systemeinstellungen] -

[Benutzerzugriff einschrank.] - [Zugang zu Auftragseinstellung beschrinken] - [Registrierg. und Anderg.von
Adr.] (Standard: [Zulassen)).

@ Referenz

Adressblicher kénnen auch liber Web Connection registriert werden. Ausftihrliche Informationen finden Sie
finden Sie in Kapitel 2 in der Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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Faxziel registrieren

Registrieren Sie die Zielfaxnummern.

1 Tippen Sie auf [Bedienerprogramm] - [Adresse/ Box] - [Fax] - [Neu].

2 Geben Sie Zielinformationen ein und tippen Sie dann auf [OK].

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Es wird automatisch die niedrigste noch nicht
verwendete Nummer zugeordnet.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Zeichen).

[Favorit] Wabhlen Sie diese Option aus, um ein haufig verwendetes Ziel zu registrie-

ren. Das registrierte Ziel wird in [Favorit] angezeigt, wodurch Sie es leicht
auswahlen kdnnen.

[Index] Wabhlen Sie ein zugehdriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach

dem Ziel anhand des Namens mdglich ist.

[Faxnummer] Geben Sie eine Zielfaxnummer ein.

Bei Verwendung dieses Systems in einer Umgebung mit Nebenstel-
lenanlage tippen Sie auf [Amt] ([E-] wird angezeigt). Eine registrierte
Amtsleitungsnummer wird automatisch eingefigt.

Bei Verwendung dieses Systems in einer Umgebung mit Nebenstel-
lenanlage driicken Sie nach der Amtsleitungsnummer auf [Pause] ([P]
wird angezeigt), um den Wahlvorgang zu ermdglichen.

Wenn Sie Uber die Wahlleitung ein Push-Signal senden wollen, tippen
Sie auf [Ton] ([T] wird angezeigt).

Tippen Sie auf [-], um eine Wahinummer abzutrennen. Dies hat keine
Auswirkungen auf das Wahlen der Nummer.

[Leitungs- Geben Sie ggf. an, wie ein Fax an ein Ziel gesendet werden soll, das Sie
einstellungen] registrieren wollen. Sie kdnnen die hier vorgenommenen Einstellungen vor

Tipps

dem Senden eines Fax &ndern.

[ECM aus]: Der ECM-Modus ist ein Fehlerbehebungsmodus, der von
der ITU-T (International Telecommunication Union (Internationale
Fernmeldeunion) - Telecommunication Standardization Sector (Tele-
kommunikationsstandardisierungssektor)) definiert wurde. Faxsyste-
me, die mit der ECM-Funktion ausgestattet sind, kdnnen damit
miteinander kommunizieren und bestatigen, dass die gesendeten Da-
ten fehlerfrei sind. Dadurch werden Unschérfen im Bild aufgrund von
Rauschen in der Telefonleitung verhindert.

Wenn Sie ein Fax Uiber eine Telefonleitung in einer Umgebung senden,
in der Stérgeréusche auftreten, kann die Kommunikation léanger dau-
ern. In diesem Fall kann die Ubertragungszeit verkirzt werden, indem
ECM fir die Ubertragung deaktiviert wird. Je nach angegebenem Wert
fir die Ubertragungszeit kénnen jedoch Bild- oder Kommunikations-
fehler auftreten. Andern Sie den Wert deshalb passend zu lhren
Bedingungen.

[V34 Aus]: V34 ist ein Kommunikationsmodus flr die Super G3-Fax-
kommunikation. Wenn jedoch die Gegenstelle oder dieses System
Uber eine Nebenstellenanlage an die Telefonleitung angeschlossen ist,
kann je nach Leitungsbedingungen mdglicherweise keine Kommuni-
kation im Super G3-Modus hergestellt werden. In diesem Fall emp-
fiehlt es sich, den V34-Modus zum Senden der Daten zu deaktivieren.
[Ubertr. CSI bestatigen]: Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen,
wahlen Sie [Ja] aus. Die angegebene Faxnummer wird mit der
Faxnummer des Systems der Gegenstelle (CSI) verglichen. Das Fax
wird nur dann gesendet, wenn die Faxnummern Gbereinstimmen.

Um die Einstellungen fur ein registriertes Ziel zu priifen, wéhlen Sie den Registrierungsnamen aus und

tippen Sie anschlieBend auf [Einst. prifen).

Zum Andern der Einstellungen fiir ein registriertes Ziel wahlen Sie seinen registrierten Namen aus und

tippen Sie anschlieBend auf [Bearbeiten).

anschlieBend auf [Loschen].

Zum Loschen eines registrierten Ziels wéhlen Sie seinen registrierten Namen aus und tippen Sie
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@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie kénnen angeben, ob der Benutzer bei der Registrierung der Faxnummer die Nummer zwei Mal eingeben
soll. Auf diese Weise kann die Registrierung einer falschen Faxnummer verhindert werden.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Funktionseinstellungen] -
[Einstellung fiir Funktion ein/aus] - [Adr. bst.(Rgstr.)] (Standard: [Ein])
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RICHTLINIE 2002/96/CE FUR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG,
WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK
ALTGERATEN UND DEREN BESTANDTEILE

INFORMATIONEN

1. FUR DIE LANDER DER EUROPAISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeraten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht,
diese separat zu sammeln.

Das Abladen dieser Geréate an Orten, die nicht speziell dafir vorgesehen und autorisiert sind, kann gefahrliche Auswirkungen

fir Umwelt und Gesundheit haben.
Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und MalRnahmen laut Gesetz.

UM UNSERE GERATE ORDNUNGSGEMAIS zu ENTSORGEN, KONNEN SIE:

a) Sich an die ortliche Behdrde wenden, die Ihnen praktische Auskiinfte und Informationen fiir die ordnungsgeméfie Verwal-
tung der Abfélle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geréte ein benutztes Gerat, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkéufer
zuriickgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerat bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerates, dieses in ausgerlstete Sammelzentren gebracht werden und separat von

Siedlungsabféllen behandelt werden muss;
- Erbauer die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der
Gerate in Konformitat mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.

2. FUR DIE ANDEREN LANDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgerdten muss nach den geltenden
Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.



(e CCECE e CECCCE R ECR{ElECELERCECECECECECRCECECE{ECRCECECRCECECECE

n N °13-119

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050
MANUFACTURER 'S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050

OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

Dichiara sotto la sua responsabilita’ che i prodotti:
Declares under its sole responsibility that the products:

Categoria generale: Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione
Equipment calegory: Information Technology Equipment

Tipo di apparecchiatura: ~ Copiatrice Laser digitale Multifunzionale

Product type: Multifunctional Digital Laser Copier

Modello/Product name: d-Color MF3800, d-Color MF3300

Opzioni/Options: PF-P13, DK-P03. MK-738, FS-P03, WT-P02, FK-512, AU-201,
MK-P02, EK-P01, KP-101

sono CONFORML alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999

are in compliance with directive 99/5/EC dated 9" march 1999
e soddisfano 1 requisiti essenziali di Compatibilita Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti
dalle Direttive:

and fulfill the essential requirements of Electromagnetic Compatibility, FElectrical Power Consumption and
Elecirical Safety as prescribed by the Directives:

2004/108/CE del 15 Dicembre 2004 (EMC) - 2004/10S/EC dated 15” Decentber 2004
2009/125/CE del 21 Ottobre 2009 (ExrP) - 2009/125/EC dated 21" October/ 2009
2006/95/CE del 12 Dicembre 2006 (LVD) - 2006/95/EC dated 12” December 2006
2011/65/UE del 8 Giugno 2011 (RoHS) - 2071/65/EU dated 8 June 2011

CE CE
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CC £
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C€E CE
CE CE
Ce CE
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CE (e
CE cé
CE
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CE £é
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CE
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CE
E E in quanto/progettati e costruiti in conformita alle seguenti Norme Armonizzate: CE
CE since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards: CE
- EN 55022:2010 (Limits and methods of measurements of radio intgrference characteristics of Information CE
CE Technology Equipment) / Class B CE
CE EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: EE
E E Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase) CE
CE EN 61000-3-3:2008 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage CE
fluctiations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including (¢
3 16A) o8
E E EN 55024:2010 (Electromagnetic Compatibility — Information technology equipment — Immunity characteristics E E
(e — Limits and methods of measurement) CE
CE EN 62311:2008 (Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for CE
CE electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)) CE
E E EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 (Safety of Information Technology Equipment, EE
including electrical business equipment)
E E EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and tser's guide) E E
CE EN 50581:2012 (Technical documentation for the assessment of electrical and electro electronic products with (¢
(€ respect to the restriction of hazardous substances) CE
(€ ES203 021-1:V2.1.1, ES 203 021-2: V2.1.2, ES 203 021-3:V2.1.2 (Referred Voluntary Requirements) ceg
Ce EG 201 120:V1.1.1, EG 201 121:V1.1.3 (Referred Voluntary Requirements) Ce
E E 1275/2008/EC ’ E E
CE CE
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La conformita a1 suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul
rodotto.
ompliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.

Ivrea, 4 Dicembre 2013
Brea, 47 December 2013

\ alter Fpntani +
b L)

ality’ Director
Olivetti Sp.A.

Note: 1) La Marcatura CE ¢ stata apposta nel 2013
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2013
2) 1l Sistema della Qualita & conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards

Qlivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (Ta) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 13.200.000 i v. - R.E.A. 947040 - Cod. Fisc./P 1WA e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010
Societd con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p A
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