
Code: 582203de

d-COLOR MF3300 / MF3800

Funzioni applicate
Applied Functions

Fonctions appliqueés
Angewandt-Funktionen

Funciones aplicadas



HERAUSGEBER:  
Olivetti S.p.A. 
Gruppo Telecom Italia 

Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY) 
www.olivetti.com 

Copyright © 2013, Olivetti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem in diesem 
Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen. 
 

 
 
 

ENERGY STAR ist ein eingetragendes Warenzeichen in den USA. 
 

 

Das Programm 'ENERGY STAR' ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehörde (EPA) der Vereinigten Staaten. 
Er wurde eingeführt, um zum Umweltschutz beizutragen; außerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung und 
Verwendung von Bürogeräten mit größerer Energieeinsparung zu fördern. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die 
Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können: 
• Falsche Stromversorgung; 
• Installations- und Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem 

Produkt geliefert wurde; 
• Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die vom 

Hersteller nicht anerkannt werden. 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Materials darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlegers in 
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, 
Aufzeichnen oder durch ein Informationsspeicher- und -abrufsystem reproduziert oder übertragen werden. 

 

Die Qualitätsanforderungen dieses Produkts
werden durch die –Kennzeichnung bescheinigt,
die am Produkt angebracht ist.  

Alle Rechte vorbehalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



d-Color MF 3300/3800 Inhaltsverzeichnis-1

Inhaltsverzeichnis

1 Web Connection verwenden
1.1 Web Connection..............................................................................................................................  1-3

Web Connection ................................................................................................................................ 1-3
Betriebsumgebung............................................................................................................................. 1-3

1.2 Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion ....................................................  1-4
1.2.1 Einstellungen der Netzwerkumgebung konfigurieren .........................................................................1-4

IP-Adresse zuweisen ......................................................................................................................... 1-4
IP-Adresse prüfen .............................................................................................................................. 1-4

1.2.2 Webbrowser-Einstellungen prüfen......................................................................................................1-4
1.3 Grundlegende Verwendung ...........................................................................................................  1-5
1.3.1 Zugriff..................................................................................................................................................1-5
1.3.2 Bildschirmaufbau von Web Connection .............................................................................................1-6
1.3.3 Statusanzeige .....................................................................................................................................1-7
1.3.4 Anmeldemethoden..............................................................................................................................1-8

Anmeldebildschirm ............................................................................................................................ 1-8
Anmeldemodus.................................................................................................................................. 1-9
Im Administratormodus anmelden..................................................................................................... 1-9
Im Benutzermodus anmelden.......................................................................................................... 1-10

1.4 Im Benutzermodus verfügbare Vorgänge...................................................................................  1-11
1.4.1 Registerkarte [System]......................................................................................................................1-11
1.4.2 Registerkarte [Auftrag] ......................................................................................................................1-11
1.4.3 Registerkarte [Drucken] ....................................................................................................................1-12
1.4.4 Registerkarte [Speicher]....................................................................................................................1-12
1.4.5 Registerkarte [Adresse].....................................................................................................................1-13
1.5 Im Administratormodus verfügbare Vorgänge...........................................................................  1-14
1.5.1 Registerkarte [System]......................................................................................................................1-14

[Geräteinformationen] ...................................................................................................................... 1-14
[Zähler] ............................................................................................................................................. 1-14
[Online-Hilfe] .................................................................................................................................... 1-15
[Import/Export] - [Authentifizierung]................................................................................................. 1-15
[Import/Export] - [Adresse]............................................................................................................... 1-16
[Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Manuelle Einstellungen] ............................................................. 1-16
[Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Einstellungen Zeitsynchronisation]............................................. 1-17
[Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Einstellung für Sommerzeit] ....................................................... 1-17
[Geräteeinstellungen] ....................................................................................................................... 1-18
[ROM-Version].................................................................................................................................. 1-19
[Wartung] - [Einstellungen löschen] ................................................................................................. 1-19
[Wartung] - [Rücksetzen].................................................................................................................. 1-19
[Benachrichtigungseinstellung] - [Einstellung für Statusbenachrichtigung]..................................... 1-20
[Benachrichtigungseinstellung] - [Einstell. für Benachrichtigung über Gesamtzählerstand] ........... 1-21
[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokolleinstellungen]...................................................................... 1-21
[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll erstellen] ............................................................................ 1-22
[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll herunterladen].................................................................... 1-22
[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll löschen] ............................................................................. 1-22
[Senderregistrierung]........................................................................................................................ 1-22
[Lizenzeinstellungen] - [Aktivierung]................................................................................................. 1-22

1.5.2 Registerkarte [Sicherheit] ..................................................................................................................1-23
[Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] ............................................................................... 1-23
[Authentifizierung] - [Benutzerliste] .................................................................................................. 1-24
[Authentifizierung] - [Kostenstellenliste] ........................................................................................... 1-25
[Authentifizierung] - [Liste der externen Server]............................................................................... 1-25
[Authentifizierung] - [Einstellungen für Scan to Home] .................................................................... 1-27
[Authentifizierung] - [Berecht. f. Standardfunktionen]...................................................................... 1-27
[Authentifizierung] - [Registrierung Öffentlicher Benutzer]............................................................... 1-28
[ID- & Druckeinstellung] ................................................................................................................... 1-28
[Authentifizierungsgeräteeinstellung] - [Allgemeine Einstellungen].................................................. 1-29



Inhaltsverzeichnis-2 d-Color MF 3300/3800

[PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] ............................................................................................. 1-29
[PKI-Einstellungen] - [SSL/TLS-Einstellungen] ................................................................................ 1-29
[PKI-Einstellungen] - [Protokolleinstellung] ...................................................................................... 1-30
[PKI-Einstellungen] - [Externes Zertifikat] ........................................................................................ 1-35
[PKI-Einstellungen] - [Zertifikat überprüfen] ..................................................................................... 1-35
[IPsec] .............................................................................................................................................. 1-36
[IP-Adressenfilterung]....................................................................................................................... 1-39
[IEEE802.1X]..................................................................................................................................... 1-40
[Einschränkung des Zugriffs auf Ziel] - [Benutzerzugriff einschränk.].............................................. 1-41
[Automatische Abmeldung].............................................................................................................. 1-41
[Administratorkennwort]................................................................................................................... 1-41

1.5.3 Registerkarte [Auftrag] ......................................................................................................................1-42
[Aktuelle Aufträge] ............................................................................................................................ 1-42
[Auftragsverlauf] ............................................................................................................................... 1-42
[Übertragungsliste]........................................................................................................................... 1-42

1.5.4 Registerkarte [Drucken] ....................................................................................................................1-43
[Voreinstellungen] - [Allgemeine Einstellungen] ............................................................................... 1-43
[Voreinstellungen] - [Papierquellen-Einstellungen]........................................................................... 1-44
[Voreinstellungen] - [Einstellungen Behälterzuordnung] .................................................................. 1-44
[Voreinstellungen] - [PCL-Einstellungen].......................................................................................... 1-45
[Voreinstellungen] - [PostScript-Einstellungen]................................................................................ 1-46
[Voreinstellungen] - [XPS-Einstellungen].......................................................................................... 1-47
[Voreinstellungen] - [Druckqualität-Einstellungen] ........................................................................... 1-48
[Voreinstellungen] - [OOXML-Einstellungen].................................................................................... 1-49
[Voreinstellungen] - [Seitenlayout-Einstellungen]............................................................................. 1-49
[Voreinstellungen] - [Strichcode-Einstellungen] ............................................................................... 1-50
[Schriftart/Formular] ......................................................................................................................... 1-50
[Schriftart/Formular herunterladen] .................................................................................................. 1-50
[Berichtstypen] ................................................................................................................................. 1-51
[Direktdruck]..................................................................................................................................... 1-51

1.5.5 Registerkarte [Speicher]....................................................................................................................1-51
[Scannen auf Festplatte] .................................................................................................................. 1-51
[PC-Fax] ........................................................................................................................................... 1-51

1.5.6 Registerkarte [Adresse].....................................................................................................................1-52
[Adressbuch] .................................................................................................................................... 1-52
[Gruppe] ........................................................................................................................................... 1-52
[Programm] ...................................................................................................................................... 1-52
[Betreff]............................................................................................................................................. 1-52
[Text] ................................................................................................................................................ 1-52

1.5.7 Registerkarte [Netzwerk]...................................................................................................................1-53
[Allgemeine Einstellungen] - [Ethernet- Einstellungen]..................................................................... 1-53
[Allgemeine Einstellungen] - [Einstellungen für lokale Schnittstelle] ................................................ 1-53
[TCP/IP-Einstellungen] - [TCP/IP-Einstellungen] ............................................................................. 1-53
[TCP/IP-Einstellungen] - [IPv4-Einstellungen].................................................................................. 1-53
[TCP/IP-Einstellungen] - [IPv6-Einstellungen].................................................................................. 1-54
[TCP/IP-Einstellungen] - [Einstellungen RAW-Port] ......................................................................... 1-54
[TCP/IP-Einstellungen] - [DNS-Einstellungen] ................................................................................. 1-55
[E-Mail- Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] .......................................................................... 1-56
[E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)]............................................................................. 1-57
[E-Mail-Einstellungen] - [S/MIME] .................................................................................................... 1-58
[LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Einstellungen] .................................................................................. 1-58
[LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Serverregistrierung] ......................................................................... 1-59
[HTTP-Einstellungen] - [HTTP-Servereinstellungen] ........................................................................ 1-60
[IPP-Einstellungen]........................................................................................................................... 1-60
[FTP-Übertrag.einstellungen] - [FTP-Servereinstellungen] .............................................................. 1-61
[FTP-Übertrag.einstellungen] - [FTP-Versandeinstellungen]............................................................ 1-61
[SNMP-Einstellungen] ...................................................................................................................... 1-62
[SMB-Einstellungen] - [WINS/NetBIOS-Einstellung]........................................................................ 1-64
[SMB-Einstellungen] - [SMB-Client-Einstellungen].......................................................................... 1-64
[SMB-Einstellungen] - [Einst. für Direkt-Hosting]............................................................................. 1-65
[Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen (Allgemein)] .............................................................. 1-65
[Web-Service-Einstellungen] - [Druckereinstellungen]..................................................................... 1-65
[Web-Service-Einstellungen] - [Scannereinstellungen] .................................................................... 1-65
[Bonjour-Einstellungen].................................................................................................................... 1-66



d-Color MF 3300/3800 Inhaltsverzeichnis-3

[Netzwerkfaxeinstellungen] - [Netzwerkfaxeinstellungen]................................................................ 1-66
[Netzwerkfaxeinstellungen] - [Internet-Fax-Empfangsfunktionalität] ............................................... 1-66
[Netzwerkfaxeinstellungen] - [I-Fax erweiterte Einstellungen] ......................................................... 1-67
[WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV-Client-Einstellungen]............................................................. 1-68
[OpenAPI-Einstell.] ........................................................................................................................... 1-68
[TCP-Socketeinstellungen] .............................................................................................................. 1-70
[LLTD-Einstellung]............................................................................................................................ 1-70

2 Betriebsumgebung dieses Systems konfigurieren
2.1 Betriebsumgebung für "In E-Mail scannen" konfigurieren.........................................................  2-3

Überblick............................................................................................................................................ 2-3
Grundeinstellungen für die Funktion "In E-Mail scannen" konfigurieren ........................................... 2-4
SSL/TLS-Kommunikation verwenden................................................................................................ 2-5
SMTP-Authentifizierung verwenden .................................................................................................. 2-5
POP-vor-SMTP-Authentifizierung verwenden ................................................................................... 2-6
S/MIME verwenden............................................................................................................................ 2-7

2.2 Betriebsumgebung für SMB-Übertragung konfigurieren............................................................  2-8
Überblick............................................................................................................................................ 2-8
Grundeinstellungen für die SMB-Übertragung konfigurieren ............................................................ 2-9
WINS-Server verwenden.................................................................................................................. 2-10
Direkt-Hosting-SMB-Service verwenden......................................................................................... 2-10
Namen mit LLMNR auflösen............................................................................................................ 2-10
SMB in der DFS-Umgebung verwenden ......................................................................................... 2-10

2.3 Betriebsumgebung für FTP-Übertragung konfigurieren ...........................................................  2-11
Überblick.......................................................................................................................................... 2-11
Grundeinstellungen für die FTP-Übertragung konfigurieren............................................................ 2-11
Proxy-Server verwenden ................................................................................................................. 2-11

2.4 Betriebsumgebung für WebDAV-Übertragung konfigurieren...................................................  2-12
Überblick.......................................................................................................................................... 2-12
Grundeinstellungen für die WebDAV-Übertragung konfigurieren.................................................... 2-12
Proxy-Server verwenden ................................................................................................................. 2-13
SSL-Kommunikation verwenden ..................................................................................................... 2-13

2.5 Betriebsumgebung für WS-Scan konfigurieren .........................................................................  2-14
Überblick.......................................................................................................................................... 2-14
Grundeinstellungen für die WS-Scan-Übertragung konfigurieren ................................................... 2-14
SSL-Kommunikation verwenden ..................................................................................................... 2-15

2.6 Betriebsumgebung für WS-Druck konfigurieren .......................................................................  2-16
Überblick.......................................................................................................................................... 2-16
Grundeinstellungen für den WS-Druck konfigurieren ...................................................................... 2-16
SSL-Kommunikation verwenden ..................................................................................................... 2-17

2.7 Betriebsumgebung für Internet-Fax konfigurieren....................................................................  2-18
Überblick.......................................................................................................................................... 2-18
Grundeinstellungen zum Senden und Empfangen eines Internet-Fax konfigurieren ...................... 2-19
Auf eingegangene Faxe prüfen ........................................................................................................ 2-21
Empfangsfunktionalität dieses Systems angeben ........................................................................... 2-21
SSL/TLS-Kommunikation verwenden.............................................................................................. 2-22
SMTP-Authentifizierung verwenden ................................................................................................ 2-22
POP-vor-SMTP-Authentifizierung verwenden ................................................................................. 2-23

2.8 Über den LDAP-Server nach einem Ziel suchen........................................................................  2-25
Überblick.......................................................................................................................................... 2-25
Grundeinstellungen für die LDAP-Suche konfigurieren ................................................................... 2-25
SSL-Kommunikation verwenden ..................................................................................................... 2-27

2.9 Registrieren einer Zieladresse.....................................................................................................  2-28
2.9.1 Registrieren eines Adressbuchs .......................................................................................................2-28

E-Mail-Adressen registrieren ........................................................................................................... 2-28
FTP-Ziel registrieren......................................................................................................................... 2-28
SMB-Ziel registrieren ....................................................................................................................... 2-29
WebDAV-Ziel registrieren................................................................................................................. 2-30
Faxziel registrieren ........................................................................................................................... 2-31
Internet-Fax-Adresse registrieren .................................................................................................... 2-32

2.9.2 Gruppe registrieren ...........................................................................................................................2-32



Inhaltsverzeichnis-4 d-Color MF 3300/3800

2.9.3 Programm registrieren ......................................................................................................................2-33
2.10 MFP-Authentifizierung verwenden..............................................................................................  2-35

Überblick.......................................................................................................................................... 2-35
Grundeinstellungen für die Benutzerauthentifizierung konfigurieren ............................................... 2-35

2.11 Active Directory-Authentifizierung verwenden ..........................................................................  2-37
Überblick.......................................................................................................................................... 2-37
Grundeinstellungen für die Active Directory-Authentifizierung konfigurieren .................................. 2-37

2.12 Kostenstellenverfolgung verwenden ..........................................................................................  2-38
Überblick.......................................................................................................................................... 2-38
Grundlegende Einstellungen für Kostenstellenverfolgung konfigurieren ......................................... 2-38

2.13 Zertifikat dieses Systems verwenden .........................................................................................  2-40
2.13.1 Zertifikat für dieses System zur Kommunikation über SSL erstellen................................................2-40

Überblick.......................................................................................................................................... 2-40
Zertifikat selbst erstellen .................................................................................................................. 2-40
Ausstellung eines Zertifikats von einer Zertifizierungsstelle anfordern ............................................ 2-41

2.13.2 Zertifikate für dieses System verwalten ............................................................................................2-42
Zertifikat exportieren ........................................................................................................................ 2-42
Zertifikat importieren........................................................................................................................ 2-42
Zertifikat löschen.............................................................................................................................. 2-42

3 Druckertreiber manuell installieren (Windows)
3.1 Anschlussmethode prüfen .............................................................................................................  3-3

Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 ................................................ 3-3
Unter Windows XP/Server 2003 ........................................................................................................ 3-4

3.2 LPR/Port9100-Anschluss für die Installation verwenden............................................................  3-5
Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion (für Administratoren)........................... 3-5

3.2.1 Druckertreiber durch automatische Erkennung des Druckers installieren..........................................3-5
Unter Windows 8/Server 2012........................................................................................................... 3-5
Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2........................................................................ 3-6

3.2.2 Druckertreiber durch Erstellung eines neuen Ports installieren ..........................................................3-7
Unter Windows 8/Server 2012........................................................................................................... 3-7
Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2........................................................................ 3-8
Unter Windows XP/Server 2003 ........................................................................................................ 3-9

3.3 IPP-Verbindung für die Installation verwenden..........................................................................  3-11
Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion (für Administratoren)......................... 3-11
Unter Windows 8/Server 2012......................................................................................................... 3-11
Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2...................................................................... 3-12
Unter Windows XP/Server 2003 ...................................................................................................... 3-13

3.4 Web-Service-Verbindung für die Installation verwenden..........................................................  3-15
Web-Service .................................................................................................................................... 3-15
Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion (für Administratoren)......................... 3-15
Installationsmethoden...................................................................................................................... 3-15

3.5 USB-Verbindung für die Installation verwenden........................................................................  3-16
Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 .............................................. 3-16
Unter Windows XP/Server 2003 ...................................................................................................... 3-16
Druckertreiber aktualisieren ............................................................................................................. 3-17

3.6 Druckertreiber manuell deinstallieren.........................................................................................  3-18

4 Drucker über die LPR/IPP-Verbindung hinzufügen (Mac OS-Umgebung)
4.1 LPR-Verbindung verwenden ..........................................................................................................  4-3

Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion (für Administratoren)........................... 4-3
Unter Mac OS X 10.4 und höher........................................................................................................ 4-3
Unter Mac OS X 10.3 ......................................................................................................................... 4-4

4.2 IPP-Verbindung verwenden ...........................................................................................................  4-5
Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion (für Administratoren)........................... 4-5
Unter Mac OS X 10.4 und höher........................................................................................................ 4-5
Unter Mac OS X 10.3 ......................................................................................................................... 4-6



d-Color MF 3300/3800 Inhaltsverzeichnis-5

5 In der Linux-Umgebung drucken
5.1 Systemanforderungen ....................................................................................................................  5-3
5.2 Vorbereitung für das Drucken .......................................................................................................  5-4
5.2.1 Drucker hinzufügen.............................................................................................................................5-4
5.2.2 Druckertreiber manuell hinzufügen .....................................................................................................5-5

PPD-Datei manuell installieren........................................................................................................... 5-5
Drucker über die CUPS-Verwaltungswebseite hinzufügen ............................................................... 5-5

5.2.3 Standardeinstellungen des Druckertreibers konfigurieren..................................................................5-6
[Options Installed] .............................................................................................................................. 5-6
[General]............................................................................................................................................. 5-6
[Image Options].................................................................................................................................. 5-7
[Text Options]..................................................................................................................................... 5-7
[Graphics Options] ............................................................................................................................. 5-8
[Simulation] ........................................................................................................................................ 5-8

5.3 Druckvorgang..................................................................................................................................  5-9

6 Verwenden der Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp)
6.1 Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp) ......................................................................................  6-3
6.2 Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion (für Administratoren)................  6-4
6.2.1 Authentifizierungseinstellungen dieses Systems konfigurieren ..........................................................6-4
6.2.2 Benutzerauthentifizierungsinformationen registrieren ........................................................................6-5

Data Administrator ............................................................................................................................. 6-5
Data Administrator einrichten ............................................................................................................ 6-5
Benutzerauthentifizierungsinformationen registrieren ....................................................................... 6-6
Benutzerinformationen der Karten-ID zuordnen ................................................................................ 6-7

6.3 An diesem System anmelden.........................................................................................................  6-8

7 Index



Inhaltsverzeichnis-6 d-Color MF 3300/3800



1 Web Connection verwenden





d-Color MF 3300/3800 1-3

1.1 Web Connection 1

1 Web Connection verwenden

1.1 Web Connection

Web Connection
Web Connection ist ein integriertes Softwareprodukt, mit dem dieses System verwaltet werden kann.

Über einen Webbrowser auf Ihrem Computer können Sie leicht den Status dieses Systems überprüfen und 
diverse Geräteeinstellungen konfigurieren.

Da die Eingabe von Zeichen, z. B. bei der Adresseingabe und bei den Netzwerkeinstellungen, über das 
Touch Display etwas schwierig ist, kann dies einfacher über den Computer durchgeführt werden.

Betriebsumgebung

Element Spezifikationen

Netzwerk Ethernet (TCP/IP)

Webbrowser Unter Windows
• Microsoft Internet Explorer 8 oder höher
• Mozilla Firefox 18 oder höher
Unter Mac OS
• Mozilla Firefox 18 oder höher
Unter Linux
• Mozilla Firefox 18 oder höher
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1.2 Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion

1.2.1 Einstellungen der Netzwerkumgebung konfigurieren

IP-Adresse zuweisen
Wenn dieses System eine feste IP-Adresse hat, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das 
Standardgateway manuell ein.

Wählen Sie im Bedienfeld [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] - 
[TCP/IP] - [IPv4-Einstellungen] aus und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Tipps
Wenn die IP-Adresse dieses Systems geändert wurde und die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen sind, 
wird das System neu gestartet.

IP-Adresse prüfen
Drucken Sie die Konfigurationsseite aus und prüfen Sie die dem System zugewiesene IP-Adresse.

Wählen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] - 
[Berichte drucken] - [Konfigurationsseite] aus.

1.2.2 Webbrowser-Einstellungen prüfen
Wenn Ihr PC über einen Proxyserver in Ihrer Netzwerkumgebung mit dem Internet verbunden ist, registrieren 
Sie dieses System als Ausnahme in den Proxy-Einstellungen des Webbrowsers.

- Bei Internet Explorer wählen Sie [Internetoptionen] im Menü [Extras] aus. Klicken Sie auf der 
Registerkarte [Verbindungen] auf [LAN-Einstellungen] und anschließend unter [Proxyserver] auf 
[Erweitert]. Geben Sie in das Textfeld [Ausnahmen] die IP-Adresse oder den Hostnamen dieses 
Systems ein und klicken Sie auf [OK].

- Bei Firefox (Windows) wählen Sie [Optionen] im Menü [Extras] aus. Klicken Sie auf der Registerkarte 
[Netzwerk] im Menü [Erweitert] auf [Einstellungen] und wählen Sie [Manuelle Proxy-Konfiguration] aus. 
Geben Sie in das Textfeld [Kein Proxy für] die IP-Adresse oder den Hostnamen dieses Systems ein und 
klicken Sie auf [OK].

- Bei Firefox (Mac OS) wählen Sie [Einstellungen...] im Menü [Firefox] aus. Klicken Sie auf der 
Registerkarte [Netzwerk] im Menü [Erweitert] auf [Einstellungen...] und wählen Sie [Manuelle Proxy-
Konfiguration] aus. Geben Sie in das Textfeld [Kein Proxy für] die IP-Adresse oder den Hostnamen 
dieses Systems ein und klicken Sie auf [OK].

dReferenz
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des jeweiligen Webbrowsers.

Einstellungen Beschreibung

[IP-Adresse] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie die feste IP-Adresse ein, die 
dem System zugewiesen ist.

[Subnet-Maske] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie die Subnetzmaske ein.

[Standardgateway] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie das Standardgateway ein.

[Methode für automati-
sche Einstellung 
IP-Adresse]

Bei automatischer Angabe der IP-Adresse wählen Sie die Methode für den au-
tomatischen Abruf aus.
• [DHCP-Einstellungen]: Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.
• [BOOTP-Einstellungen]: Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.
• [ARP/PING-Einstellungen]: Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.
• [AUTO IP-Einstellungen]: Ist fest auf [Aktivieren] eingestellt.
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1.3 Grundlegende Verwendung

1.3.1 Zugriff
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie auf Web Connection zugreifen können.

1 Starten Sie den Webbrowser.

2 Geben Sie die IP-Adresse des Systems in das URL-Feld ein und drücken Sie dann die [Eingabetaste].

% Beispiel: Wenn dieses System die IP-Adresse 192.168.1.20 hat, geben Sie "http://192.168.1.20/" 
ein. Wenn Sie SSL-Kommunikation verwenden wollen, geben Sie "https://192.168.1.20/" ein.

% Ausführliche Informationen zum Überprüfen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie auf 
Seite 1-4.

Der Web Connection-Bildschirm wird angezeigt.

Tipps
- Wenn der WINS-Server zur Namensauflösung installiert ist, können Sie über den Hostnamen auf dieses 

Systems zugreifen. Der Hostname dieses System ist in der hosts-Datei auf dem Computer 
(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) registriert. Der Hostname wird gewöhnlich vom 
Administrator zugewiesen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- Wenn Sie Internet Explorer 6 in einer IPv6-Umgebung verwenden, passen Sie die hosts-Datei 
(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) an und geben Sie dann den Hostnamen in das URL-Feld ein. 
Beispiel: Wenn die IPv6-Adresse dieses Systems fe80::220:6bff:fe10:2f16 lautet, fügen Sie die Zeile 
"fe80::220:6bff:fe10:2f16 IPv6_MFP_1" in die Host-Datei ein und geben "http:// IPv6_MFP_1" im 
URL-Feld ein.

- Wenn Sie Internet Explorer 7/8/9 oder einen anderen Webbrowser als Internet Explorer in der 
IPv6-Umgebung verwenden, setzen Sie die IPv6-Adresse in eckige Klammern [ ]. 
Beispiel: Wenn die IPv6-Adresse dieses Systems fe80::220:6bff:fe10:2f16 lautet, geben Sie 
"http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/" ein.
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1.3.2 Bildschirmaufbau von Web Connection
Der Bildschirm von Web Connection besteht vorwiegend aus den folgenden drei Bereichen:

- Oberer Bildschirmbereich: Zeigt den Namen des angemeldeten Benutzers und den Status des Systems 
an.

- Linker Bildschirmbereich: Zeigt das Funktionsmenü von Web Connection an.

- Rechter Bildschirmbereich: Zeigt den Inhalt des ausgewählten Menüs an.

In dieser Abbildung sind beispielhaft die Elemente in [System] - [Geräteinformationen] - [Übersicht] 
dargestellt.

Nr. Element Beschreibung

1 Name des angemelde-
ten Benutzers

Zeigt den Anmeldemodus und den Benutzernamen an.
Klicken Sie auf den Benutzernamen, wenn Sie sich als registrierter 
Benutzer anmelden, um die Benutzerinformationen zu prüfen.

2 Statusanzeige Zeigt den Status dieses Systems an.
Hier werden Symbole und Statusmeldungen für den Drucker- und 
Scannerbereich des Systems angezeigt. Ausführliche Informationen 
hierzu finden Sie auf Seite 1-7.

3 [Abmelden] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich von Web Connection 
abzumelden.

4 Aktualisieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmanzeige zu 
aktualisieren.

5 Informationen und 
Einstellungen

Wenn Sie links im Bildschirm auf ein Menü klicken, werden in diesem 
Bereich die entsprechenden Menüinhalte angezeigt.

6 Menü Klicken Sie auf das gewünschte Menü, um die entsprechenden 
Menüinhalte anzuzeigen.

7 Menükategorie Menüelemente sind in Abhängigkeit des Inhalts in unterschiedliche 
Kategorien unterteilt.

1 2 3

4

5

6

7
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1.3.3 Statusanzeige
Oben im Bildschirm wird immer der aktuelle Status dieses Systems angezeigt. Die folgenden Symbole stellen 
die verschiedenen Statustypen dar:

Symbol Status Beschreibung

Bereit Das System ist eingeschaltet und druckbereit oder führt 
gerade einen Druckvorgang aus.

Alarm Sie müssen vorsichtig vorgehen; der Druckvorgang 
kann jedoch fortgesetzt werden.

Fehler Sie müssen vor dem Druckvorgang das Problem 
beheben.

Kritischer Fehler Dieses System muss neu gestartet werden.
Wenn dieser Fehler nach dem Neustart des Systems 
bestehen bleibt, muss das System repariert werden. 
Wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker.
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1.3.4 Anmeldemethoden

Anmeldebildschirm
Wenn Sie Web Connection aufrufen, erscheint zunächst dieser Bildschirm. Geben Sie die erforderlichen 
Informationen wie den Benutzernamen ein und melden Sie sich an Web Connection an.

Tipps
Welcher Bildschirm angezeigt wird, ist davon abhängig, ob auf diesem System Authentifizierung aktiviert ist. 
Außerdem stehen in Abhängigkeit der Informationen, die im Anmeldebildschirm eingegeben wurden, 
unterschiedliche Bedienvorgänge zur Verfügung.

Element Beschreibung

[Sprache] Wählen Sie eine Sprache für die Anzeige von Web Connection aus.

[Anmelden] Wählen Sie einen Modus für die Anmeldung aus. Der Anmeldemodus hängt 
vom Benutzertyp ab.
Als Anmeldemodi stehen der Benutzermodus und der Administratormodus zur 
Verfügung. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 1-9.
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Anmeldemodus
Web Connection verfügt über mehrere Anmeldemodi. Je nach Modus stehen dann unterschiedliche 
Bedienvorgänge zur Verfügung.

Web Connection bietet zwei Anmeldemodi: den "Administratormodus", in dem die Einstellungen dieses 
Systems konfiguriert werden können, und den "Benutzermodus", in dem die Funktionen dieses Systems 
genutzt werden können.

Tipps
- Maximal 100 Clients (Benutzer und Administratoren) können gleichzeitig verbunden sein. Außerdem 

können gleichzeitig mehrere Benutzer und Administratoren angemeldet sein.

- Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung an Web Connection über einen gewissen Zeitraum keine 
Bedienvorgänge am System vornehmen, werden Sie automatisch abgemeldet.

- Wenn die Authentifizierungseinstellung über das Bedienfeld geändert wird, während Sie im 
Benutzermodus an Web Connection angemeldet sind, werden Sie automatisch abgemeldet.

Im Administratormodus anmelden
Wenn Sie sich im Administratormodus anmelden, können Sie Systemeinstellungen konfigurieren.

1 Wählen Sie im Anmeldebildschirm [Administrator] aus und klicken Sie auf [Anmelden].

2 Geben Sie das Administratorkennwort ein und klicken Sie dann auf [OK].

Das Fenster für den Administratormodus wird angezeigt.

Anmeldemodus Beschreibung

Administratormodus Hiermit kann sich der Systemadministrator anmelden, um Einstellungen dieses 
Systems zu konfigurieren.
Zur Anmeldung muss das Administratorkennwort dieses Systems eingegeben 
werden.
Wenn Sie sich als Administrator anmelden, können Sie die folgenden Katego-
riemenüs verwenden:
• [System]
• [Sicherheit]
• [Auftrag]
• [Drucken]
• [Speicher]
• [Adresse]
• [Netzwerk]

Benutzermodus Ermöglicht die Anmeldung eines Benutzers, z. B. eines registrierten oder eines 
öffentlichen Benutzers, am System.
Sie können den Status dieses Systems prüfen, Jobs prüfen, Dateien auf der 
Festplatte handhaben, Direktdruck durchführen, eine Adresse registrieren und 
andere Funktionen dieses Systems nutzen.

[Registrierter 
Benutzer]

Hiermit kann sich ein registrierter Benutzer oder eine registrierte Kostenstelle 
am System anmelden.
Aktivieren Sie für die Anmeldung die Authentifizierungseinstellung dieses Sys-
tems und registrieren Sie den Benutzer oder die Kostenstelle.
Wenn Sie sich als registrierter Benutzer anmelden, können Sie die folgenden 
Kategoriemenüs verwenden:
• [System]
• [Auftrag]
• [Drucken]
• [Speicher]
• [Adresse]

[Öffentlicher 
Benutzer]

Hiermit kann sich ein Benutzer am System anmelden, der nicht auf diesem 
System registriert ist.
Wenn der öffentliche Benutzerzugriff auf diesem System nicht zulässig ist, ist 
dieser Modus nicht verfügbar.
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Im Benutzermodus anmelden
Sie können sich als registrierter Benutzer oder als öffentlicher Benutzer anmelden.

1 Zur Anmeldung als registrierter Benutzer wählen Sie im Anmeldebildschirm [Registrierter Benutzer] aus.

% Zur Anmeldung als öffentlicher Benutzer wählen Sie im Anmeldebildschirm [Öffentlicher Benutzer] 
aus und klicken Sie dann auf [Anmelden].

2 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf [Anmelden].

Das Fenster für den Benutzermodus wird angezeigt.

Tipps
Wenn ein externer Authentifizierungsserver verwendet wird, wählen Sie den Server aus.
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1.4 Im Benutzermodus verfügbare Vorgänge

1.4.1 Registerkarte [System]
Funktionsaufruf: Benutzermodus - [System]

Hier können Sie die Systemkonfiguration und die Systemeinstellungen prüfen.

1.4.2 Registerkarte [Auftrag]
Funktionsaufruf: Benutzermodus - [Auftrag]

Hiermit können Sie den derzeit ausgeführten Job (Auftrag) prüfen und sich das Jobprotokoll anzeigen.

Element Beschreibung

[Geräteinformationen] Hier können Sie Informationen wie den Status dieses Systems und des mon-
tiertem Sonderzubehörs prüfen.

[Übersicht] Zeigt die Komponenten dieses Systems und das montierte Sonderzubehör an.

[Papierquelle] Zeigt den Status des Papierfachs des Systems sowie Informationen zu dem in 
das Fach eingelegten Papier an.

[Ausgabefach] Zeigt den Status des Ausgabefachs des Systems an.

[Speicher] Zeigt die Kapazität der Festplatte des Systems an.

[Schnittstellen-
Informationen]

Zeigt die Netzwerkeinstellungen des Systems an.

[Verbrauchs-
material]

Zeigt den Verbrauchsmaterialstatus des Systems an.

[Öko-Info] Zeigt Informationen zum Umweltschutz des Systems an, z. B. den Anteil 
von Farbdruckjobs an allen Druckjobs, die Papiereinsparung durch Nutzung 
von 2-seitigem Druck oder Nutzung der Seitenkombinationsfunktion oder die 
Energieeinsparung durch Wechsel in verschiedene Energiesparmodi.

[Zähler] Hier können Sie die Systemzählerstände anzeigen.

[Gesamtzähler] Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem System bedruckten Blätter in Abhän-
gigkeit der Funktion an.

[Gedruckte Seiten 
nach Papierformat]

Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem System bedruckten Blätter in Abhän-
gigkeit des Papierformats an.

[Gedruckte Seiten 
nach Papiertyp]

Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem System bedruckten Blätter in Abhän-
gigkeit des Papiertyps an.

[Online-Hilfe] Hiermit können Sie die Online-Hilfe für dieses Produkt öffnen.

[Authentifizierung] Zeigt die Authentifizierungsinformationen des angemeldeten Benutzers an. 
Wenn Sie als registrierter Benutzer angemeldet sind, können Sie das Kennwort 
ändern.

[Benutzer-Pass-
wort ändern]

Hiermit können Sie das Kennwort eines Benutzers ändern, der sich am Com-
puter anmeldet.

[Registrierungsin-
formationen]

Hiermit können Sie die registrierten Informationen des angemeldeten Benut-
zers anzeigen.

Element Beschreibung

[Aktuelle Aufträge] Zeigt die Druckjobs, Sendejobs, Empfangsjobs und Speicherjobs an, die der-
zeit von diesem System verarbeitet werden.

[Auftragsverlauf] Zeigt die Druckjobs, Sendejobs, Empfangsjobs und Speicherjobs an, die von 
diesem System verarbeitet wurden.

[Übertragungsliste] Zeigt die Übertragungsstartzeiten oder Übertragungsergebnisse von Scan-
sendejobs, Faxsendejobs und Faxempfangsjobs an.
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1.4.3 Registerkarte [Drucken]
Funktionsaufruf: Benutzermodus - [Drucken]

Hiermit können Sie die Druckereinstellungen dieses Systems prüfen, Berichte drucken und die 
Direktdruckfunktion nutzen.

1.4.4 Registerkarte [Speicher]
Funktionsaufruf: Benutzermodus - [Speicher]

Hiermit können Sie den derzeit ausgeführten Job und das Jobprotokoll prüfen.

Element Beschreibung

[Voreinstellungen] Hiermit können Sie die druckerbezogenen Einstellungen dieses Systems 
prüfen.

[Allgemeine 
Einstellungen]

Zeigt die Druckeinstellungen an, die für alle Druckfunktionen gelten.

[Papierquellen-
Einstellungen]

Zeigt die Papiereinstellungen für jedes Papierfach an.

[Einstellungen 
Behälterzuordnung]

Zeigt die Einstellungen zur Papierfachzuordnung an.

[PCL-Einstellungen] Zeigt die Einstellungen für den PCL-Druck an.

[PostScript-
Einstellungen]

Zeigt die Einstellungen für den PS-Druck an.

[XPS-Einstellungen] Zeigt die Einstellungen für den XPS-Druck an.

[Druckqualität-
Einstellungen]

Zeigt die Einstellungen zur Bildqualität an.

[OOXML-
Einstellungen]

Zeigt die Einstellungen für den OOXML-Druck an.

[Seitenlayout-
Einstellungen]

Zeigt die Einstellungen für das Seitenlayout an.

[Schriftart/Formular] Hiermit können Sie die auf diesem System gespeicherten Informationen zu 
Schriftart, Formularen und Profil prüfen.

[PCL-Schriftart] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten PCL-Schriftarten an.

[PostScript-Font] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten PS-Schriftarten an.

[Formularmaske] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten Formulare an.

[Farbprofil] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten Farbprofile an.

[Berichtstypen] Hiemit können Sie verschiedene Berichte drucken.
Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf [Drucken].

[Direktdruck] Hiermit können Sie eine Computerdatei ausdrucken, indem Sie sie direkt an 
dieses System senden.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Drucken].

Element Beschreibung

[Scannen auf Fest-
platte]

Hiermit können Sie die mit der Funktion [Scannen auf Festplatte] gespeicher-
ten Daten prüfen, herunterladen oder löschen.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Scannen].

[PC-Fax] Hiermit können Sie die durch PC-Faxempfang oder Speicherempfang gespei-
cherten Faxe drucken, herunterladen oder löschen.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Fax].
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1.4.5 Registerkarte [Adresse]
Funktionsaufruf: Benutzermodus - [Adresse]

Hiermit können Sie häufig verwendete Ziele registrieren und die registrierten Informationen bearbeiten.

Element Beschreibung

[Adressbuchliste] Hiermit können Sie häufig verwendete Ziele auf diesem System registrieren. 
Außerdem können Sie die registrierten Inhalte der auf diesem System regist-
rierten Ziele prüfen und bearbeiten.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-28.

[Gruppe] Hiermit können Sie mehrere Ziele als eine Gruppe registrieren. Außerdem kön-
nen Sie die registrierten Inhalte der auf diesem System registrierten Gruppen-
ziele prüfen und bearbeiten.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-32.

[Programm] Hiermit können Sie eine Kombination häufig verwendeter Einstellungen als Ab-
ruftaste (Programm) registrieren. Außerdem können Sie die registrierten Inhalte 
des auf diesem System gespeicherten Programms prüfen und bearbeiten.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-33.

[Betreff] Hiermit können Sie Betrefftexte registrieren, die bei der E-Mail-Übertragung 
verwendet werden. Außerdem können Sie die registrierten Inhalte der auf die-
sem System gespeicherten Betrefftexte prüfen und bearbeiten.

[Text] Hiermit können Sie Nachrichtentexte registrieren, die bei der E-Mail-Übertra-
gung verwendet werden. Außerdem können Sie die registrierten Inhalte der auf 
diesem System gespeicherten Nachrichtentexte prüfen und bearbeiten.
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1.5 Im Administratormodus verfügbare Vorgänge

1.5.1 Registerkarte [System]

[Geräteinformationen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Geräteinformationen]

Hier können Sie Informationen wie den Status dieses Systems und des montiertem Sonderzubehörs prüfen.

[Zähler]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Zähler]

Hier können Sie die Systemzählerstände anzeigen.

Element Beschreibung

[Übersicht] Zeigt die Komponenten dieses Systems und das montierte Sonderzubehör an.

[Papierquelle] Zeigt den Status des Papierfachs des Systems sowie Informationen zu dem in 
das Fach eingelegten Papier an.

[Ausgabefach] Zeigt den Status des Ausgabefachs des Systems an.

[Speicher] Zeigt die Kapazität der Festplatte des Systems an.

[Schnittstellen-
Informationen]

Zeigt die Netzwerkeinstellungen des Systems an.

[Verbrauchsmaterial] Zeigt den Verbrauchsmaterialstatus des Systems an.

[Öko-Info] Zeigt Informationen zum Umweltschutz des Systems an, z. B. den Anteil 
von Farbdruckjobs an allen Druckjobs, die Papiereinsparung durch Nutzung 
von 2-seitigem Druck oder Nutzung der Seitenkombinationsfunktion oder die 
Energieeinsparung durch Wechsel in verschiedene Energiesparmodi.

Element Beschreibung

[Gesamtzähler] Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem System bedruckten Blätter in Abhän-
gigkeit der Funktion an.

[Gedruckte Seiten nach 
Papierformat]

Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem System bedruckten Blätter in Abhän-
gigkeit des Papierformats an.

[Gedruckte Seiten nach 
Papiertyp]

Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem System bedruckten Blätter in Abhän-
gigkeit des Papiertyps an.
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[Online-Hilfe]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Online-Hilfe]

Registrieren Sie die Supportinformationen für dieses System, z. B. Daten zum Ansprechpartner oder eine 
URL zur Produktunterstützung.

Nachdem die Supportinformationen registriert wurden, können Sie sie über [System] - [Online-Hilfe] im 
Benutzermodus von Web Connection prüfen.

[Import/Export] - [Authentifizierung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Import/Export] - [Authentifizierung]

Wenn die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenverfolgung aktiviert ist, können Sie hiermit die im 
System registrierten Authentifizierungsinformationen importieren oder exportieren.

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung oder Kostenstellenverfolgung auf diesem 
System eingerichtet ist.)

Tipps
Die exportierten Dateien können nicht bearbeitet werden.

Element Beschreibung

[Name 
Ansprechpartner]

Geben Sie den Namen des Ansprechpartners für dieses System ein 
(max. 63 Byte).

[Info Ansprechpartner] Geben Sie die Kontaktdaten für dieses System ein, z. B. Telefonnummer oder 
URL (max. 127 Byte).

[URL Produkt-Hilfe] Geben Sie die URL für die Produkt-Hilfe dieses Systems ein (max. 127 Byte).

[URL Konzern] Geben Sie die URL der Webseite des Herstellers dieses Systems ein 
(max. 127 Byte).

[Verbrauchsmaterial 
und Zubehör]

Geben Sie Informationen zum Verbrauchsmateriallieferanten ein 
(max. 127 Byte).

[Utility Link 
Ansprechpartner]

Geben Sie die URL der Webseite für das Gerätemanagement-Bediener-
programm ein (max. 127 Byte).

[Treiber-URL] Geben Sie ggf. die URL der Speicherposition des Treibers für dieses System 
ein (max. 127 Byte).
Geben Sie die für Ihre Umgebung passende URL ein.

Element Beschreibung

[Import] Importiert die Datei mit den Authentifizierungsinformationen von einem Com-
puter auf dieses System.
Klicken Sie auf [Durchsuchen], um die zu importierende Datei auszuwählen, 
und klicken Sie dann auf [Import].

[Export] Exportiert die Datei mit den Authentifizierungsinformationen von diesem Sys-
tem auf einen Computer.

[Löschen] Löscht die auf diesem System registrierten Authentifizierungsinformationen.
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[Import/Export] - [Adresse]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Import/Export] - [Adresse]

Hiermit können Sie die auf diesem System registrierten Adressinformation (Adressbuch, Gruppe oder 
Programm) importieren oder exportieren.

Tipps
Die exportierten Dateien können nicht bearbeitet werden.

[Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Manuelle Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Manuelle 
Einstellungen]

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit des Systems an und legen Sie die Zeitzone fest.

Element Beschreibung

[Import] Importiert die Datei mit den Adressinformationen von einem Computer auf die-
ses System.
Klicken Sie auf [Durchsuchen], um die zu importierende Datei auszuwählen, 
und klicken Sie dann auf [Import].

[Export] Exportiert die Datei mit den Adressinformationen von diesem System auf einen 
Computer.

[Löschen] Löscht die registrierten Adressinformationen dieses Systems.

Element Beschreibung

[Jahr] Geben Sie das Jahr ein.

[Monat] Geben Sie den Monat ein.

[Tag] Geben Sie den Tag ein.

[Stunde] Geben Sie die Stunde ein.

[Minute] Geben Sie die Minute ein.

[Zeitzone] Wählen Sie eine Zeitzone (Zeitdifferenz zur koordinierten Weltzeit (UTC)) für 
Ihre Umgebung aus.
Standardmäßig ist [GMT] ausgewählt.
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[Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Einstellungen Zeitsynchronisation]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Einstellungen 
Zeitsynchronisation]

Über den NTP-Server (Network Time Protocol) können Sie Datum und Uhrzeit dieses Systems automatisch 
synchronisieren.

Registrieren Sie den verwendeten NTP-Server. Wenn das Datum und die Uhrzeit regelmäßig über eine 
Verbindung zum NTP-Server synchronisiert werden sollen, geben Sie ein entsprechendes Zeitintervall an.

Tipps
Wenn die Zeitzone angegeben ist, wird die von dem für Ihre Zeitzone zuständigen Server bezogene 
Standardzeit als Korrekturzeit angegeben.

[Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Einstellung für Sommerzeit]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Datums-/Uhrzeiteinstellungen] - [Einstellung für 
Sommerzeit]

Gibt die Sommerzeit für die aktuelle Ländereinstellung an.

Element Beschreibung

[Zeitsynchronisation] Um das Datum und die Uhrzeit dieses Systems automatisch über den 
NTP-Server zu synchronisieren, wählen Sie [Aktivieren] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[NTP-Serveradresse] Geben Sie die Adresse des NTP-Servers ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des NTP-Servers.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [123] ausgewählt.

[Zeitzone] Wählen Sie eine Zeitzone (Zeitdifferenz zur koordinierten Weltzeit (UTC)) für 
Ihre Umgebung aus.
Standardmäßig ist [GMT] ausgewählt.

[Synchronisationszeit] Zeigt an, wann die letzte Synchronisation über den NTP-Server erfolgt ist.

Element Beschreibung

[Sommerzeit] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die Sommerzeit zu verwenden.
Geben Sie den Zeitversatz für die Sommerzeit (in Minuten) ein.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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[Geräteeinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Geräteeinstellungen] - [Geräteeinstellungen]

Registrieren Sie Geräteinformationen für dieses System, z. B. den Namen, den Aufstellort sowie 
Informationen zum Administrator.

Element Beschreibung

[Gerätename] Geben Sie den Namen dieses Systems ein (max. 127 Byte).
Der hier angegebene Name wird als Teil des Betreffs bei der Internet-Fax-
Übertragung verwendet.

[Gerätestandort] Geben Sie den Standorts dieses Systems ein (max. 127 Byte).

[Geräteinformationen] Geben Sie Informationen zu diesem System ein (max. 127 Byte).

[Administrator-Name] Geben Sie den Namen des Systemadministrators ein (max. 127 Byte).

[Administrator-
E-Mail-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators ein (mit ASCII-Zei-
chen von max. 320 Byte).

[Startseite] Geben Sie an, ob beim Einschalten dieses Systems eine Startseite gedruckt 
werden soll.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Maßeinheit] Wählen Sie die normalerweise verwendete Maßeinheit aus.
Der Standardwert hängt vom Vertriebsgebiet des Systems ab.

[Einstellung für 
Ruhezustand]

Geben Sie an, ob der Ruhezustand aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[Zeit für Ruhezustand] Ändern Sie die Zeitspanne, nach der das System nach dem letzten Bedienvor-
gang automatisch in den Ruhezustand wechselt.
Der Standardwert hängt vom Vertriebsgebiet des Systems ab.

[Zeit für Stromspar-
modus]

Ändern Sie die Zeitspanne, nach der das System nach dem letzten Bedienvor-
gang automatisch in den Stromsparmodus wechselt.
Der Standardwert hängt vom Vertriebsgebiet des Systems ab.

[Energiesparmodus 
aktivieren]

Geben Sie an, nach welcher Zeitspanne das System in den Energiesparmodus 
zurückkehren soll, nachdem ein Job gedruckt wurde, der bei aktiviertem Ener-
giesparmodus von einem Faxgerät oder Computer empfangen wurde.
• [Normal]: Wechselt nach der in [Zeit für Stromsparmodus] oder [Zeit für Ru-

hezustand] angegebenen Zeitspanne in den Energiesparmodus.
• [Sofort]: Wechselt sofort nach dem Ende des Druckjobs in den Energie-

sparmodus.
Standardmäßig ist [Sofort] ausgewählt.

[Stromverbrauch im 
Ruhezustand]

Geben Sie an, ob der Stromverbrauch im Ruhezustand reduziert werden soll.
• [Aktivieren]: Der Stromverbrauch im Ruhezustand wird weiter reduziert. 

Wählen Sie unter normalen Bedingungen [Aktivieren] aus.
• [Deaktivieren]: Wählen Sie diese Option aus, wenn bei der Einstellung [Ak-

tivieren] keine reibungslose Netzwerkkommunikation aufgebaut wird.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Netztasten-
einstellungen]

Geben Sie an, ob die Netztaste auf dem Bedienfeld als Ein-/Ausschalter oder 
Stromspartaste verwendet werden soll.
• [Energie sparen]: Drücken Sie die Netztaste kurz, um in den Energiespar-

modus (Stromsparmodus oder Ruhezustand) zu wechseln. Halten Sie die 
Netztaste gedrückt, um das System auszuschalten.

• [Ein-/Ausschalter AUS]: Drücken Sie die Netztaste kurz, um das System 
auszuschalten. Wenn die Netztaste gedrückt gehalten wird, wird in den 
Energiesparmodus "Automatische ErP-Abschaltung" gewechselt (ähnlich 
wie beim Ausschalten der Hauptstromversorgung), in dem eine höhere 
Energieeinsparung als im Modus "Ein-/Ausschalter AUS" erzielt wird.

Der Standardwert hängt vom Vertriebsgebiet des Systems ab.

[Energiespar-
einstellung]

Wählen Sie den Typ von Energiesparmodus aus, der beim Drücken der 
Netztaste auf dem Bedienfeld aktiviert wird.
• [Energiesparmodus]: Wechselt in den Stromsparmodus. Schaltet das 

Touch-Display aus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
• [Ruhezustand]: Wechselt in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird ein 

größerer Energiespareffekt als im Energiesparmodus erzielt. Jedoch ist die 
Zeit bis zur Wiederherstellung des normalen Modus länger als die Dauer 
der Reaktivierung aus dem Energiesparmodus.

Standardmäßig ist [Energiesparmodus] ausgewählt.
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[ROM-Version]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [ROM-Version] - [ROM-Version]

Hiermit können Sie die ROM-Version dieses Systems prüfen.

[Wartung] - [Einstellungen löschen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Wartung] - [Einstellungen löschen]

Initialisiert die Netzwerkeinstellungen und die Systemeinstellungen.

[Wartung] - [Rücksetzen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Wartung] - [Rücksetzen]

Setzt den Controller zurück.

[Persönliche Informati-
onen verbergen]

Geben Sie an, ob Dokumentnamen auf der Registerkarte [Auftrag] ausgeblen-
det werden sollen.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[PDF/A-Einstellung] Geben Sie an, ob beim Speichern einer PDF-Datei PDF/A aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

Element Beschreibung

Element Beschreibung

[Systemeinstellungen] Initialisiert die Systemeinstellungen.
Wenn diese Option ausgewählt wird, startet das System automatisch neu.

[Netzwerkeinstellung] Initialisiert die Netzwerkeinstellungen.
Wenn diese Option ausgewählt wird, startet das System automatisch neu.

[Alle Einstellungen] Initialisiert alle Einstellungen.
Wenn diese Option ausgewählt wird, startet das System automatisch neu.
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[Benachrichtigungseinstellung] - [Einstellung für Statusbenachrichtigung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Benachrichtigungseinstellung] - [Einstellung für 
Statusbenachrichtigung]

Wenn eine Warnung auf diesem System angezeigt wird, z. B. zum Nachfüllen von Papier, zum Austausch der 
Tonerkartusche oder zu einem Papierstau, kann sie an eine registrierte E-Mail-Adresse gesendet werden.

Element Beschreibung

[IP-Adresse] Geben Sie die Ziel-IP-Adresse ein, an die über die SNMP-TRAP-Funktion eine 
Benachrichtigung über den Systemstatus gesendet werden soll.
Ausführliche Informationen zur SNMP-TRAP-Funktion finden Sie auf 
Seite 1-62.

[Adresse für Be-
nachrichtigungen]

Geben Sie die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den Hostnamen ein.

[Port-Nummer] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer.
Standardmäßig ist [162] ausgewählt.

[Community-Name] Geben Sie den Community-Namen ein.
Standardmäßig ist [Öffentlich] ausgewählt.

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail- Adresse ein, an die E-Mail-Benachrichtigungen über 
den Systemstatus gesendet werden sollen.
Ausführliche Informationen zu den Einstellungen für die E-Mail-Umgebung fin-
den Sie auf Seite 2-3.

[Adresse für Be-
nachrichtigungen]

Geben Sie die E-Mail-Adresse als Ziel ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 320 Byte).

[Alarm] Wählen Sie aus, bei welchen Ereignissen eine automatische Benachrichtigung 
erfolgen soll.

[Kein Papier] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn im Fach 
kein Papier mehr vorhanden ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Papierstau] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn ein Pa-
pierstau aufgetreten ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Wartung] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn eine pe-
riodische Wartung erforderlich ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Toner leer] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn der To-
ner ausgegangen ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Ausgabefach voll] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn das Aus-
gabefach zu voll wird.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Fixiereinheit 
verbraucht]

Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn die Fixie-
reinheit ersetzt werden muss.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Bedienerruf] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn ein Feh-
ler aufgetreten ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Service rufen] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn ein Ser-
vicetechnikerbesuch erforderlich ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Auftrag fertig] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn ein Job 
abgeschlossen wurde.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Jobfehler] Geben Sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn ein Job 
abnormal beendet wurde.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.
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[Benachrichtigungseinstellung] - [Einstell. für Benachrichtigung über 
Gesamtzählerstand]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Benachrichtigungseinstellung] - [Einstell. für 
Benachrichtigung über Gesamtzählerstand]

Die von diesem System verwalteten Zählerinformationen können an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet 
werden. Diese Informationen sind hilfreich, um sich ein Bild vom Betriebszustand des Systems zu machen.

Tipps
Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, wird eine Testbenachrichtigung an die registrierten E-Mail-
Adressen gesendet, wenn Sie auf [Jetzt senden] klicken.

[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokolleinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokolleinstellungen]

Konfigurieren Sie Einstellungen für den Abruf eines Jobprotokolls.

Element Beschreibung

[Modellname] Geben Sie einen Modellnamen ein, der in den Nachrichtentext der Benachrich-
tigungs-E-Mail eingeschlossen werden soll 
(mit ASCII-Zeichen von max. 20 Byte).

[Ausführungszeit] Geben Sie den Zeitplan für Benachrichtigungen in Tagen, Wochen oder Mona-
ten an.
Bis zu zwei Zeitpläne können registriert werden. Sie können unterschiedliche 
Zeitpläne für unterschiedliche Zwecke verwenden.

[Benachrichtigungsad-
resse festlegen]

Geben Sie eine E-Mail-Adresse für das Ziel ein.
Wählen Sie den Benachrichtigungszeitplan für jedes Ziel aus.

Element Beschreibung

[Auftragsprotokoll] Geben Sie an, ob ein Jobprotokoll abgerufen werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Abrechnungs-
protokoll]

Geben Sie an, ob ein Abrechnungsprotokoll abgerufen werden soll. Sie können 
Informationen zum Papierverbrauch jedes Benutzers oder jeder Kostenstelle 
abrufen.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Zählerprotokoll] Geben Sie an, ob ein Zählerprotokoll abgerufen werden soll. Sie können Infor-
mationen zum Papierverbrauch und zur Verkleinerungsrate für das zum Dru-
cken verwendete Papier abrufen.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Prüfprotokoll] Geben Sie an, ob ein Prüfprotokoll abgerufen werden soll. Sie können Informa-
tionen zu Bedienvorgängen oder zum Jobverlauf abrufen. Sie können nicht au-
torisierte Aktionen oder die Freigabe von sensiblen Informationen verfolgen.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Überschreiben-
Einstellung]

Wählen Sie aus, ob das älteste Jobprotokoll von einem neuen Jobprotokoll 
überschrieben werden soll, wenn kein freier Plattenspeicherplatz mehr verfüg-
bar ist.
Standardmäßig ist [Nicht überschreiben] ausgewählt.
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[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll erstellen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll erstellen]

Erstellt basierend auf den Protokolldaten dieses Systems eine Jobprotokolldatei.

Tipps
Wenn es eine Jobprotokolldatei gibt, die seit ihrer Erstellung noch nicht heruntergeladen wurde, wird ein 
Bestätigungsdialog angezeigt, der fragt, ob die aktuelle Jobprotokolldatei gelöscht und die neue 
Jobprotokolldatei erstellt werden soll.

[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll herunterladen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll herunterladen]

Lädt die in [Auftragsprotokoll erstellen] erstellte Jobprotokolldatei herunter.

[Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll löschen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Auftragsprotokoll] - [Auftragsprotokoll löschen]

Löscht eine Jobprotokolldatei auf diesem System.

[Senderregistrierung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Senderregistrierung] - [Senderregistrierung]

Geben Sie den Systemnamen/Firmennamen (Absendername), die beim Senden von Faxen als 
Absenderinformationen gedruckt werden sollen (max. 30 Byte).

[Lizenzeinstellungen] - [Aktivierung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [System] - [Lizenzeinstellungen] - [Aktivierung]

Registrieren Sie die Funktion und den Lizenzcode, die Sie vom Lizenzverwaltungsserver bezogen haben, auf 
diesem System und aktivieren Sie die Erweiterungsfunktion.
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1.5.2 Registerkarte [Sicherheit]

[Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung/Kostenstellenverfolgung.

dReferenz
Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der MFP-Benutzerauthentifizierung finden Sie auf Seite 2-35.

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Active Directory-Benutzerauthentifizierung finden Sie auf 
Seite 2-37.

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Kostenstellenverfolgung finden Sie auf Seite 2-38.

Element Beschreibung

[Benutzer-
authentifizierung]

Geben Sie an, ob Benutzerauthentifizierung verwendet werden soll.
• [Gerät]: Wählen Sie diese Option aus, um die Authentifizierungsfunktion 

dieses Systems zu nutzen.
• [Externer Server]: Wählen Sie diese Option aus, um einen externen Authen-

tifizierungsserver zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Öffentlicher Zugang] Geben Sie an, ob die Nutzung dieses Systems durch öffentliche (nicht regist-
rierte) Benutzer zulässig ist.
• [Zulassen]: Wählen Sie diese Option aus, um die Authentifizierungsfunktion 

dieses Systems zu nutzen. Wenn ein öffentlicher Benutzer dieses System 
nutzen will, muss er zur Anmeldung im Anmeldebildschirm auf [Öffentlicher 
Benutzer] tippen.

• [Erlaubt (ohne Anmeldung)]: Ein öffentlicher Benutzer kann dieses System 
ohne Anmeldung nutzen. Mit dieser Option ist eine Anmeldung am System 
nicht erforderlich, selbst wenn es sehr viele öffentliche Benutzer gibt.

• [Sperren]: Erlaubt die Nutzung dieses Systems durch öffentliche Benutzer 
nicht.

Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ticket-Haltezeit 
(Active Directory)]

Ändern Sie die Aufbewahrungszeit eines Kerberos-Authentifizierungstickets, 
wenn die Authentifizierung mit Active Directory erfolgt.
Standardmäßig ist [600] Minuten ausgewählt.

[Account-Tracking] Geben Sie an, ob Kostenstellenverfolgung (Account-Tracking) verwendet wer-
den soll.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Account-Tracking-
Verfahren]

Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode für Kostenstellen aus. Diese Ein-
stellung ist erforderlich, wenn Sie nur die Kostenstellenverfolgung verwenden.
Standardmäßig ist [Kostenstellen-Name & -Passwort] ausgewählt.

[Benutzer-Authentifizie-
rung & Account-Tra-
cking synchronisieren]

Wenn die Benutzerauthentifizierung und die Kostenstellenfunktion parallel ver-
wendet werden, geben Sie an, ob die Benutzerauthentifizierung und die Kos-
tenstellenfunktion synchronisiert werden sollen.
Standardmäßig ist [Synchronisieren] ausgewählt.

[Anzahl der Benutzern 
zugewiesenen Zähler]

Wenn die Benutzerauthentifizierung und die Kostenstellenverfolgung gemein-
sam verwendet werden, geben Sie die Anzahl der Benutzern zugeordneten 
Zähler ein.
Standardmäßig ist [500] ausgewählt.

[Ohne Authentifizie-
rung drucken]

Geben Sie an, ob Druckjobs ohne Authentifizierungsinformationen (Jobs, für 
die der Druck angefordert wird, ohne dass die Benutzerauthentifizierungs- 
oder Kostenstelleneinstellungen ordnungsgemäß im Druckertreiber eingerich-
tet wurden) zugelassen werden sollen.
• [Zulassen]: Druckt einen empfangenen Job aus.
• [Sperren]: Löscht einen empfangenen Job.
Standardmäßig ist [Sperren] ausgewählt.

[Zähler] Klicken Sie auf [Rücksetzen], um die Zähler für alle Benutzer und Kostenstellen 
zurückzusetzen.
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[Authentifizierung] - [Benutzerliste]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Benutzerliste]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn [Gerät] oder [Externer Server] in Administratormodus - [Sicherheit] - 
[Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] - [Benutzerauthentifizierung] ausgewählt wird.)

Zeigt die Liste der auf diesem System registrierten Benutzer an. Sie können Benutzer registrieren, bearbeiten 
oder löschen.

Geben Sie die folgenden Informationen an, um Benutzer zu registrieren oder zu bearbeiten.

Element Beschreibung

[Nr.] Benutzerregistrierungsnummer. Es wird automatisch die niedrigste noch nicht 
verwendete Nummer zugeordnet.

[Benutzername] Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung an diesem System ver-
wendet wird (max. 64 Zeichen).
Sie können keine doppelten Namen eingeben. Außerdem können Sie nicht 
[Öffentlich] angeben.

[Name des externen 
Servers]

Zeigt den Namen des Authentifizierungsservers an, wenn die Authentifizierung 
über externen Server verwendet wird.

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 320 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung an diesem System verwen-
det wird (max. 64 Byte, ohne Leerzeichen und ").
Zum Eingeben oder Ändern des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Kostenstellennummer] Geben Sie die Abteilung eines Benutzers durch die Registrierungsnummer der 
Abteilung an, wenn die Benutzerauthentifizierung und die Kostenstellenverfol-
gung synchronisiert sind.

[Berechtigung 
Funktion]

Schränken Sie die Benutzer verfügbaren Funktionen ein.
• [Kopie]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Kopierfunktion zulässig ist. 

Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
• [In Netzwerk scannen]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Netzwerküber-

tragungsfunktion zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
• [Scannen auf Festplatte]: Geben Sie an, ob Dateien auf der Festplatte die-

ses Systems gespeichert werden dürfen. Standardmäßig ist [Zulassen] 
ausgewählt.

• [In USB-Speicher scannen]: Geben Sie an, ob Dateien in einem USB-Spei-
cher gespeichert werden dürfen. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Fax]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Fax- und der Internet-Fax-Funkti-
on zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Drucken]: Geben Sie an, ob Druckvorgänge zulässig sind. Standardmäßig 
ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Manuelle Zieleingabe]: Geben Sie an, ob die manuelle Eingabe eines Ziels 
zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechtigung 
(Drucken)]

Geben Sie an, ob Farb- und Schwarzweißdruck zulässig ist.
• [Farbe]: Geben Sie an, ob Farbdruck zulässig ist. Bei Auswahl von 

[Nur Spardruck-Modus] ist das Drucken nur im [Tonersparmodus] zulässig. 
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Schwarz]: Geben Sie an, ob Schwarzweißdruck zulässig ist. Standardmä-
ßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechtigung 
(Scannen)]

Geben Sie an, ob Farbscan zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Limit einstellen] Geben Sie die maximale Anzahl der Seiten an, die gedruckt werden dürfen.
• [Gesamt]: Um die maximale Anzahl aller Kopien in Farbe und Schwarzweiß 

gemeinsam zu verwalten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und ge-
ben Sie dann die maximale Anzahl ein.

• [Farbe]: Um die maximale Anzahl für den Farbdruck zu verwalten, aktivie-
ren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die maximale Anzahl 
ein.

• [Schwarz]: Um die maximale Anzahl für den Schwarzweißdruck zu verwal-
ten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die maxi-
male Anzahl ein.

[Zähler] Klicken Sie auf [Rücksetzen], um die Zähler für den Benutzer zurückzusetzen.

[Authentifizierungs-
geräteeinstellung]

Zeigt an, ob die Informationen zum Authentifizierungsgerät registriert sind.
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[Authentifizierung] - [Kostenstellenliste]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Kostenstellenliste]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie [Ein] in Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - 
[Allgemeine Einstellungen] - [Account-Tracking] auswählen.)

Zeigt die Liste der auf diesem System registrierten Kostenstellen an. Sie können Kostenstellen registrieren, 
bearbeiten oder löschen.

Geben Sie die folgenden Informationen an, um Kostenstellen zu registrieren oder zu bearbeiten.

[Authentifizierung] - [Liste der externen Server]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Liste der externen Server]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn [Externer Server] in Administratormodus - [Sicherheit] - 
[Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] - [Benutzerauthentifizierung] ausgewählt wird.)

Zeigt die Liste der auf diesem System registrierten externen Authentifizierungsservern an. Sie können 
Authentifizierungsserver registrieren, bearbeiten oder löschen.

Um externe Authentifizierungsserver zu registrieren, geben Sie die folgenden Informationen entsprechend 
dem Typ von Authentifizierungsserver an.

Bei Auswahl von [Active Directory]

Element Beschreibung

[Nr.] Kostenstellen-Registrierungsnummer. Es wird automatisch die niedrigste 
noch nicht verwendete Nummer zugeordnet.

[Account-Name] Geben Sie den Kostenstellennamen für die Anmeldung an diesem System an 
(mit ASCII-Zeichen von max. 8 Byte, ohne Leerzeichen und ").
Sie können keine doppelten Namen eingeben.

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung an diesem System verwen-
det wird (mit ASCII-Zeichen von max. 8 Byte, ohne Leerzeichen und ").
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Ausgabeberechtigung 
(Drucken)]

Geben Sie an, ob Farb- und Schwarzweißdruck zulässig ist.
• [Farbe]: Geben Sie an, ob Farbdruck zulässig ist. Bei Auswahl von [Nur 

Spardruck-Modus] ist das Drucken nur im [Tonersparmodus] zulässig. 
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Schwarz]: Geben Sie an, ob Schwarzweißdruck zulässig ist. Standardmä-
ßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechtigung 
(Scannen)]

Geben Sie an, ob Farbscan zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Maximal erlaubte 
Einstellungen]

Geben Sie die maximale Anzahl der Seiten an, die gedruckt werden dürfen.
• [Gesamt]: Um die maximale Anzahl aller Kopien in Farbe und Schwarzweiß 

gemeinsam zu verwalten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und ge-
ben Sie dann die maximale Anzahl ein.

• [Farbe]: Um die maximale Anzahl für den Farbdruck zu verwalten, aktivie-
ren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die maximale Anzahl 
ein.

• [Schwarz]: Um die maximale Anzahl für den Schwarzweißdruck zu verwal-
ten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die maxi-
male Anzahl ein.

[Zähler] Klicken Sie auf [Rücksetzen], um die Zähler für die Kostenstelle zurückzu-
setzen.

Element Beschreibung

[Nr.] Registrierungsnummer des Authentifizierungsservers.

[Name] Geben Sie den Namen Ihres Authentifizierungsservers ein (mit ASCII-Zeichen 
von max. 32 Byte).

[Servertyp] Zeigt den Typ des Authentifizierungsservers an.

[Standard-Domänen-
name]

Geben Sie den Standarddomänennamen Ihres Authentifizierungsservers ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).
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Bei Auswahl von [NTLM]

Bei Auswahl von [NDS]

Bei Auswahl von [LDAP]

Element Beschreibung

[Nr.] Registrierungsnummer des Authentifizierungsservers.

[Name] Geben Sie den Namen Ihres Authentifizierungsservers ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 32 Byte).

[Servertyp] Wählen Sie als Authentifizierungsservertyp [NTLMv1] oder [NTLMv2] aus.
Standardmäßig ist [NTLMv1] ausgewählt.

[Standard-Domänen-
name]

Geben Sie den Standarddomänennamen Ihres Authentifizierungsservers ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).

Element Beschreibung

[Nr.] Registrierungsnummer des Authentifizierungsservers.

[Name] Geben Sie den Namen Ihres Authentifizierungsservers ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 32 Byte).

[Servertyp] Wählen Sie den Typ des Authentifizierungsservers aus. Dieses System unter-
stützt nur [NDS über TCP/IP].

[Standard-Baum-
struktur]

Geben Sie den Namen der NDS-Standardbaumstruktur ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Standardkontext] Geben Sie den Namen des NDS-Standardkontexts ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 191 Byte).

Element Beschreibung

[Nr.] Registrierungsnummer des Authentifizierungsservers.

[Name] Geben Sie den Namen Ihres Authentifizierungsservers ein (mit ASCII-Zeichen 
von max. 32 Byte).

[Servertyp] Zeigt den Typ des Authentifizierungsservers an.

[Serveradresse] Geben Sie die Adresse Ihres LDAP-Servers ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer des LDAP-Servers.
Standardmäßig ist [389] ausgewählt.

[SSL] Geben Sie an, ob SSL-Kommunikation verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer(SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Standardmäßig ist [636] ausgewählt.

[Suchbasis] Geben Sie den Startpunkt für die Suche nach einem Benutzer ein (mit ASCII-
Zeichen von max. 255 Byte).
Der Bereich ab dem eingegebenen Startpunkt einschließlich der folgenden 
Baumstruktur wird durchsucht.
Eingabebeispiel: "cn=Benutzer,dc=Beispiel,dc=com"

[Timeout] Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem LDAP-Server 
einzuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Authentifizierungs-
methode]

Wählen Sie das Authentifizierungsverfahren für die Anmeldung am LDAP-Ser-
ver aus.
Wählen Sie eine für das für Ihren LDAP-Server verwendete Authentifizierungs-
verfahren geeignete Option aus.
Standardmäßig ist [Digest-MD5] ausgewählt.

[Suchparameter] Geben Sie das Suchattribut ein, das in der Benutzerkontensuche verwendet 
wird.
Standardmäßig ist [uid] ausgewählt.
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[Authentifizierung] - [Einstellungen für Scan to Home]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Einstellungen für Scan to Home]

Geben Sie an, ob die Funktion "Scan to Home" aktiviert werden soll.

Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Authentifizierung] - [Berecht. f. Standardfunktionen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Berecht. f. Standardfunktionen]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn [Externer Server] in Administratormodus - [Sicherheit] - 
[Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] - [Benutzerauthentifizierung] ausgewählt wird.)

Legen Sie die Benutzerberechtigungen für Standardfunktionen fest, wenn ein externer 
Authentifizierungsserver verwendet wird.

Für Benutzer, die sich erstmals an diesem System anmelden, werden die verfügbaren Funktionen 
entsprechend den hier festgelegten Einstellungen eingeschränkt.

Element Beschreibung

[Kopie] Geben Sie an, ob die Nutzung der Kopierfunktion zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[In Netzwerk scannen] Geben Sie an, ob die Nutzung der Netzwerkübertragungsfunktion zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Scannen auf Fest-
platte]

Geben Sie an, ob Dateien auf der Festplatte dieses Systems gespeichert wer-
den dürfen.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[In USB-Speicher 
scannen]

Geben Sie an, ob Dateien im USB-Speicher gespeichert werden dürfen.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Fax] Geben Sie an, ob die Nutzung der Fax- und der Internet-Fax-Funktion zulässig 
ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Drucken] Geben Sie an, ob Druckvorgänge zulässig sind.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Manuelle Zieleingabe] Geben Sie an, die manuelle Eingabe eines Ziels zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
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[Authentifizierung] - [Registrierung Öffentlicher Benutzer]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Registrierung Öffentlicher 
Benutzer]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn der Zugriff öffentlicher Benutzer auf dieses System in 
Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] - [Öffentlicher Zugang] 
zugelassen wurde.)

Schränkt die für öffentliche Benutzer verfügbaren Funktionen ein.

[ID- & Druckeinstellung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] - [ID- & Druckeinstellung]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn [Gerät] oder [Externer Server] in Administratormodus - [Sicherheit] - 
[Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] - [Benutzerauthentifizierung] ausgewählt wurde.)

Legen Sie die Einstellungen für die ID-&Druckfunktion fest.

Element Beschreibung

[Element zulassen] Für Benutzer verfügbare Funktionen einschränken.
• [Kopie]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Kopierfunktion zulässig ist. 

Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
• [In Netzwerk scannen]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Netzwerküber-

tragungsfunktion zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
• [Scannen auf Festplatte]: Geben Sie an, ob Dateien auf der Festplatte die-

ses Systems gespeichert werden dürfen. Standardmäßig ist [Zulassen] 
ausgewählt.

• [In USB-Speicher scannen]: Geben Sie an, ob Dateien in einem USB-Spei-
cher gespeichert werden dürfen. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Fax]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Fax- und der Internet-Fax-Funkti-
on zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Drucken]: Geben Sie an, ob Druckvorgänge zulässig sind. Standardmäßig 
ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Manuelle Zieleingabe]: Geben Sie an, ob die manuelle Eingabe eines Ziels 
zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechtigung 
(Drucken)]

Geben Sie an, ob Farb- und Schwarzweißdruck zulässig ist.
• [Farbe]: Geben Sie an, ob Farbdruck zulässig ist. Bei Auswahl von [Nur 

Spardruck-Modus] ist das Drucken nur im [Tonersparmodus] zulässig. 
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Schwarz]: Geben Sie an, ob Schwarzweißdruck zulässig ist. Standardmä-
ßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechtigung 
(Scannen)]

Geben Sie an, ob Farbscan zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

Element Beschreibung

[ID & Druck] Geben Sie an, ob Jobs, die normal über den Druckertreiber ausgegeben wer-
den, als ID-&Druckjobs behandelt werden sollen.
• [Aktivieren]: Jobs, die normal ausgegeben werden, werden als ID-&Druck-

jobs behandelt.
• [Deaktivieren]: Nur Jobs, die ausdrücklich als ID-&Druckjobs festgelegt 

wurden, werden auch so behandelt.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Öffentlicher Benutzer] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für den Empfang eines Jobs eines öf-
fentlichen Benutzers aus.
• [Sofort drucken]: Druckt den Job, ohne ihn auf der Festplatte zu speichern.
• [Speichern]: Speichert den Job auf der Festplatte.
Standardmäßig ist [Speichern] ausgewählt.

[Standardvorgang aus-
wählen]

Wählen Sie den Standardwert für den Vorgang, der nach erfolgter Authentifi-
zierung im Anmeldebildschirm durchgeführt wird.
• [Druckvorgang starten]: Druckt einen ID-&Druckjob ohne Anmeldung an 

diesem System, wenn ein ID-&Druckjob vorliegt. Wenn kein ID-&Druckjob 
vorliegt, melden Sie sich am System an.

• [Auf Basisbildschirm zugreifen]: Melden Sie sich an diesem System an. Der 
ID-&Druckjob wird nicht ausgeführt.

Standardmäßig ist [Druckvorgang starten] ausgewählt.
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[Authentifizierungsgeräteeinstellung] - [Allgemeine Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Authentifizierungsgeräteeinstellung] - [Allgemeine 
Einstellungen]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn die optionale Authentifizierungseinheit AU-201 montiert ist.)

Konfigurieren Sie die Einstellung für die IC-Kartenauthentifizierung.

Tipps
Wenn dieses Menü geändert wird, werden die auf diesem System gespeicherten Karteninformationen 
gelöscht.

[PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat]

Sie können selbst ein neues Zertifikat für dieses System erstellen oder ein von einer Zertifizierungsstelle 
ausgestelltes Zertifikat installieren.

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-40.

[PKI-Einstellungen] - [SSL/TLS-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [SSL/TLS-Einstellungen]

Geben Sie an, ob SSL-Kommunikation aktiviert werden soll. Wählen Sie außerdem die 
SSL-Verschlüsselungsstärke aus.

Element Beschreibung

[Authentifizierungstyp] Wählen Sie aus, wie die Anmeldung bei diesem System erfolgen soll.
• [Kartenauthentifizierung]: Erlaubt es dem Benutzer, sich einfach durch Auf-

legen der IC-Karte anzumelden.
• [Kartenauthentifizierung und Kennwort]: Erlaubt es dem Benutzer, sich 

durch Auflegen der IC-Karte und Eingabe des Kennworts anzumelden.
Standardmäßig ist [Keine] ausgewählt.

Element Beschreibung

[SSL/TLS] Geben Sie an, ob SSL-Kommunikation aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Verschlüsselungs-
stärke]

Wählen Sie die SSL-Verschlüsselungsstärke aus. Wählen Sie geeignete Stärke 
für Ihre Umgebung aus.
Standardmäßig ist [AES-256, 3DES, RC4-128] ausgewählt.

[SSL/TLS-Version] Wählen Sie die SSL-Version aus, die verwendet werden soll. Wählen Sie 
geeignete Version für Ihre Umgebung aus.
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[PKI-Einstellungen] - [Protokolleinstellung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Protokolleinstellung]

Dieses System kann mehrere Zertifikate verwalten und je nach Anwendung (Protokoll) unterschiedliche 
Zertifikate verwenden. Wählen Sie ein Zertifikat aus, das für das Protokoll verwendet wird.

Bei [IEEE802.1X]

Bei [S/MIME]

Bei [HTTP-Server]

Element Beschreibung

[Protokoll] [IEEE802.1X]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [S/MIME]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [HTTP-Server]

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.
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Bei [E-Mail Senden (SMTP)]

Bei [E-Mail Empfangen (POP)]

Bei [TCP-Socket]

Element Beschreibung

[Protokoll] [E-Mail Senden (SMTP)]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [E-Mail Empfangen (POP)]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [TCP Socket]

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.
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Bei [LDAP]

Bei [WebDAV-Client]

Element Beschreibung

[Protokoll] [LDAP]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [WebDAV-Client]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.
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Bei [OpenAPI]

Bei [Web-Service]

Element Beschreibung

[Protokoll] [OpenAPI]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Client-Zertifikat]: Geben Sie an, ob von Clients, die sich bei diesem System 
anmelden, ein Zertifikat angefordert werden soll. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [Web-Service]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Client-Zertifikat]: Geben Sie an, ob von Clients, die sich bei diesem System 
anmelden, ein Zertifikat angefordert werden soll. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.
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Bei [IPsec]

Bei [ThinPrint]

Tipps
Zur Nutzung der ThinPrint-Funktion ist ein optionales i-Option LK-111 erforderlich.

Element Beschreibung

[Protokoll] [IPsec]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültigkeitspe-

riode liegt. 
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist. 
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.

Element Beschreibung

[Protokoll] [ThinPrint]

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Wenn Sie das Zertifikat überprüfen wollen, wählen Sie die zu prüfenden Ele-
mente aus.
Wenn Sie für die einzelnen Elemente [Aktivieren] auswählen, werden die jewei-
ligen Elemente des Zertifikats überprüft.
• [Gültigkeitsdauer]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat innerhalb der Gültig-

keitsperiode liegt.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

• [CN]: Prüfen Sie, ob CN (der Aliasname) des Zertifikats der Serveradresse 
entspricht.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Kette]: Prüfen Sie, ob ein Problem bezüglich der Zertifikatkette (des Zerti-
fikatpfads) besteht. Die Kette wird durch Verweis auf die auf diesem Sys-
tem verwalteten externen Zertifikate validiert.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Schlüsselnutzung]: Prüfen Sie, ob das Zertifikat entsprechend dem vorge-
sehenen, vom Zertifikataussteller genehmigten Zweck verwendet wird.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum CRL prüfen]: Prüfen Sie anhand der Zertifikatwiderrufliste 
(CRL - Certificate Revocation List), ob das Zertifikat abgelaufen ist.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

• [Ablaufdatum OCSP prüfen]: Prüfen Sie über den OCSP-Service (Online 
Certificate Status Protocol), ob das Zertifikat abgelaufen ist.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Gerätezertifikat] Wählen Sie das Zertifikat aus, das verwendet werden soll.
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[PKI-Einstellungen] - [Externes Zertifikat]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Externes Zertifikat]

Zeigt die Liste der auf diesem System registrierten externen Zertifikate an.

Klicken Sie auf [Neue Registrierung], um auf diesem System ein neues Zertifikat zu registrieren.

[PKI-Einstellungen] - [Zertifikat überprüfen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Zertifikat überprüfen]

Sie können die Einstellungen zur Überprüfung der Zuverlässigkeit des Zertifikats (Ablaufdatum, CN, 
Schlüsselnutzung usw.) für die Peers konfigurieren.

Element Beschreibung

[Zertifizierungstyp] Wählen Sie den Typ des neuen zu registrierenden Zertifikats aus.
• [Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen]: Registrieren Sie das Zer-

tifikat der ausstellenden Zertifizierungsstelle.
• [Vertrauenswürdige intermediäre Zertifizierungsstellen]: Registrieren Sie 

das vertrauenswürdige Zertifikat der intermediären Zertifizierungsstelle.
• [Vertrauenswürdiges Zertifikat]: Registrieren Sie das vertrauenswürdige 

Zertifikat.
• [Nicht vertrauenswürdiges Zertifikat]: Registrieren Sie das nicht vertrauens-

würdige Zertifikat.

[Datei] Klicken Sie auf [Durchsuchen] und geben Sie die Speicherposition des zu re-
gistrierenden externen Zertifikats an.

Element Beschreibung

[Zertifikat-Überprü-
fungseinstellungen]

Konfigurieren Sie die Zertifikat-Überprüfungseinstellungen.

[Zertifikats-
überprüfung]

Geben Sie an, ob die Zuverlässigkeit des Zertifikats für einen Peer überprüft 
werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Timeout] Ändern Sie das Zeitlimit für die Überprüfung des Zertifikatablaufs.
Standardmäßig ist [30] Sek. ausgewählt.

[OCSP-Service] Geben Sie an, ob der OCSP-Service verwendet werden soll.
Über den OCSP-Service (Online Certificate Status Protocol) können Sie online 
prüfen, ob das Zertifikat abgelaufen ist.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[URL] Um den OCSP-Service zu verwenden, geben Sie dessen URL ein 
(max. 511 Byte).
Wenn das Feld [URL] leer bleibt, wird die in das Zertifikat eingebettete URL des 
OCSP-Service verwendet.

[Proxy-Einstellungen] Wenn das Ablaufdatum über einen Proxy-Server überprüft wird, registrieren 
Sie die den derzeit verwendeten Proxy-Server.

[Proxy-Server-
Adresse]

Geben Sie die Adresse des verwendeten Proxy-Servers ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Portnummer des 
Proxy-Servers]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers.
Standardmäßig ist [8080] ausgewählt.

[Benutzername] Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung am Proxy-Server ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Kein Proxy für fol-
gende Domäne]

Geben Sie ggf. die Adresse ein, für die der Proxy-Server nicht verwendet wer-
den soll.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
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[IPsec]
Die IPsec-Technologie verhindert mit leistungsfähigen Verschlüsselungstechnologien die Fälschung oder 
Freigabe von Daten in der IP-Paketbasis.

Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn IPsec in Ihrer Umgebung installiert ist.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [IPsec] - [IPsec] aus und klicken Sie dann auf 
[Bearbeiten] in [IPsec-Einstellungen].

Der Bildschirm [IPsec-Einstellungen] wird angezeigt.

2 Klicken Sie in [IKEv1] oder [IKEv2] im Bildschirm [IPsec-Einstellungen] auf [Bearbeiten] und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

3 Klicken Sie in [SA] im Bildschirm [IPsec-Einstellungen] auf [Bearbeiten] und registrieren Sie dann die 
Sicherheitszuordnung (Security Association - SA).

% Bis zu 10 Gruppen können für die [SA] registriert werden.

Element Beschreibung

[Verschlüsselungs-
algorithmus]

Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus für die Generierung eines 
allgemeinen Schlüssels für die Kommunikation aus.

[Authentifizierungs-
algorithmus]

Wählen Sie den Authentifizierungsalgorithmus für die Generierung eines 
allgemeinen Schlüssels für die Kommunikation aus.

[Gültigkeitsdauer für 
Chiffrierschlüssel]

Geben Sie die Gültigkeit eines allgemeinen Schlüssels für die verschlüs-
selte Kommunikation ein.
Nach Ablauf dieser Dauer wird ein neuer Schlüssel erstellt. Dadurch kann 
die Übertragung geschützt werden.
Standardmäßig ist [28800] Sek. ausgewählt.

[Diffie-Hellman-
Gruppe]

Wählen Sie die Diffie-Hellman-Gruppe aus.
Standardmäßig ist [Gruppe 2] ausgewählt.

[Verhandlungsmodus] Wählen Sie die Methode für die sichere Generierung eines allgemeinen 
Schlüssels für die verschlüsselte Kommunikation aus.
Standardmäßig ist [Hauptmodus] ausgewählt.

Element Beschreibung

[Name] Geben Sie den SA-Namen ein (max. 10 Zeichen).

[Kapselungsmodus] Wählen Sie einen IPsec-Betriebsmodus aus.
Standardmäßig ist [Übertragung] ausgewählt.

[Sicherheitsprotokoll] Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll aus.
Standardmäßig ist [AH] ausgewählt.

[Methode für den 
Schlüsselaustausch]

Wählen Sie die Methode für den Schlüsselaustausch, um die sichere Ge-
nerierung eines allgemeinen Schlüssels für die Verschlüsselung der Kom-
munikation zu gewährleisten.
Standardmäßig ist [IKEv1] ausgewählt.

[Tunnelendpunkt] Geben Sie die IP-Adresse des IPsec-Gateways des Peers ein.
Dies ist erforderlich, wenn [Tunnel] in [Kapselungsmodus] ausgewählt ist.

[IKE-Einstellungen] Konfigurieren Sie die für diese SA verwendeten IKE-Einstellungen.
Dies ist erforderlich, wenn [IKEv1] oder [IKEv2] in [Methode für den 
Schlüsselaustausch] ausgewählt ist.
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[Authentifizie-
rungsmethode]

Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode aus.
Standardmäßig ist [Pre-Shared Key] ausgewählt.

[Wiederholungs-
erkennung]

Geben Sie an, ob vor Replay-Angriffen geschützt werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[ESN] Bei Auswahl von [Aktivieren] für [Wiederholungserkennung] geben Sie an, 
ob ESN (Extended Sequence Numbering) für die IPsec-Kommunikation 
verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[ESP-Verschlüsse-
lungsalgorithmus]

Bei Auswahl von [ESP] für [Sicherheitsprotokoll] konfigurieren Sie den 
ESP-Verschlüsselungsalgorithmus.

[ESP-Authentifi-
zierungsalgorith-
mus]

Bei Auswahl von [ESP] für [Sicherheitsprotokoll] konfigurieren Sie den 
ESP-Authentifizierungsalgorithmus.

[AH-Authentifizie-
rungsalgorithmus]

Bei Auswahl von [AH] für [Sicherheitsprotokoll] konfigurieren Sie den 
AH-Authentifizierungsalgorithmus.

[Perfect Forward 
Secrecy]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die IKE-Stärke erhöhen 
wollen.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erhöht sich die Kommunika-
tionsdauer.

[Diffie-Hellman-
Gruppe]

Wählen Sie die Diffie-Hellman-Gruppe aus.
Standardmäßig ist [Gruppe 2] ausgewählt.

[Lebensdauer 
nach SA]

Geben Sie die Lebensdauer eines allgemeinen Schlüssels ein, der für die 
Verschlüsselung der Kommunikation verwendet wird.
Standardmäßig ist [3600] Sek. ausgewählt.

[Manuelle Schlüs-
seleinstellungen]

Wenn Sie ein Gerät verwenden, das den automatischen Schlüsselaus-
tausch mit IKE nicht unterstützt, konfigurieren Sie jeden Parameter 
manuell.
Dies ist erforderlich, wenn [Manueller Schlüssel] in [Methode für den 
Schlüsselaustausch] ausgewählt ist.

[Verschlüsse-
lungsalgorithmus]

Bei Auswahl von [ESP] für [Sicherheitsprotokoll] wählen Sie den Algorith-
mus für die Verschlüsselung aus.
Bei Auswahl von [AES_CBC] für [Verschlüsselungsalgorithmus] geben Sie 
die [Schlüssellänge] an.

[Authentifizie-
rungsalgorithmus]

Wählen Sie den Algorithmus aus, der für die Authentifizierung verwendet 
werden soll.
Bei Auswahl von [SHA2] für [Authentifizierungsalgorithmus] geben Sie die 
[Schlüssellänge] an.

[SA-Index] Geben Sie den SA-Sicherheitsparameterindex an, der dem IPsec-Header 
hinzugefügt werden soll.
Sie können für das Senden und das Empfangen unterschiedliche Sicher-
heitsparameterindizes angeben.

[Verschlüsselung 
mit Allgemeinem 
Schlüssel]

Geben Sie den für die Verschlüsselung verwendeten allgemeinen Schlüs-
sel an.
Sie können für das Senden und das Empfangen unterschiedliche allge-
meine Schlüssel angeben.

[Authentifizierung 
mit Allgemeinem 
Schlüssel]

Geben Sie den für die Authentifizierung verwendeten allgemeinen Schlüs-
sel an.
Sie können für das Senden und das Empfangen unterschiedliche allge-
meine Schlüssel angeben.

Element Beschreibung
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4 Klicken Sie in [Peer] im Bildschirm [IPsec-Einstellungen] auf [Bearbeiten] und registrieren Sie Peers für 
dieses System.

% Maximal 10 [Peers] können registriert werden.

5 Klicken Sie unter [Protokolleinstellung] im Bildschirm [IPsec-Einstellungen] auf [Bearbeiten] und geben 
Sie das für die IPsec-Kommunikation verwendete Protokoll an.

% In [Protokolleinstellung] können max. 10 Elemente registriert werden.

6 Klicken Sie auf [Übernehmen] und schließen Sie den Bildschirm [IPsec-Einstellungen].

7 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [IPsec] - [IPsec] - [Allgemeine Einstellungen] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Element Beschreibung

[Name] Geben Sie einen Peernamen ein (max. 10 Zeichen).

[IP-Adresse festlegen] Wählen Sie die Methode für die Angabe der Peer-Adresse. Geben Sie die 
IP-Adresse des Peers in Abhängigkeit von der ausgewählten Methode ein.

[Pre-Shared-
Schlüssel]

Geben Sie den Text des vorinstallierten Schlüssels ein, der mit dem Peer 
gemeinsam genutzt werden soll (mit ASCII-Zeichen von max. 128 Byte).
Um Text im HEX-Code einzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[HEX-Format] und geben Sie dann den Text ein.
Geben Sie denselben Text wie für den Peer an.

[Text für Schlüssel-ID] Geben Sie die Schlüssel-ID ein, die für den vorinstallierten Schlüssel an-
gegeben wird (mit ASCII-Zeichen von max. 128 Byte).

Element Beschreibung

[Name] Geben Sie den Protokollnamen ein (max. 10 Zeichen).

[Einstellungen für die 
Protokoll-
identifizierung]

Wählen Sie ein für die IPsec-Kommunikation verwendetes Protokoll aus.

[Port-Nr.] Wenn [TCP] oder [UDP] in [Einstellungen für die Protokollidentifizierung] 
ausgewählt wurde, geben Sie die Portnummer für die IPsec-Kommunika-
tion an.

Element Beschreibung

[IPsec] Geben Sie an, ob IPsec aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Dead Peer Detection] Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Antwort vom Peer 
empfangen wird, wird die SA mit dem Peer gelöscht.
Geben Sie an, nach welcher Wartezeit Bestätigungsinformationen an den 
nicht antwortenden Peer gesendet werden sollen.
Standardmäßig ist [60] ausgewählt.

[Cookies] Geben Sie an, ob der auf Cookies basierende Verteidigungsmechanismus 
gegen Denial-of-Service-Angriffe aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[ICMP-Pass-
Einstellungen]

Geben Sie an, ob IPsec auf das Internet Control Message Protocol (ICMP) 
angewandt werden soll.
Wählen Sie [Aktivieren], wenn ICMP-Pakete zugelassen werden sollen, 
ohne dass IPsec auf das ICMP angewandt wird.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[ICMPv6-Pass-
Einstellungen]

Geben Sie an, ob IPsec auf das Internet Control Message Protocol für 
IPv6 (ICMPv6) angewandt werden soll.
Wählen Sie [Aktivieren], wenn ICMPv6-Pakete zugelassen werden sollen, 
ohne dass IPsec auf das ICMPv6 angewandt wird.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Standardaktion] Geben Sie die Aktion an, die ausgeführt werden soll, wenn bei aktivierter 
IPsec-Übertragung keine Einstellungen die [IPsec-Richtlinie] erfüllen.
Wählen Sie [Ablehnen], um IP-Pakete zu verwerfen, die Anforderungen 
der [IPsec-Richtlinie] nicht erfüllen.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
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8 Klicken Sie in [IPsec-Richtlinie] im Bildschirm [IPsec] auf [Bearbeiten] und konfigurieren Sie dann die 

folgenden Einstellungen.

9 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [IPsec] - [Kommunikationsprüfung] aus und 
vergewissern Sie sich dann, dass eine Verbindung zu einem Peer normal mit der angegebenen 
Einstellung hergestellt werden kann.

% Geben Sie die IP-Adresse des Peers in [IP-Adresse] ein und klicken Sie dann auf [Verbindung 
prüfen].

[IP-Adressenfilterung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [IP-Adressenfilterung]

Sie können sowohl IP-Adressen, denen der Zugriff auf dieses System erlaubt wird, angeben als auch 
IP-Adressen, denen der Zugriff verweigert wird.

Tipps
In der IPv6-Umgebung wird IP-Adressenfilterung nicht unterstützt.

Element Beschreibung

[Name] Geben Sie einen Namen für die IPsec-Richtlinie ein (max. 10 Zeichen).

[Peer] Wählen Sie eine Peer-Einstellung aus.
Wählen Sie die Einstellung aus den in [Peer] im Bildschirm [IPsec-Einstel-
lungen] registrierten Einstellungen aus.

[Protokolleinstellung] Wählen Sie ein geeignetes Protokoll aus.
Wählen Sie die Einstellung aus den in [Protokolleinstellung] im Bildschirm 
[IPsec-Einstellungen] registrierten Einstellungen aus.

[SA] Wählen Sie eine Peer-Einstellung aus.
Wählen Sie die Einstellung aus den in [SA] im Bildschirm [IPsec-Einstellun-
gen] registrierten Einstellungen aus.

[Kommunikations-
richtung]

Wählen Sie die Richtung der IPsec-Kommunikation.

[Verwendungsart] Wählen Sie eine Aktion aus, die für die IP-Pakete ausgeführt werden soll, 
die den Einstellungen für [Peer], [Protokolleinstellung] und [Kommunikati-
onsrichtung] entsprechen.
• [Geschützt]: Schützt die IP-Pakete, die die Bedingungen erfüllen.
• [Zulassen]: Schützt die IP-Pakete, die die Bedingungen erfüllen, nicht.
• [Ablehnen]: Verwirft die IP-Pakete, die die Bedingungen erfüllen.
• [Refuse]: Lehnt die IP-Pakete ab, die die Bedingungen erfüllen.

Element Beschreibung

[Adresse Zugriffsbe-
rechtigung]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die IP-Adressen anzugeben, denen der Zugriff 
erlaubt wird. Geben Sie auch den IP-Adressbereich ein, dem der Zugriff er-
laubt ist.
Wenn der Zugriff für eine einzelne IP-Adresse erlaubt ist, können Sie nur die 
Adresse auf einer Seite des Bereichs angeben.
• Eingabebeispiel: "192.168.1.1"
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Adresse Zugriffsver-
weigerung]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, die IP-Adressen anzugeben, denen der Zugriff ver-
weigert wird. Geben Sie auch den IP-Adressbereich ein.
Wenn der Zugriff für eine einzelne IP-Adresse verweigert wird, können Sie nur 
die Adresse auf einer Seite des Bereichs angeben.
• Eingabebeispiel: "192.168.1.1"
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Ausschlussprotokoll] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Protokoll, das aus der Zugriffsbe-
schränkung mithilfe von IP-Adressenfilterung ausgenommen werden soll.
[Aus] Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
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[IEEE802.1X]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [IEEE802.1X]

Mit IEEE802.1X-Authentifizierung können Sie sicherstellen, dass nur von Administratoren genehmigte Geräte 
eine Verbindung zur LAN-Umgebung herstellen dürfen.

Wenn IEEE802.1X-Authentifizierung in Ihrer Umgebung aktiviert ist, konfigurieren Sie die folgenden 
Einstellungen.

Element Beschreibung

[IEEE802.1X] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die IEEE802.1X-Authentifizierung zu 
verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[EAP-Typ] Wählen Sie eine EAP-Authentifizierungsmethode aus.
• [Server-Spezifikation]: Der vom Authentifizierungsserver bereitgestellte 

EAP-Typ wird für die Authentifizierung verwendet. Konfigurieren Sie die für 
dieses System erforderlichen Supplicant-Einstellungen entsprechend dem 
vom Authentifizierungsserver bereitgestellten EAP-Typ.

• Wählen Sie nicht [Keine] aus.
Standardmäßig ist [Keine] ausgewählt.

[Benutzerkennung] Geben Sie die Benutzer-ID ein (mit ASCII-Zeichen von max. 128 Byte).
Diese Benutzer-ID wird für alle EAP-Typen verwendet.

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 128 Byte).
Das Kennwort wird für alle EAP-Typen mit Ausnahme von [EAP-TLS] 
verwendet.
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Anonymer Name TTLS] Geben Sie den für die EAP-TTLS-Authentifizierung verwendeten anonymen 
Namen ein (mit ASCII-Zeichen von max. 128 Byte), wenn [EAP-Typ] auf 
[EAP-TTLS] oder auf [Server-Spezifikation] gesetzt ist.
Standardmäßig ist [anonym] ausgewählt.

[TTLS-Authentifizie-
rungstyp]

Wählen Sie ein internes Authentifizierungsprotokoll für EAP-TTLS aus, wenn 
[EAP-Typ] auf [EAP-TTLS] oder [Server-Spezifikation] gesetzt ist.
Standardmäßig ist [MS-CHAPv2] ausgewählt.

[Client-Zertifikat 
senden]

Geben Sie an, ob ggf. die Authentifizierungsinformationen mit einem Zertifikat 
für dieses System verschlüsselt werden sollen.
Diese Einstellung kann konfiguriert werden, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind:
• Das Zertifikat ist auf diesem System registriert
• [EAP-TTLS], [PEAP] oder [Server-Spezifikation] ist in [EAP-Typ] ausge-

wählt.

[Serverkennung] Um den CN des Zertifikats zu überprüfen, geben Sie die Server-ID ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).

[Verschlüsselungs-
stärke]

Wenn [EAP-TLS], [EAP-TTLS], [PEAP] oder [Server-Spezifikation] in [EAP-Typ] 
ausgewählt ist, wählen Sie ggf. eine Verschlüsselungsstärke für die TLS-Ver-
schlüsselung aus.
• [Medium]: Schlüssel mit einer Länge von mehr als 56 Bits werden für die 

Kommunikation verwendet.
• [Hoch]: Schlüssel mit einer Länge von mehr als 128 Bits werden für die 

Kommunikation verwendet.
Standardmäßig ist [Medium] ausgewählt.

[Netzwerk-Stopp] Geben Sie ggf. die Verzögerung zwischen dem Start eines Authentifizierungs-
prozesses und dem Ende der Netzwerkkommunikation an.
Wenn ein Authentifizierungsprozess nicht innerhalb der angegebenen Zeit-
spanne erfolgreich ist, wird die gesamte Netzwerkkommunikation gestoppt.
Um die Verzögerungszeit anzugeben, setzen Sie [Netzwerk-Stopp] auf [Akti-
vieren] und geben Sie die Verzögerung (in Sekunden) in [Begrenzungszeit] ein.
Um den Authentifizierungsprozess erneut zu starten, nachdem die Netzwerk-
kommunikation gestoppt wurde, führen Sie einen Neustart dieses Systems 
durch.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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[Einschränkung des Zugriffs auf Ziel] - [Benutzerzugriff einschränk.]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Einschränkung des Zugriffs auf Ziel] - [Benutzerzugriff 
einschränk.]

Geben Sie die Funktionen an, für die der Benutzerzugriff eingeschränkt werden soll.

[Automatische Abmeldung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Automatische Abmeldung] - [Automatische 
Abmeldung]

Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung an Web Connection über einen gewissen Zeitraum keine Bedienvorgänge 
am System vornehmen, werden Sie automatisch abgemeldet. Ändern Sie ggf. die Zeitspanne bis zur 
automatischen Abmeldung.

[Administratorkennwort]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Sicherheit] - [Administratorkennwort] - [Administratorkennwort]

(Dieses Menü wird angezeigt, wenn [SSL/TLS] in Administratormodus - [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - 
[SSL/TLS-Einstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist und eine Verbindung über HTTPS hergestellt wird.)

Sie können das Administratorkennwort für dieses System in Web Connection ändern.

Tipps
Wenn [Kennwortrichtlinien] aktiviert sind, können Sie kein Kennwort mit weniger als 8 Zeichen angeben.

Element Beschreibung

[Adressen registrieren 
und ändern]

Geben Sie an, ob der Benutzer Ziele registrieren oder ändern darf.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Absenderadresse 
ändern]

Um dem Benutzer bei E-Mail-Übertragungen die Änderung der Absenderad-
resse zu verweigern, wählen Sie [Administrator-E-Mail-Adresse] oder [Adresse 
des Anmeldebenutzers] aus.
• [Administrator-E-Mail-Adresse]: Legen Sie die E-Mail-Adresse des Admi-

nistrators als Absenderadresse fest.
• [Adresse des Anmeldebenutzers]: Wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert 

ist, legen Sie die E-Mail- Adresse des Benutzers als Absenderadresse fest. 
Wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers nicht registriert ist, legen Sie die 
E-Mail-Adresse des Systems als Absenderadresse fest.

Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

Element Beschreibung

[Abmeldezeit Admin-
Modus]

Geben Sie eine Zeitspanne an, bis der Benutzer im Administratormodus auto-
matisch abgemeldet wird.
Standardmäßig ist [10] Minuten ausgewählt.

[Abmeldezeit Benutzer-
Modus]

Geben Sie eine Zeitspanne an, bis der Benutzer im Benutzermodus automa-
tisch abgemeldet wird.
Standardmäßig ist [60] Minuten ausgewählt.

Element Beschreibung

[Aktuelles Passwort] Geben Sie das aktuelle Administratorkennwort ein (max. 8 Zeichen).

[Neues Passwort] Geben Sie ein neues Administratorkennwort ein (max. 8 Zeichen).

[Neues Passwort erneut 
eingeben]

Geben Sie das neue Administratorkennwort zur Bestätigung erneut ein (max. 
8 Zeichen).
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1.5.3 Registerkarte [Auftrag]

[Aktuelle Aufträge]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Auftrag] - [Aktuelle Aufträge]

Zeigt die Druckjobs, Sendejobs, Empfangsjobs und Speicherjobs an, die derzeit von diesem System 
verarbeitet werden.

[Auftragsverlauf]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Auftrag] - [Auftragsverlauf]

Zeigt die Druckjobs, Sendejobs, Empfangsjobs und Speicherjobs an, die von diesem System verarbeitet 
wurden.

[Übertragungsliste]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Auftrag] - [Übertragungsliste]

Zeigt die Übertragungsstartzeiten oder Übertragungsergebnisse von Scansendejobs, Faxsendejobs und 
Faxempfangsjobs an.

Element Beschreibung

[Nr.] Zeigt die ID des Jobs an.

[Benutzername] Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Job übergeben hat.

[Dokumentname] Zeigt den Namen des Jobs an.

[Status] Zeigt den aktuellen Status des Jobs an.

[Speicherdatum] Zeigt die Zeit an, zu der der Job registriert wurde.

[Löschen] Löscht den ausgewählten Job.

Element Beschreibung

[Nr.] Zeigt die ID des Jobs an.

[Benutzername] Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Job übergeben hat.

[Dokumentname] Zeigt den Namen des Jobs an.

[Ergebnis] Zeigt das Ausführungsergebnis des Jobs an.

[Detail] Zeigt detaillierte Informationen zum Job an.

Element Beschreibung

[Nr.] Zeigt die Kommunikations-ID an.

[Ziel] Zeigt das Übertragungsziel an.

[Startzeit] Zeigt die Übertragungsstartzeit des Jobs an.

[Ergebnis] Zeigt das Ausführungsergebnis des Jobs an.

[Detail] Zeigt detaillierte Informationen zum Job an.
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1.5.4 Registerkarte [Drucken]

[Voreinstellungen] - [Allgemeine Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [Allgemeine Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Papier- und die Papierfacheinstellungen für den Druck und die Druckbedingungen, 
wenn vom Druckertreiber keine Einstellung vorgegeben wird.

Element Beschreibung

[PDL] Wählen Sie die Seitenbeschreibungssprache. Bei Auswahl von [Auto] schaltet 
dieses System automatisch zwischen PCL und PS um.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[Papierquelle] Wählen Sie das Papierfach für das Papier zum Drucken aus.
Standardmäßig ist [Fach 1] ausgewählt.

[Duplex] Geben Sie an, ob ein mehrseitiges Original 2-seitig ausgedruckt werden soll.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Ausgabefach] Zeigt das primäre Ausgabefach an.

[Kopien] Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein, die gedruckt werden sollen.
Standardmäßig ist [1] ausgewählt.

[Papierformat] Wählen Sie das Papierformat für das Drucken aus.
Der Standardwert hängt vom Vertriebsgebiet des Systems ab.

[Breite] / [Länge] Wenn Sie [Benutzerdefiniert] in [Papierformat] ausgewählt haben, geben Sie 
die Breite und die Länge des Papiers ein.

[Papiertyp] Wählen Sie den Papiertyp für das Drucken aus.
Standardmäßig ist [Normalpapier] ausgewählt.

[Sortieren] Wenn mehrere Kopiensätze gedruckt werden, geben Sie an, ob die einzelnen 
Sätze versetzt zueinander ausgegeben werden sollen, damit Sie einfach die 
erste Seite jedes Satzes finden können.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Auto Forts.] Geben Sie an, ob der Druck fortgesetzt werden soll, wenn das Papierformat 
und der Papiertyp des Druckjobs sich von dem in das Papierfach eingelegten 
Papier unterscheiden.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Timeout: Auftrag 
anhalten]

Geben Sie an, wie lange ein Druckjob auf der Festplatte gespeichert wird.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Graustufenseite] Wählen Sie die Druckmethode für die Ausgabe von Schwarzweißseiten bei 
Farbdruck aus.
• [Auto]: Druckt entsprechend der Einstellung der ersten Seite.
• [Graustufenseite]: Erkennt, ob es sich um eine Schwarzweiß-Seite handelt, 

und druckt jede Seite entsprechend.
• [Farbdruck]: Druckt die Schwarzweiß-Seite als Farbseite.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[Originalrichtung] Wählen Sie die Ausrichtung des zu druckenden Bilds aus.
Standardmäßig ist [Hochformat] ausgewählt.

[Mindestdruck] Geben Sie an, ob das volle Papierformat beim direkten Drucken einer PDF-, 
PPML- oder OOXML-Datei (docx, xlsx oder pptx) leicht verkleinert werden soll. 
Diese Element steht zur Verfügung, wenn das gesamte Originalbild, einschließ-
lich der Ränder, gedruckt wird.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[TIFF Auto. Papier-
format]

Geben Sie an, mit welcher Methode das zu verwendende Papier ermittelt wer-
den soll, wenn eine TIFF-, JPEG- oder PDF-Datei direkt gedruckt wird.
• [Auto]: Druckt auf Papier, das dem Bildformat entspricht.
• [Priorität für Papierformat]: Druckt auf Papier des Formats, das vorrangig 

verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Priorität für Papierformat] ausgewählt.
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[Voreinstellungen] - [Papierquellen-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [Papierquellen-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellung für das Papierfach. Diese Einstellungen gelten für den Betrieb dieses 
Systems, sofern die Druckeinstellungen nicht im Druckertreiber angegeben werden.

Tipps
[Fach 2] und [Fach 3] sind verfügbar, wenn die optionale Papiereinzugseinheit montiert ist.

[Voreinstellungen] - [Einstellungen Behälterzuordnung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [Einstellungen Behälterzuordnung]

Geben Sie das Papierfach an, das zum Drucken verwendet werden soll, wenn ein Druckjob von einem 
Druckertreiber eines anderen Herstellers empfangen wird.

Element Beschreibung

[Manuell] Geben Sie das Format und den Typ des in die manuelle Zufuhr eingelegten Pa-
piers an.
• [Papierformat]: Wenn Sie Papier in einem Standardformat einlegen, geben 

Sie das Format an.
• [Breite]/[Länge]: Wenn Sie [Benutzerdefiniert] in [Papierformat] ausgewählt 

haben, geben Sie die Breite und die Länge des Papiers ein.
• [Papiertyp]: Wählen Sie den Typ des in das Fach eingelegten Papiers aus.

[Fach 1] Geben Sie das Format und den Typ des in Fach 1 eingelegten Papiers an.
• [Papierformat]: Wenn Sie Papier in einem Standardformat einlegen, geben 

Sie das Format an.
• [Papiertyp]: Wählen Sie den Typ des in das Fach eingelegten Papiers aus.

[Fach 2] Geben Sie das Format und den Typ des in Fach 2 eingelegten Papiers an.
• [Papierformat]: Wenn Sie Papier in einem Standardformat einlegen, geben 

Sie das Format an.
• [Papiertyp]: Wählen Sie den Typ des in das Fach eingelegten Papiers aus.

[Fach 3] Geben Sie das Format und den Typ des in Fach 3 eingelegten Papiers an.
• [Papierformat]: Wenn Sie Papier in einem Standardformat einlegen, geben 

Sie das Format an.
• [Papiertyp]: Wählen Sie den Typ des in das Fach eingelegten Papiers aus.

[Behälterwechsel] Wenn das Papierfach beim Drucken leer wird, geben Sie an, ob automatisch 
ein Papierfach ausgewählt werden soll, das Papier desselben Formats, dersel-
ben Ausrichtung und desselben Typs enthält.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

Element Beschreibung

[Behälterzuordnungs-
modus]

Geben Sie an, ob die Papierfachzuordnung aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Logischer Behälter 0] 
bis [Logischer 
Behälter 9]

Weist die logischen Fächer 0 bis 9 physischen Fächern zu.
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[Voreinstellungen] - [PCL-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [PCL-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die PCL-Einstellungen.

Element Beschreibung

[PCL-Einstellungen] Geben Sie die Standardwerte für den PCL-Druck an.

[Schriftart-Nummer] Geben Sie die Standardschriftart an. Die angezeigte Schriftartnummer ent-
spricht der PCL-Schriftenliste.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Symbolzeichen-
satz]

Wählen Sie den zu verwendenden Zeichensatz aus.
Standardmäßig ist [PC-8] ausgewählt.

[Zeilen pro Seite] Geben Sie die Anzahl der Zeilen mit Textdaten an, die auf eine Seite gedruckt 
werden sollen.
Standardmäßig ist [60] ausgewählt.

[Punktgröße 
Schriftart]

Geben Sie die Schriftgröße (in Punkten) für proportionale Schriften ein. 
(Die einzelnen Zeichen haben unterschiedliche Breiten).
Standardmäßig ist [12,00] ausgewählt.

[Zeichenabstand 
Schriftart]

Geben Sie die Schriftbreite für nicht-proportionale Schriften ein. (Alle Zeichen 
haben dieselbe Breite).
Standardmäßig ist [10,00] ausgewählt.

[CR/LF-Umsetzung] Geben Sie an, ob die Zeilenvorschub-Codes beim Drucken von Textdaten er-
setzt werden sollen. Wenn Sie die Zeilenvorschub-Codes ersetzen möchten, 
geben Sie die Methode für die Ersetzung an.
Standardmäßig ist [CR=CR LF=LF] ausgewählt.

[Druckqualität-
Einstellungen]

Passen Sie die Bildqualität bei PCL-Druck an.

[Kontrast] Passen Sie den Kontrast des Druckbilds an.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Bilddruck] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für RGB-Bilddaten aus.
• [Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an. Standard-

mäßig ist [sRGB] ausgewählt.
• [Ziel]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die von den RGB-

Eingabefarben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird. Standardmäßig 
ist [Fotografisch] ausgewählt.

• [Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode für Schwarzweiß- und 
Graustufendruck an. Standardmäßig ist [Zusammengesetztes Schwarz] 
ausgewählt.

[Textdruck] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für RGB-Textdaten aus.
• [Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an. Standard-

mäßig ist [sRGB] ausgewählt.
• [Ziel]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die von den RGB-

Eingabefarben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird. Standardmäßig 
ist [Lebhaft] ausgewählt.

• [Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode für Schwarzweiß- und 
Graustufendruck an. Standardmäßig ist [Schwarz und Grau] ausgewählt.

[Grafikdruck] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für RGB-Grafikdaten aus.
• [Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an. Standard-

mäßig ist [sRGB] ausgewählt.
• [Ziel]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die von den RGB-

Eingabefarben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird. Standardmäßig 
ist [Lebhaft] ausgewählt.

• [Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode für Schwarzweiß- und 
Graustufendruck an. Standardmäßig ist [Schwarz und Grau] ausgewählt.
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[Voreinstellungen] - [PostScript-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [PostScript-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die PostScript-Druckeinstellungen.

Element Beschreibung

[PostScript-
Einstellungen]

Geben Sie die Standardeinstellungen für PostScript-Druck an.

[Zeitlimit] Geben Sie an, wann eine Zeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem ein PS-Feh-
ler erkannt wurde.
Bei Auswahl von [0] tritt keine Zeitlimitüberschreitung auf.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[PS-Protokoll] Wählen Sie das Protokoll aus, das für die PS-Datenkommunikation verwendet 
wird.
Bei Auswahl von [Auto] wird das geeignete Protokoll automatisch von den 
PS-Druckjobs ermittelt.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[Fehler Drucken in 
PS]

Geben Sie an, ob Fehlerinformationen gedruckt werden sollen, wenn bei der 
PS-Rasterung ein Fehler auftritt.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Automatisches 
Überfüllen]

Geben Sie an, ob das automatische Überfüllen (Trapping) aktiviert werden soll.
Wenn Sie das automatische Überfüllen aktivieren, erfolgt der Druck mit Über-
lagerung benachbarter Farben, um weiße Bereiche um ein Bild zu verhindern.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Schwarz 
überdrucken]

Geben Sie an, ob die Funktion "Schwarz überdrucken" aktiviert werden soll.
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erfolgt der Druck mit Überlagerung von 
Schwarz auf einer benachbarten Farbe, um weiße Bereiche um schwarze Zei-
chen oder Abbildungen zu verhindern.
• [Text]: Der Druck erfolgt nur im Textteil durch Überlagerung von Schwarz 

auf benachbarten Farben.
• [Text/Grafik]: Der Druck erfolgt im Text- und im Grafikteil durch Überlage-

rung von Schwarz auf benachbarten Farben.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Druckqualität-
Einstellungen]

Passen Sie die Bildqualität bei PostScript-Druck an.
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[Voreinstellungen] - [XPS-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [XPS-Einstellungen]

Geben Sie an, ob beim Direktdruck einer XPS-Datei die Überprüfung einer digitalen Signatur durchgeführt 
werden soll und ob Fehlerinformationen gedruckt werden sollen.

[Bilddruck] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für RGB-Bilddaten aus.
• [RGB-Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an. Stan-

dardmäßig ist [sRGB] ausgewählt.
• [RGB-Verwendung]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die 

von den RGB-Eingabefarben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird. 
Standardmäßig ist [Fotografisch] ausgewählt.

• [RGB-Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode für Schwarzweiß- 
und Graustufendruck an. Standardmäßig ist [Zusammengesetztes 
Schwarz] ausgewählt.

• [Zielprofil]: Geben Sie das Ausgabeprofil an. Standardmäßig ist [Auto] aus-
gewählt.

[Textdruck] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für RGB-Textdaten aus.
• [RGB-Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an. Stan-

dardmäßig ist [sRGB] ausgewählt.
• [RGB-Verwendung]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die 

von den RGB-Eingabefarben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird. 
Standardmäßig ist [Lebhaft] ausgewählt.

• [RGB-Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode für Schwarzweiß- 
und Graustufendruck an. Standardmäßig ist [Schwarz und Grau] ausge-
wählt.

• [Zielprofil]: Geben Sie das Ausgabeprofil an. Standardmäßig ist [Auto] aus-
gewählt.

[Grafikdruck] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für RGB-Grafikdaten aus.
• [RGB-Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an. Stan-

dardmäßig ist [sRGB] ausgewählt.
• [RGB-Verwendung]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die 

von den RGB-Eingabefarben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird. 
Standardmäßig ist [Lebhaft] ausgewählt.

• [RGB-Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode für Schwarzweiß- 
und Graustufendruck an. Standardmäßig ist [Schwarz und Grau] ausge-
wählt.

• [Zielprofil]: Geben Sie das Ausgabeprofil an. Standardmäßig ist [Auto] aus-
gewählt.

[Simulation] Konfigurieren Sie die Simulationseinstellungen.
• [Profil]: Wählen Sie das Simulationsprofil für CMYK-Eingabedaten aus. 

Standardmäßig ist [Kein] ausgewählt.
• [Ziel]: Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft für die Simulation an. 

Standardmäßig ist [Relative Farbe] ausgewählt.
• [CMYK-Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode der K-Platte in 

den CMYK-Eingabedaten für die Simulation an. Standardmäßig ist 
[Zusammengesetztes Schwarz] ausgewählt.

Element Beschreibung

Element Beschreibung

[Digitale Signatur] Geben Sie an, ob eine digitale Signatur überprüft werden soll, wenn eine XPS-
Datei mit einer digitalen Signatur gedruckt wird.
Bei Auswahl von [Aktivieren] werden die Daten nicht gedruckt, wenn die Sig-
natur ungültig ist.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Fehler beim Drucken in 
XPS]

Geben Sie an, ob Fehlerinformationen gedruckt werden sollen, wenn beim 
Drucken einer XPS-Datei ein Fehler auftritt.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.
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[Voreinstellungen] - [Druckqualität-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [Druckqualität-Einstellungen]

Passen Sie die Bildqualität des Druckbilds an.

Element Beschreibung

[Druckqualität-
Einstellungen]

Geben Sie den Standardwert für die Bildqualität an.

[Farbmodus] Geben Sie an, ob in Farbe oder in Graustufen gedruckt werden soll.
Standardmäßig ist [Farbe] ausgewählt.

[Farbtrennung] Geben Sie an, ob die Farbtrennung aktiviert werden soll. Wenn die Farbtren-
nung aktiviert ist, wird eine Seite in jedes CMYK-Farbelement unterteilt und die 
unterteilten Bilder werden auf 4 Seiten schwarzweiß gedruckt.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Helligkeit] Passen Sie die Helligkeit des Druckbilds an.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Halbton] Wählen Sie die Halbton-Bildverarbeitungsmethode für die Kategorien [Bild-
druck], [Textdruck] und [Grafikdruck] aus.
• [Liniengrafik]: Zwischenfarben werden mit hoher Präzision reproduziert.
• [Detail]: Zwischenfarben werden präzise reproduziert.
• [Glätten]: Zwischenfarben werden geglättet reproduziert.
Im Folgenden werden die Standardeinstellungen dargestellt.
• [Bilddruck]: [Detail]
• [Textdruck]: [Liniengrafik]
• [Grafikdruck]: [Detail]

[Kantenglättung] Geben Sie für die Kategorien [Bilddruck], [Textdruck] und [Grafikdruck] an, ob 
Kantenglättung durchgeführt werden soll.
Im Folgenden werden die Standardeinstellungen dargestellt.
• [Bilddruck]: [Aus]
• [Textdruck]: [Ein]
• [Grafikdruck]: [Ein]

[Kantenfestigkeit] Wenn Kantenglättung durchgeführt wird, wählen Sie den Grad der Kantenher-
vorhebung aus.
Standardmäßig ist [Mittel] ausgewählt.

[Spardruck-Modus] Geben Sie an, ob die Druckdichte angepasst werden soll, um den Tonerver-
brauch zu verringern.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Kalibrierungs-
einstellungen]

Passen Sie die Bildqualität an.

[Ton-Kalibrierung] Geben Sie an, ob die Dichteanpassung aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[Dichte Zyan] Passen Sie die Dichte der hellen, mittleren und dunklen Zyan-Bereiche an.
In allen Fällen ist standardmäßig [0] ausgewählt.

[Dichte Magenta] Passen Sie die Dichte der hellen, mittleren und dunklen Magenta-Bereiche an.
In allen Fällen ist standardmäßig [0] ausgewählt.

[Dichte Gelb] Passen Sie die Dichte der hellen, mittleren und dunklen Gelb-Bereiche an.
In allen Fällen ist standardmäßig [0] ausgewählt.

[Dichte Schwarz] Passen Sie die Dichte der hellen, mittleren und dunklen Schwarz-Bereiche an.
In allen Fällen ist standardmäßig [0] ausgewählt.
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[Voreinstellungen] - [OOXML-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [OOXML-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Standarddruckeinstellungen für den direkten Druck von OOXML-Dateien (docx, xlsx, 
pptx).

[Voreinstellungen] - [Seitenlayout-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [Seitenlayout-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Standardkombinationseinstellungen für den Direktdruck.

Element Beschreibung

[Druckmodus] Geben Sie an, ob beim direkten Druck von OOXML-Dateien (docx, xlsx oder 
pptx) die Bildqualität oder die Geschwindigkeit Vorrang haben soll.
Standardmäßig ist [Geschwindigkeit] ausgewählt.

[Blatt/Buchdruck] Geben Sie an, ob beim Druck einer Excel-Datei nur das derzeit ausgewählte 
Arbeitsblatt oder die gesamte Arbeitsmappe ausgegeben werden soll.
Standardmäßig ist [Blatt] ausgewählt.

[Papierformat] Wählen Sie ein Papierformat für den Druck von OOXML-Dateien (docx, xlsx 
oder pptx) aus.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[Papiertyp] Wählen Sie einen Papiertyp für den Druck von OOXML-Dateien (docx, xlsx 
oder pptx) aus.
Standardmäßig ist [Normalpapier] ausgewählt.

Element Beschreibung

[Seitenlayout] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um mehrere Seiten verkleinert auf ein Blatt zu 
drucken.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Zeil] Geben Sie die Anzahl der Seiten ein, die in horizontaler Richtung angeordnet 
werden sollen.
Standardmäßig ist [1] ausgewählt.

[Spal] Geben Sie die Anzahl der Seiten ein, die in vertikaler Richtung angeordnet wer-
den sollen.
Standardmäßig ist [1] ausgewählt.

[Richtung] Wählen Sie eine Methode zur Anordnung der Seiten aus.
Standardmäßig ist [Horizontal] ausgewählt.

[Kombinations-
ausrichtung]

Wählen Sie eine Ausrichtung des Seitenlayouts.
Standardmäßig ist [Oben li. bis unten rechts] ausgewählt.

[Leerzeichen] Geben Sie den horizontalen und vertikalen Abstand zwischen den Seiten an.
In allen Fällen ist standardmäßig [0] mm ausgewählt.

[Rand] Geben Sie den oberen, unteren, linken und rechten Seitenrand an.
In allen Fällen ist standardmäßig [0] mm ausgewählt.

[Zoom] Geben Sie an, ob der Zoomfaktor automatisch angepasst werden soll, oder 
geben Sie einen beliebigen Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor an.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[Rahmen] Geben Sie an, ob eine Abgrenzungslinie zwischen den Seiten gedruckt werden 
soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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[Voreinstellungen] - [Strichcode-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Voreinstellungen] - [Strichcode-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Strichcodeschrift.

Tipps
Zur Nutzung der Strichcodeschrift ist ein optionales i-Option LK-106 erforderlich.

[Schriftart/Formular]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Schriftart/Formular]

Hiermit können Sie die auf diesem System gespeicherten Angaben zu Schriftart, Form und Profil prüfen.

[Schriftart/Formular herunterladen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Schriftart/Formular herunterladen]

Verwalten Sie die Schriftarten, Formulare und Profile, die auf der Festplatte dieses Systems gespeichert sind.

Element Beschreibung

[Breite der Leiste] Geben Sie die Linienbreite für die Strichcodeschrift an.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Breite des Leer-
zeichens]

Geben Sie den Linienabstand für die Strichcodeschrift an.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

Element Beschreibung

[PCL-Schriftart] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten PCL-Schriftarten an.

[PostScript-Font] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten PS-Schriftarten an.

[Formularmaske] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten Formulare an.

[Farbprofil] Zeigt die Liste der auf diesem System gespeicherten Farbprofile an.

Element Beschreibung

[PostScript-Font] Verwalten Sie die PostScript-Schriftarten.

[PostScript-Schrift-
art herunterladen]

Laden Sie die PostScript-Schriftarten auf die Festplatte dieses Systems 
herunter.
Geben Sie die Speicherposition und die herunterzuladende Schriftart an und 
klicken Sie auf [Herunterladen].

[PostScript-Schrift-
art löschen]

Löschen Sie die auf der Festplatte dieses Systems gespeicherten PostScript-
Schriftarten.
Aktivieren Sie in der Liste der PostScript-Schriftarten das Kontrollkästchen der 
Schriftart, die Sie löschen wollen, und klicken Sie auf [Löschen].

[Formularmaske] Verwalten Sie die Formulare.

[Formularmaske 
herunterladen]

Laden Sie Formulare auf die Festplatte dieses Systems herunter.
Geben Sie die Speicherposition und das herunterzuladende Formular an und 
klicken Sie auf [Herunterladen].

[Formularmaske 
löschen]

Löschen Sie die auf der Festplatte dieses Systems gespeicherten Formulare.
Aktivieren Sie in der Liste der Formulare das Kontrollkästchen des Formulars, 
das Sie löschen wollen, und klicken Sie auf [Löschen].

[Farbprofil] Verwalten Sie die Farbprofile.

[Farbprofil 
herunterladen]

Laden Sie Farbprofile auf die Festplatte dieses Systems herunter.
Geben Sie die Speicherposition und das herunterzuladende Farbprofil an und 
klicken Sie auf [Herunterladen].
Sie können bis zu 20 Farbprofile auf die Festplatte herunterladen.

[Farbprofil löschen] Löschen Sie die auf der Festplatte dieses Systems gespeicherten Farbprofile.
Aktivieren Sie in der Liste der Farbprofile das Kontrollkästchen des Farbprofils, 
das Sie löschen wollen, und klicken Sie auf [Löschen].
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[Berichtstypen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Berichtstypen] - [Berichtstypen]

Druckt verschiedene Berichte. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf [Drucken].

[Direktdruck]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Drucken] - [Direktdruck] - [Direktdruck]

Druckt die Datei auf dem Computer aus, indem es sie direkt an dieses System sendet.

Ausführliche Informationen finden Sie in Kapitel 4 in der Bedienungsanleitung [Drucken].

1.5.5 Registerkarte [Speicher]

[Scannen auf Festplatte]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Speicher] - [Scannen auf Festplatte]

Hiermit können Sie die mit der Funktion [Scannen auf Festplatte] gespeicherten Daten prüfen, herunterladen 
oder löschen.

Ausführliche Informationen finden Sie in Kapitel 6 in der Bedienungsanleitung [Scannen].

[PC-Fax]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Speicher] - [PC-Fax]

Hiermit können Sie die durch PC-Faxempfang oder Speicherempfang gespeicherten Faxe drucken, 
herunterladen oder löschen.

Ausführliche Informationen finden Sie in Kapitel 6 in der Bedienungsanleitung [Fax].

Element Beschreibung

[Konfigurationsseite] Druckt eine Liste mit Informationen und Systemeinstellungen.

[PCL-Schriftart-Seite] Druckt die Liste der PCL-Schriften.

[PostScript-Schriftart-
seite]

Druckt die Liste der PostScript-Schriften.

[Seite statistische 
Daten]

Druckt eine Liste mit statistischen Daten, wie die Anzahl der gedruckten 
Seiten.

[Inhaltsverzeichnis-
Seite]

Druckt eine Liste der Festplattenverzeichnisse.
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1.5.6 Registerkarte [Adresse]

[Adressbuch]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste]

Hiermit können Sie häufig verwendete Ziele auf diesem System registrieren. Außerdem können Sie die 
registrierten Inhalte der auf diesem System registrierten Ziele prüfen und bearbeiten.

Zum Registrieren einer Adresse klicken Sie auf [Neue Registrierung]. Ausführliche Informationen zum 
Registrieren von Informationen finden Sie auf Seite 2-28.

[Gruppe]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Adresse] - [Gruppe] - [Gruppenliste]

Hiermit können Sie mehrere Ziele als eine Gruppe registrieren. Außerdem können Sie die registrierten Inhalte 
der auf diesem System registrierten Gruppenziele prüfen und bearbeiten.

Zum Registrieren einer Gruppenadresse klicken Sie auf [Neue Registrierung]. Ausführliche Informationen zum 
Registrieren von Informationen finden Sie auf Seite 2-32.

[Programm]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Adresse] - [Programm] - [Programmliste]

Hiermit können Sie eine Kombination häufig verwendeter Einstellungen als Abruftaste (Programm) 
registrieren. Außerdem können Sie die registrierten Inhalte des auf diesem System gespeicherten Programms 
prüfen und bearbeiten.

Zum Registrieren eines Programms klicken Sie auf [Bearbeiten]. Ausführliche Informationen zum Registrieren 
von Informationen finden Sie auf Seite 2-33.

[Betreff]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Adresse] - [Betreff] - [Betreffzeilen-Liste]

Hiermit können Sie Betrefftexte registrieren, die bei der E-Mail-Übertragung verwendet werden. Außerdem 
können Sie die registrierten Inhalte der auf diesem System gespeicherten Betrefftexte prüfen und bearbeiten.

Zum Registrieren eines Betreffs klicken Sie auf [Bearbeiten] und geben Sie dann einen zu registrierenden 
Betreff ein (max. 64 Zeichen).

Tipps
- Bis zu 10 Betrefftexte können registriert werden. Daraus kann vor der Übertragung ein Betreff 

ausgewählt werden.

- Wenn Sie [E-Mail-Standard] in der Betreffzeilen-Liste auswählen, können Sie den Standardbetreff 
angeben, der für die E-Mail-Übertragung verwendet wird.

[Text]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Adresse] - [Text] - [Textliste]

Hiermit können Sie Nachrichtentexte registrieren, die bei der E-Mail-Übertragung verwendet werden. 
Außerdem können Sie die registrierten Inhalte der auf diesem System gespeicherten Nachrichtentexte prüfen 
und bearbeiten.

Zum Registrieren eines Nachrichtentexts klicken Sie auf [Bearbeiten] und geben Sie dann einen zu 
registrierenden Nachrichtentext ein (max. 256 Zeichen).

Tipps
- Bis zu 10 Nachrichtentexte können registriert werden. Daraus kann vor der Übertragung ein 

Nachrichtentext ausgewählt werden.

- Wenn Sie [E-Mail-Standard] in der Textliste auswählen, können Sie den Standardtext angeben, der für 
die E-Mail-Übertragung verwendet wird.
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1.5.7 Registerkarte [Netzwerk]

[Allgemeine Einstellungen] - [Ethernet- Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Allgemeine Einstellungen] - [Ethernet- Einstellungen]

Geben Sie die Netzwerkgeschwindigkeit ein und prüfen Sie die MAC-Adresse.

[Allgemeine Einstellungen] - [Einstellungen für lokale Schnittstelle]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Allgemeine Einstellungen] - [Einstellungen für lokale 
Schnittstelle]

Ändern Sie das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem Computer einzuschränken.

[TCP/IP-Einstellungen] - [TCP/IP-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [TCP/IP-Einstellungen] - [TCP/IP-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die TCP/IP-Einstellungen.

[TCP/IP-Einstellungen] - [IPv4-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [TCP/IP-Einstellungen] - [IPv4-Einstellungen]

Weisen Sie diesem System eine IP-Adresse (IPv4) zu.

Element Beschreibung

[Geschwindigkeit/
Duplex]

Wählen Sie die Netzwerkgeschwindigkeit entsprechend Ihrer Umgebung aus.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[MAC-Adresse] Zeigt die MAC-Adresse der Netzwerkschnittstellenkarte dieses Systems an.

Element Beschreibung

[E/A-Timeout] Wenn dieses System über USB mit dem Computer verbunden ist, ändern Sie 
gegebenenfalls den Wert für den Timeout der Verbindung.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

Element Beschreibung

[TCP/IP] Geben Sie an, ob TCP/IP verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[LPD] Geben Sie an, ob LPD (Line Printer Daemon) verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[SLP] Geben Sie an, ob SLP (Service Location Protocol) verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[LLMNR] Geben Sie an, ob LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) verwendet 
werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

Element Beschreibung

[IP-Adresseinrichtungs-
methode]

Bei automatischer Angabe der IP-Adresse wählen Sie die Methode für den au-
tomatischen Abruf aus.
• [DHCP]: Diese Option ist standardmäßig [aktiviert].
• [BootP]: Diese Option ist standardmäßig [deaktiviert].
• [ARP/PING]: Diese Option ist standardmäßig [deaktiviert].
• [Auto IP]: Diese Option ist standardmäßig [aktiviert].

[IP-Adresse] Bei manueller Eingabe der IP-Adresse geben Sie die feste IP-Adresse ein.

[Subnetzmaske] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie die Subnetzmaske ein.

[Standard-Gateway] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie das Standardgateway ein.

[Automatische Über-
nahme Domain-Name]

Geben Sie bei Verwendung von DHCP oder anderen Protokollen an, ob der 
Domänenname automatisch abgerufen werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Automatische Über-
nahme DNS Server]

Wählen Sie aus, ob die Adresse des DNS-Servers automatisch bezogen wer-
den soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.
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[TCP/IP-Einstellungen] - [IPv6-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [TCP/IP-Einstellungen] - [IPv6-Einstellungen]

Weisen Sie diesem System eine IP-Adresse (IPv6) zu.

[TCP/IP-Einstellungen] - [Einstellungen RAW-Port]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [TCP/IP-Einstellungen] - [Einstellungen RAW-Port]

Geben Sie eine RAW-Portnummer an, die für den Port9100-Druck benötigt wird.

Element Beschreibung

[IPv6] Geben Sie an, ob IPv6 verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Autom. Einstellung] Geben Sie an, ob die globale IPv6-Adresse dieses Systems automatisch zuge-
wiesen werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Lokale Adresse 
verknüpfen]

Zeigt die Link-Local-Adresse an, die automatisch anhand der MAC-Adresse 
dieses Systems angegeben wird.

[Globale Adresse] Bei manueller Eingabe der IPv6-Adresse geben Sie die globale IPv6-Adresse 
ein.

[Gateway-Adresse] Bei manueller Eingabe der IPv6-Adresse geben Sie die Gateway-Adresse ein.

[DHCPv6] Geben Sie an, ob die globale IPv6-Adresse automatisch unter Verwendung 
von DHCPv6 zugewiesen werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Automatische Über-
nahme DNS Server]

Wählen Sie aus, ob die Adresse des DNS-Servers automatisch bezogen wer-
den soll.
Wenn DHCPv6 verwendet wird, kann die DNS-Serveradresse automatisch an-
gegeben werden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Domänennamen-
suche - Automatischer 
Erwerb]

Geben Sie bei Verwendung von DHCP oder anderen Protokollen an, ob der 
Domänenname automatisch abgerufen werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[NTP-Server - 
Automatischer Erwerb]

Geben Sie in der IPv6-Umgebung an, ob die NTP-Serveradresse automatisch 
über DHCPv6 angegeben werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

Element Beschreibung

[RAW-Anschluss] Geben Sie an, ob der RAW-Port verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die RAW-Portnummer.
Standardmäßig ist [9100] ausgewählt.

[Bidirektional] Geben Sie an, ob die bidirektionale RAW-Port-Kommunikation aktiviert wer-
den soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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[TCP/IP-Einstellungen] - [DNS-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [TCP/IP-Einstellungen] - [DNS-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen, wenn ein DNS-Server verwendet wird.

Element Beschreibung

[Hostname] Geben Sie den Hostnamen dieses Systems ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 63 Byte; als Symbolzeichen ist nur - zulässig).
Wenn Ihr DNS-Server die dynamische DNS-Element nicht unterstützt, regist-
rieren Sie den Hostnamen dieses Systems auf dem DNS-Server.

[Domain-Name] Wenn der Standard-Domänenname nicht automatisch abgerufen wird, geben 
Sie den Standard-Domänennamen dieses Systems ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 63 Byte; als Symbolzeichen ist nur - zulässig).

[DNS-Serveradresse 
(IPv4)]

Geben Sie die IPv4-Adresse Ihres DNS-Servers ein. Sie können bis zu drei 
Adressen registrieren.

[DNS-Serveradresse 
(IPv6)]

Geben Sie die IPv6-Adresse Ihres DNS-Servers ein. Sie können bis zu drei 
Adressen registrieren.

[Domänennamen 
suchen]

Wenn der Such-Domänenname nicht automatisch abgerufen wird, geben Sie 
den Such-Domänennamen dieses Systems ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 251 Byte; als Symbolzeichen ist nur - zulässig).

[Dynamic DNS] Geben Sie an, ob die dynamische DNS-Funktion aktiviert werden soll.
Wenn Ihr DNS-Server die dynamische DNS-Element unterstützt, kann der 
angegebene Hostname automatisch auf dem DNS-Server registriert werden. 
Außerdem können Änderungen automatisch aktualisiert werden, sofern 
[Aktivieren] ausgewählt ist.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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[E-Mail- Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [E-Mail- Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)]

Konfigurieren Sie die Einstellungen der E-Mail-Übertragungsfunktion dieses Systems.

Element Beschreibung

[E-Mail-Versand 
(SMTP)]

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden einer E-Mail von diesem 
System.

[E-Mail-Versand 
(SMTP)]

Geben Sie an, ob von diesem System E-Mails versendet werden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[In E-Mail scannen] Geben Sie an, ob die E-Mail-Übertragungsfunktion verwendet werden soll.
Mit dieser Funktion können Sie die gescannten Originaldaten als E-Mail-
Anhang versenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[E-Mail-Benachrich-
tigung]

Geben Sie an, ob die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion verwendet werden 
soll.
Wenn eine Warnung auf diesem System angezeigt wird, z. B. zum Nachfüllen 
von Papier, zum Austausch der Tonerkartusche oder zu einem Papierstau, 
kann sie an eine registrierte E-Mail-Adresse gesendet werden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Benachrichtigung 
über Gesamtzähler-
stand]

Geben Sie an, ob die Funktion für die Gesamtzählerbenachrichtigung verwen-
det werden soll.
Mit dieser Funktion können Sie die von diesem System verwalteten Zähler-
informationen an die registrierte E-Mail-Adresse senden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[SMTP-Server - 
Automatische 
Erfassung]

Bei Verwendung des DNS-Servers geben Sie an, ob die Adresse des E-Mail-
Servers (SMTP) automatisch abgerufen werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[SMTP-Server-
Adresse]

Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (SMTP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

Hinweis
Zur Angabe der [SMTP-Server-Adresse] müssen Sie die [E-Mail-Adresse des 
Geräts] eingeben.

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (SMTP).
Standardmäßig ist [25] ausgewählt.

[SSL/TLS] Wählen Sie die Methode zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server (SMTP) aus.
Wählen Sie entsprechend Ihrer Umgebung [Aktivieren] oder [Start TLS] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer(SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Dies ist erforderlich, wenn [Aktivieren] in [SSL/TLS] ausgewählt ist.
Standardmäßig ist [465] ausgewählt.

[Timeout der Ver-
bindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server (SMTP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Administrator-
E-Mail-Adresse]

Zeigt die E-Mail-Adresse des Administrators an.

[E-Mail-Adresse 
des Geräts]

Geben Sie die E-Mail-Adresse dieses Systems ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 320 Byte).

[Max. E-Mail-Größe] Geben Sie an, ob die E-Mail-Größe beschränkt werden soll.
Standardmäßig ist [Kein Limit] ausgewählt.
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[E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)]

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die E-Mail-Empfangsfunktion dieses Systems.

[Serverkapazität] Wenn Sie [Limit] in [Max. E-Mail-Größe] auswählen, geben Sie die maximale 
E-Mail-Größe an, die auf dem E-Mail-Server (SMTP) verfügbar ist.
E-Mails mit einer größeren Größe werden verworfen.

[Binärunterteilung] Geben Sie an, ob große E-Mails vor der Übertragung aufgeteilt werden sollen.
Dieses Element muss eingerichtet werden, wenn die maximale E-Mail-Größe 
auf dem E-Mail-Server beschränkt ist.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Geteilte E-Mail-
Größe]

Geben Sie die Teilungsgröße der E-Mails ein, wenn Sie unter [Binäruntertei-
lung] die Option [Ein] ausgewählt haben.
Standardmäßig ist [500] KB ausgewählt.

[POP vor SMTP] Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn Ihre Umgebung POP-vor-SMTP-
Authentifizierung beim Senden einer E-Mail erfordert.

[POP vor SMTP] Geben Sie an, ob POP vor SMTP verwendet werden soll.
Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn Ihre Umgebung POP-vor-SMTP-
Authentifizierung beim Senden einer E-Mail erfordert.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[POP vor SMTP: 
Zeit]

Ändern Sie ggf. die Wartezeit bis zum Start der E-Mail-Übertragung nach er-
folgreicher POP-Authentifizierung.
Standardmäßig ist [5] Sek. ausgewählt.

[SMTP-
Authentifizierung]

Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn Ihre Umgebung SMTP-Authentifizie-
rung beim Senden einer E-Mail erfordert.

[SMTP-
Authentifizierung]

Geben Sie an, ob SMTP-Authentifizierung verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Account] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie die Benutzer-ID für die SMTP-Authentifizierung ein (max. 255 Byte).

[Passwort] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie das Kennwort ein (max. 128 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Domain-Name] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie den Domänennamen (Realm) für die SMTP-Authentifizierung ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 255 Byte).
Dieses Element ist erforderlich, wenn Digest-MD5 als SMTP-Authentifizie-
rungsmethode verwendet wird.

Element Beschreibung

Element Beschreibung

[E-Mail-Empfang 
(POP)]

Geben Sie an, ob dieses System E-Mails empfangen soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[POP-Serveradresse] Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (POP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (POP).
Standardmäßig ist [110] ausgewählt.

[SSL/TLS] Geben Sie an, ob SSL für die Kommunikation mit dem E-Mail-Server (POP) 
verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer(SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Standardmäßig ist [995] ausgewählt.

[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen zum Empfang von E-Mails ein, wenn der 
E-Mail-Server (POP) verwendet wird (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
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[E-Mail-Einstellungen] - [S/MIME]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [S/MIME]

Konfigurieren Sie Einstellungen, um die Verwendung von S/MIME auf diesem System zu aktivieren.

[LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellungen so, dass Sie über den LDAP-Server nach einem Ziel suchen können.

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 15 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server (POP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[APOP-
Authentifizierung]

Geben Sie an, ob die APOP-Authentifizierung bei der Anmeldung am E-Mail-
Server (POP) verwendet werden soll.
Dieses Element steht zur Verfügung, wenn APOP in Ihrer Umgebung verwen-
det wird.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Autom. Prüfung - 
Eingang]

Geben Sie an, ob in regelmäßigen Zeitabständen eine Verbindung vom System 
zum E-Mail-Server (POP) hergestellt werden soll, um zu prüfen, ob E-Mails ein-
gegangen sind.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Abfragerate] Geben Sie das Intervall für die Herstellung der Verbindung zum E-Mail-Server 
(POP) ein, wenn Sie [Aktivieren] unter [Autom. Prüfung - Eingang] ausgewählt 
haben.
Standardmäßig ist [15] Minuten ausgewählt.

Element Beschreibung

Element Beschreibung

[S/MIME] Geben Sie an, ob S/MIME verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Digitale Signatur] Wenn Sie beim Senden von E-Mails eine digitale Signatur hinzufügen wollen, 
wählen Sie die entsprechende Methode aus.
• [Keine Signatur anfügen]: Fügt keine Signatur hinzu.
• [Normalerweise unterzeichnen]: Fügt die Signatur immer hinzu. Die digitale 

Signatur wird automatisch hinzugefügt, ohne dass vor dem Senden der 
E-Mail eine spezielle Einstellung vorgenommen werden muss.

• [Auswahl beim Senden]: Der Benutzer muss vor dem Senden einer E-Mail 
auswählen, ob eine digitale Signatur hinzugefügt werden soll.

Standardmäßig ist [Keine Signatur anfügen] ausgewählt.

[Verschlüsselungsme-
thode für E-Mail-Text]

Geben Sie die Methode für die Verschlüsselung des E-Mail-Nachrichtentexts 
an.
Standardmäßig ist [3DES] ausgewählt.

[Typ der digitalen 
Signatur]

Wählen Sie zum Hinzufügen einer digitalen Signatur bei der Übertragung von 
E-Mails die entsprechende Authentifizierungsmethode aus.
Standardmäßig ist [SHA-1] ausgewählt.

Element Beschreibung

[LDAP] Geben Sie an, ob der LDAP-Server für die Suche nach Zielen verwendet wer-
den soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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[LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Serverregistrierung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Serverregistrierung]

Registrieren Sie den LDAP-Server, der für die Suche nach Zielen verwendet wird.

Element Beschreibung

[LDAP-Server-
registrierung]

Registrieren Sie den LDAP-Server, der für die Suche nach Zielen verwendet 
wird.

[Serveradresse] Geben Sie die LDAP-Server-Adresse ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer des LDAP-Servers.
Standardmäßig ist [389] ausgewählt.

[SSL/TLS] Geben Sie an, ob SSL für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendet 
werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer (SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Standardmäßig ist [636] ausgewählt.

[Suchbasis] Geben Sie an, wo die Suche nach einem zu authentifizierenden Benutzer be-
ginnen soll (mit ASCII-Zeichen von max. 255 Byte).
Der Bereich ab dem eingegebenen Startpunkt einschließlich der folgenden 
Baumstruktur wird durchsucht.
Eingabebeispiel: "cn=Benutzer,dc=Beispiel,dc=com"

[Timeout] Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem LDAP-Server 
einzuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Max. Such-
ergebnis]

Ändern Sie ggf. die maximale Anzahl der Ziele, die in den Suchergebnissen an-
gezeigt werden.
Standardmäßig ist [100] ausgewählt.

[Authentifizierungs-
methode]

Wählen Sie das Authentifizierungsverfahren für die Anmeldung am LDAP-Ser-
ver aus.
Wählen Sie eine für das für Ihren LDAP-Server verwendete Authentifizierungs-
verfahren geeignete Option aus.
Standardmäßig ist [anonym] ausgewählt.

[Anmeldename] Melden Sie sich beim LDAP-Server an und geben Sie den Anmeldenamen ein, 
um nach einem Ziel zu suchen (max. 255 Zeichen).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (max. 128 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Domain-Name] Geben Sie den Domänennamen ein, um sich beim LDAP-Server anzumelden 
(mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).
Wenn [GSS-SPNEGO] als [Authentifizierungsmethode] ausgewählt ist, geben 
Sie den Active Directory-Domänennamen ein.

[Server-Authentif. 
methode 
auswählen]

Wählen Sie die Authentifizierungsmethode des LDAP-Servers aus.
• [Wert eingeben]: Verwenden Sie die Einstellungen für [Anmeldename], 

[Passwort] und [Domain-Name].
• [Dynamische Authentifizierung]: Das System fordert Sie auf, den Benutzer-

namen und das Kennwort bei der Adress-Suche über LDAP einzugeben.
Standardmäßig ist [Wert eingeben] ausgewählt.

[Verweis auf] Geben Sie ggf. an, ob die Verweisfunktion verwendet werden soll.
Treffen Sie eine Auswahl, die der LDAP-Serverumgebung entspricht.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[Suchbedingungs-
attribute]

Wählen Sie Attribute aus, die bei der LDAP-Suche angegeben werden sollen. 
Diese Einstellung kann zwischen [Name] (CN) und [Kurzname] (Anzeigename) 
umgeschaltet werden.
Standardmäßig ist [Name] ausgewählt.

[Grundeinstellung für 
Detailsuche]

Geben Sie die LDAP-Suchbedingungen an.
In allen Fällen ist standardmäßig [ODER] ausgewählt.
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[HTTP-Einstellungen] - [HTTP-Servereinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [HTTP-Einstellungen] - [HTTP-Servereinstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellungen der HTTP-Server-Funktion dieses Systems.

[IPP-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [IPP-Einstellungen] - [IPP-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Betriebsumgebung für IPP-Druck.

Element Beschreibung

[HTTP-Server] Geben Sie an, ob dieses System als HTTP-Server verwendet werden soll.
Bei Auswahl von [Deaktivieren] kann Web Connection nicht verwendet 
werden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des HTTP-Servers.
Standardmäßig ist [80] ausgewählt.

[SSL/TLS] Geben Sie an, ob SSL für die Kommunikation mit dem HTTP-Server verwendet 
werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer(SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Standardmäßig ist [443] ausgewählt.

Element Beschreibung

[IPP-Druck] Geben Sie an, ob IPP-Druck verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[IPP-Job annehmen] Geben Sie an, ob der Empfang von IPP-Jobs aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Druckername] Geben Sie ggf. einen Druckernamen für dieses System ein (max. 127 Byte).

[Druckerstandort] Geben Sie ggf. den Aufstellort dieses Systems ein (max. 127 Byte).

[Druckerinformationen] Geben Sie ggf. die Druckerinformationen dieses Systems ein (max. 127 Byte).

[Drucker-URI] Zeigt die URI der Drucker an, die Daten über IPP drucken können.

[Betriebsunterstützung] Geben Sie an, ob die folgenden IPP-Vorgänge erlaubt werden sollen.
• [Druckjob]: Druckjobs werden zugelassen.
• [Job prüfen]: Ein gültiger Job kann geprüft werden.
• [Job abbrechen]: Jobs können abgebrochen werden.
• [Job-Attribute aufrufen]: Jobattribute können abgerufen werden.
• [Jobs aufrufen]: Eine Liste der Jobattribute kann abgerufen werden.
• [Druckattribute aufrufen]: Druckerattribute können abgerufen werden.
Alle Optionen sind standardmäßig [aktiviert].

[IPP-Authentifizierung] Wählen Sie die IPP-Authentifizierungsmethode aus.
Standardmäßig ist [Anforderung-Benutzername] ausgewählt.

[Benutzername] Geben Sie den Benutzernamen ein (mit ASCII-Zeichen von max. 20 Byte, ohne 
Doppelpunkt (:)).
Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn Sie [Basis] oder [Digest] in [IPP-Authenti-
fizierung] ausgewählt haben.

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 20 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.
Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn Sie [Basis] oder [Digest] in [IPP-Authenti-
fizierung] ausgewählt haben.

[Realm] Geben Sie die Domäne (Realm) ein (mit ASCII-Zeichen von max. 127 Byte).
Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn Sie [Digest] in [IPP-Authentifizierung] aus-
gewählt haben.
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[FTP-Übertrag.einstellungen] - [FTP-Servereinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [FTP-Übertrag.einstellungen] - 
[FTP-Servereinstellungen]

Um Anwendungssoftware zu nutzen, mit der der FTP-Server dieses Systems zur Kommunikation verwendet 
wird, konfigurieren Sie den FTP-Server.

[FTP-Übertrag.einstellungen] - [FTP-Versandeinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [FTP-Übertrag.einstellungen] - 
[FTP-Versandeinstellungen]

Konfigurieren Sie Einstellungen, um die Verwendung der FTP-Übertragungsfunktion auf diesem System zu 
aktivieren.

Element Beschreibung

[FTP-Server] Geben Sie an, ob die FTP-Serverfunktion dieses Systems verwendet werden 
soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des FTP-Servers.
Standardmäßig ist [21] ausgewählt.

[Befehlsverhinderung] Wählen Sie einen Befehl für die Ablehnung eines eingehenden Jobs von einem 
FTP-Client, wenn der FTP-Server dieses Systems verwendet wird.
Aktivieren Sie diese Option, um einen Fehler zurückzugeben, wenn ein 
PORT/EPRT- oder PASV/EPSV-Befehl von einem FTP-Client an dieses Sys-
tem gesendet wird.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Sicherheit des PORT-
Befehls erweitern]

Geben Sie an, ob der Sicherheitsmechanismus dieses Systems für den Schutz 
vor FTP-Bounce-Angriffen aktiviert werden soll. Diese Option steht nicht zur 
Verfügung, wenn [Befehlsverhinderung] auf [PORT/EPRT] gesetzt ist.
Wenn von einem FTP-Client ein PORT/EPRT-Befehl gesendet wird, wird die 
Datenverbindung nur hergestellt, wenn beide der folgenden Bedingungen er-
füllt sind:
• Es wurde keine Portnummer kleiner als 1024 angegeben.
• Die im Befehl angegebene IP-Adresse ist mit der IP-Adresse identisch, die 

beim Aufbau einer Kontrollverbindung angegeben wird.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

Element Beschreibung

[FTP TX] Geben Sie an, ob die FTP-Übertragungsfunktion dieses Systems verwendet 
werden soll.
Wenn Sie diese Option wählen, werden die gescannten Originaldaten zum 
FTP-Server gesendet.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem FTP-Server 
einzuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Proxy-Server-Adresse] Für den Zugriff auf den FTP-Server über einen Proxy-Server geben Sie die 
Adresse des Proxy-Servers ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Portnummer des 
Proxy-Servers]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers.
Standardmäßig ist [21] ausgewählt.
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[SNMP-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [SNMP-Einstellungen] - [SNMP-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Abruf der Systeminformationen und zur Überwachung des 
Systems über SNMP (Simple Network Management Protocol).

Element Beschreibung

[SNMP-Einstellungen] Konfigurieren Sie die SNMP-Einstellungen.

[SNMP] Geben Sie an, ob SNMP verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[SNMP v1/v2c(IP)] Geben Sie an, ob SNMP v1 oder SNMP v2 verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[SNMP v3(IP)] Geben Sie an, ob SNMP v3 verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[UDP-Port] Ändern Sie ggf. die UDP-Portnummer.
Standardmäßig ist [161] ausgewählt.

[Einstellungen für 
SNMP v1/v2c]

Konfigurieren Sie die SNMP v1/v2c-Einstellungen.

[Community-
Namen lesen]

Geben Sie einen schreibgeschützten Community-Namen ein (mit ASCII-
Zeichen von max.15 Byte, ohne Leerzeichen, \, ,' ," und #).
Standardmäßig ist [Öffentlich] ausgewählt.

[Schreiben] Geben Sie an, ob die Lese- und Schreibfunktion aktiviert werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Community-
Namen schreiben]

Wenn [Schreiben] auf [Aktivieren] gesetzt ist, geben Sie den Community-
Namen für Lese-/Schreibzugriff ein (mit ASCII-Zeichen von max. 15 Byte, ohne 
Leerzeichen, \, ,' ," und #).
Standardmäßig ist [Privat] ausgewählt.

[SNMP 
v3-Einstellungen]

Konfigurieren Sie die SNMP v3-Einstellungen.
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[Kontextname] Geben Sie einen Kontextnamen ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte, 
ohne Leerzeichen, \, ,' ," und #).

[Discovery] Geben Sie an, ob für einen Benutzer die Erkennung erlaubt ist.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Discovery-
Benutzername]

Wenn [Discovery] auf [Aktivieren] gesetzt ist, geben Sie einen Benutzernamen 
für die Erkennung ein (mit ASCII-Zeichen von max. 32 Byte, ohne Leerzeichen, 
\, ,' ," und #).
Standardmäßig ist [Öffentlich] ausgewählt.

[Benutzernamen 
lesen]

Geben Sie einen Benutzernamen für Lesezugriff ein (mit ASCII-Zeichen von 
max.32 Byte, ohne Leerzeichen, \, ,' ," und #).
Standardmäßig ist [Initial] ausgewählt.

[Sicherheitsstufe] Wählen Sie eine Sicherheitsstufe für den Benutzer mit Lesezugriff aus.
Standardmäßig ist [Auth.-Passwort/Priv.-Passwort] ausgewählt.

[Auth-Kennwort] Geben Sie ein Authentifizierungskennwort für den Benutzer mit Lesezugriff ein 
(mit ASCII Zeichen zwischen 8 und 32 Byte, ohne Leerzeichen, \, ,' ," und #).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Priv-Kennwort] Geben Sie ein privates Kennwort für den Benutzer mit Lesezugriff ein 
(mit ASCII Zeichen zwischen 8 und 32 Byte, ohne Leerzeichen, \, ,' ," und #).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Benutzernamen 
schreiben]

Geben Sie einen Benutzernamen für den Benutzer mit Lese-/Schreibzugriff ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 32 Byte, ohne Leerzeichen, \, ', " und #).
Standardmäßig ist [Sperren] ausgewählt.

[Sicherheitsstufe] Wählen Sie eine Sicherheitsstufe für den Benutzer mit Lese-/Schreibzugriff 
aus.
Standardmäßig ist [Auth.-Passwort/Priv.-Passwort] ausgewählt.

[Auth-Kennwort] Geben Sie ein Authentifizierungskennwort für den Benutzer mit Lese-/Schreib-
zugriff ein (mit ASCII Zeichen zwischen 8 und 32 Byte, ohne Leerzeichen, 
\, ,' ," und #).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Priv-Kennwort] Geben Sie ein privates Kennwort für den Benutzer mit Lese-/Schreibzugriff ein 
(mit ASCII Zeichen zwischen 8 und 32 Byte, ohne Leerzeichen, \, ,' ," und #).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Verschlüsselungs-
algorithmus]

Wählen Sie einen Verschlüsselungsalgorithmus aus.
Standardmäßig ist [DES] ausgewählt.

[Authentifizierungs-
methode]

Wählen Sie einen Authentifizierungsalgorithmus aus.
Standardmäßig ist [MD5] ausgewählt.

[Trap-Einstellungen] Konfigurieren Sie die Einstellungen für die SNMP-TRAP-Funktion.

[Einstellung 
zulassen]

Geben Sie an, ob Systemstatusbenachrichtigungen mit der SNMP-TRAP-
Funktion gesendet werden dürfen.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Trap-Einstellung 
wenn Authentifizie-
rung scheitert]

Geben Sie an, ob bei einem Authentifizierungsfehler ein TRAP gesendet wer-
den soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

Element Beschreibung
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[SMB-Einstellungen] - [WINS/NetBIOS-Einstellung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [WINS/NetBIOS-Einstellung]

Wenn der WINS-Server zur Namensauflösung installiert ist, registrieren Sie ihn.

[SMB-Einstellungen] - [SMB-Client-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [SMB-Client-Einstellungen]

Konfigurieren Sie Einstellungen, um die Verwendung der SMB-Clientfunktion auf diesem System zu 
aktivieren.

Element Beschreibung

[WINS/NetBIOS] Geben Sie an, ob der WINS-Server verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[WINS Automatischer 
Abruf]

Geben Sie an, ob die Adresse des WINS-Servers automatisch bezogen wer-
den soll.
Diese Element ist erforderlich, wenn DHCP aktiviert wurde.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[WINS-
Serveradresse 1]
[WINS-
Serveradresse 2]

Geben Sie die Adresse des WINS-Servers ein, wenn diese manuell angegeben 
wird.
Verwenden Sie die folgenden Eingabeformate.
• Eingabebeispiel: "192.168.1.1"

[Knotentyp] Wählen Sie die Methode zur Namensauflösung aus.
• [B-Knoten]: Die Abfrage erfolgt per Broadcast.
• [P-Knoten]: Die Abfrage erfolgt über den WINS-Server.
• [M-Knoten]: Die Abfrage erfolgt nacheinander per Broadcast und über den 

WINS-Server.
• [H-Knoten]: Die Abfrage erfolgt nacheinander über den WINS-Server und 

per Broadcast.
Standardmäßig ist [H-Knoten] ausgewählt.

Element Beschreibung

[SMB-Client] Geben Sie an, ob die SMB-Clientfunktion dieses Systems verwendet werden 
soll.
Mit dieser Funktion können Sie die gescannten Originaldaten an einen gemein-
samen Ordner auf einem Computer senden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Authentifizierung] Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode für die SMB-Übertragung entspre-
chend Ihrer Umgebung aus.
• [NTLM v1]: Führt die NTLMv1-Authentifizierung durch. Diese Option ist in 

der Umgebung der NT-Domäne verfügbar.
• [NTLM v2]: Führt die NTLMv2-Authentifizierung durch. Diese Option ist in 

der Umgebung der NT-Domäne verfügbar.
• [NTLMv1/v2]: Führt die NTLMv1-Authentifizierung durch, wenn die 

NTLMv2-Authentifizierung fehlschlägt. Diese Option ist in der Umgebung 
der NT-Domäne verfügbar.

• [Kerberos]: Die Kerberos-Authentifizierung wird durchgeführt. Diese Option 
ist in der Active Directory-Domänenumgebung verfügbar.

• [Kerberos, NTLMv1/v2]: Die NTLMv2-Authentifizierung wird durchgeführt, 
wenn die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt, und die NTLMv1-Authen-
tifizierung wird durchgeführt, wenn die NTLMv2-Authentifizierung fehl-
schlägt. Diese Option ist verfügbar, wenn sowohl die Active Directory- als 
auch die NT-Domäne angegeben sind.

Standardmäßig ist [NTLM v1] ausgewählt.

[DFS] Geben Sie an, ob DFS (Distributed File System) verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Standard-Domänen-
name]

Geben Sie den Standard-Domänennamen ein, der dem Zielhostnamen hinzu-
gefügt werden soll, wenn die Daten per SMB übertragen werden 
(mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).
Wenn der Domänenname des Ziels bei der SMB-Übertragung von Daten nicht 
vom Benutzer angegeben wird, wird der hier angegebene Domänenname hin-
zugefügt. Dieses Element ist nicht erforderlich, wenn Active Directory als 
Authentifizierungsserver verwendet wird.
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[SMB-Einstellungen] - [Einst. für Direkt-Hosting]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [Einst. für Direkt-Hosting]

Geben Sie an, ob der Direkt-Hosting-SMB-Service aktiviert werden soll. Bei aktiviertem Service können Sie 
anhand der IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder des Hostnamens ein Ziel angeben.

Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen (Allgemein)]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen 
(Allgemein)]

Wenn der WINS-Server zur Namensauflösung installiert ist, registrieren Sie ihn.

[Web-Service-Einstellungen] - [Druckereinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Druckereinstellungen]

Konfigurieren Sie Einstellungen, um Webservicedruck durchzuführen.

[Web-Service-Einstellungen] - [Scannereinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Scannereinstellungen]

Konfigurieren Sie Einstellungen, um Webservicescan durchzuführen.

Element Beschreibung

[Anzeigename] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, der angezeigt werden soll, wenn 
mit dem Web-Service über einen Computer nach diesem System gesucht wird 
(max. 127 Byte).

[Geschützter Modus] Geben Sie an, ob SSL für die Web-Service-Kommunikation verwendet werden 
soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

Element Beschreibung

[Druckfunktion] Geben Sie an, ob die WS-Druckfunktion verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Druckername] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, wenn es als WS-Drucker verwen-
det wird (max. 127 Byte, ohne !, \ und ,).

[Druckerstandort] Geben Sie ggf. den Aufstellort des Druckers ein (max. 127 Byte).

[Druckerinformationen] Geben Sie ggf. Druckerinformationen ein (max. 127 Zeichen).

Element Beschreibung

[Scanfunktion] Geben Sie an, ob die WS-Scanübertragungsfunktion verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Scanner-Name] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, wenn es als WS-Scanner verwen-
det wird (max. 127 Zeichen).

[Scanner-Ort] Geben Sie ggf. den Aufstellort des Scanners ein (max. 127 Byte).

[Scanner-
Informationen]

Geben Sie ggf. Scannerinformationen ein (max. 127 Zeichen).

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem Computer ein-
zuschränken.
Standardmäßig ist [120] Sek. ausgewählt.
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[Bonjour-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Bonjour-Einstellungen] - [Bonjour-Einstellungen]

Richten Sie die Betriebsumgebung von Bonjour ein, wenn dieses System in der Mac OS-Umgebung 
eingesetzt wird.

[Netzwerkfaxeinstellungen] - [Netzwerkfaxeinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Netzwerkfaxeinstellungen] - 
[Netzwerkfaxeinstellungen]

Geben Sie an, ob die Internet-Fax-Funktion verwendet werden soll.

Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

Tipps
Zur Nutzung der Internet-Fax-Funktion muss außer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehör montiert 
sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich.

[Netzwerkfaxeinstellungen] - [Internet-Fax-Empfangsfunktionalität]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Netzwerkfaxeinstellungen] - [Internet-Fax-
Empfangsfunktionalität]

Dieses System gibt seine Empfangsfunktionalität beim Rücksenden einer MDN-Nachricht bekannt, wenn sie 
die Internet-Fax-Element verwenden. Sie können die beim Rücksenden einer MDN-Nachricht bekannt 
gegebene Empfangsfunktionalität dieses Systems nach Bedarf ändern.

Tipps
Zur Nutzung der Internet-Fax-Funktion muss außer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehör montiert 
sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich.

Element Beschreibung

[Bonjour] Geben Sie an, ob Bonjour verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Druckername] Geben Sie einen Bonjour-Namen ein, der als Name des angeschlossenen Ge-
räts angezeigt werden soll (max. 63 Byte).

[Prioritätsprotokoll] Wählen Sie das Protokoll aus, das bevorzugt für Bonjour-Verbindungen ver-
wendet werden soll.
Standardmäßig ist [RAW-Anschluss] ausgewählt.

Element Beschreibung

[Komprimierungstyp] Ändern Sie den Komprimierungstyp für Faxjobs, die das System empfangen 
kann.

[Papierformat] Zeigt das Papierformat eines Faxjobs an, den das System empfangen kann.

[Auflösung] Wählen Sie eine Auflösung für Faxjobs, die das System empfangen kann.
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[Netzwerkfaxeinstellungen] - [I-Fax erweiterte Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [Netzwerkfaxeinstellungen] - [I-Fax erweiterte 
Einstellungen]

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Faxempfangsbestätigung (MDN/DSN), die von diesem System 
gesendet werden soll, wenn sie die Internet-Fax-Element verwenden.

Tipps
Zur Nutzung der Internet-Fax-Funktion muss außer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehör montiert 
sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich.

Element Beschreibung

[MDN-Anfrage] Geben Sie an, ob beim Empfänger das Faxempfangsergebnis angefordert 
werden soll (MDN-Anfrage).
Wenn eine MDN-Anfrage gesendet wird, sendet das Empfängersystem bei 
Empfang eines Fax eine Nachricht zurück, sodass Sie sich vergewissern kön-
nen, dass das Fax erfolgreich vom Zielsystem empfangen wurde.
Durch Empfang einer Antwortnachricht vom Ziel können Sie auch die Informa-
tionen zur Faxempfangsfunktionalität des Ziels erhalten. Wenn eine neue Ant-
wortnachricht von einem im Adressbuch registrierten Ziel empfangen wird, 
werden die Informationen zur Funktionalität durch die neu empfangenen Infor-
mationen überschrieben.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[DSN-Anfrage] Geben Sie an, ob bei einem Ziel-Mail-Server das Faxempfangsergebnis ange-
fordert werden soll (DSN-Anfrage).
Bei Auswahl von [Ein] in [MDN-Anfrage] hat die MDN-Anfrage Vorrang.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[MDN-Antwort] Geben Sie an, ob eine Antwortnachricht gesendet werden soll, wenn ein Ab-
sender ein Faxempfangsergebnis bei diesem System anfordert 
(MDN-Anfrage).
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[MDN/DSN-Antwort-
Überwachungs-
einstellung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass eine bestimmte 
Zeit auf eine Antwort vom Zielsystem gewartet wird, nachdem dieses System 
eine MDN- oder DSN-Anfrage gesendet hat.
Ändern Sie ggf. in [Überwachungszeit], wie lange auf eine Antwort vom Ziel ge-
wartet werden soll.
Wird nach Ablauf der angegebenen Wartezeit eine Antwort gesendet, wird die 
Nachricht vom System ignoriert.
Diese Option ist standardmäßig [aktiviert].
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[WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV-Client-Einstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV-Client-
Einstellungen]

Konfigurieren Sie Einstellungen, um die Verwendung der WebDAV-Clientfunktion auf diesem System zu 
aktivieren.

[OpenAPI-Einstell.]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [OpenAPI-Einstell.] - [OpenAPI-Einstell.]

Zur Verwendung von Anwendungssoftware, die mit diesem System über OpenAPI kommuniziert, richten Sie 
die OpenAPI-Einstellungen dieses Systems ein.

Element Beschreibung

[WebDAV-Client-Ein-
stellungen]

Geben Sie an, ob die WebDAV-Clientfunktion dieses Systems verwendet wer-
den soll.
Wenn Sie diese Option wählen, werden die gescannten Originaldaten zum 
WebDAV-Server gesendet.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Proxy] Für den Zugriff auf den WebDAV-Server über einen Proxy-Server registrieren 
Sie Ihren Proxy-Server.

[Proxy-Server-
Adresse]

Für den Zugriff auf den WebDAV-Server über einen Proxy-Server geben Sie die 
Adresse des Proxy-Servers ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Portnummer des 
Proxy-Servers]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers.
Standardmäßig ist [8080] ausgewählt.

[Benutzername 
Proxy-Server]

Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung am Proxy-Server ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Kennwort Proxy-
Server]

Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem WebDAV-Server 
einzuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Authentifizierung] Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode für die WebDAV-Übertragung ent-
sprechend Ihrer Umgebung aus.

[Domain-Name] Geben Sie den Standard-Domänennamen ein, der dem Zielhostnamen hinzu-
gefügt werden soll, wenn die Daten per WebDAV gesendet werden (mit ASCII-
Zeichen von max. 64 Byte).

Element Beschreibung

[OpenAPI] Geben Sie an, ob OpenAPI auf diesem System verwendet wird.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[OpenAPI Extern] Geben Sie an, ob die Anbindung an externe Anwendungen über OpenAPI 
möglich sein soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer für OpenAPI-Übertragung.
Standardmäßig ist [50001] ausgewählt.

[SSL/TLS] Geben Sie an, ob SSL für die Kommunikation über OpenAPI verwendet wer-
den soll.
Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Zertifizierung dieses Systems regist-
riert ist.
Standardmäßig ist [Nur Nicht-SSL] ausgewählt.

[Portnummer 
(SSL/TLS)]

Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Standardmäßig ist [50003] ausgewählt.
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[Authentifizierung] Geben Sie an, ob Benutzer, die über OpenAPI zugreifen, authentifiziert werden 
sollen. Zur Authentifizierung geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort 
unter [Anmeldename] und [Kennwort] ein.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen an, der für die OpenAPI-Authentifizierung ver-
wendet wird (mit ASCII-Zeichen von max. 8 Byte, ohne Symbole).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort an, das für die OpenAPI-Authentifizierung verwendet 
wird (mit ASCII-Zeichen von max. 8 Byte, ohne Symbole).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Proxy] Konfigurieren Sie eine Einstellung für den erforderlichen Proxy-Server, wenn 
Sie dieses System einem anderen System zuordnen wollen, das OpenAPI un-
terstützt.

[Proxy-Server-
Adresse]

Geben Sie die Proxy-Server-Adresse ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Portnummer des 
Proxy-Servers 
(HTTP)]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers für HTTP.
Standardmäßig ist [8080] ausgewählt.

[Portnummer des 
Proxy-Servers 
(HTTPS)]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers für HTTPS.
Standardmäßig ist [8080] ausgewählt.

[Portnummer des 
Proxy-Servers 
(FTP)]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers für FTP.
Standardmäßig ist [21] ausgewählt.

[Benutzername 
Proxy-Server]

Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung am Proxy-Server ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Kennwort Proxy-
Server]

Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Anfangseinstellung der 
angegebenen 
Anwendung]

Konfigurieren Sie Einstellungen für den Start der OpenAPI-Anwendung, wenn 
Sie eine OpenAPI-Anwendung verwenden.

[Angegebene 
Anwendung]

Geben Sie an, ob nur die vorab festgelegte OpenAPI-Anwendung beim Start 
des Systems gestartet werden soll.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

Hinweis
Wenn die OpenAPI-Anwendung in [Auswahl der Standardanwendung] ausge-
wählt ist, kann die Einstellung geändert werden.

[Auswahl der Stan-
dardanwendung]

Wenn Sie diese Funktion verwenden, geben Sie die zu startende OpenAPI-An-
wendung an.
Standardmäßig ist [Keine] ausgewählt.

[Einstellung für 
Grundfunktionen]

Wenn Sie diese Funktion verwenden, geben Sie an, ob die Grundfunktionen 
des Systems verwendet werden sollen.
Standardmäßig ist [Sperren] ausgewählt.

Element Beschreibung



1-70 d-Color MF 3300/3800

Im Administratormodus verfügbare Vorgänge1 1.5

[TCP-Socketeinstellungen]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [TCP-Socketeinstellungen] - 
[TCP-Socketeinstellungen]

Richten Sie die Betriebsumgebung des TCP-Sockets ein.

[LLTD-Einstellung]
Funktionsaufruf: Administratormodus - [Netzwerk] - [LLTD-Einstellung] - [LLTD-Einstellung]

Geben Sie an, ob LLTD (Link Layer Topology Discovery) verwendet werden soll.

Mit LLTD können Sie dieses System auf Computern ab Windows Vista (Windows Vista/7/8/Server 2008/ 
Server 2008 R2/Server 2012) in der Netzwerkübersicht anzeigen.

Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[TCP Socket] Geben Sie an, ob der TCP-Socket auf diesem System verwendet werden soll.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Port-Nummer des TCP-Socket.
Standardmäßig ist [59158] ausgewählt.

[SSL/TLS] Geben Sie an, ob SSL für die Kommunikation über TCP-Socket verwendet 
werden soll.
Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Zertifizierung dieses Systems regist-
riert ist.
Standardmäßig ist [Nur Nicht-SSL] ausgewählt.

Hinweis
Wenn [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [SSL/TLS-Einstellungen] - [SSL/TLS] 
auf [Aktivieren] gesetzt ist, kann die Einstellung geändert werden.

[Portnummer 
(SSL/TLS)]

Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Standardmäßig ist [59159] ausgewählt.
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2 Betriebsumgebung dieses Systems konfigurieren

2.1 Betriebsumgebung für "In E-Mail scannen" konfigurieren

Überblick
Die Funktion "In E-Mail scannen" überträgt auf diesem System gescannte Originaldaten als E-Mail-Anhang.

Da dieses System S/MIME- und SSL/TLS-Verschlüsselung sowie POP-vor-SMTP-Authentifizierung 
unterstützt, kann die Sicherheit gewährleistet werden.

Wenn Sie die Funktion "In E-Mail scannen" verwenden wollen, führen Sie die folgenden Schritte zum 
Konfigurieren der Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für die Funktion "In E-Mail scannen"

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-4.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

Zweck Referenz

Per SSL/TLS mit dem E-Mail-Server kommunizieren Seite 2-5

SMTP-Authentifizierung beim Senden von E-Mails verwenden Seite 2-5

POP-vor-SMTP-Authentifizierung beim Senden von E-Mails verwenden Seite 2-6

Digitale Signatur zum Verschlüsseln von E-Mails mit S/MIME hinzufügen Seite 2-7



2-4 d-Color MF 3300/3800

Betriebsumgebung für "In E-Mail scannen" konfigurieren2 2.1

Grundeinstellungen für die Funktion "In E-Mail scannen" konfigurieren
Registrieren Sie die Adresse des E-Mail-Servers (SMTP) und die E-Mail-Adresse des Administrators.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
- Die E-Mail-Adresse des Absenders kann ggf. vor dem Versenden im Bedienfeld geändert werden.

- Wenn auf diesem System Benutzerauthentifizierung verwendet wird, wird die E-Mail-Adresse des 
angemeldeten Benutzers als Absenderadresse für die E-Mail verwendet.

Einstellungen Beschreibung

[E-Mail-Versand 
(SMTP)]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um E-Mails zu übertragen.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[In E-Mail scannen] Wählen Sie [Aktivieren] aus um die Funktion "In E-Mail scannen" zu 
verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[SMTP-Server-
Adresse]

Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (SMTP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (SMTP).
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [25] ausgewählt.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server (SMTP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[E-Mail-Adresse des 
Geräts]

Geben Sie die E-Mail-Adresse dieses Systems ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 320 Byte).
Die hier eingegebene E-Mail-Adresse wird als Absenderadresse für die von 
diesem System versendeten E-Mails verwendet.

[Max. E-Mail-Größe] Wenn Sie die Größe einer in Ihrer Umgebung gesendeten E-Mail einschränken 
wollen, wählen Sie [Einschränken] aus.
Standardmäßig ist [Kein Limit] ausgewählt.

[Serverkapazität] Wenn Sie [Einschränken] in [Max. E-Mail-Größe] auswählen, geben Sie die ma-
ximale Größe für E-Mails einschließlich Anhang an.
Größere E-Mails werden verworfen.
Wenn Sie [Binärunterteilung] zur Unterteilung einer E-Mail auswählen, ist diese 
Einstellung ungültig.

[Binärunterteilung] Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine E-Mail zu unterteilen. Die 
E-Mail wird entsprechend der in [Geteilte E-Mail-Größe] angegebenen Größe 
unterteilt. Dieses Element ist erforderlich, wenn Sie gelegentlich E-Mails sen-
den, die die auf dem Mailserver festgelegte Maximalgröße für E-Mails über-
schreiten.
Um eine unterteilte E-Mail zu lesen, muss die empfangende Mailsoftware über 
eine Funktion verfügen, mit der die unterteilte E-Mail wieder zusammengesetzt 
werden kann. Mailsoftware ohne diese Wiederherstellungsfunktion kann die 
unterteilte E-Mail nicht lesen.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Geteilte E-Mail-Größe] Geben Sie die Größe zur Unterteilung der E-Mails ein. Diese Option ist erfor-
derlich, wenn [Binärunterteilung] aktiviert wurde.
Standardmäßig ist [500] KB ausgewählt.
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SSL/TLS-Kommunikation verwenden
Sie können die Kommunikation zwischen diesem System und dem E-Mail-Server (SMTP) über SSL oder TLS 
verschlüsseln. Dieses System unterstützt SMTP über SSL und Start-TLS.

Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn in Ihrer Umgebung SSL/TLS-verschlüsselte Kommunikation mit 
dem E-Mail-Server erforderlich ist.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

SMTP-Authentifizierung verwenden
Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn in Ihrer Umgebung SMTP-Authentifizierung beim Senden einer 
E-Mail erforderlich ist.

Wenn SMTP-Authentifizierung verwendet wird, wird beim Senden einer E-Mail die Benutzer-ID und das 
Kennwort von diesem System gesendet, um die Authentifizierung durchzuführen.

Um die SMTP-Authentifizierung zu verwenden, aktivieren Sie sie auf diesem System. Geben Sie darüber 
hinaus die zur Authentifizierung erforderlichen Informationen ein.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[SSL/TLS] Wählen Sie die Methode zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server (SMTP) aus.
Wählen Sie entsprechend Ihrer Umgebung [Aktivieren] oder [Start TLS] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer (SSL)] Wenn Sie [Aktivieren] in [SSL/TLS] auswählen, ändern Sie ggf. die Port-Num-
mer für die Kommunikation.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [465] ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[SMTP-
Authentifizierung]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die SMTP-Authentifizierung zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Account] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie die Benutzer-ID für die SMTP-Authentifizierung ein (max. 255 Byte).

[Passwort] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie das Kennwort ein (max. 128 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Domain-Name] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie den Domänennamen (Realm) für die SMTP-Authentifizierung ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 255 Byte).
Dieses Element ist erforderlich, wenn Digest-MD5 als SMTP-Authentifizie-
rungsmethode verwendet wird.
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POP-vor-SMTP-Authentifizierung verwenden
Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn Ihre Umgebung POP-vor-SMTP-Authentifizierung beim Senden 
einer E-Mail erfordert.

POP-vor-SMTP-Authentifizierung ist eine Funktion, die vor dem Versenden einer E-Mail POP-
Authentifizierung über den E-Mail-Server (POP) durchführt und die E-Mail-Übertragung nur bei erfolgreicher 
Authentifizierung erlaubt.

Um die POP-vor-SMTP-Authentifizierung zu verwenden, aktivieren Sie POP-vor-SMTP auf diesem System. 
Konfigurieren Sie darüber hinaus die Einstellungen zum Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Server 
(POP), der für die Authentifizierung verwendet wird.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für POP über SSL und APOP passend für Ihre Umgebung. Wählen 
Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[POP vor SMTP] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um POP-vor-SMTP zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[POP-vor-SMTP-Zeit] Ändern Sie ggf. die Wartezeit bis zum Start der E-Mail-Übertragung nach 
erfolgreicher POP-Authentifizierung.
In Abhängigkeit von Ihrer Umgebung kann es etwas dauern, bis die 
E-Mail-Übertragung nach erfolgreicher POP-Authentifizierung erlaubt 
wird. In diesem Fall kann die E-Mail-Übertragung fehlschlagen, wenn die-
se Zeitspanne zu kurz eingestellt wird.
Standardmäßig ist [5] Sek. ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[E-Mail-Empfang 
(POP)]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um POP-vor-SMTP zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[POP-Serveradresse] Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (POP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (POP).
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [110] ausgewählt.

[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen zum Empfang von E-Mails ein, wenn der 
E-Mail-Server (POP) verwendet wird (mit ASCII-Zeichen von 
max. 63 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 15 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit 
dem E-Mail-Server (POP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[SSL/TLS] Wenn Sie SSL zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem E-Mail-
Server (POP) verwenden, wählen Sie [Aktivieren] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer (SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [995] ausgewählt.

[APOP-
Authentifizierung]

Wenn Sie auf Ihrem E-Mail-Server (POP) APOP verwenden, wählen Sie 
[Aktivieren] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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S/MIME verwenden
S/MIME ist einer der Methoden zur E-Mail-Verschlüsselung. Mit dieser Funktion können Sie E-Mail-
Verschlüsselung verwenden und der E-Mail eine digitale Signatur hinzufügen, um das Risiko von 
abgefangenen E-Mails oder Vortäuschen eines anderen Absenders zu vermeiden.

Um S/MIME zu verwenden, registrieren Sie ein Zertifikat auf diesem System. Aktivieren Sie außerdem 
S/MIME auf diesem System.

1 Registrieren Sie ein zur E-Mail-Verschlüsselung verwendetes Zertifikat für das Ziel der E-Mail-
Übertragung.

% Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-28.

2 Registrieren Sie das Zertifikat dieses Systems, das E-Mails als digitale Signatur hinzugefügt werden 
soll.

% Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-40.

3 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [S/MIME] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
Wenn Sie die S/MIME-Funktion verwenden, wird die E-Mail-Adresse des Administrators (E-Mail-Adresse des 
Zertifikats dieses Systems) als Absenderadresse verwendet.

Einstellungen Beschreibung

[S/MIME] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um S/MIME zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Digitale Signatur] Wenn Sie beim Senden von E-Mails eine digitale Signatur hinzufügen wol-
len, wählen Sie die entsprechende Methode aus.
• [Keine Signatur anfügen]: Fügt keine Signatur hinzu.
• [Normalerweise unterzeichnen]: Fügt die Signatur immer hinzu. Die di-

gitale Signatur wird automatisch hinzugefügt, ohne dass vor dem Sen-
den der E-Mail eine spezielle Einstellung vorgenommen werden muss.

• [Auswahl beim Senden]: Der Benutzer muss vor dem Senden einer 
E-Mail auswählen, ob eine digitale Signatur hinzugefügt werden soll.

Standardmäßig ist [Keine Signatur anfügen] ausgewählt.

[Verschlüsselungsme-
thode für E-Mail-Text]

Geben Sie die Methode für die Verschlüsselung des E-Mail-Nachrichten-
texts an.
Standardmäßig ist [3DES] ausgewählt.

[Typ der digitalen 
Signatur]

Wählen Sie zum Hinzufügen einer digitalen Signatur bei der Übertragung 
von E-Mails die entsprechende Authentifizierungsmethode aus.
Standardmäßig ist [SHA-1] ausgewählt.
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2.2 Betriebsumgebung für SMB-Übertragung konfigurieren

Überblick
Die SMB-Übertragung ist eine Funktion, die auf diesem System gescannte Originaldaten an einen 
freigegebenen Ordner auf einem bestimmten Computer überträgt. Der freigegebene Ordner wird über das 
SMB-Protokoll (Server Message Block) freigegeben.

Wenn der WINS-Server zur Namensauflösung installiert ist, registrieren Sie ihn.

Wenn der Direkt-Hosting-SMB-Service aktiviert ist, kann die Kommunikation über die IP-Adresse (IPv4/IPv6) 
oder den Hostnamen erfolgen. Wenn dieser Service aktiviert ist, können Sie die SMB-Übertragungsfunktion 
auch in der IPv6-Umgebung verwenden.

Mit LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) können Sie den Namen auch in einer Umgebung ohne 
DNS-Server auflösen. Diese Funktion wird ab Windows Vista (Windows Vista/7/8/Server 2008/
Server 2008 R2/Server 2012) unterstützt. Sie ist hilfreich zum Auflösen des Namens in einer IPv6-Umgebung.

Wenn Sie die SMB-Übertragung verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren der 
Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für die SMB-Übertragung

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-9.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

Tipps
- Um die SMB-Übertragungsfunktion in einer IPv6-Umgebung zu verwenden, müssen Sie den Direkt-

Hosting-SMB-Service aktivieren.

- In der IPv4-Umgebung kann die SMB-Übertragungsfunktion auch verwendet werden, wenn der Direkt-
Hosting-SMB-Service nicht aktiviert ist.

- Wenn der Direkt-Hosting-SMB-Service aktiviert ist, arbeitet das System in der IPv4- wie auch in der 
IPv6-Umgebung wie im Folgenden aufgeführt.
Ein Zielcomputer kann mittels der IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) angegeben werden. 
Wenn ein Zielcomputer mit dem Hostnamen oder dem Computernamen (NetBIOS-Name) angegeben 
wird, wird die Namensauflösung zuerst mit DNS, dann mit LLMNR und zuletzt mit NetBIOS 
durchgeführt (Port 137 eines Zielcomputers). 
Die Verbindung wird auf Port 445 und dann auf Port 139 eines Zielcomputers versucht und die 
Übertragung wird durchgeführt.

- Wenn der Direkt-Hosting-SMB-Service deaktiviert ist, arbeitet das System wie im Folgenden 
aufgeführt. 
Ein Zielcomputer kann mittels der IP-Adresse (nur IPv4) angegeben werden. 
Wenn ein Zielcomputer mit dem Computernamen (NetBIOS-Name) oder dem Hostnamen angegeben 
wird, wird die Namensauflösung zuerst mit NetBios (Port 137 eines Zielcomputers) und dann mit DNS 
versucht. 
Eine Verbindung zu Port 139 eines Zielcomputers wird hergestellt und die Übertragung wird 
durchgeführt.

Zweck Referenz

Namen über den WINS-Server auflösen Seite 2-10

Zielcomputer über die IP-Adresse und den Hostnamen (FQDN) angeben Seite 2-10

SMB-Übertragung in der IPv6-Umgebung verwenden Seite 2-10

Ziel mit einem Hostnamen in einer Umgebung angeben, in der der DNS-Server 
nicht aktiv ist (unterstützt auf Computern ab Windows Vista)

Seite 2-10

SMB-Übertragung in der DFS-Umgebung verwenden Seite 2-10
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- Um einen Zielcomputer über den Hostnamen anzugeben, konfigurieren Sie die entsprechenden 

Systemeinstellungen und bereiten Sie die passende Umgebung vor, sodass die Namensauflösung mit 
DNS oder LLMNR durchgeführt werden kann. 
Um die Namensauflösung mit DNS durchzuführen, kann ein Zielcomputer mit dem Hostnamen 
(Beispiel: "host1") oder mit dem vollständig qualifizierten Domänennamen (Beispiel: "host1.test.local") 
angegeben werden. 
Um die Namensauflösung mit LLMNR durchzuführen, kann ein Zielcomputer nur mit dem Hostnamen 
(Beispiel: "host1") angegeben werden.

Grundeinstellungen für die SMB-Übertragung konfigurieren
Aktivieren Sie die SMB-Übertragungsfunktion. Wählen Sie darüber hinaus die Authentifizierungsmethode für 
die SMB-Übertragung aus.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [SMB-Client-Einstellungen] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
- Bei Mac OS X 10.7/10.8 setzen Sie [Authentifizierung] auf [NTLMv1/v2].

- Bei Mac OS X 10.7/10.8 muss der Direkt-Hosting-SMB-Service aktiviert sein (Standard: [Enable]). 
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-10.

Einstellungen Beschreibung

[SMB-Client] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die SMB-Übertragungsfunktion zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Authentifizierung] Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode für die SMB-Übertragung entspre-
chend Ihrer Umgebung aus.
• [NTLM v1]/[NTLM v2]/[NTLMv1/v2]: Wählen Sie diese Option für die 

SMB-Übertragung in einer Umgebung mit NT-Domäne aus. Bei Auswahl 
von [NTLMv1/v2] wird die NTLMv1-Authentifizierung durchgeführt, wenn 
die NTLMv2-Authentifizierung fehlschlägt.

• [Kerberos]: Wählen Sie diese Option für die SMB-Übertragung in einer Um-
gebung mit Active Directory-Domäne aus.

• [Kerberos, NTLMv1/v2]: Wählen Sie diese Option für die SMB-Übertragung 
in einer Umgebung mit einer Active Directory- und einer NT-Domäne aus. 
NTLMv2-Authentifizierung wird durchgeführt, wenn die Kerberos-Authen-
tifizierung fehlschlägt, und NTLMv1-Authentifizierung wird durchgeführt, 
wenn die NTLMv2-Authentifizierung fehlschlägt.

Standardmäßig ist [NTLM v1] ausgewählt.

[Standard-Domänen-
name]

Geben Sie den Standard-Domänennamen ein, der dem Zielhostnamen hinzu-
gefügt werden soll, wenn die Daten per SMB gesendet werden (mit ASCII-Zei-
chen von max. 64 Byte).
Wenn der Domänenname des Ziels bei der SMB-Übertragung von Daten nicht 
vom Benutzer angegeben wird, wird der hier angegebene Domänenname hin-
zugefügt. Dieses Element ist nicht erforderlich, wenn Active Directory als Au-
thentifizierungsserver verwendet wird.
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WINS-Server verwenden
Wenn der WINS-Server zur Namensauflösung installiert ist, konfigurieren Sie die Adresse und die 
Namensauflösungsmethode des WINS-Servers.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [WINS/NetBIOS-Einstellung] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Direkt-Hosting-SMB-Service verwenden
Wenn der Direkt-Hosting-SMB-Service aktiviert ist, können Sie das Ziel über die IP-Adresse (IPv4/IPv6) oder 
den Hostnamen angeben.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [Einst. für Direkt-Hosting] aus und 
setzen Sie dann [Direkt-Hosting] auf [Aktivieren].

Namen mit LLMNR auflösen
Mit LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) können Sie den Namen auch in einer Umgebung ohne 
DNS-Server auflösen. Diese Funktion wird ab Windows Vista (Windows Vista/7/8/Server 2008/
Server 2008 R2/Server 2012) unterstützt. Sie ist hilfreich zum Auflösen des Namens in einer IPv6-Umgebung.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [TCP/IP-Einstellungen] - [TCP/IP-Einstellungen] aus und 
setzen Sie [LLMNR] auf [Aktivieren].

Tipps
Um die Namensauflösung mit LLMNR durchzuführen, aktivieren Sie den Direkt-Hosting-SMB-Service.

SMB in der DFS-Umgebung verwenden
Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn ein verteiltes Dateisystem (DFS - Distributed File System) in Ihrer 
Umgebung genutzt wird.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [SMB-Einstellungen] - [SMB-Client-Einstellungen] aus und 
setzen Sie [DFS] auf [Aktivieren].

Einstellungen Beschreibung

[WINS/NetBIOS] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um den WINS-Server zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[WINS Automatischer 
Abruf]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die Adresse des WINS-Servers automatisch zu 
beziehen.
Diese Funktion ist erforderlich, wenn DHCP aktiviert wurde.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[WINS-
Serveradresse 1]
[WINS-
Serveradresse 2]

Geben Sie die Adresse des WINS-Servers ein.
Dieses Element ist erforderlich, wenn die WINS-Serveradresse nicht automa-
tisch über DHCP bezogen wird.
Verwenden Sie die folgenden Eingabeformate.
• Eingabebeispiel: "192.168.1.1"

[Knotentyp] Wählen Sie die Methode zur Namensauflösung aus.
• [B-Knoten]: Die Abfrage erfolgt per Broadcast
• [P-Knoten]: Die Abfrage erfolgt über den WINS-Server
• [M-Knoten]: Die Abfrage erfolgt nacheinander per Broadcast und über den 

WINS-Server
• [H-Knoten]: Die Abfrage erfolgt nacheinander über den WINS-Server und 

per Broadcast
Standardmäßig ist [H-Knoten] ausgewählt.
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2.3 Betriebsumgebung für FTP-Übertragung konfigurieren

Überblick
Die FTP-Übertragung ist eine Funktion, die auf diesem System gescannte Originaldaten an einen 
angegebenen Ordner auf dem FTP-Server überträgt.

Wenn ein Proxy-Server verwendet wird, können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass der Zugriff auf 
den FTP-Server über den Proxy-Server erfolgt.

Wenn Sie die FTP-Übertragung verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren der 
Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für die FTP-Übertragung

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-11.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

Grundeinstellungen für die FTP-Übertragung konfigurieren
Aktivieren die FTP-Übertragung. Konfigurieren Sie darüber hinaus Einstellungen zum Herstellen einer 
Verbindung zum FTP-Server.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [FTP-Übertrag.einstellungen] - [FTP-Versandeinstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Proxy-Server verwenden
Wenn ein Proxy-Server in Ihrer Netzwerkumgebung verwendet wird, können Sie die Einstellungen so 
konfigurieren, dass der Zugriff auf den FTP-Server über den Proxy-Server erfolgt.

Um den Proxy-Server zu verwenden, registrieren Sie die Informationen zum Proxy-Server auf diesem 
System.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [FTP-Übertrag.einstellungen] - [FTP-Versandeinstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Zweck Referenz

Dateien über den Proxy-Server an den FTP-Server senden Seite 2-11

Einstellungen Beschreibung

[FTP TX] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die FTP-Übertragungsfunktion zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem FTP-Server ein-
zuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[Proxy-Server-Adresse] Geben Sie die Proxy-Server-Adresse ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Portnummer des 
Proxy-Servers]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers.
Standardmäßig ist [21] ausgewählt.
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2.4 Betriebsumgebung für WebDAV-Übertragung konfigurieren

Überblick
Die WebDAV-Übertragung ist eine Funktion, die auf diesem System gescannte Originaldaten an einen 
angegebenen Ordner auf dem WebDAV-Server überträgt.

WebDAV, eine Erweiterung der HTTP-Spezifikation, bietet dieselben Sicherheitstechnologien wie HTTP. 
Verwenden Sie SSL zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem WebDAV-Server, um Dateien 
geschützter zu übertragen.

Wenn Sie die WebDAV-Übertragung verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren der 
Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für die WebDAV-Übertragung

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-12.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

Grundeinstellungen für die WebDAV-Übertragung konfigurieren
Aktivieren Sie die WebDAV-Übertragung. Konfigurieren Sie darüber hinaus die Einstellungen zum Herstellen 
einer Verbindung zum WebDAV-Server.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV-Client-Einstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Zweck Referenz

Dateien über den Proxy-Server an den WebDAV-Server senden Seite 2-13

Per SSL mit dem WebDAV-Server kommunizieren Seite 2-13

Einstellungen Beschreibung

[WebDAV-Client-
Einstellungen]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die WebDAV-Übertragungsfunktion zu ver-
wenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem WebDAV-Server 
einzuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Domain-Name] Geben Sie den Standard-Domänennamen ein, der dem Zielhostnamen hinzu-
gefügt werden soll, wenn die Daten per WebDAV gesendet werden 
(mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).
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Proxy-Server verwenden
Wenn ein Proxy-Server in Ihrer Netzwerkumgebung verwendet wird, können Sie die Einstellungen so 
konfigurieren, dass der Zugriff auf den WebDAV-Server über den Proxy-Server erfolgt.

Um den Proxy-Server zu verwenden, registrieren Sie die Informationen zum Proxy-Server auf diesem 
System. Konfigurieren Sie darüber hinaus die Einstellungen zum Herstellen einer Verbindung zum Proxy-
Server.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV-Client-Einstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

SSL-Kommunikation verwenden
Die Kommunikation zwischen diesem System und dem WebDAV-Server wird mit SSL verschlüsselt.

Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn in Ihrer Umgebung SSL/TLS-verschlüsselte Kommunikation mit 
dem WebDAV-Server erforderlich ist.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [WebDAV] aus und setzen Sie [SSL] auf [Ein] 
(Standard: [Aus]).

Einstellungen Beschreibung

[Proxy-Server-Adresse] Geben Sie die Proxy-Server-Adresse ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Portnummer des 
Proxy-Servers]

Ändern Sie ggf. die Portnummer des Proxy-Servers.
Standardmäßig ist [8080] ausgewählt.

[Benutzername Proxy-
Server]

Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung am Proxy-Server ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Kennwort Proxy-
Server]

Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.
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2.5 Betriebsumgebung für WS-Scan konfigurieren

Überblick
Die WS-Scan-Übertragung ist eine Funktion, mit der auf diesem System gescannte Originaldaten an einen 
Netzwerkcomputer ab Windows Vista (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012) 
gesendet werden.

Der Computer verwendet die Web-Service-Funktion von Windows, um dieses an das Netzwerk 
angeschlossene System automatisch zu erkennen, und diese Funktion reibungslos als Web-Service-Scanner 
zu installieren.

Zur Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer wird HTTP verwendet. Verwenden Sie SSL 
zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer, um Dateien 
geschützter zu übertragen.

Wenn Sie die WS-Scan-Übertragung verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren der 
Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen für die WS-Scan-Übertragung

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-14.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

dReferenz
Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen auf dem Computer finden Sie in der 
Bedienungsanleitung [Scannen].

Grundeinstellungen für die WS-Scan-Übertragung konfigurieren
Aktivieren den Scan über den Web-Service. Konfigurieren Sie darüber hinaus Einstellungen zur Erkennung 
dieses Systems über den Web-Service. Geben Sie dabei Informationen zu diesem System als Scanner sowie 
die Verbindungsmethode zu diesem System an.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen 
(Allgemein)] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Scannereinstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Zweck Referenz

Per SSL mit dem Computer kommunizieren Seite 2-15

Einstellungen Beschreibung

[Anzeigename] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, der angezeigt werden soll, 
wenn mit dem Web-Service über einen Computer nach diesem System 
gesucht wird (max. 127 Byte).

Einstellungen Beschreibung

[Scanfunktion] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die WS-Scan-Übertragungsfunktion zu 
verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Scanner-Name] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, wenn es als WS-Scanner ver-
wendet wird (max. 127 Zeichen).

[Scanner-Ort] Geben Sie ggf. den Aufstellort des Scanners ein (max. 127 Byte).

[Scanner-
Informationen]

Geben Sie ggf. die Scannerinformationen ein (max. 127 Zeichen).

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem Computer 
einzuschränken.
Standardmäßig ist [120] Sek. ausgewählt.
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SSL-Kommunikation verwenden
Die Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer wird mit SSL verschlüsselt.

Zur SSL-Verschlüsselung der Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer müssen Sie 
dazwischen die bidirektionale SSL-Kommunikation konfigurieren. Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie mit 
dieser Prozedur beginnen.

- Die Namensauflösung auf dem DNS-Server muss durchgeführt worden sein.

- Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht von der Zertifizierungsstelle ausgestellt ist, müssen Sie das 
Zertifikat dieses Systems in [Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen] des Computers 
registrieren.

- Erstellen Sie vorab ein Zertifikat auf dem Computer und ordnen Sie es dem 
TCP/IP-Kommunikationsport zu (Standardportnummer: 5358).

Um SSL-Kommunikation zu nutzen, aktivieren Sie SSL.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen (Allgemein)] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
In Windows 8 kann die Kommunikation über den Web-Service nicht mit SSL verschlüsselt werden.

Einstellungen Beschreibung

[Geschützter Modus] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die SSL-Kommunikation zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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2.6 Betriebsumgebung für WS-Druck konfigurieren

Überblick
Wenn die ab Windows Vista (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012) verfügbare Web-
Service-Funktion verwendet wird, wird dieses an das Netzwerk angeschlossene System automatisch erkannt 
und einfach als Web-Service-Drucker installiert.

Zur Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer wird HTTP verwendet. Darüber hinaus 
ermöglicht SSL-Verschlüsselung der Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer einen 
geschützteren Druck.

Wenn Sie den SMB-Druck verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren der Einstellungen 
durch.

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für den WS-Druck

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-16.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

dReferenz
Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen auf dem Computer finden Sie auf Seite 3-15.

Grundeinstellungen für den WS-Druck konfigurieren
Aktivieren den Druck über den Web-Service. Konfigurieren Sie außerdem Einstellungen, mit denen dieses 
System über den Web-Service erkannt werden kann, und definieren Sie Informationen zu diesem System, 
das als Drucker verwendet werden soll.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen 
(Allgemein)] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Druckereinstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Zweck Referenz

Per SSL mit dem Computer kommunizieren Seite 2-17

Einstellungen Beschreibung

[Anzeigename] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, der angezeigt werden soll, 
wenn mit dem Web-Service über einen Computer nach diesem System 
gesucht wird (max. 127 Byte).

Einstellungen Beschreibung

[Druckfunktion] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die WS-Druckfunktion zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[Druckername] Geben Sie den Namen dieses Systems ein, wenn es als WS-Drucker ver-
wendet wird (max. 127 Byte, ohne !, \ und ,).

[Druckerstandort] Geben Sie ggf. den Aufstellort des Druckers ein (max. 127 Byte).

[Drucker-
informationen]

Geben Sie ggf. Druckerinformationen ein (max. 127 Zeichen).
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SSL-Kommunikation verwenden
Die Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer wird mit SSL verschlüsselt.

Zur SSL-Verschlüsselung der Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer müssen Sie 
dazwischen die bidirektionale SSL-Kommunikation konfigurieren. Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie mit 
dieser Prozedur beginnen.

- Die Namensauflösung auf dem DNS-Server muss durchgeführt worden sein.

- Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht von der Zertifizierungsstelle ausgestellt ist, müssen Sie das 
Zertifikat dieses Systems in [Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen] des Computers 
registrieren.

- Erstellen Sie vorab ein Zertifikat auf dem Computer und ordnen Sie es dem TCP/IP-
Kommunikationsport zu (Standardportnummer: 5358).

Um SSL-Kommunikation zu nutzen, aktivieren Sie SSL.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Web-Service-Einstellungen] - [Einstellungen (Allgemein)] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
In Windows 8 kann die Kommunikation über den Web-Service nicht mit SSL verschlüsselt werden.

Einstellungen Beschreibung

[Geschützter Modus] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die SSL-Kommunikation zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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2.7 Betriebsumgebung für Internet-Fax konfigurieren

Überblick
Internet-Fax ist eine Funktion zum Senden und Empfangen von Daten über das Firmennetzwerk und das 
Internet. Bei Internet-Fax erfolgt das Senden und Empfangen per E-Mail. Das Computernetzwerk wird dabei 
also auch für die Faxübertragung verwendet. So können Sie Faxe senden oder empfangen, ohne sich wegen 
hoher Übertragungskosten bei fernen Zielen oder wegen großer Übertragungsmengen Gedanken machen zu 
müssen.

Da dieses System SSL/TLS-Verschlüsselung und POP-vor-SMTP-Authentifizierung unterstützt, kann die 
Sicherheit gewährleistet werden.

Tipps
Zur Nutzung der Internet-Fax-Funktion muss außer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehör montiert 
sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich.

Wenn Sie die Internet-Fax-Funktion verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren der 
Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen zum Senden und Empfangen eines Internet-Fax

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-19.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

Zweck Referenz

Prüfen, ob Faxe eingegangen sind Seite 2-21

Empfangsfunktionalität dieses Systems ändern, die einer Gegenstelle mitgeteilt 
wird

Seite 2-21

Per SSL/TLS mit dem E-Mail-Server kommunizieren Seite 2-22

SMTP-Authentifizierung beim Senden von E-Mails verwenden Seite 2-22

POP-vor-SMTP-Authentifizierung beim Senden von E-Mails verwenden Seite 2-23
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Grundeinstellungen zum Senden und Empfangen eines Internet-Fax 
konfigurieren
Aktivieren Sie die Internet-Fax-Funktion. Geben Sie darüber hinaus Informationen zu diesem System und die 
zum Senden und Empfangen von E-Mail erforderlichen Einstellungen an.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Netzwerkfaxeinstellungen] - 
[Netzwerkfaxeinstellungen] aus und setzen Sie [I-Fax] auf [Aktivieren].

2 Wählen Sie im Administratormodus [System] - [Geräteeinstellungen] aus und konfigurieren Sie dann die 
folgenden Einstellungen.

3 Wählen Sie im Administratormodus [System] - [Senderregistrierung] - [Senderregistrierung] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

4 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[Gerätename] Geben Sie den Namen dieses Systems ein (max. 127 Byte).
Der hier angegebene Name wird als Teil des Betreffs bei der Internet-Fax-
Übertragung verwendet.

Einstellungen Beschreibung

[Sender] Geben Sie den Systemnamen/Firmennamen (Absendername) an, der 
beim Senden von Faxen als Absenderinformationen gedruckt werden soll 
(max. 30 Byte).

Einstellungen Beschreibung

[E-Mail-Versand 
(SMTP)]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die Internet-Fax-Funktion zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[In E-Mail scannen] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die Internet-Fax-Funktion zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[SMTP-Server-
Adresse]

Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (SMTP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (SMTP).
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [25] ausgewählt.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit 
dem E-Mail-Server (SMTP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[E-Mail-Adresse des 
Geräts]

Geben Sie die E-Mail-Adresse dieses Systems ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 320 Byte).
Bei Internet-Fax-Vorgängen wird diese E-Mail-Adresse als Absender-
adresse verwendet.

[Max. E-Mail-Größe] Wenn Sie die Größe einer in Ihrer Umgebung gesendeten E-Mail ein-
schränken wollen, wählen Sie [Einschränken] aus.
Standardmäßig ist [Kein Limit] ausgewählt.

[Serverkapazität] Wenn Sie [Einschränken] in [Max. E-Mail-Größe] auswählen, geben Sie die 
maximale Größe für E-Mails einschließlich Anhang an.
Größere E-Mails werden verworfen.
Wenn Sie [Binärunterteilung] zur Unterteilung einer E-Mail auswählen, ist 
diese Einstellung ungültig.
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5 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

[Binärunterteilung] Wählen Sie [Ein] aus, um eine E-Mail aufzuteilen. Die E-Mail wird entspre-
chend der in [Geteilte E-Mail-Größe] angegebenen Größe unterteilt. Die-
ses Element ist erforderlich, wenn Sie gelegentlich E-Mails senden, die die 
auf dem Mailserver festgelegte Maximalgröße für E-Mails überschreiten.
Um eine unterteilte E-Mail zu lesen, muss die empfangende Mailsoftware 
über eine Funktion verfügen, mit der die unterteilte E-Mail wieder zusam-
mengesetzt werden kann. Mailsoftware ohne diese Wiederherstellungs-
funktion kann die unterteilte E-Mail nicht lesen.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Geteilte E-Mail-
Größe]

Geben Sie die Größe zur Unterteilung der E-Mails ein. Diese Option ist er-
forderlich, wenn [Binärunterteilung] aktiviert wurde.
Standardmäßig ist [500] KB ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[E-Mail-Empfang 
(POP)]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die Internet-Fax-Funktion zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[POP-Serveradresse] Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (POP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (POP).
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [110] ausgewählt.

[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen zum Empfang von E-Mails ein, wenn der 
E-Mail-Server (POP) verwendet wird (mit ASCII-Zeichen von 
max. 63 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 15 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit 
dem E-Mail-Server (POP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Autom. Prüfung - 
Eingang]

Geben Sie an, ob in regelmäßigen Zeitabständen eine Verbindung des 
Systems zum E-Mail-Server (POP) hergestellt werden soll, um zu prüfen, 
ob Faxe eingegangen sind.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Abfragerate] Geben Sie das Intervall für die Herstellung der Verbindung zum E-Mail-
Server (POP) ein, wenn Sie [Aktivieren] unter [Autom. Prüfung - Eingang] 
ausgewählt haben.
Standardmäßig ist [15] Minuten ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung
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Auf eingegangene Faxe prüfen
Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anforderung des Internet-Fax-Übertragungsergebnisses oder die 
Antwort darauf sowie die Einstellungen zum Austausch der Funktionalitätsinformationen zwischen Systemen. 

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Netzwerkfaxeinstellungen] - [I-Fax erweiterte Einstellungen] 
aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Empfangsfunktionalität dieses Systems angeben
Dieses System übermittelt seine Empfangsfunktionalität, wenn es eine MDN-Antwort zurücksendet. Ändern 
Sie ggf. die Informationen, die beim Rücksenden einer MDN-Antwort übermittelt werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [Netzwerkfaxeinstellungen] - [Internet Fax-
Empfangsfunktionalität] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[MDN-Anfrage] Geben Sie an, ob das Faxempfangsergebnis vom Empfänger angefordert wer-
den soll (MDN-Anfrage).
Wenn eine MDN-Anfrage gesendet wird, sendet das Empfängersystem bei 
Empfang eines Fax eine Nachricht zurück, sodass Sie sich vergewissern kön-
nen, dass das Fax erfolgreich vom Zielsystem empfangen wurde.
Durch Empfang einer Antwortnachricht vom Ziel können Sie auch die Informa-
tionen zur Faxempfangsfunktionalität des Ziels erhalten. Wenn eine neue Ant-
wortnachricht von einem im Adressbuch registrierten Ziel empfangen wird, 
werden die Informationen zur Funktionalität durch die neu empfangenen Infor-
mationen überschrieben.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[DSN-Anfrage] Geben Sie an, ob das Faxempfangsergebnis von einem Ziel-Mail-Server ange-
fordert werden soll (DSN-Anfrage).
Bei Auswahl von [Ein] in [MDN-Anfrage] hat die MDN-Anfrage Vorrang.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[MDN-Antwort] Geben Sie an, ob eine Antwortnachricht gesendet werden soll, wenn ein Ab-
sender ein Faxempfangsergebnis von diesem System anfordert 
(MDN-Anfrage).
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[MDN/DSN-Antwort-
Überwachungs-
einstellung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass eine bestimmte 
Zeit auf eine Antwort vom Zielsystem gewartet wird, nachdem dieses System 
eine MDN- oder DSN-Anfrage gesendet hat.
Ändern Sie ggf. in [Überwachungszeit], wie lange auf eine Antwort vom Ziel ge-
wartet werden soll.
Wird nach Ablauf der angegebenen Wartezeit eine Antwort gesendet, wird die 
Nachricht vom System ignoriert.
Diese Option ist standardmäßig [aktiviert].

Einstellungen Beschreibung

[Komprimierungstyp] Ändern Sie den Komprimierungstyp für Faxjobs, die das System empfangen 
kann.

[Papierformat] Zeigt das Papierformat für Faxjobs an, die das System empfangen kann.

[Auflösung] Wählen Sie eine Auflösung für Faxjobs, die das System empfangen kann.
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SSL/TLS-Kommunikation verwenden
Sie können die Kommunikation zwischen diesem System und dem E-Mail-Server (SMTP) über SSL oder TLS 
verschlüsseln. Dieses System unterstützt SMTP über SSL und Start-TLS.

Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn in Ihrer Umgebung SSL/TLS-verschlüsselte Kommunikation mit 
dem E-Mail-Server erforderlich ist.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

HINWEIS
Verwenden Sie SSL/TLS nicht für die Übertragung an Geräte anderer Hersteller. In diesem Fall führt die 
Verwendung von SSL/TLS zu einem Übertragungsfehler.

SMTP-Authentifizierung verwenden
Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn Ihre Umgebung SMTP-Authentifizierung beim Senden einer E-Mail 
erfordert.

Wenn SMTP-Authentifizierung verwendet wird, wird beim Senden einer E-Mail die Benutzer-ID und das 
Kennwort von diesem System gesendet, um die Authentifizierung durchzuführen.

Um die SMTP-Authentifizierung zu verwenden, aktivieren Sie sie auf diesem System. Geben Sie darüber 
hinaus die zur Authentifizierung erforderlichen Informationen ein.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[SSL/TLS] Wählen Sie die Methode zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server (SMTP) aus.
Wählen Sie entsprechend Ihrer Umgebung [Aktivieren] oder [Start TLS] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer (SSL)] Wenn Sie [Aktivieren] in [SSL/TLS] auswählen, ändern Sie ggf. die Port-Num-
mer für die Kommunikation.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [465] ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[SMTP-
Authentifizierung]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die SMTP-Authentifizierung zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Account] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie die Benutzer-ID für die SMTP-Authentifizierung ein (max. 255 Byte).

[Passwort] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie das Kennwort ein (max. 128 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Domain-Name] Wenn Sie [Aktivieren] in [SMTP-Authentifizierung] ausgewählt haben, geben 
Sie den Domänennamen (Realm) für die SMTP-Authentifizierung ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 255 Byte).
Dieses Element ist erforderlich, wenn Digest-MD5 als SMTP-Authentifizie-
rungsmethode verwendet wird.
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POP-vor-SMTP-Authentifizierung verwenden
Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn Ihre Umgebung POP-vor-SMTP-Authentifizierung beim Senden 
einer E-Mail erfordert.

POP-vor-SMTP-Authentifizierung ist eine Funktion, die vor dem Versenden einer E-Mail POP-
Authentifizierung über den E-Mail-Server (POP) durchführt und die E-Mail-Übertragung nur bei erfolgreicher 
Authentifizierung erlaubt.

Um die POP-vor-SMTP-Authentifizierung zu verwenden, aktivieren Sie POP-vor-SMTP auf diesem System. 
Konfigurieren Sie darüber hinaus die Einstellungen zum Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Server 
(POP), der für die Authentifizierung verwendet wird.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Versand (SMTP)] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[POP vor SMTP] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um POP-vor-SMTP zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[POP-vor-SMTP-Zeit] Ändern Sie ggf. die Wartezeit bis zum Start der E-Mail-Übertragung nach 
erfolgreicher POP-Authentifizierung.
In Abhängigkeit von Ihrer Umgebung kann es etwas dauern, bis die 
E-Mail-Übertragung nach erfolgreicher POP-Authentifizierung erlaubt 
wird. In diesem Fall kann die E-Mail-Übertragung fehlschlagen, wenn die-
se Zeitspanne zu kurz eingestellt wird.
Standardmäßig ist [5] Sek. ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[E-Mail-Empfang 
(POP)]

Wählen Sie [Aktivieren] aus, um POP-vor-SMTP zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aktivieren] ausgewählt.

[POP-Serveradresse] Geben Sie die Adresse Ihres E-Mail-Servers (POP) ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie ggf. die Portnummer des E-Mail-Servers (POP).
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [110] ausgewählt.

[Anmeldename] Geben Sie den Anmeldenamen zum Empfang von E-Mails ein,
wenn der E-Mail-Server (POP) verwendet wird (mit ASCII-Zeichen von 
max. 63 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 15 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Timeout der 
Verbindung]

Ändern Sie ggf. die Zeitlimitüberschreitung für die Kommunikation mit 
dem E-Mail-Server (POP).
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.



2-24 d-Color MF 3300/3800

Betriebsumgebung für Internet-Fax konfigurieren2 2.7

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für POP über SSL und APOP passend für Ihre Umgebung. Wählen 
Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [E-Mail-Einstellungen] - [E-Mail-Empfang (POP)] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[SSL/TLS] Wenn Sie SSL zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem E-Mail-
Server (POP) verwenden, wählen Sie [Aktivieren] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer (SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [995] ausgewählt.

[APOP-
Authentifizierung]

Wenn Sie auf Ihrem E-Mail-Server (POP) APOP verwenden, wählen Sie 
[Aktivieren] aus.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.
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2.8 Über den LDAP-Server nach einem Ziel suchen

Überblick
Wenn ein Verzeichnisserver wie der LDAP-Server oder Active Directory zur Benutzerverwaltung verwendet 
wird, können Sie vom Server aus nach einem Ziel (E-Mail-Adresse oder Faxnummer) suchen.

Verwenden Sie SSL zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem Server, um die Übertragung sicherer 
zu machen.

Wenn Sie den LDAP-Server zum Suchen nach einem Ziel verwenden wollen, führen Sie die folgenden 
Schritte zum Konfigurieren der Einstellungen durch. 

0 Um die LDAP-Funktion des Active Directory-Servers zu verwenden, müssen Sie den DNS-Server 
registrieren, der Active Directory auf diesem System synchronisiert, bevor Sie mit der Prozedur 
beginnen.

0 Um die LDAP-Funktion des Active Directory-Servers zu verwenden, müssen Sie Datum und Uhrzeit 
dieses Systems mit dem von Active Directory abgleichen.

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für die LDAP-Suche

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-25.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Optionen passend für Ihre Umgebung

Grundeinstellungen für die LDAP-Suche konfigurieren
Konfigurieren Sie die Einstellungen so, dass Sie über den LDAP-Server nach einem Ziel suchen können. 
Registrieren Sie darüber hinaus Ihren LDAP-Server, konfigurieren Sie Einstellungen für die Verbindung zum 
LDAP-Server und geben Sie die Suchmethode an.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Einstellungen] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Serverregistrierung] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Zweck Referenz

Per SSL mit dem LDAP-Server kommunizieren Seite 2-27

Einstellungen Beschreibung

[LDAP] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die LDAP-Suche zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

Funktion Beschreibung

[LDAP-Server-
registrierung]

Registrieren Sie den LDAP-Server, der für die Suche nach Zielen verwen-
det wird.
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[Serveradresse] Geben Sie die LDAP-Server-Adresse ein.
Verwenden Sie eines der folgenden Formate.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Port-Nummer] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer des LDAP-Servers.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [389] ausgewählt.

[Suchbasis] Geben Sie an, wo die Suche nach einem zu authentifizierenden Benutzer 
beginnen soll (mit ASCII-Zeichen von max. 255 Byte).
Der Bereich ab dem eingegebenen Startpunkt einschließlich der folgen-
den Baumstruktur wird durchsucht.
Eingabebeispiel: "cn=Benutzer,dc=Beispiel,dc=com"

[Timeout] Ändern Sie ggf. das Zeitlimit, um die Kommunikation mit dem LDAP-Ser-
ver einzuschränken.
Standardmäßig ist [60] Sek. ausgewählt.

[Max. Such-
ergebnis]

Ändern Sie ggf. die maximale Anzahl der Ziele, die in den Suchergebnis-
sen angezeigt werden.
Standardmäßig ist [100] ausgewählt.

[Authentifizie-
rungsmethode]

Wählen Sie das Authentifizierungsverfahren für die Anmeldung am 
LDAP-Server aus.
Wählen Sie eine für das für Ihren LDAP-Server verwendete Authentifizie-
rungsverfahren geeignete Option aus.
Standardmäßig ist [anonym] ausgewählt.

[Anmeldename] Melden Sie sich beim LDAP-Server an und geben Sie den Anmeldenamen 
ein, um nach einem Ziel zu suchen (max. 255 Zeichen).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (max. 128 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Domain-Name] Geben Sie den Domänennamen ein, um sich beim LDAP-Server anzumel-
den (mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).
Wenn [GSS-SPNEGO] als [Authentifizierungsmethode] ausgewählt ist, ge-
ben Sie den Active Directory-Domänennamen ein.

[Server-Authen-
tif.methode aus-
wählen]

Wählen Sie die Authentifizierungsmethode des LDAP-Servers aus.
• [Wert eingeben]: Verwenden Sie die Einstellungen für [Anmeldename], 

[Passwort] und [Domain-Name].
• [Dynamische Authentifizierung]: Das System fordert Sie auf, den Be-

nutzernamen und das Kennwort bei der Adress-Suche über LDAP 
einzugeben.

Standardmäßig ist [Wert eingeben] ausgewählt.

[Verweis auf] Geben Sie an, ob ggf. die Verweisfunktion verwendet werden soll.
Treffen Sie eine Auswahl, die der LDAP-Serverumgebung entspricht.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[Suchbedingungs-
attribute]

Wählen Sie Attribute aus, die bei der LDAP-Suche angegeben werden sol-
len. Diese Einstellung kann zwischen [Name] (CN) und [Kurzname] (Anzei-
gename) umgeschaltet werden.
Standardmäßig ist [Name] ausgewählt.

[Grundeinstellung für 
Detailsuche]

Geben Sie die LDAP-Suchbedingungen an.
In allen Fällen ist standardmäßig [ODER] ausgewählt.

Funktion Beschreibung
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SSL-Kommunikation verwenden
Die Kommunikation zwischen diesem System und dem LDAP-Server wird mit SSL verschlüsselt.

Konfigurieren Sie die Einstellungen, wenn in Ihrer Umgebung SSL/TLS-verschlüsselte Kommunikation mit 
dem LDAP-Server erforderlich ist. Um SSL-Kommunikation zu nutzen, aktivieren Sie SSL.

Wählen Sie im Administratormodus [Netzwerk] - [LDAP-Einstellungen] - [LDAP-Serverregistrierung] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[SSL/TLS] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die SSL-Kommunikation zu verwenden.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

[Portnummer (SSL)] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer für die SSL-Kommunikation.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [636] ausgewählt.
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2.9 Registrieren einer Zieladresse

2.9.1 Registrieren eines Adressbuchs

E-Mail-Adressen registrieren
E-Mail-Adressen können über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Bei Verwendung der S/MIME-Funktion können Sie ein Benutzerzertifikat in der E-Mail-Adresse registrieren.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste] - [Neue Registrierung] - 
[E-Mail] - [Weiter] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

FTP-Ziel registrieren
Ein FTP-Ziel kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste] - [Neue Registrierung] - 
[FTP] - [Weiter] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Wenn Sie 0 eingeben, wird automatisch die nied-
rigste verfügbare Nummer zugewiesen. Wenn Sie eine Nummer festlegen wol-
len, geben Sie eine Nummer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 2000 ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Index] Wählen Sie ein zugehöriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem 
Ziel anhand des Registrierungsnamens möglich ist.
Wenn das Kontrollkästchen [Hauptfenster] aktiviert ist, können Sie leicht ein 
Ziel eingeben.

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse als Ziel ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 320 Byte). 

[S/MIME-Zertifizierung] Registrieren oder löschen Sie das Zertifikat für S/MIME.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Eine Zertifizierung bearbeiten] und wählen 
Sie dann [Eine Zertifizierung registrieren] oder [Eine Zertifizierung löschen] aus.
• Um das Zertifikat zu registrieren, müssen die E-Mail-Adresse des zu regis-

trierenden Ziels und die E-Mail-Adresse im Zertifikat identisch sein.
• Für Dateien mit Zertifikatinformationen wird nur das Format DER (Distingu-

ished Encoding Rules) unterstützt.

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Wenn Sie 0 eingeben, wird automatisch die nied-
rigste verfügbare Nummer zugewiesen. Wenn Sie eine Nummer festlegen wol-
len, geben Sie eine Nummer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 2000 ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Index] Wählen Sie ein zugehöriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem 
Ziel anhand des Registrierungsnamens möglich ist.
Wenn das Kontrollkästchen [Hauptfenster] aktiviert ist, können Sie leicht ein 
Ziel eingeben.

[Hostadresse] Geben Sie die den Hostnamen oder IP-Adresse des FTP-Zielservers ein.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Dateipfad] Geben Sie den Namen eines Zielordners auf dem in [Hostadresse] angegebe-
nen FTP-Server ein (max. 127 Byte).
• Eingabebeispiel: "Scan"
Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen FTP-Ordner angeben, fügen Sie zwi-
schen den Ordnernamen einen Schrägstrich ("/") ein.
• Eingabebeispiel: "Scan/Dokument"
Wenn der Dateipfad nicht angegeben wird, geben Sie nur "/" ein.
• Eingabebeispiel: "/"
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SMB-Ziel registrieren
Ein SMB-Ziel kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste] - [Neue Registrierung] - 
[SMB] - [Weiter] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

[anonym] Wenn für den FTP-Zielserver keine Authentifizierung erforderlich ist, wählen 
Sie [Ein] aus.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Benutzerkennung] Wenn auf dem FTP-Zielserver eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie 
einen für die Anmeldung verfügbaren Benutzernamen ein (mit ASCII-Zeichen 
von max. 63 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[PASV-Modus] Geben Sie die E-Mail-Adresse als Ziel ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 320 Byte). 
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[Proxy] Wenn in Ihrer Umgebung ein Proxy-Server verwendet wird, wählen Sie [Ein] 
aus.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [21] ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Wenn Sie 0 eingeben, wird automatisch die nied-
rigste verfügbare Nummer zugewiesen. Wenn Sie eine Nummer festlegen wol-
len, geben Sie eine Nummer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 2000 ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Index] Wählen Sie ein zugehöriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem 
Ziel anhand des Registrierungsnamens möglich ist.
Wenn das Kontrollkästchen [Hauptfenster] aktiviert ist, können Sie leicht ein 
Ziel eingeben.

[Hostadresse] Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse eines Zielcomputers ein.
• Eingabebeispiel für einen Computernamen (Hostname): "HEIM-PC"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Dateipfad] Geben Sie den Namen des freigegebenen Ordners auf dem unter [Hostadres-
se] angegebenen Computer ein (max. 255 Byte).
• Eingabebeispiel: "Scan"
Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen Ordner angeben, fügen Sie zwischen 
den Ordnernamen einen umgekehrten Schrägstrich ("\") ein.
• Eingabebeispiel: "Scan\Dokument"

[Benutzerkennung] Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, der die Berechtigung hat, auf den 
in [Dateipfad] angegebenen Ordner zuzugreifen (max. 255 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (max. 127 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.
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WebDAV-Ziel registrieren
Ein WebDAV-Ziel kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste] - [Neue Registrierung] - 
[WebDAV] - [Weiter] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Wenn Sie 0 eingeben, wird automatisch die nied-
rigste verfügbare Nummer zugewiesen. Wenn Sie eine Nummer festlegen wol-
len, geben Sie eine Nummer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 2000 ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Index] Wählen Sie ein zugehöriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem 
Ziel anhand des Registrierungsnamens möglich ist.
Wenn das Kontrollkästchen [Hauptfenster] aktiviert ist, können Sie leicht ein 
Ziel eingeben.

[Hostadresse] Geben Sie die den Hostnamen oder IP-Adresse des WebDAV-Zielservers ein.
• Eingabebeispiel für einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
• Eingabebeispiel für eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Dateipfad] Geben Sie den Namen eines Zielordners auf dem in [Hostadresse] angegebe-
nen WebDAV-Server ein (max. 142 Byte).
• Eingabebeispiel: "Scan"
Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen WebDAV-Ordner angeben, fügen Sie 
zwischen den Ordnernamen einen Schrägstrich ("/") ein.
• Eingabebeispiel: "Scan/Dokument"

[Benutzerkennung] Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, der die Berechtigung hat, auf den 
in [Dateipfad] angegebenen Ordner zuzugreifen 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
[Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[SSL] Wenn SSL in Ihrer Umgebung verwendet wird, wählen Sie [Ein] aus.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Proxy] Wenn in Ihrer Umgebung ein Proxy-Server verwendet wird, wählen Sie [Ein] 
aus.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Port-Nummer] Ändern Sie gegebenenfalls die Portnummer.
Im Normalfall können Sie die Original-Portnummer verwenden.
Standardmäßig ist [80] ausgewählt.
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Faxziel registrieren
Eine Faxadresse kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste] - [Neue Registrierung] - 
[Fax] - [Weiter] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
Zur Nutzung von Faxfunktionen muss außer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehör montiert sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich.

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Wenn Sie 0 eingeben, wird automatisch die nied-
rigste verfügbare Nummer zugewiesen. Wenn Sie eine Nummer festlegen wol-
len, geben Sie eine Nummer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 2000 ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Index] Wählen Sie ein zugehöriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem 
Ziel anhand des Registrierungsnamens möglich ist.
Wenn das Kontrollkästchen [Hauptfenster] aktiviert ist, können Sie leicht ein 
Ziel eingeben.

[Adresse] Geben Sie die Zielfaxnummer ein (max. 38 Ziffern, einschließlich #, *, -, T, P 
und E).
• Wenn Ihre Umgebung eine Nebenstellenanlage ist (Private Branch Exchan-

ge - PBX), wird durch Eingabe von "E-" die registrierte Nummer für die 
Amtsleitung eingefügt.

• Wenn Ihre Umgebung eine Nebenstellenanlage ist, wird durch Eingabe von 
"P" nach der Amtsleitungsnummer eine Pause eingefügt, die für einen kor-
rekten Wählvorgang sorgt.

• Wenn Sie über die Wählleitung ein Push-Signal senden wollen, geben Sie 
"T" ein.

• Geben Sie "-" ein, um eine Wählnummer abzutrennen. Dies hat keine Aus-
wirkungen auf das Wählen der Nummer.

[Übertragungs-
einstellung]

Geben Sie ggf. an, wie ein Fax an ein Ziel gesendet werden soll, das Sie regis-
trieren wollen. Sie können die hier vorgenommenen Einstellungen vor dem 
Senden eines Fax ändern.
• [V34 aus]: V34 ist ein Kommunikationsmodus für die Super G3-Faxkommu-

nikation. Wenn jedoch die Gegenstelle oder dieses System über eine Ne-
benstellenanlage an die Telefonleitung angeschlossen ist, kann je nach 
Leitungsbedingungen möglicherweise keine Kommunikation im Super G3-
Modus hergestellt werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, den V34-Mo-
dus zum Senden der Daten zu deaktivieren.

• [ECM aus]: Der ECM-Modus ist ein Fehlerbehebungsmodus, der von der 
ITU-T (International Telecommunication Union (Internationale Fernmel-
deunion) - Telecommunication Standardization Sector (Telekommunikati-
onsstandardisierungssektor)) definiert wurde. Faxsysteme, die mit der 
ECM-Funktion ausgestattet sind, können damit miteinander kommunizie-
ren und bestätigen, dass die gesendeten Daten fehlerfrei sind. Dadurch 
werden Unschärfen im Bild aufgrund von Rauschen in der Telefonleitung 
verhindert. 
Wenn Sie ein Fax über eine Telefonleitung in einer Umgebung senden, in 
der Störgeräusche auftreten, kann die Kommunikation länger dauern. In 
diesem Fall kann die Übertragungszeit verkürzt werden, indem ECM für die 
Übertragung deaktiviert wird. Je nach angegebenem Wert für die Übertra-
gungszeit können jedoch Bild- oder Kommunikationsfehler auftreten. Än-
dern Sie den Wert deshalb passend zu Ihren Bedingungen.

• [Ziel überprüfen]: Wählen Sie diese Option aus, um das Ziel zu prüfen und 
die Übertragung zu starten. Die für das Fax angegebene Faxnummer wird 
mit der Zielfaxnummer (CSI) verglichen. Das Fax wird nur dann gesendet, 
wenn die Faxnummern übereinstimmen.
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Internet-Fax-Adresse registrieren
Eine Internet-Fax-Adresse kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Adressbuch] - [Adressbuchliste] - [Neue Registrierung] - 
[I-Fax] - [Weiter] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Tipps
Zur Nutzung der Internet-Fax-Funktion muss außer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehör montiert 
sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind 
erforderlich.

2.9.2 Gruppe registrieren
Eine Gruppe kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Mehrere Kurzwahlnummern können gruppiert und als eine einzige Gruppe verwaltet werden.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Gruppe] - [Gruppenliste] - [Neue Registrierung] aus und 
konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie den Typ ([Scan] oder [Fax]) des als Gruppe zu registrierenden Ziels aus und klicken Sie dann 
auf [Weiter].

% [Fax] wird angezeigt, wenn das Fax-Kit montiert ist.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen und klicken Sie dann [Übernehmen].

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Wenn Sie 0 eingeben, wird automatisch die nied-
rigste verfügbare Nummer zugewiesen. Wenn Sie eine Nummer festlegen wol-
len, geben Sie eine Nummer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 2000 ein.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Index] Wählen Sie ein zugehöriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem 
Ziel anhand des Registrierungsnamens möglich ist.
Wenn das Kontrollkästchen [Hauptfenster] aktiviert ist, können Sie leicht ein 
Ziel eingeben.

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse als Ziel ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 320 Byte). 

[Komprimierungstyp] Wählen Sie einen Komprimierungstyp der Originaldaten aus, der vom Empfän-
gergerät empfangen werden kann.

[Papierformat] Wählen Sie ein Papierformat der Originaldaten aus, das vom Empfängergerät 
empfangen werden kann.

[Auflösung] Wählen Sie eine Auflösung der Originaldaten aus, die vom Empfängergerät 
empfangen werden kann.

Einstellungen Beschreibung

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Byte).

[Ziel] Aktivieren Sie in der Zielliste das Kontrollkästchen für das Adressbuch, 
das als Gruppe registriert werden soll.
Sie können die Ziele in der Liste mithilfe von [Suche nach Nummer], 
[Suche nach Index] oder [Suche nach Funktion] eingrenzen.
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2.9.3 Programm registrieren
Ein Programm kann über Web Connection registriert oder bearbeitet werden.

Eine Kombination von Adressinformationen und den Einstellungen für die Fax-/Scanübertragung kann in 
einem Programm registriert werden.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Adresse] - [Programm] - [Programmliste] aus und klicken Sie dann 
[Bearbeiten].

2 Wählen Sie den Typ des Ziels aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

3 Geben Sie die Adressinformationen an und klicken Sie dann auf [Übernehmen].

% Informationen zur Angabe der Adressinformationen finden Sie auf Seite 2-28.

4 Ändern Sie die Programmeinstellungen und klicken Sie dann auf [Übernehmen].

% Die verfügbaren Einstellelemente hängen von dem in Schritt 2 ausgewählten Zieltyp ab.

Einstellungen Beschreibung

[Auflösung] Wählen Sie eine Auflösung aus, mit der das Original gescannt werden soll.
Standardmäßig ist [300e300] ausgewählt.

[Dateityp] Wählen Sie den Dateityp für das Speichern der Scandaten aus.
Standardmäßig ist [PDF] ausgewählt.

[Seiteneinstellung] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seitenablageeinheit auszu-
wählen, wenn ein Original aus mehreren Seiten besteht.
Standardmäßig ist [Mehrfachseiten] ausgewählt.

[Betreff] Wählen Sie den festen Betrefftext aus, der für E-Mail-Nachrichten verwen-
det wird.
Standardmäßig ist [Nicht angegeben] ausgewählt.

[Text] Wählen Sie den festen Nachrichtentext für die E-Mail aus.
Standardmäßig ist [Nicht angegeben] ausgewählt.

[Simplex/Duplex] Geben Sie an, ob die Vorder- und Rückseiten eines Originals automatisch 
gescannt werden sollen. Sie können auch automatisch nur die erste Seite 
des ersten Blatts und dann beide Seiten der restlichen Blätter scannen.
Standardmäßig ist [1-seitig] ausgewählt.

[Originaltyp] Wählen Sie die geeignete Einstellung für den Inhalt des Originals aus und 
scannen Sie das Original mit der optimalen Bildqualität.
Standardmäßig ist [Text/Foto] ausgewählt.

[Autom. Farbe] Geben Sie an, ob der Farbmodus automatisch entsprechend dem Original 
festgelegt werden soll.
Standardmäßig ist [Ein] ausgewählt.

[Einfarbig] Geben Sie an, ob beim Scannen eines Schwarzweißoriginals in Graustu-
fen oder in Schwarzweiß gescannt werden soll.
Standardmäßig ist [Graustufen] ausgewählt.

[Separater Scan] Wenn die Anzahl der Originalblätter so groß ist, dass die Blätter nicht auf 
einmal in den ADF eingelegt werden können, können Sie sie auch in meh-
reren Durchgängen als einen zentralen Job verarbeiten. Wählen Sie dazu 
[Ein] aus.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Dichte] Passen Sie die Dichte (Dunkel oder Hell) für den Originalscan an.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Hintergrund-
entfernung]

Passen Sie die Dichte des Hintergrundbereichs beim Drucken von Origi-
nalen mit farbigem Hintergrund (Zeitung, Recycling-Papier usw.) oder von 
sehr dünnen Originalen an, bei denen Text oder Bilder auf der Rückseite 
durchscheinen und mitgescannt würden.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Schärfe] Die Kanten von Bildern werden geschärft, um die Erkennbarkeit zu ver-
bessern. Glätten von rauen Konturen von Bildern oder Schärfen von ver-
schwommenen Bildern.
Standardmäßig ist [0] ausgewählt.

[Scanformat] Geben Sie das Originalformat an.
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[E-Mail-
Benachrichtigung]

Wählen Sie [Ein] aus, um die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion zu ver-
wenden. Geben Sie auch die E-Mail-Adresse des Ziels ein.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Originalrichtung] Beim Scannen eines doppelseitigen Originals können Sie die Originalaus-
richtung angeben, sodass nach dem Scannen die Vertikale korrekt festge-
legt wird.
Standardmäßig ist [Links] ausgewählt.

[Bindungsrichtung 
(2-seitig)]

Wählen Sie die Bindeposition des Originals beim beidseitigen Scannen 
aus.
Standardmäßig ist [Auto] ausgewählt.

[Original Spezial-
format]

Wählen Sie [Original im Langformat] aus, um ein langes Original zu 
scannen.
Standardmäßig ist [Normal] ausgewählt.

[Timerübertragung] Um eine Zeit zum Start einer Faxübertragung festzulegen, wählen Sie [Ein] 
aus. Geben Sie auch an, wann die Faxübertragung gestartet werden soll.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Kennwortgeschützte 
Übertragung]

Um ein mit einem Kennwort versehenes Fax an ein Gerät zu senden, auf 
dem Faxziele per Kennwort beschränkt sind ("Empfang im geschlossenen 
Bereich" aktiviert), wählen Sie [Ein] aus. Geben Sie auch das Kennwort 
ein.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[F-Code] Wählen Sie [Aktivieren] aus, um die F-Codeübertragung zu aktivieren. 
Geben Sie auch die [SUB-Adresse] und das [Kennwort] ein.
Standardmäßig ist [Deaktivieren] ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung
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2.10 MFP-Authentifizierung verwenden

Überblick
Benutzer dieses Systems können über die Authentifizierungsfunktion dieses Systems 
(MFP-Authentifizierung) eingeschränkt werden. Authentifizierungsinformationen von Benutzern werden 
intern von diesem System verwaltet.

Die Benutzerauthentifizierung ermöglicht erweiterte Operationen zur Kostensenkung und zur Gewährleistung 
der Sicherheit wie das Beschränken des Benutzerzugriffs auf das System, das Beschränken der Benutzer bei 
der Verwendung von Funktionen und das Verwalten des Systemstatus.

Grundeinstellungen für die Benutzerauthentifizierung konfigurieren
Aktivieren Sie die Benutzerauthentifizierung. Registrieren Sie zudem den Benutzer auf diesem System.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Einstellungen Beschreibung

[Benutzer-
authentifizierung]

Wählen Sie [Gerät] aus, um MFP-Authentifizierung zu nutzen.

[Öffentlicher Zugang] Geben Sie an, ob die Nutzung dieses Systems durch öffentliche (nicht re-
gistrierte) Benutzer zulässig ist.
• [Zulassen]: Wählen Sie diese Option aus, um die Authentifizierungs-

funktion dieses Systems zu nutzen. Wenn ein öffentlicher Benutzer 
dieses System verwendet, muss er im Anmeldebildschirm auf [Öffent-
licher Benutzer] tippen, um sich an diesem System anzumelden.

• [Erlaubt (ohne Anmeldung)]: Ein öffentlicher Benutzer kann dieses Sys-
tem ohne Anmeldung nutzen. Mit dieser Option ist keine Anmeldung 
am System erforderlich, selbst wenn es sehr viele öffentliche Benutzer 
gibt.

• [Sperren]: Erlaubt die Nutzung dieses Systems durch öffentliche Be-
nutzer nicht.

Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
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2 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Benutzerliste] - [Neue 
Registrierung] aus und registrieren Sie dann einen Benutzer.

Einstellungen Beschreibung

[Benutzername] Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung an diesem System 
verwendet wird (max. 64 Zeichen).

[E-Mail-Adresse] Geben Sie ggf. die E-Mail-Adresse des Benutzers ein (mit ASCII-Zeichen 
von max. 320 Zeichen).

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung an diesem System ver-
wendet wird (max. 64 Byte, ohne Leerzeichen und ").
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Berechtigung 
Funktion]

Für Benutzer verfügbare Funktionen einschränken.
• [Kopie]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Kopierfunktion zulässig ist. 

Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
• [In Netzwerk scannen]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Netzwer-

kübertragungsfunktion zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] aus-
gewählt.

• [Scannen auf Festplatte]: Geben Sie an, ob Dateien auf der Festplatte 
dieses Systems gespeichert werden dürfen. Standardmäßig ist [Zulas-
sen] ausgewählt.

• [In USB-Speicher scannen]: Geben Sie an, ob Dateien in einem USB-
Speicher gespeichert werden dürfen. Standardmäßig ist [Zulassen] 
ausgewählt.

• [Fax]: Geben Sie an, ob die Nutzung der Fax- und der Internet-Fax-
Funktion zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Drucken]: Geben Sie an, ob Druckvorgänge zulässig sind. Standard-
mäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Manuelle Zieleingabe]: Geben Sie an, ob die manuelle Eingabe eines 
Ziels zulässig ist. Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechti-
gung (Drucken)]

Geben Sie an, ob Farb- und Schwarzweißdruck zulässig ist.
• [Farbe]: Geben Sie an, ob Farbdruck zulässig ist. Bei Auswahl von [Nur 

Spardruck-Modus] ist das Drucken nur im [Tonersparmodus] zulässig. 
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Schwarz]: Geben Sie an, ob Schwarzweißdruck zulässig ist. Stan-
dardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechti-
gung (Scannen)]

Geben Sie an, ob Farbscan zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Limit einstellen] Geben Sie die maximale Anzahl der Seiten an, die gedruckt werden 
dürfen.
• [Gesamt]: Um die maximale Anzahl aller Kopien in Farbe und 

Schwarzweiß gemeinsam zu verwalten, aktivieren Sie dieses Kontroll-
kästchen und geben Sie dann die maximale Anzahl ein.

• [Farbe]: Um die maximale Anzahl für den Farbdruck zu verwalten, ak-
tivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die maximale 
Anzahl ein.

• [Schwarz]: Um die maximale Anzahl für den Schwarzweißdruck zu ver-
walten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die 
maximale Anzahl ein.
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2.11 Active Directory-Authentifizierung verwenden

Überblick
Wenn Sie Active Directory von Windows Server für die Benutzerverwaltung verwenden, können Sie Benutzer 
dieses Systems durch Authentifizierung über Active Directory einschränken.

Die Benutzerauthentifizierung ermöglicht erweiterte Operationen zur Kostensenkung und zur Gewährleistung 
der Sicherheit wie das Beschränken des Benutzerzugriffs auf das System, das Beschränken der Benutzer bei 
der Verwendung von Funktionen und das Verwalten des Systemstatus.

Wenn Sie Active Directory-Authentifizierung verwenden, führen Sie die folgenden Schritte zum Konfigurieren 
der Einstellungen durch. 

1 Konfigurieren Sie Einstellungen für den Netzwerkanschluss, wie z. B. die IP-Adresse dieses Systems

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-4.

2 Geben Sie Datum und Uhrzeit für das System an

% Datum und Uhrzeit dieses Systems müssen dem Datum und der Uhrzeit von Active Directory 
entsprechen. Ausführliche Informationen zum Festlegen von Datum und Uhrzeit dieses Systems 
finden Sie auf Seite 1-16.

3 Konfigurieren Sie Grundeinstellungen für die Active Directory-Authentifizierung

% Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-37.

Tipps
Wenn Sie Active Directory-Authentifizierung verwenden, können Sie die folgende Einstellungen 
konfigurieren, um die Funktion "Scan to Home" nutzen zu können. Mit der Funktion "Scan to Home" können 
die auf diesem System gescannten Originaldaten leicht an einen freigegebenen Ordner auf einem Server oder 
Ihrem Computer gesendet werden.

- Home-Verzeichnis in Active Directory als Benutzerregistrierungsinformationen registrieren

- Funktion "Scan to Home" auf diesem System aktivieren (Seite 1-27)

Grundeinstellungen für die Active Directory-Authentifizierung konfigurieren
Ändern Sie die Authentifizierungsmethode dieses Systems, sodass die Authentifizierung über einen externen 
Authentifizierungsserver durchgeführt wird.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Liste der externen Server] aus 
und klicken Sie dann [Bearbeiten].

3 Wählen Sie [Active Directory] aus und klicken Sie auf [Weiter].

4 Registrieren Sie die Active Directory-Informationen.

Einstellungen Beschreibung

[Benutzer-
authentifizierung]

Wählen Sie [Externer Server] aus, um die Authentifizierung über einen ex-
ternen Authentifizierungsserver durchzuführen.

[Ticket-Haltezeit 
(Active Directory)]

Ändern Sie ggf. die Aufbewahrungsdauer des Kerberos-Authentifizie-
rungstickets.
Standardmäßig ist [600] Minuten ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[Name] Geben Sie den Namen Ihres Authentifizierungsservers ein (mit ASCII-Zei-
chen von max. 32 Byte).

[Standard-Domänen-
name]

Geben Sie den Standarddomänennamen Ihres Authentifizierungsservers 
ein (mit ASCII-Zeichen von max. 64 Byte).
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2.12 Kostenstellenverfolgung verwenden

Überblick
Durch die Aktivierung von Kostenstellenverfolgung (Account-Tracking) können Sie mehrere Benutzer 
gemeinsam auf Basis einer Kostenstelle verwalten. Authentifizierungsinformationen von Kostenstellen 
werden intern von diesem System verwaltet.

Ein Kennwort kann für eine Kostenstelle festgelegt werden, um den Benutzerzugriff auf dieses System zu 
beschränken. Außerdem können Sie mit dieser Funktion die verfügbaren Funktionen einschränken oder den 
Nutzungsstatus dieses Systems nach Kostenstelle verwalten.

Sie können eine Kombination von Benutzerauthentifizierung und Kostenstellenverfolgung verwenden, um 
jeden Benutzer jeder Abteilung einzeln zu verwalten. Die Anmeldung an diesem System kann nur durch 
Eingabe des Benutzernamens erfolgen. Es ist nicht notwendig, die Kostenstelle anzugeben.

Grundlegende Einstellungen für Kostenstellenverfolgung konfigurieren
Aktivieren Sie die Kostenstellenverfolgung. Registrieren Sie auch die Kostenstelle.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Kostenstellenliste] - [Neue 
Registrierung] aus und registrieren Sie dann eine Kostenstelle.

Einstellungen Beschreibung

[Account-Tracking] Wählen Sie [Ein] aus, um die Kostenstellenverfolgung zu verwenden.
Standardmäßig ist [Aus] ausgewählt.

[Account-Tracking-
Verfahren]

Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode für Kostenstellen aus. Diese 
Einstellung ist erforderlich, wenn Sie nur die Kostenstellenverfolgung 
verwenden.
Standardmäßig ist [Kostenstellen-Name & -Passwort] ausgewählt.

[Benutzer-Authentifi-
zierung & Account-
Tracking synchroni-
sieren]

Wenn die Benutzerauthentifizierung und die Kostenstellenfunktion parallel 
verwendet werden, geben Sie an, ob die Benutzerauthentifizierung und 
die Kostenstellenfunktion synchronisiert werden sollen.
Standardmäßig ist [Synchronisieren] ausgewählt.

[Anzahl der Benutzern 
zugewiesenen Zähler]

Wenn die Benutzerauthentifizierung und die Kostenstellenverfolgung ge-
meinsam verwendet werden, geben Sie die Anzahl der Benutzern zuge-
ordneten Zähler ein.
Standardmäßig ist [500] ausgewählt.

Einstellungen Beschreibung

[Kostenstellen-Name] Geben Sie den Kostenstellennamen ein, um sich an diesem System anzu-
melden (max. 8 Byte, ohne Leerzeichen und ").
Sie können keine doppelten Namen eingeben.

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein, das zur Anmeldung an diesem System ver-
wendet wird (max. 8 Byte, ohne Leerzeichen und ").
Zum Eingeben (Ändern) des Kennworts aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen [Kennwort ändern] und geben Sie dann ein neues Kennwort ein.

[Ausgabeberechti-
gung (Drucken)]

Geben Sie an, ob Farb- und Schwarzweißdruck zulässig ist.
• [Farbe]: Geben Sie an, ob Farbdruck zulässig ist. Bei Auswahl von [Nur 

Spardruck-Modus] ist das Drucken nur im [Tonersparmodus] zulässig. 
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

• [Schwarz]: Geben Sie an, ob Schwarzweißdruck zulässig ist. 
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.

[Ausgabeberechti-
gung (Scannen)]

Geben Sie an, ob Farbscan zulässig ist.
Standardmäßig ist [Zulassen] ausgewählt.
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[Limit einstellen] Geben Sie die maximale Anzahl der Seiten an, die gedruckt werden 
dürfen.
• [Gesamt]: Um die maximale Anzahl aller Kopien in Farbe und 

Schwarzweiß gemeinsam zu verwalten, aktivieren Sie dieses Kontroll-
kästchen und geben Sie dann die maximale Anzahl ein.

• [Farbe]: Um die maximale Anzahl für den Farbdruck zu verwalten, ak-
tivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die maximale 
Anzahl ein.

• [Schwarz]: Um die maximale Anzahl für den Schwarzweißdruck zu ver-
walten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann die 
maximale Anzahl ein.

Einstellungen Beschreibung
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2.13 Zertifikat dieses Systems verwenden

2.13.1 Zertifikat für dieses System zur Kommunikation über SSL erstellen

Überblick
Die Kommunikation zwischen diesem System und dem Computer kann zur Erhöhung der Sicherheit mit SSL 
verschlüsselt werden.

Im Folgenden wird erläutert, wie das Zertifikat auf diesem System verwendet wird.

Zertifikat selbst erstellen
Erstellen Sie ein Zertifikat mit diesem System. Die Zertifizierungsstelle ist nicht erforderlich und das Zertifikat 
kann einfach nach Eingabe der zur Erstellung erforderlichen Informationen verwendet werden.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] - [Neue 
Registrierung] - [Selbst signiertes Zertifikat erstellen] - [Weiter] aus und geben Sie die für die 
Zertifikaterstellung erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie dann [Übernehmen].

2 Wenn das Zertifikat installiert wurde, aktivieren Sie die SSL-Kommunikation.

% Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 1-29.

Verwendung Beschreibung

Selbst erstelltes Zertifi-
kat verwenden

Erstellen Sie ein Zertifikat mit diesem System.
Die Zertifizierungsstelle ist nicht erforderlich und das Zertifikat kann einfach 
nach Eingabe der zur Erstellung erforderlichen Informationen verwendet 
werden.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-40.

Von einer Zertifizie-
rungsstelle ausgestell-
tes Zertifikat 
verwenden

Erstellen Sie Daten zur Anforderung eines signierten Zertifikats auf diesem 
System und fordern Sie die Ausstellung eines Zertifikats für dieses System von 
der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle an. Wenn die Daten nach der 
Überprüfung von der Zertifizierungsstelle zurückgesendet werden, registrieren 
Sie diese auf dem System.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-41.

Einstellungen Beschreibung

[Aliasname] Zeigt die IP-Adresse dieses Systems an.

[Organisation] Geben Sie den Organisationsnamen ein (mit ASCII-Zeichen von 
max. 63 Byte).

[Organisationseinheit] Geben Sie den Account-Namen ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Sie können auch eine Null angeben.

[Standort] Geben Sie den Standortnamen ein (mit ASCII-Zeichen von max. 
127 Byte).

[Staat/Bundesland] Geben Sie den Namen des Staats oder Bundeslands ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 127 Byte).

[Land] Geben Sie den Ländernamen ein. Geben Sie als Ländernamen einen in 
ISO03166 definierten Landescodes ein (mit ASCII-Zeichen von max. 
2 Byte).
USA: US, Großbritannien: GB, Italien: IT, Australien: AU, Niederlande: NL, 
Kanada: CA, Spanien: ES, Tschechische Republik: CZ, China: CN, Däne-
mark: DK, Deutschland: DE, Japan: JP, Frankreich: FR, Belgien: BE, Russ-
land: RU

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 127 Byte).

[Gültig ab] Zeigt das Anfangsdatum der Gültigkeitsdauer des Zertifikats an.
Zeigt das Datum und die Uhrzeit dieses Systems an, zu dem dieser Bild-
schirm angezeigt wurde.

[Gültigkeitsdauer] Geben Sie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats in der Anzahl von Tagen 
nach dem Gültigkeitsbeginn an.



d-Color MF 3300/3800 2-41

2.13 Zertifikat dieses Systems verwenden 2

Ausstellung eines Zertifikats von einer Zertifizierungsstelle anfordern
Erstellen Sie Daten zur Anforderung eines signierten Zertifikats auf diesem System und fordern Sie die 
Ausstellung eines Zertifikats für dieses System von der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (Certificate 
Authority - CA) an. Wenn die Daten nach der Überprüfung von der Zertifizierungsstelle zurückgesendet 
werden, registrieren Sie diese auf dem System.

1 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] - [Neue 
Registrierung] - [Zertifikat anfordern] - [Weiter] aus und geben Sie die für die Ausstellung eines 
Zertifikats erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie dann auf [Übernehmen].

2 Klicken Sie auf [Speichern].

% Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Zertifikatsignierungs-Anforderungsdaten als Datei auf 
Ihrem Computer zu speichern.

3 Senden Sie die Zertifikatsignierungs-Anforderungsdaten an die Zertifizierungsstelle.

Wenn die Daten nach der Überprüfung von der Zertifizierungsstelle zurückgesendet werden, 
registrieren Sie diese auf dem System.

4 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] - [Bearbeiten] - 
[Zertifikat installieren] - [Weiter] aus und geben Sie von der Zertifizierungsstelle gesendeten Textdaten 
ein. Klicken Sie dann auf [Übernehmen].

5 Wenn das Zertifikat installiert wurde, aktivieren Sie die SSL-Kommunikation.

% Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 1-29.

Einstellungen Beschreibung

[Aliasname] Zeigt die IP-Adresse dieses Systems an.

[Organisation] Geben Sie den Organisationsnamen ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Organisationseinheit] Geben Sie den Account-Namen ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
Sie können auch eine Null angeben.

[Standort] Geben Sie den Standortnamen ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 127 Byte).

[Staat/Bundesland] Geben Sie den Namen des Staats oder Bundeslands ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 127 Byte).

[Land] Geben Sie den Ländernamen ein. Geben Sie als Ländernamen einen in 
ISO03166 definierten Landescodes ein 
(mit ASCII-Zeichen von max. 2 Byte).
USA: US, Großbritannien: GB, Italien: IT, Australien: AU, Niederlande: NL, 
Kanada: CA, Spanien: ES, Tschechische Republik: CZ, China: CN, Däne-
mark: DK, Deutschland: DE, Japan: JP, Frankreich: FR, Belgien: BE, Russ-
land: RU

[E-Mail-Adresse] Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators ein (mit ASCII-
Zeichen von max. 127 Byte).
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2.13.2 Zertifikate für dieses System verwalten

Zertifikat exportieren
Ein Zertifikat für dieses System kann exportiert werden. Sie können das Zertifikat exportieren, wenn Sie es 
auf dem Computer verwalten oder an ein anderes Gerät übertragen wollen.

Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] - [Bearbeiten] - 
[Zertifikat exportieren] - [Weiter] aus und geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 32 Byte). 
Klicken Sie dann auf [Export].

Tipps
Das eingegebene Kennwort ist erforderlich beim Import des Zertifikats.

Zertifikat importieren
Das exportierte Zertifikat kann auf diesem System importiert werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] - 
[Neue Registrierung] - [Zertifikat importieren] - [Weiter] aus und geben Sie zu importierende Zertifikat und das 
Kennwort ein. Klicken Sie dann auf [Übernehmen].

Tipps
Geben Sie das Kennwort ein, das beim Zertifikatexport festgelegt wurde.

Zertifikat löschen
Ein Zertifikat für dieses System kann ggf. gelöscht werden.

Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [Gerätezertifikat] - [Bearbeiten] - 
[Zertifikat löschen] aus und klicken Sie dann auf [Weiter].
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3 Druckertreiber manuell installieren (Windows)

3.1 Anschlussmethode prüfen

Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012
Die Installationsmethode für den Druckertreiber hängt davon, wie dieses System an den Computer 
angeschlossen ist. Wenn dieses System an das Netzwerk angeschlossen ist, gibt es mehrere 
Druckprotokolle. Außerdem ist die Installationsmethode für den Druckertreiber je nach Protokoll 
unterschiedlich.

Installationsmethode Anschlussmethode

Anschlussmethode, bei 
der die Einrichtung mit 
dem Druckerinstalla-
tions-Assistenten mög-
lich ist

LPR Eine Netzwerkverbindung, die den LPR-Druckdienst 
(Line Printer Remote) verwendet. Sie nutzt das 
TCP/IP-Protokoll und den LPR-Port.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-5.

Port 9100 Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem Druckser-
vice PORT9100. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den 
RAW-Port.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-5.

IPP/IPPS Eine Netzwerkverbindung, die den IPP-Druckdienst (In-
ternet Printing Protocol) verwendet. Drucken ist auch 
über das Internet mit HTTP (HyperText Transfer Proto-
col) des TCP/IP-Protokolls möglich.
Bei IPPS handelt es sich um ein IPP für die SSL-ver-
schlüsselte Kommunikation.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-11.

Web-Service-
Druck

Diese Verbindungsart entspricht der Web-Service-
Funktion von Windows Vista und späteren Betriebssys-
temen und ermöglicht die automatische Erkennung des 
Druckers im Netzwerk.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-15.

USB Eine Verbindung über einen USB-Port.

Anschlussmethode, die 
die "Plug & Play"-
basierte Einrichtung 
unterstützt

USB Eine Verbindung über einen USB-Port.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-16.
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Unter Windows XP/Server 2003
Die Installationsmethode für den Druckertreiber hängt davon, wie dieses System an den Computer 
angeschlossen ist. Wenn dieses System an das Netzwerk angeschlossen ist, gibt es mehrere 
Druckprotokolle. Außerdem ist die Installationsmethode für den Druckertreiber je nach Protokoll 
unterschiedlich.

Einrichtungsmethode Anschlussmethode

Anschlussmethode, bei 
der die Einrichtung mit 
dem Druckerinstalla-
tions-Assistenten mög-
lich ist

LPR Eine Netzwerkverbindung, die den LPR-Druckdienst 
(Line Printer Remote) verwendet. Sie nutzt das 
TCP/IP-Protokoll und den LPR-Port.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-5.

Port 9100 Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem Druckser-
vice PORT9100. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den 
RAW-Port.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-5.

IPP/IPPS Eine Netzwerkverbindung, die den IPP-Druckdienst (In-
ternet Printing Protocol) verwendet. Drucken ist auch 
über das Internet mit HTTP (HyperText Transfer Proto-
col) des TCP/IP-Protokolls möglich.
Bei IPPS handelt es sich um ein IPP für die SSL-ver-
schlüsselte Kommunikation.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-11.

USB Eine Verbindung über einen USB-Port.

Anschlussmethode, die 
die "Plug & Play"-
basierte Einrichtung 
unterstützt

USB Eine Verbindung über einen USB-Port.
• Informationen zur Installationsprozedur finden Sie 

auf Seite 3-16.
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3.2 LPR/Port9100-Anschluss für die Installation verwenden

Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion 
(für Administratoren)
Konfigurieren Sie die Betriebsumgebung für LPR/Port 9100.

- Bei Verwendung von Port 9100: 
Stellen Sie sicher, dass die RAW-Portnummer festgelegt wurde. (Unter normalen Umständen können 
Sie die Standardeinstellungen verwenden.) Ausführliche Informationen zur Einrichtung der 
Einstellungen finden Sie auf Seite 1-54.

- Bei Verwendung von LPR: 
Vergewissern Sie sich, dass LPD aktiviert ist. (Unter normalen Umständen können Sie die 
Standardeinstellungen verwenden.) Ausführliche Informationen zur Einrichtung der Einstellungen finden 
Sie auf Seite 1-53.

3.2.1 Druckertreiber durch automatische Erkennung des Druckers installieren

Unter Windows 8/Server 2012
Sie können den Druckertreiber durch automatische Erkennung des Druckers im Netzwerk oder durch 
Erstellung eines neuen Ports installieren.

0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

0 Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgeführt wird, muss das System vor 
dem Einschalten an das Netzwerk angeschlossen werden.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann 
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows Server 2012 öffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf 
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Geräte und Drucker anzeigen].

3 Wählen Sie [Drucker hinzufügen] aus.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird angezeigt.

4 Wählen Sie Ihr System aus der Liste aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

% Wenn keine Drucker erkannt werden, starten Sie dieses System neu.

% Überprüfen Sie anhand der IP-Adresse, ob es sich um den gewünschten Drucker handelt.

% Die Suche in der gesamten Druckerliste kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

5 Klicken Sie auf [Datenträger...].

6 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

7 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber

8 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

9 Klicken Sie auf [Weiter].
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10 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].

11 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

12 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

13 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
Sie können den Druckertreiber durch automatische Erkennung des Druckers im Netzwerk oder durch 
Erstellung eines neuen Ports installieren.

Die Installation des Druckertreibers durch automatische Erkennung des Druckers im Netzwerk erfolgt 
folgendermaßen:

0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

0 Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgeführt wird, muss das System vor 
dem Einschalten an das Netzwerk angeschlossen werden.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 7/Server 2008 R2 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf [Geräte und 
Drucker]. Wenn [Geräte und Drucker] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - 
[Hardware und Sound] aus und klicken Sie auf [Geräte und Drucker anzeigen]. Wenn die 
[Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf [Geräte und 
Drucker].

% Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmenü und wählen Sie 
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der 
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

3 Wählen Sie [Drucker hinzufügen] aus.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

5 Wählen Sie Ihr System aus der Liste aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

% Wenn keine Drucker erkannt werden, starten Sie dieses System neu.

% Überprüfen Sie anhand der IP-Adresse, ob es sich um den gewünschten Drucker handelt.

% Die Suche in der gesamten Druckerliste kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

6 Klicken Sie auf [Datenträger...].

7 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

8 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber

9 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

10 Klicken Sie auf [Weiter].
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11 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].

12 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

13 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker] oder [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

14 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

3.2.2 Druckertreiber durch Erstellung eines neuen Ports installieren

Unter Windows 8/Server 2012
Gehen Sie wie folgt vor, um den Druckertreiber durch Erstellung eines neuen Ports zu installieren:

0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

0 Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgeführt wird, muss das System vor 
dem Einschalten an das Netzwerk angeschlossen werden.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann 
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows Server 2012 öffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf 
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Geräte und Drucker anzeigen].

3 Wählen Sie [Drucker hinzufügen] aus.

4 Klicken Sie im Fenster mit den erkannten Druckern auf [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt].

5 Klicken Sie auf [Lokalen Drucker oder Netzwerkdruck mit manuellen Einstellungen hinzufügen].

6 Klicken Sie auf [Einen neuen Anschluss erstellen] und wählen Sie dann [Standard-TCP/IP Port] aus.

7 Klicken Sie auf [Weiter].

8 Wählen Sie [TCP/IP-Gerät] aus und geben Sie dann die IP-Adresse ein.

9 Klicken Sie auf [Weiter].

10 Klicken Sie auf [Datenträger...].

11 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

12 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber

13 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

14 Klicken Sie auf [Weiter].

15 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].
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16 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

17 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

18 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
Gehen Sie wie folgt vor, um den Druckertreiber durch Erstellung eines neuen Ports zu installieren:

0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

0 Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgeführt wird, muss das System vor 
dem Einschalten an das Netzwerk angeschlossen werden.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 7/Server 2008 R2 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf [Geräte und 
Drucker]. Wenn [Geräte und Drucker] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - 
[Hardware und Sound] aus und klicken Sie auf [Geräte und Drucker anzeigen]. Wenn die 
[Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf [Geräte und 
Drucker].

% Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmenü und wählen Sie 
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der 
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

3 Wählen Sie [Drucker hinzufügen] aus.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Einen lokalen Drucker hinzufügen].

Das Dialogfeld [Einen Druckeranschluss auswählen] wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Einen neuen Anschluss erstellen] und wählen Sie dann [Standard-TCP/IP Port] aus.

6 Klicken Sie auf [Weiter].

7 Wählen Sie [TCP/IP-Gerät] aus und geben Sie dann die IP-Adresse ein.

8 Klicken Sie auf [Weiter].

% Wenn das Dialogfeld [Zusätzliche Portinformationen erforderlich] oder [Mehr Portinformationen 
erforderlich] angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 9 fort.

% Wenn das Dialogfeld [Den Druckertreiber installieren] angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 12 fort.

9 Wählen Sie [Benutzerdefiniert] aus und klicken Sie dann auf [Einstellungen...].

10 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].

% Aktivieren Sie für eine LPR-Verbindung das Kontrollkästchen [LPR] und geben Sie dann "Drucken" 
im Feld [Warteschlangenname] ein. Bei der Eingabe wird zwischen Groß- und Kleinschreibung 
unterschieden.

% Aktivieren Sie für eine Port 9100-Verbindung das Kontrollkästchen [Raw] und geben Sie dann eine 
RAW-Portnummer (standardmäßig [9100]) in [Portnummer:] ein.

% Wenn sowohl LPR als auch Port9100 auf diesem System aktiviert sind, wird der Druckertreiber per 
LPR an das System angebunden.

11 Klicken Sie auf [Weiter].

Das Dialogfeld [Den Druckertreiber installieren] wird angezeigt.

12 Klicken Sie auf [Datenträger...].
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13 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

14 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber

15 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

16 Klicken Sie auf [Weiter].

17 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].

18 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

19 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker] oder [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

20 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Unter Windows XP/Server 2003
0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Klicken Sie im Startmenü auf [Drucker und Faxgeräte].

% Wenn [Drucker und Faxgeräte] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - [Drucker und 
andere Hardware] - [Drucker und Faxgeräte] im Startmenü aus.

3 Wählen Sie die Druckerinstallation aus.

% Unter Windows XP wählen Sie [Drucker hinzufügen] im Menü [Druckeraufgaben] aus.

% Unter Windows Server 2003 doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufügen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

4 Klicken Sie auf [Weiter >].

5 Wählen Sie [Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist] aus und klicken Sie dann auf 
[Weiter >].

% Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren].

Die Seite [Druckeranschluss auswählen] wird angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Neuen Anschluss erstellen] und wählen Sie dann [Standard-TCP/IP-Port] als 
[Anschlusstyp] aus.

7 Klicken Sie auf [Weiter >].

[Der Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports] wird gestartet.

8 Klicken Sie auf [Weiter >].

9 Geben Sie im Feld [Druckername oder -IP-Adresse] die IP-Adresse des Systems ein und klicken Sie 
dann auf [Weiter >].

% Wenn das Fenster [Zusätzliche Portinformationen erforderlich] angezeigt wird, fahren Sie mit 
Schritt 10 fort.

% Wenn der Bildschirm [Fertig stellen] angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 13 fort.



3-10 d-Color MF 3300/3800

LPR/Port9100-Anschluss für die Installation verwenden3 3.2

10 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzerdefiniert] und klicken Sie dann auf [Einstellungen].

11 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].

% Aktivieren Sie für eine LPR-Verbindung das Kontrollkästchen [LPR] und geben Sie dann "Drucken" 
im Feld [Warteschlangenname] ein. Bei der Eingabe wird zwischen Groß- und Kleinschreibung 
unterschieden.

% Aktivieren Sie für eine Port 9100-Verbindung das Kontrollkästchen [Raw] und geben Sie dann eine 
RAW-Portnummer (standardmäßig [9100]) in [Portnummer:] ein.

12 Klicken Sie auf [Weiter >].

13 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

14 Klicken Sie auf [Datenträger...].

15 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

16 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber und PS-Treiber

17 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

18 Klicken Sie auf [Weiter >].

19 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Führen Sie zur Verwendung einer Netzwerkverbindung nach dem Einrichten der 
Netzwerkeinstellungen einen Testdruck durch.

20 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

21 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker und Faxgeräte] angezeigt wird.

22 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.
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3.3 IPP-Verbindung für die Installation verwenden

Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion 
(für Administratoren)
Konfigurieren Sie die IPP-Betriebsumgebung.

Ausführliche Informationen zur Einrichtung der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-60.

Tipps
Sie können die Sicherheit erhöhen, indem Sie die Kommunikation zwischen dem Computer und diesem 
System bei IPP-Druck mit SSL verschlüsseln (IPPS-Druck). Zur Verwendung von SSL-Kommunikation muss 
vorab ein Zertifikat registriert werden. Ausführliche Informationen zur Einrichtung der Einstellungen finden Sie 
auf Seite 2-40.

Unter Windows 8/Server 2012
0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann 
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows Server 2012 öffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf 
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Geräte und Drucker anzeigen].

3 Wählen Sie [Drucker hinzufügen] aus.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird angezeigt.

4 Klicken Sie im Fenster mit den erkannten Druckern auf [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt].

5 Geben Sie in [Einen freigegebenen Drucker über den Namen auswählen] die URL dieses Systems im 
folgenden Format ein und klicken Sie anschließend auf [Weiter].

% http://<IP-Adresse_dieses_Systems>/ipp 
Beispiel: http://192.168.1.20/ipp

% Wenn IPPS-Druck verwendet werden soll, geben Sie "https://[Hostname].[Domänenname]/ipp" ein. 
Geben Sie für [Hostname].[Domänenname] den Hostnamen und den Domänennamen an, die für 
den verwendeten DNS-Server registriert sind.

% Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht von einer Zertifizierungsstelle herausgegeben wurde, 
müssen Sie es vorab auf dem Windows 8-/Server 2012-System als Zertifikat einer 
vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstelle für das Computerkonto registrieren.

% Wenn Sie das Zertifikat im System registrieren, vergewissern Sie sich, dass das Zertifikat 
[Hostname].[Domänenname] als Aliasname angibt.

6 Klicken Sie auf [Datenträger...].

7 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

8 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber

9 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

10 Klicken Sie auf [Weiter].
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11 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].

12 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

13 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

14 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 7/Server 2008 R2 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf [Geräte und 
Drucker]. Wenn [Geräte und Drucker] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - 
[Hardware und Sound] aus und klicken Sie auf [Geräte und Drucker anzeigen]. Wenn die 
[Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf [Geräte und 
Drucker].

% Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmenü und wählen Sie 
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der 
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

3 Wählen Sie [Drucker hinzufügen] aus.

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

5 Klicken Sie im Fenster mit den erkannten Druckern auf [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt].

6 Geben Sie in [Einen freigegebenen Drucker über den Namen auswählen] die URL dieses Systems im 
folgenden Format ein und klicken Sie anschließend auf [Weiter].

% http://<IP-Adresse_dieses_Systems>/ipp 
Beispiel: http://192.168.1.20/ipp

% Wenn IPPS-Druck verwendet werden soll, geben Sie "https://[Hostname].[Domänenname]/ipp" ein. 
Geben Sie für [Hostname].[Domänenname] den Hostnamen und den Domänennamen an, die für 
den verwendeten DNS-Server registriert sind.

% Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht von einer Zertifizierungsstelle herausgegeben wurde, 
müssen Sie es vorab auf dem Windows Vista-/7-/Server 2008-/Server 2008 R2-System als Zertifikat 
einer Vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstelle für das Computerkonto registrieren.

% Wenn Sie das Zertifikat im System registrieren, vergewissern Sie sich, dass das Zertifikat 
[Hostname].[Domänenname] als Aliasname angibt.

7 Klicken Sie auf [Datenträger...].

8 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

9 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber
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10 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

11 Klicken Sie auf [OK].

12 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].

13 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

14 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker] oder [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

15 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen. Sobald die Einstellungen für den Drucker 
eingerichtet wurden, können Sie den Drucker wie einen normalen lokalen Drucker verwenden.

Unter Windows XP/Server 2003
0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Klicken Sie im Startmenü auf [Drucker und Faxgeräte].

% Wenn [Drucker und Faxgeräte] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - [Drucker und 
andere Hardware] - [Drucker und Faxgeräte] im Startmenü aus.

3 Wählen Sie die Druckerinstallation aus.

% Unter Windows XP wählen Sie [Drucker hinzufügen] im Menü [Druckeraufgaben] aus.

% Unter Windows Server 2003 doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufügen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

4 Klicken Sie auf [Weiter >].

5 Wählen Sie auf der Seite [Lokaler oder Netzwerkdrucker] die Option [Netzwerkdrucker oder Drucker, 
der an einen anderen Computer angeschlossen ist] aus und klicken Sie auf [Weiter >].

6 Wählen Sie auf der Seite [Drucker angeben] die Option [Verbindung mit einem Drucker im Internet oder 
Heim-/Firmennetzwerk herstellen] aus.

7 Geben Sie in [URL:] die URL des Systems im folgenden Format ein und klicken Sie dann auf [Weiter >].

% http://<IP-Adresse_dieses_Systems>/ipp 
Beispiel: http://192.168.1.20/ipp

% Wenn Sie den IPPS-Druck verwenden, geben Sie "https://[IP-Adresse_des_Systems]/ipp" ein.

% Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, nachdem Sie auf [Weiter >] geklickt haben, klicken 
Sie auf [OK].

8 Klicken Sie auf [Datenträger...].

9 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

10 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [Öffnen].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber und PS-Treiber

11 Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.
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12 Klicken Sie auf [OK].

13 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

14 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

15 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker und Faxgeräte] angezeigt wird.

16 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen. Sobald die Einstellungen für den Drucker 
eingerichtet wurden, können Sie den Drucker wie einen normalen lokalen Drucker verwenden.
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3.4 Web-Service-Verbindung für die Installation verwenden

Web-Service
Die Web-Service-Funktion erkennt automatisch Geräte im Netzwerk und installiert die erforderlichen 
Druckertreiber.

Wenn Sie Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 verwenden, suchen Sie die Drucker, 
die die Web-Service-Druckfunktion unterstützen, im Netzwerk, um die Druckertreiber zu installieren.

Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion 
(für Administratoren)
Konfigurieren Sie die Web-Service-Betriebsumgebung.

Ausführliche Informationen zur Einrichtung der Einstellungen finden Sie auf Seite 2-16.

Installationsmethoden
0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

0 Wenn Sie einen Treiber auf einem Computer installieren möchten, auf dem bereits ein anderer Treiber 
installiert ist, müssen Sie zuerst das gesamte vorhandene Treiberpaket deinstallieren.

1 Installieren Sie den Druckertreiber für dieses System.

% Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Drucken]. Der Druckertreiber 
kann an einem beliebigen Port installiert werden.

2 Schalten Sie das System ein und achten Sie darauf, dass es bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

3 Prüfen Sie in [Netzwerk- und Freigabecenter] auf dem Computer, ob [Netzwerkerkennung] aktiviert ist.

4 Öffnen Sie das Fenster [Netzwerk].

% Unter Windows 8/Server 2012 öffnen Sie [Systemsteuerung], wählen Sie die Kategorie [Netzwerk 
und Internet] aus und klicken Sie dann auf [Netzwerkcomputer und -geräte anzeigen].

% Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie auf [Computer] und dann auf [Netzwerk]. 
Wenn [Netzwerk] nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Kategorie [Netzwerk und Internet] in 
[Systemsteuerung] und klicken Sie dann auf [Netzwerkcomputer und -geräte anzeigen].

% Unter Windows Vista/Server 2008 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf [Netzwerk].

Angeschlossene Computer und Geräte werden erkannt.

5 Wählen Sie den Gerätenamen dieses Systems aus und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf 
[Installieren].

% Unter Windows 8/Server 2012 klicken Sie auf [Netzwerk] - [Geräte und Drucker hinzufügen] in der 
Symbolleiste. Wählen Sie im angezeigten Fenster den Gerätenamen dieses Systems aus und 
klicken Sie dann auf [Weiter].

Der Druckertreiber für dieses System wird erkannt und das System ist einsatzbereit.

6 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker] oder [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

dReferenz
Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemäß installiert ist, muss der Treiber mit der Option 
[Treiber aktualisieren ...] aktualisiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 3-17.
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3.5 USB-Verbindung für die Installation verwenden

Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012
Wenn Sie dieses System unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 über den USB-
Port anschließen wollen, installieren Sie zuerst den Druckertreiber und ordnen Sie ihn dann über Plug&Play 
diesem System zu.

0 Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 kann der Installationsdatenträger nicht mehr 
angegeben werden, nachdem die Verbindung hergestellt wurde. Installieren Sie den Druckertreiber 
deshalb vorab.

0 Unter Windows Vista/Server 2008 können Sie den Vorgang fortsetzen und den Installationsdatenträger 
zur Installation des Druckertreibers angeben, wenn die Installation noch nicht im Vorfeld durchgeführt 
wurde.

0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

1 Installieren Sie den Druckertreiber für dieses System.

% Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Drucken].

2 Verbinden Sie dieses System mit einem USB-Kabel mit dem Computer.

3 Schalten Sie dieses System ein.

Der Druckertreiber für dieses System wird erkannt und das System ist einsatzbereit.

% Wenn der Druckertreiber nicht erkannt wird, starten Sie das System neu.

4 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker] oder [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

dReferenz
Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemäß installiert ist, muss der Treiber mit der Option 
[Treiber aktualisieren ...] aktualisiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 3-17.

Unter Windows XP/Server 2003
0 Zur Durchführung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

1 Schließen Sie dieses System über ein USB-Kabel an den Computer an und starten Sie dann den 
Computer.

2 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

3 Schalten Sie dieses System ein.

Das Dialogfenster [Assistent für das Suchen neuer Hardware] wird geöffnet.

% Wenn das Dialogfeld [Assistent für das Suchen neuer Hardware] nicht angezeigt wird, starten Sie 
dieses System neu.

% Wenn Sie gefragt werden, ob eine Verbindung zur Windows-Update-Website hergestellt werden 
soll ("Verbindung mit Windows Update"), wählen Sie [Nein, diesmal nicht].

4 Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)] 
aus und klicken Sie anschließend auf [Weiter >].

5 Wählen Sie unter [Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen] die Option [Folgende 
Quelle ebenfalls durchsuchen:] aus und klicken Sie auf [Durchsuchen].

6 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [OK].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber und PS-Treiber

7 Klicken Sie auf [Weiter >] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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8 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

9 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Drucker und Faxgeräte] angezeigt wird.

10 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk. 
Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Druckertreiber aktualisieren
Wenn dieses System unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 verbunden wird, bevor der 
Druckertreiber installiert wurde, wird der Druckertreiber nicht korrekt erkannt. Wenn der Druckertreiber nicht 
ordnungsgemäß erkannt wird, muss er über die Option [Treiber aktualisieren...] aktualisiert werden.

1 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann 
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker anzeigen]. 
Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf [Geräte 
und Drucker].

% Unter Windows Server 2012 öffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf 
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Geräte und Drucker anzeigen]. 
Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf [Geräte 
und Drucker].

% Unter Windows 7/Server 2008 R2 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf [Geräte und 
Drucker]. Wenn [Geräte und Drucker] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - 
[Hardware und Sound] aus und klicken Sie auf [Geräte und Drucker anzeigen]. 
Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf [Geräte 
und Drucker].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [Nicht festgelegt] auf den Gerätenamen des Systems und 
klicken Sie dann auf [Eigenschaften].

% Wenn statt des Gerätenamens des Systems [Unbekanntes Gerät] angezeigt wird, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste, um das Gerät zu entfernen, und installieren Sie den Druckertreiber.

3 Klicken Sie auf der Registerkarte [Hardware] auf [Eigenschaften].

4 Klicken Sie auf der Registerkarte [Allgemein] auf [Einstellungen ändern].

5 Klicken Sie auf der Registerkarte [Treiber] auf [Treiber aktualisieren ...].

6 Klicken Sie auf der Seite, auf der die Art der Suche nach der Treibersoftware angegeben werden muss, 
auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen].

7 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

8 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Druckertreiber auf der CD/DVD-ROM aus und klicken 
Sie dann auf [OK].

% Wählen Sie den passenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem 
und die Sprache aus. 
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber und XPS-Treiber

9 Klicken Sie auf [Weiter].

10 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

11 Klicken Sie auf [Schließen].

12 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol für den installierten Drucker 
im Fenster [Geräte und Drucker] angezeigt wird.

13 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk. 
Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers abgeschlossen.
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3.6 Druckertreiber manuell deinstallieren
Wenn der Druckertreiber nicht über das Installationsprogramm installiert wurde, müssen Sie ihn manuell 
deinstallieren.

1 Öffnen Sie das Druckerfenster.

% Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann 
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows Server 2012 öffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf 
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows 7/Server 2008 R2 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf [Geräte und 
Drucker]. Wenn [Geräte und Drucker] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - 
[Hardware und Sound] aus und klicken Sie auf [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmenü und wählen Sie 
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der 
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

% Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf das Startmenü und wählen Sie [Drucker und 
Faxgeräte] aus. 
Wenn [Drucker und Faxgeräte] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - [Drucker und 
andere Hardware] - [Drucker und Faxgeräte] im Startmenü aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der 
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

2 Klicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers, der deinstalliert werden soll.

3 Deinstallieren Sie den Druckertreiber.

% Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 klicken Sie auf [Gerät entfernen] in der 
Symbolleiste.

% Unter Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 drücken Sie die Taste [Entf] auf der Computer-
Tastatur.

4 Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Druckertreiber deinstalliert wurde, wird das Symbol im Fenster nicht mehr angezeigt.

5 Öffnen Sie die [Servereigenschaften].

% Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 wählen Sie einen anderen Drucker aus und klicken 
Sie in der Symbolleiste auf [Eigenschaften des Druckerservers].

% Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich im Fenster 
[Drucker], in dem nichts angezeigt wird, und klicken Sie auf [Als Administrator ausführen] - 
[Servereigenschaften].

% Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf das Menü [Datei] und dann auf 
[Servereigenschaften].

% Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].

6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber].

7 Wählen Sie in der Liste [Installierte Druckertreiber] den zu deinstallierenden Druckertreiber aus und 
klicken Sie dann auf [Entfernen...].

% Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 fahren Sie mit Schritt 8 fort.

% Unter Windows XP/Server 2003 fahren Sie mit Schritt 9 fort.

8 Wählen Sie im Dialogfeld zur Bestätigung des Löschziels die Option [Treiber und Treiberpaket 
entfernen] aus und klicken Sie dann auf [OK].

9 Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf [Ja], wenn Sie sicher sind, dass der Drucker entfernt werden soll.

% Wenn Sie Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 verwenden, wird ein 
Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Vorgang bestätigen müssen. Klicken Sie auf [Deinstallieren].

10 Schließen Sie alle offenen Fenster und starten Sie den Computer neu.

% Führen Sie unbedingt einen Neustart des Computers durch.

Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit abgeschlossen.
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Tipps
Wenn der Druckertreiber unter Windows XP/Server 2003 mit der oben beschriebenen Prozedur deinstalliert 
wird, bleiben die Modellinformationsdateien auf dem Computer. Daher kann der Treiber möglicherweise nicht 
überschrieben werden, wenn die gleiche Druckertreiberversion erneut installiert wird. In diesem Fall müssen 
Sie auch die folgenden Dateien entfernen.

- Prüfen Sie den Ordner "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32e86" (Ordner 
"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\e64" beim e64 System). Falls ein Ordner zum entsprechenden 
Modell vorhanden ist, entfernen Sie ihn. Wenn jedoch mehrere Treiber installiert sind, z. B. PCL-Treiber, 
PostScript-Treiber und Faxtreiber, werden die Modellinformationen aller Treiber gelöscht. Wenn alle 
Treiber mit Ausnahme des Faxtreibers auf dem System verbleiben sollen, darf der Ordner nicht entfernt 
werden.

- Löschen Sie im Ordner "C:\WINDOWS\inf" die Dateien "oem*.inf" und "oem*.PNF" (das Sternchen "*" 
im Dateinamen steht für eine bestimmte Zahl. Diese Zahl ist je nach Umgebung des Computers 
unterschiedlich). 
Bevor Sie diese Dateien löschen, öffnen Sie die INF-Datei und überprüfen Sie, ob der Modellname in 
den letzten Zeilen erwähnt wird. So stellen Sie sicher, dass es sich um die Datei des entsprechenden 
Modells handelt. Die Nummer der PNF-Datei ist mit der Nummer der INF-Datei identisch.

- Wenn Sie eine Datei über [Treiber und Treiberpaket entfernen] unter Windows Vista/7/8/Server 2008/ 
Server 2008 R2/Server 2012 entfernt haben, ist dieser Schritt nicht erforderlich.
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4 Drucker über die LPR/IPP-Verbindung hinzufügen 
(Mac OS-Umgebung)

4.1 LPR-Verbindung verwenden

Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion 
(für Administratoren)
Konfigurieren Sie die LPR-Betriebsumgebung.

Ausführliche Informationen zur Einrichtung der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-53.

Unter Mac OS X 10.4 und höher
Unter Mac OS X 10.4 und höher verwenden Sie die folgende Prozedur, um einen Drucker mit einer 
LPR-Verbindung hinzuzufügen:

1 Wählen Sie [System Preferences...] im Apple-Menü aus.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Network].

3 Das Fenster für die Ethernet-Einstellungen wird angezeigt.

% Unter Mac OS X 10.5 und höher wählen Sie [Ethernet] aus und klicken Sie dann auf [Advanced...].

% Unter Mac OS X 10.4 wählen Sie [Built-in Ethernet] aus und klicken Sie dann auf [Configure...].

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

5 Konfigurieren Sie die Einstellungen, wie z. B. die IP-Adresse und die Subnetzmaske, entsprechend den 
Einstellungen des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist.

6 Klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche in der linken oberen Ecke des Fensters.

% Wenn Sie Meldung [Apply configuration changes] angezeigt wird, klicken Sie auf [Apply].

Fügen Sie dann den Drucker zum Computer hinzu.

7 Wählen Sie [System Preferences...] im Apple-Menü aus.

8 Klicken Sie auf das Symbol [Print & Fax] oder [Print & Scan].

9 Klicken Sie auf [+] im Fenster [Print & Fax].

% Unter Mac OS X 10.7/10.8 wählen Sie [Add Other Printer or Scanner...] oder [Add Printer or 
Scanner...] in der Liste aus, die durch Anklicken von [+] im Fenster [Print & Scan] angezeigt wird.

10 Klicken Sie auf [IP] oder [IP Printer].

11 Wählen Sie unter [Protocol:] die Option [Line Printer Daemon - LPD].

12 Geben Sie unter [Address:] die IP-Adresse des Systems ein.

Der Druckertreiber für das System mit der angegebenen IP-Adresse wird in [Print Using:] angezeigt.

% Wenn der Druckertreiber angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 14 fort.

% Wenn der Druckertreiber nicht korrekt angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
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13 Wählen Sie den Druckertreiber manuell aus.

% Unter Mac OS X 10.6/10.7/10.8 wählen Sie [Select Printer Software...] unter [Print Using:] aus und 
klicken Sie dann auf den Treiber des gewünschten Druckers in der Liste, die in einem neuen Fenster 
angezeigt wird.

% Unter Mac OS X 10.5 wählen Sie [Select a driver to use...] in [Print Using:] aus und klicken Sie dann 
in der Liste auf den Treiber des gewünschten Druckers.

% Unter Mac OS X 10.4 wählen Sie [GENERIC] in [Print Using:] aus und klicken Sie dann in der Liste 
auf den Treiber des gewünschten Druckers.

14 Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufügen des Druckers ist hiermit abgeschlossen.

Unter Mac OS X 10.3
Unter Mac OS X 10.3 verwenden Sie die folgende Prozedur, um einen Drucker mit einer LPR-Verbindung 
hinzuzufügen:

1 Wählen Sie [System Preferences...] im Apple-Menü aus.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Network].

3 Wählen Sie unter [Show] die Option [Built-in Ethernet] aus.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

5 Wählen Sie die Option [Settings:] aus und konfigurieren Sie die Einstellungen, wie z. B. die IP-Adresse 
und die Subnetzmaske, entsprechend den Einstellungen des Netzwerks, mit dem der Computer 
verbunden ist.

6 Klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche in der linken oberen Ecke des Fensters.

% Wenn Sie Meldung [Apply configuration changes] angezeigt wird, klicken Sie auf [Apply].

Fügen Sie dann den Drucker zum Computer hinzu.

7 Wählen Sie [Macintosh HD] (Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] aus und doppelklicken 
Sie auf [Printer Setup Utility] oder [Print Center], um dieses Fenster zu öffnen.

8 Wenn das Fenster [You have no printers available.] angezeigt wird, klicken Sie auf [Add]. Wenn die 
Printer List angezeigt wird, klicken Sie auf [Add].

% Wenn bereits verfügbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers 
available.] nicht angezeigt.

9 Wählen Sie als Verbindungsmethode [IP Printing] aus.

10 Wählen Sie in [Printer Type:] die Option [LPD/LPR] aus.

11 Geben Sie unter [Printer Address:] die IP-Adresse des Systems ein.

12 Wählen Sie in [Printer Model:] den Eintrag [GENERIC] aus und klicken Sie dann in der Modellliste auf 
den Treiber des gewünschten Druckers.

13 Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufügen des Druckers ist hiermit abgeschlossen.
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4.2 IPP-Verbindung verwenden

Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion 
(für Administratoren)
Konfigurieren Sie die IPP-Betriebsumgebung.

Ausführliche Informationen zur Einrichtung der Einstellungen finden Sie auf Seite 1-60.

Unter Mac OS X 10.4 und höher
Unter Mac OS X 10.4 und höher verwenden Sie die folgende Prozedur, um einen Drucker mit einer 
IPP-Verbindung hinzuzufügen:

1 Wählen Sie [System Preferences...] im Apple-Menü aus.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Network].

3 Das Fenster für die Ethernet-Einstellungen wird angezeigt.

% Unter Mac OS X 10.5 und höher wählen Sie [Ethernet] aus und klicken Sie dann auf [Advanced...].

% Unter Mac OS X 10.4 wählen Sie [Built-in Ethernet] aus und klicken Sie dann auf [Configure...].

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

5 Konfigurieren Sie die Einstellungen, wie z. B. die IP-Adresse und die Subnetzmaske, entsprechend den 
Einstellungen des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist.

6 Klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche in der linken oberen Ecke des Fensters.

% Wenn Sie Meldung [Apply configuration changes] angezeigt wird, klicken Sie auf [Apply].

Fügen Sie dann den Drucker zum Computer hinzu.

7 Wählen Sie [System Preferences...] im Apple-Menü aus.

8 Klicken Sie auf das Symbol [Print & Fax] oder [Print & Scan].

9 Klicken Sie auf [+] im Fenster [Print & Fax].

% Unter Mac OS X 10.7/10.8 wählen Sie [Add Other Printer or Scanner...] oder [Add Printer or 
Scanner...] in der Liste aus, die durch Anklicken von [+] im Fenster [Print & Scan] angezeigt wird.

[Printer Browser] wird angezeigt.

10 Klicken Sie auf [IP] oder [IP Printer].

11 Wählen Sie unter [Protocol:] die Option [Internet Printing Protocol - IPP] aus.

12 Geben Sie unter [Address:] die IP-Adresse des Systems ein. Geben Sie unter [Queue:] die Zeichenfolge 
"ipp" ein.

Der Druckertreiber für das System mit der angegebenen IP-Adresse wird in [Print Using:] angezeigt.

% Wenn der Druckertreiber angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 14 fort.

% Wenn der Druckertreiber nicht korrekt angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 13 fort.

13 Wählen Sie den Druckertreiber manuell aus.

% Unter Mac OS X 10.6/10.7/10.8 wählen Sie [Select Printer Software...] unter [Print Using:] aus und 
klicken Sie dann auf den Treiber des gewünschten Druckers in der Liste, die in einem neuen Fenster 
angezeigt wird.

% Unter Mac OS X 10.5 wählen Sie [Select a driver to use...] in [Print Using:] aus und klicken Sie dann 
in der Liste auf den Treiber des gewünschten Druckers.

% Unter Mac OS X 10.4 wählen Sie [GENERIC] in [Print Using:] aus und klicken Sie dann in der Liste 
auf den Treiber des gewünschten Druckers.
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14 Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufügen des Druckers ist hiermit abgeschlossen.

Unter Mac OS X 10.3
Unter Mac OS X 10.3 verwenden Sie die folgende Prozedur, um einen Drucker mit einer IPP-Verbindung 
hinzuzufügen:

1 Wählen Sie [System Preferences...] im Apple-Menü aus.

2 Klicken Sie auf das Symbol [Network].

3 Wählen Sie unter [Show] die Option [Built-in Ethernet] aus.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

5 Wählen Sie die Option [Settings:] aus und konfigurieren Sie die Einstellungen, wie z. B. die IP-Adresse 
und die Subnetzmaske, entsprechend den Einstellungen des Netzwerks, mit dem der Computer 
verbunden ist.

6 Klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche in der linken oberen Ecke des Fensters.

% Wenn Sie Meldung [Apply configuration changes] angezeigt wird, klicken Sie auf [Apply].

Fügen Sie dann den Drucker zum Computer hinzu.

7 Wählen Sie [Macintosh HD] (Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] aus und doppelklicken 
Sie auf [Printer Setup Utility], um das Dialogfeld zu öffnen.

8 Wenn das Fenster [You have no printers available.] angezeigt wird, klicken Sie auf [Add]. Wenn die 
Printer List angezeigt wird, klicken Sie auf [Add].

% Wenn bereits verfügbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers 
available.] nicht angezeigt.

9 Wählen Sie als Verbindungsmethode [IP Printing] aus.

10 Wählen Sie in [Printer Type:] die Option [Internet Printing Protocol - IPP] aus.

11 Geben Sie unter [Printer Address:] die IP-Adresse des Systems ein.

% Lassen Sie das Feld [Queue Name:] leer.

12 Wählen Sie in [Printer Model:] den Eintrag [GENERIC] aus und klicken Sie dann in der Modellliste auf 
den Treiber des gewünschten Druckers.

13 Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufügen des Druckers ist hiermit abgeschlossen.
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5 In der Linux-Umgebung drucken

5.1 Systemanforderungen
Bevor Sie den Druckertreiber installieren, prüfen Sie, ob die Anforderungen an die Betriebsumgebung erfüllt 
sind.

Tipps
Im Folgenden wird die Vorgehensweise am Beispiel von Red Hat Enterprise Linux 5 beschrieben.

Funktion Spezifikationen

Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux 4/5/6 Desktop
SUSE Linux Enterprise Desktop 9/10/11
Red Hat Enterprise Linux 4/5/6 Server
SUSE Linux Enterprise Server 9/10/11

Prozessor Prozessoren, deren Leistung mindestens den für Ihr Betriebssystem empfohlenen 
Werten entspricht

Speicher Für das Betriebssystem empfohlene Speicherkapazität

Laufwerk CD/DVD-ROM-Laufwerk
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5.2 Vorbereitung für das Drucken

5.2.1 Drucker hinzufügen
0 Beenden Sie vor der Installation des Druckertreibers alle Anwendungen.

0 Für das Hinzufügen eines Druckers ist Root-Berechtigung erforderlich.

1 Verbinden Sie dieses System über USB oder ein Netzwerk mit einem Computer.

% Wenn beim Anschluss über USB ein Dialogfeld zur Angabe des Druckertreibers angezeigt wird, 
klicken Sie auf [Cancel], um das Dialogfeld zu schließen.

2 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

3 Wählen Sie im Menü [System] die Option [Administration] und anschließend [Printing] aus.

4 Klicken Sie auf [New Printer].

5 Machen Sie Angaben unter [Printer Name], [Description] und [Location] und klicken Sie auf [Forward].

Der Drucker wird automatisch erkannt und in der Gerätespalte angezeigt.

6 Wählen Sie Anschlussmethode aus.

% Wenn USB verwendet wird, wählen Sie "Name_dieses_Systems USB #1" in der Gerätespalte aus.

% Wenn der Anschluss über ein Netzwerk erfolgt, wählen Sie dieses System, das automatisch erkannt 
wurde, in der Gerätespalte aus.

% Wenn dieses System nicht in der Gerätespalte angezeigt wird, wählen Sie den für die 
Anschlussmethode passenden Port aus: 
[AppSocket/HP jetDirect], [Internet Printing Protocol (ipp)] oder [LPD/LPR Host or Printer]

7 Klicken Sie auf [Forward].

8 Wählen Sie [Provide PPD file] aus.

9 Klicken Sie auf das Ordnersymbol und geben Sie die PPD-Datei auf der CD/DVD-ROM an.

% Sie können die PPD-Datei der jeweiligen Sprache im Ordner "Drivers/LinuxPPD/<Sprache>" finden. 
Wählen Sie die passende Sprachversion der PPD-Datei aus.

10 Klicken Sie auf [Forward].

11 Klicken Sie auf [Apply].

12 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.
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5.2.2 Druckertreiber manuell hinzufügen

PPD-Datei manuell installieren
0 Beenden Sie vor der Installation des Druckertreibers alle Anwendungen.

0 Für die Installation des Druckertreibers ist Root-Berechtigung erforderlich.

1 Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers 
ein.

2 Kopieren Sie die PPD-Datei von der CD/DVD-ROM nach "/usr/share/cups/model".

% Sie können die PPD-Datei der jeweiligen Sprache im Ordner "Drivers/LinuxPPD/<Sprache>" finden. 
Wählen Sie die passende Sprachversion der PPD-Datei aus.

3 Wählen Sie im Hauptmenü [Application] - [Accessories] - [Terminal] aus.

4 Starten Sie CUPS neu.

% Geben Sie "/etc/init.d/cups restart" ein und drücken Sie die Eingabetaste.

5 Verlassen Sie das [Terminal].

6 Nehmen Sie die CD/DVD-ROM aus dem CD/DVD-ROM-Laufwerk.

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen. Fahren Sie fort mit "Drucker über die 
CUPS-Verwaltungswebseite hinzufügen".

Drucker über die CUPS-Verwaltungswebseite hinzufügen
0 Für die Installation des Druckertreibers ist Root-Berechtigung erforderlich.

1 Verbinden Sie dieses System über USB oder ein Netzwerk mit einem Computer.

% Wenn beim Anschluss über USB ein Dialogfeld zur Angabe des Druckertreibers angezeigt wird, 
klicken Sie auf [Cancel], um das Dialogfeld zu schließen.

2 Starten Sie den Webbrowser.

3 Geben Sie "http://localhost:631" in das URL-Feld ein.

Die CUPS-Verwaltungswebseite wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Add Printer].

5 Machen Sie Angaben unter [Name], [Location] und [Description] und klicken Sie auf [Continue].

6 Wählen Sie die Anschlussmethode in der Geräteliste aus und klicken Sie dann auf [Continue].

% Bei TCP/IP-Anschluss: Wählen Sie [AppSocket/HP jetDirect], [Internet Printing Protocol (ipp)] oder 
[LPD/LPR Host or Printer] aus.

% Bei USB-Anschluss: Wählen Sie [USB Printer #1] aus und fahren Sie mit Schritt 8 fort.

7 Geben Sie den Geräte-URI im folgenden Format ein und klicken Sie dann auf [Continue].

% socket://(Druckername_oder_IP-Adresse_des_Systems):(Port-Nummer) 
Beispiel für einen Eintrag mit IP-Adresse: socket://192.168.1.190:9100 
Beispiel für einen Eintrag mit Druckername: socket://Hostname:9100 
(Sie können die IP-Adresse anstelle des Druckernamens verwenden. Außerdem können Sie die 
Port-Nummer weglassen.)

8 Wählen Sie in der Herstellerspalte [GENERIC] aus und klicken Sie dann auf [Continue].

% Sie können die PPD-Datei der jeweiligen Sprache im Ordner "Drivers/LinuxPPD/<Sprache>" finden. 
Wählen Sie die passende Sprachversion der PPD-Datei aus.

9 Wählen Sie dieses System in der Modellspalte aus und klicken Sie dann auf [Add Printer].
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10 Um die Administratorberechtigungen zu verwenden, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort 
ein und klicken Sie dann auf [OK].

5.2.3 Standardeinstellungen des Druckertreibers konfigurieren
Wenn Sie dieses System zum ersten Mal verwenden, konfigurieren Sie den Druckertreiber ordnungsgemäß, 
sodass er Informationen z. B. dazu enthält, welches Sonderzubehör am System montiert ist. Bei Bedarf 
können Sie die Standarddruckeinstellungen des Druckertreibers ändern.

Tipps
- Der Name und die Reihenfolge der Einstellungen hängen von Ihrem Betriebssystem, der 

Betriebssystemversion oder der CUPS-Version ab.

- Im Folgenden werden die für dieses System spezifischen Druckfunktionen beschrieben.

1 Starten Sie den Webbrowser.

2 Geben Sie "http://localhost:631" in das URL-Feld ein.

3 Klicken Sie auf [Manage Printer].

4 Klicken Sie auf [Set Printer Options].

Die Einrichtungsseite für den Druckertreiber wird angezeigt.

[Options Installed]

HINWEIS
Sie können die Sonderzubehörfunktionen nur nutzen, wenn der Name dieses Systems und das installierte 
Sonderzubehör angegeben sind. Wenn eine Sonderzubehöreinheit montiert ist, geben Sie sie auf jeden Fall 
an.

[General]

Funktion Beschreibung

[Paper Source Unit] Wählen Sie die in diesem System montierte Papiereinzugseinheit aus.
Standardmäßig ist [None] ausgewählt.

[Hard Disk] Wählen Sie für dieses System [Installed] aus.

Funktion Beschreibung

[Nearest Size and 
Scale]

Geben Sie an, ob Papier des geeigneten Formats verwendet werden soll. Dazu 
werden automatisch die Originaldaten vergrößert oder verkleinert, wenn das 
Format des in das Papierfach eingelegten Papiers nicht dem Originalformat 
entspricht.
Standardmäßig ist [Off] ausgewählt.

[Resolution] Wählen Sie die Druckauflösung aus.
Standardmäßig ist [600dpi] ausgewählt.

[Paper Type] Wählen Sie den Papiertyp für das Drucken aus.

[Paper Source] Wählen Sie das Papiermagazin für das Papier zum Drucken aus.

[Orientation] Geben Sie die Ausrichtung des Originals an.
Standardmäßig ist [Portrait] ausgewählt.

[Manually Print on 2nd 
Side]

Geben Sie an, ob die Rückseite von bereits auf der Vorderseite bedrucktem 
Papier bedruckt werden soll.
Standardmäßig ist [Off] ausgewählt.

[Paper Size] Wählen Sie das Papierformat für das Drucken aus.

[Collate] Beim Drucken mehrerer Kopiensätze aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, 
um Kopiensätze einzeln auszugeben.
Standardmäßig ist [On] ausgewählt.
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[Image Options]

[Text Options]

[Binding Position] Wählen Sie die Bindeposition.
Standardmäßig ist [Left Bind] ausgewählt.

[Print Type] Wählen Sie die Druckseiten des Papiers aus.
Standardmäßig ist [2-Sided] ausgewählt.

[Select Color] Wählen Sie die Farben für den Druck aus.
Standardmäßig ist [Auto Color] ausgewählt.

[Glossy Mode] Geben Sie an, ob Bilder mit einem Glanzfinish gedruckt werden sollen.
Standardmäßig ist [Off] ausgewählt.

[Edge Strength] Wählen Sie den Grad der Kantenhervorhebung aus, wenn Kanten geglättet 
werden.
Standardmäßig ist [Middle] ausgewählt.

Funktion Beschreibung

Funktion Beschreibung

[Image RGB Source] Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an.
Standardmäßig ist [sRGB] ausgewählt.

[Image RGB Intent] Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die von den RGB-Eingabe-
farben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird.
Standardmäßig ist [Photographic] ausgewählt.

[Image RGB Gray 
Treatment]

Geben Sie die Methode für den Schwarzweiß- oder Graustufendruck an.
Standardmäßig ist [Black and Gray] ausgewählt.

[Image Halftone] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für Halbtonbilder aus.
Standardmäßig ist [Detail] ausgewählt.

[Image Edge 
Enhancement]

Geben Sie an, ob die Kanten geschärft werden sollen.
Standardmäßig ist [Off] ausgewählt.

Funktion Beschreibung

[Text RGB Source] Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an.
Standardmäßig ist [sRGB] ausgewählt.

[Text RGB Intent] Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die von den RGB-Eingabe-
farben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird.
Standardmäßig ist [Vivid] ausgewählt.

[Text RGB Gray 
Treatment]

Geben Sie die Methode für den Schwarzweiß- oder Graustufendruck an.
Standardmäßig ist [Black and Gray] ausgewählt.

[Text Halftone] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für Halbtonbilder aus.
Standardmäßig ist [Line Art] ausgewählt.

[Text Edge 
Enhancement]

Geben Sie an, ob die Kanten geschärft werden sollen.
Standardmäßig ist [On] ausgewählt.
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[Graphics Options]

[Simulation]

Funktion Beschreibung

[Graphics RGB Source] Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten an.
Standardmäßig ist [sRGB] ausgewählt.

[Graphics RGB Intent] Geben Sie die Farbkonvertierungseigenschaft an, die von den RGB-Eingabe-
farben in die CMYK-Gerätefarben geändert wird.
Standardmäßig ist [Vivid] ausgewählt.

[Graphics RGB Gray 
Treatment]

Geben Sie die Methode für den Schwarzweiß- oder Graustufendruck an.
Standardmäßig ist [Black and Gray] ausgewählt.

[Graphics Halftone] Wählen Sie die Verarbeitungsmethode für Halbtonbilder aus.
Standardmäßig ist [Detail] ausgewählt.

[Graphics Edge 
Enhancement]

Geben Sie an, ob die Kanten geschärft werden sollen.
Standardmäßig ist [On] ausgewählt.

Funktion Beschreibung

[Simulation Profile] Wählen Sie das Simulationsprofil für CMYK-Eingabedaten aus.
Standardmäßig ist [None] ausgewählt.

[Match Paper Color] Geben Sie an, ob bei einer Simulation beim Drucken eine Anpassung an den 
Papierhintergrund durchgeführt werden soll.
Standardmäßig ist [Off] ausgewählt.

[CMYK Gray Treatment] Geben Sie die Druckmethode der K-Platte in den CMYK-Eingabedaten für die 
Simulation an.
Standardmäßig ist [Composite Black] ausgewählt.
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5.3 Druckvorgang
Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Drucken am Beispiel von OpenOffice in Red Hat Enterprise 
Linux 5 beschrieben.

0 Der Inhalt des Druckdialogs und der Dialog mit den Druckeinstellungen kann sich je nach Anwendung 
unterscheiden.

0 Die folgenden Schritte und Bedienvorgänge können sich je nach Betriebssystemversion unterscheiden.

1 Öffnen Sie das Original in der Anwendungssoftware. Wählen Sie im Menü [File] den Eintrag [Print] aus.

2 Geben Sie den gewünschten Drucker an.

3 Klicken Sie auf [Print].

Der Druckvorgang wird durchgeführt.
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6 Verwenden der Authentifizierungseinheit 
(IC-Kartentyp)

6.1 Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp)
Die Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp) ist ein "IC-Kartenauthentifizierungssystem", mit dem eine 
persönliche Authentifizierung anhand einer IC-Karte vorgenommen wird. Wenn Sie eine kompatible 
kontaktfreie IC-Karte, wie beispielsweise eine Mitarbeiter-ID-Karte, registrieren, können Sie dieses System 
synchron mit Funktionen wie Anwesenheitsverwaltung verwenden und somit ein integriertes 
Authentifizierungssystem einrichten.

Wenn dieses System Benutzerauthentifizierung bereitstellt, können Sie sich mit IC-Karten-Authentifizierung 
an diesem System anmelden und beispielsweise einen Druckjob ausführen.

Tipps
Zu Verwendung der IC-Kartenauthentifizierung ist die optionale Authentifizierungseinheit erforderlich.
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6.2 Erforderliche Vorgänge für die Verwendung dieser Funktion 
(für Administratoren)

6.2.1 Authentifizierungseinstellungen dieses Systems konfigurieren
Sie müssen als Benutzerauthentifizierung die MFP-Authentifizierung auf diesem System angeben.

1 Melden Sie sich im Administratormodus an Web Connection an.

2 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierung] - [Allgemeine Einstellungen] aus 
und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

3 Wählen Sie im Administratormodus [Sicherheit] - [Authentifizierungsgeräteeinstellung] - [Allgemeine 
Einstellungen] aus und konfigurieren Sie dann die folgenden Einstellungen.

Die Authentifizierungseinstellung ist hiermit abgeschlossen.

Nach dem Konfigurieren der Authentifizierungsfunktion dieses Systems (MFP-Authentifizierung) 
registrieren Sie die Benutzerauthentifizierungsinformationen.

Einstellungen Beschreibung

[Benutzer-
authentifizierung]

Wählen Sie [Gerät] aus, um MFP-Authentifizierung zu nutzen.

Einstellungen Beschreibung

[Authentifizierungs-
typ]

Wählen Sie aus, wie die Anmeldung bei diesem System erfolgen soll.
• [Kartenauthentifizierung]: Erlaubt es dem Benutzer, sich einfach mit 

der IC-Karte anzumelden.
• [Kartenauthentifizierung und Kennwort]: Erlaubt es dem Benutzer, sich 

mit der IC-Karte und zusätzlicher Eingabe des Kennworts 
anzumelden.

Standardmäßig ist [Keine] ausgewählt.
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6.2.2 Benutzerauthentifizierungsinformationen registrieren
Schließen Sie die Authentifizierungseinheit an einen Computer an und registrieren Sie Informationen unter 
Verwendung von Data Administrator am Computer.

Data Administrator
Data Administrator ist eine Verwaltungssoftware zum Bearbeiten oder Registrieren von Authentifizierungs- 
oder Adressinformationen des Zielgeräts über einen Computer im Netzwerk.

Mithilfe dieser Software können Sie Authentifizierungsinformationen oder Adressinformationen von einem 
Gerät importieren und sie nach der Bearbeitung wieder auf das Gerät schreiben.

Data Administrator einrichten
Zum Einrichten installieren Sie den IC CardDriver (USB-Driver) der Authentifizierungseinheit und 
anschließend das Data Administrator PlugIn für IC-Kartenauthentifizierungseinheit AU-201.

0 Im Folgenden wird die Einrichtungsprozedur am Beispiel eines Windows 7/8-Systems beschrieben.

0 Vor dem Einrichten installieren Sie Data Administrator V4.1.25000 oder höher auf Ihrem Computer. 
Ausführliche Informationen zur Installation finden Sie in der entsprechenden Dokumentation zu 
Data Administrator.

0 Die Version Ihres Data Administrator finden Sie im Menü [Hilfe] von Data Administrator nach Auswahl 
von [Versionsinformationen] - [Plug-In-Version].

0 IC CardDriver (USB-Driver) und Data Administrator PlugIn sind auf der mit der 
Authentifizierungseinheit mitgelieferten CD/DVD-ROM enthalten.

1 Schalten Sie das System am Hauptnetzschalter aus und trennen Sie die Authentifizierungseinheit von 
diesem System.

2 Installieren Sie IC CardDriver (USB-Driver).

% Schließen Sie die Authentifizierungseinheit am USB-Port des Computers an.

HINWEIS
Halten Sie das USB-Kabel beim Ein- und Ausstecken am Stecker fest. Ansonsten kann es zu einer 
Beschädigung des Systems oder zu Systemfehlern kommen.

Schließen Sie keine weiteren USB-Geräte an dem Port an, mit dem die Authentifizierungseinheit 
verbunden ist. Ansonsten kann der USB-Port unter Umständen nicht genügend Strom für alle 
angeschlossenen Geräte bereitstellen, was zu Betriebsstörungen führen kann.

Zur Verwendung des USB-Hub schließen Sie das USB-Hub mit eigener Stromversorgung an, das 
500 mA oder mehr liefert.

3 Öffnen Sie das Fenster [Geräte und Drucker].

% Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann 
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker anzeigen].

% Unter Windows 7 öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf [Geräte und Drucker]. Wenn 
[Geräte und Drucker] nicht angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] 
aus und klicken Sie auf [Geräte und Drucker anzeigen].

4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen oder [Unbekanntes Gerät] für eine in der 
Kategorie [Nicht festgelegt] angezeigte Authentifizierungseinheit, und klicken Sie anschließend auf 
[Eigenschaften].

5 Klicken Sie auf der Registerkarte [Hardware] auf [Eigenschaften].

6 Klicken Sie auf der Registerkarte [Allgemein] auf [Treiber aktualisieren...].

7 In dem Bildschirm, in dem auszuwählen ist, wie nach der Treibersoftware gesucht werden soll, klicken 
Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen].

8 Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

9 Wählen Sie die IC CardDriver-/USB Driver-Datei auf dem Computer aus und klicken Sie auf [OK].
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10 Klicken Sie auf [Weiter] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

% Wenn das Dialogfeld [Windows-Sicherheit] zur Prüfung des Herausgebers angezeigt wird, klicken 
Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

11 Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf [Schließen].

Installieren Sie dann das Data Administrator PlugIn für die IC-Kartenauthentifizierungseinheit 
AU-201.

12 Klicken Sie auf die Datei setup.exe des Data Administrator PlugIns.

13 Wählen Sie ggf. die Installationssprache aus und klicken Sie auf [OK].

14 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

15 Klicken Sie auf [Weiter].

16 Wählen Sie [Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu] und klicken Sie anschließend auf 
[Weiter].

17 Klicken Sie auf [Installieren].

18 Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf [Fertig].

Damit ist die Installation des Data Administrator PlugIn für die IC-Kartenauthentifizierungseinheit 
AU-201 und somit die Systemeinrichtung abgeschlossen.

Benutzerauthentifizierungsinformationen registrieren
0 Zum Registrieren von Benutzerauthentifizierungsinformationen mit Data Administrator schließen Sie 

die Authentifizierungseinheit an den USB-Port des Computers an und verbinden Sie den Computer 
über das Netzwerk mit diesem System.

1 Schalten Sie dieses System über den Hauptnetzschalter ein.

2 Starten Sie Data Administrator und importieren Sie die Geräteinformationen dieses Systems.

% Starten Sie den Vorgang frühestens fünf Sekunden nach dem Anschließen der 
Authentifizierungseinheit.

% Ausführliche Informationen zum Importieren von Geräteinformationen finden Sie in der 
entsprechenden Dokumentation zu Data Administrator.

3 Wählen Sie unter [Funktionsauswahl] die Option [Authentifizierungseinstellung] - 
[Benutzerauthentifizierungseinstellungen] aus und klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

4 Wählen Sie eine Benutzervorlage aus und klicken Sie auf [OK].

% Ausführliche Informationen zu Vorlagen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation zu 
Data Administrator.

Der Bildschirm "Benutzerregistrierung" wird angezeigt.

5 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und wählen Sie dann das Registrieren Sie 
[IC-Kartenauthentifizierung].

6 Legen Sie die IC-Karte auf die Authentifizierungseinheit auf und klicken Sie dann auf [Scan beginnen].

% Sie können die Karte auch direkt durch Eingabe der Karten-ID registrieren.

7 Klicken Sie auf [OK] und registrieren Sie die Authentifizierungsinformationen des nächsten Benutzers.

8 Nach Abschluss der Registrierung der Authentifizierungsinformationen für alle Benutzer klicken Sie auf 
[In das Gerät exportieren].

% Wählen Sie ggf. einen Benutzernamen aus und klicken Sie auf [Bearbeiten], um registrierte 
Informationen zu ändern.
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9 Klicken Sie auf [Schreiben].

% Data Administrator unterstützt die Stapelkopierfunktion. Bei Bedarf können Sie die registrierten 
Authentifizierungsinformationen als Ganzes auf mehrere Geräte schreiben.

10 Wenn das Schreiben auf dieses System beendet ist, klicken Sie auf [OK].

11 Trennen Sie die Authentifizierungseinheit vom USB-Port des Computers.

HINWEIS
Halten Sie das USB-Kabel beim Ein- und Ausstecken am Stecker fest. Ansonsten kann es zu einer 
Beschädigung des Systems oder zu Systemfehlern kommen.

12 Führen Sie einen Neustart dieses Systems durch.

HINWEIS
Beim Neustart dieses Systems schalten Sie den Netzschalter aus und nach frühestens 10 Sekunden 
wieder ein. Ansonsten können Betriebsstörungen auftreten.

13 Schließen Sie die Authentifizierungseinheit an den USB-Port des Systems an.

HINWEIS
Halten Sie das USB-Kabel beim Ein- und Ausstecken am Stecker fest. Ansonsten kann es zu einer 
Beschädigung des Systems oder zu Systemfehlern kommen.

Benutzerinformationen der Karten-ID zuordnen
Wenn Benutzerinformationen nicht der Karten-ID zugeordnet sind oder wenn die registrierte Karten-ID 
geändert wurde, können Sie die Benutzerinformationen über das Bedienfeld der Karten-ID zuordnen.

1 Tippen Sie im Bedienfeld auf [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - 
[Benutzerauthentifizierung/ Kostenstelle] - [Kartenauthentifiz.].

2 Geben Sie einen Benutzer an, für den Sie die Karten-ID registrieren wollen, und tippen Sie dann auf 
[OK].

3 Tippen Sie auf [Bearbeiten].

% Tippen Sie auf [Löschen], um die registrierte Karten-ID zu löschen.

4 Führen Sie die IC-Karte über die Authentifizierungseinheit oder legen Sie sie darauf und tippen Sie auf 
[OK].

HINWEIS
Bewahren Sie die IC-Karte während des Scanvorgangs nicht im Umkreis von 4 cm des 
Kartenlesebereichs auf.

5 Tippen Sie auf [OK].
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6.3 An diesem System anmelden
Die Anmeldemethoden variieren je nach Authentifizierungseinstellungen dieses Systems.

- Bei [Kartenauthentifizierung] können Sie sich anmelden, indem Sie die IC-Karte über die 
Authentifizierungseinheit führen oder darauf legen.

- Bei [Karten- und Kennwortauthentifizierung] können Sie sich anmelden, indem Sie die IC-Karte über die 
Authentifizierungseinheit führen oder darauf legen und das Kennwort eingeben.

1 Vergewissern Sie sich, dass [Authentifizierungseinheit] in [Authentifiz.methode] ausgewählt ist.

2 Führen Sie die IC-Karte über die Authentifizierungseinheit oder legen Sie sie darauf.

% Bei [Karten- und Kennwortauthentifizierung] geben Sie das Kennwort ein und tippen auf 
[Anmeldung].

Die Authentifizierung beginnt. Nach erfolgreicher Authentifizierung können Sie sich an diesem System 
anmelden.

Tipps
Wenn bei der Authentifizierung häufig Fehler auftreten, wurden die IC-Karteninformationen unter Umständen 
nicht ordnungsgemäß registriert. Registrieren Sie die IC-Karteninformationen erneut.
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RICHTLINIE 2002/96/CE FÜR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG,
WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK
ALTGERÄTEN UND DEREN BESTANDTEILE

INFORMATIONEN

1. FÜR DIE LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeräten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht,
diese separat zu sammeln.

Das Abladen dieser Geräte an Orten, die nicht speziell dafür vorgesehen und autorisiert sind, kann gefährliche Auswirkungen
für Umwelt und Gesundheit haben.
Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und Maßnahmen laut Gesetz.

UM UNSERE GERÄTE ORDNUNGSGEMÄß ZU ENTSORGEN, KÖNNEN SIE:

a) Sich an die örtliche Behörde wenden, die Ihnen praktische Auskünfte und Informationen für die ordnungsgemäße Verwal-
tung der Abfälle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geräte ein benutztes Gerät, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkäufer
zurückgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass:

  - Nach Ableben des Gerätes, dieses in ausgerüstete Sammelzentren gebracht werden und separat von
Siedlungsabfällen behandelt werden muss;

  - Erbauer die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der 
Geräte in Konformität mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.

2. FÜR DIE ANDEREN LÄNDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten muss nach den geltenden
Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.
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