Operazioni di Copiatura
Copy Operations
Kopieren

Opérations Copie
Operaciones de copia

d-COLOR MF3300 / MF3800
e

Code: 582304de



HERAUSGEBER:
Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom lItalia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com

Copyright © 2013, Olivetti
Alle Rechte vorbehalten

Die Qualitatsanforderungen dieses Produkts
werden durch die —Kennzeichnung bescheinigt, ce
die am Produkt angebracht ist.

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Anderungen an dem in diesem
Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

ENERGY STAR ist ein eingetragendes Warenzeichen in den USA.

ENERGY STAR

Das Programm 'ENERGY STAR' ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehérde (EPA) der Vereinigten Staaten.
Er wurde eingefiihrt, um zum Umweltschutz beizutragen; auBerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung und
Verwendung von Biirogeraten mit groRerer Energieeinsparung zu férdern.

Wir mdochten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformitat und die

Eigenschaften des Produkts beeintréchtigen kénnen:

e Falsche Stromversorgung;

o Installations- und Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem
Produkt geliefert wurde;

e Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehor durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die vom
Hersteller nicht anerkannt werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Materials darf ohne schriftiche Genehmigung des Verlegers in
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschlie3lich Fotokopieren,
Aufzeichnen oder durch ein Informationsspeicher- und -abrufsystem reproduziert oder Gibertragen werden.



A 1
Inhaltsverzeichnis

1 Kopieren

1.1 Kopieren (grundlegende VorgehensSWeiSe) .......ccccuurrissemmmrmssssmsnmmsssssssssssssssmsssssssssssssssssssnnssssssssnns 1-3
1.2 Aktuellen Vorgang zum Einschieben einer Kopie unterbrechen..........ccuvisemmmmmmmmmnnnnnnnnnnsnisssnns 1-5
1.3 Testdruck erstellen ([TeStKOPI€])...cuuuuueammrrrrirsammrrrssssmnnrrssssnmsnrssssnmsssesssssns s resssnms s ne s s ssmnsnesasnmmnnens 1-6
14 Kopierprogramm abrufen........i i ssensssssmssnssssss s s s ss s e s sssss s s s ssssms s s s s s ssmnssesasssmnnssnsssnnns 1-7
[ goTo = a1 10 o [FU PP PRPPPPPRP 1-7
Programm reQiSTIEIEN ... e e e e e e e e e e e e 1-7
[8Ce] o1 =Tg o doTe = Ta e 0 IF=1 o] (1] 1= o PSR 1-8

2 Farbe und Bildqualitat fiir den Kopiervorgang angeben

Kopienfarbe auswahlen ([Farbe]) .......ccooo ittt e e e erae s 2-3
Bilddichte anpassen ([DICHEE]) ..c.icicuiieiiiiciiee ettt e e et e e e e e st e e e e e e snraeeeeeenrnnes 2-3
Geeignete Bildqualitat flir den Inhalt des Originals auswahlen ([Originaltyp]) ....ccccvveeviveeeeieiciieeneens 2-3
Hintergrunddichte des Originals anpassen ([Hintergrundentfernung])........cccccoeeeieriieeeeieeeeeeee e, 2-3
Bild mit gldnzendem Finish ausdrucken ([GIANZeNnd]) .....c.cooiiiiiii e 2-3
Bildqualitat passend zum Original festlegen ([Bildqualitat]).........cccooiiiiiiiiiiii s 2-4
Kopienbild vergroBern oder verkleinern ([ZOOMY]).......cueuueiiieieeiiee ettt 2-4
Seitenrander hinzuflgen ([Seitenrand]) .........ooccieeiie i e e e e e e raaeeeean 2-4

3 Anzahl der gedruckten Blatter verringern

Auf beiden Papierseiten kopieren ([DUPIEX]) .......ceeeiiiiimiiieiieee et e e e 3-3
Mehrere Seiten auf eine Blattseite drucken ([Kombinieren])..........cccovveeiiciiieeeieccieeee e 3-4
Vorder- und Riickseite einer Karte auf eine Blattseite kopieren ([Ausweiskopi€]) .......ccccceveevrcrveennnn. 3-5

4 Format oder Typ des Kopierpapiers angeben

Papierformat und Papiertyp auswahlen ([Papier])........oo et 4-3
Auf Papier eines Sonderformats kopieren ([Benutzerdf. Format]) .........cccooeeveeiiiieiiiicciieeee e 4-3

5 Methode fiir das Scannen des Originals und die Ausgabe der Kopien angeben

Format des Originals angeben ([Originalformat]) .........oooueeeri i 5-3
Original mit vielen Seiten in mehreren Stapeln scannen ([Separater Scan]).........ccccoeeicieieiniiiineennn. 5-3
Satzweise drucken ([AUSGADE]) ... ..euiuueiiiiieieiiie ettt ettt e e te et e e st e e e bt e e st e e saneeeesaneeeeans 5-4

6 Index

d-Color MF 3300/3800 Inhaltsverzeichnis-1



Inhaltsverzeichnis-2 d-Color MF 3300/3800



Kopieren







1.1

Kopieren (grundlegende Vorgehensweise) 1

1

1.1

Kopieren

Kopieren (grundlegende Vorgehensweise)

1 Legen Sie das Original ein.

<= A

2 Tippen Sie auf [Kopie].

Funktion wahlen 2013/10/18 17:02

N

s

K
Auftragsliste Zahler

. ] An E-Mail : In Ordner : .
Kopie Fax
scannen scannen

ﬁ_
Dok. drucken Bediener- u'

/ loschen programm

3 Konfigurieren Sie ggf. Kopiereinstellungen.

- Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, missen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den
Ré&ndern abgeschnitten sein. Ausflhrliche Informationen zum Angeben des Originalformats finden
Sie auf Seite 5-3.

-> Die gednderten Einstellungen spiegeln sich in der Abbildung unter [Ausgabe] wider. So kdnnen Sie
die Einstellungen konfigurieren, wéhrend Sie das Ausgabebild prifen.

Bereit zum Kopieren

Einst. prafen

5 o W] 0
Auto-Farbe Standard Text/Foto A4 Auto

Farbe Dichte Originaltyp Originalformat Papier

Programm Testkopie Ausweisk opie
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1 Kopieren (grundlegende Vorgehensweise) 1.1

= Ausfihrliche Informationen zu den Kopiereinstellungen finden Sie auf den in der folgenden Tabelle
angegebenen Seiten.

Zweck Referenz
Farbe, Bildqualitat, Dichte usw. fiir das Kopieren angeben Seite 2-3
Papjerverbrauch durch die Duplexfunktion oder die Kombinationsfunktion Seite 3-3
verringern

Format oder GréBe des Kopierpapiers andern Seite 4-3
Methode fur das Scannen des Originals und die Ausgabe der Kopien angeben | Seite 5-3

4 Geben Sie ggf. die Anzahl der Kopien Uber die Tastatur ein.

- Wenn Sie auf [Kopien] tippen, wird die Tastatur eingeblendet.

- Wenn [10 Key] einer Registertaste zugeordnet ist, kdnnen Sie die entsprechende Registertaste
drliicken, um die Tastatur auf dem Touch Display einzublenden, und Werte eingeben.

- Um die Anzahl der Kopien neu einzugeben, tippen Sie auf [C] (L&schen).

2

w

N B -

o || O
H Ol

5  Driicken Sie die Taste Start.
= Tippen Sie ggf. vor dem Starten eines Kopiervorgangs auf [Einst. prifen], um die Einstellungen zu
prufen.

- Wenn Sie die Taste Stopp wahrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.
Um den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Das Original wird gescannt und der Kopiervorgang startet.

@Verwandte Einstellung
Sie kénnen die Standard-Kopiereinstellungen entsprechend Ihrer Umgebung &ndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Kopierereinstellungen] - [Standard-
Kopiereinst.]
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1.2 Aktuellen Vorgang zum Einschieben einer Kopie unterbrechen 1

1.2 Aktuellen Vorgang zum Einschieben einer Kopie unterbrechen

Wenn Sie dringend eine Kopie erstellen missen, wahrend das System ein Original ausdruckt, kdnnen Sie den
aktiven Job unterbrechen und lhre Kopie einschieben.

1 Tippen Sie auf [Unterbrechen].

Die LED [Unterbrechen] leuchtet blau und die Ausgabe des aktuellen Jobs wird unterbrochen.

Unterbrechen

2 Legen Sie das Original ein.
3 Konfigurieren Sie die Kopiereinstellungen.

4 Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt und der Kopiervorgang startet.

5 Nachdem der Kopierjob abgeschlossen ist, tippen Sie erneut auf [Unterbrechen].

Die LED [Unterbrechen] erlischt und der Unterbrechungsmodus wird beendet.
Der unterbrochene Druckjob wird fortgesetzt.
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Testdruck erstellen ([Testkopie])

1.3

1.3 Testdruck erstellen ([Testkopie])
Bevor Sie den eigentlichen Kopiervorgang starten, erstellen Sie eine einzige Testkopie und vergewissern Sie
sich, dass das Ergebnis lhren Erwartungen entspricht.
Wenn Sie sehr viele Satze erstellen, kdnnen Sie mit der Testkopiefunktion verhindern, dass sehr viele
Fehldrucke erstellt werden.
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Kopie].
3 Konfigurieren Sie die Kopiereinstellungen.
4 Geben Sie die Anzahl der Sétze iiber die Tastatur ein.
- Wenn Sie auf [Kopien] tippen, wird die Tastatur eingeblendet.
5 Tippen Sie auf [Testkopie].
Bereit zum Kopieren
Einst. prafen
" e 0 U
Auto-Farbe Standard Text/Foto A4 Auto
Farbe Dichte Originaltyp Originalformat Papier
Programm Testkopie Ausweiskopie
6 Tippen Sie auf [Start] oder driicken Sie die Taste Start.
Der Kopiervorgang beginnt. Es wird nur ein Satz ausgegeben.
[ Prifen Sie den Testausdruck.
- Um das Kopierergebnis erneut zu prifen, tippen Sie auf [Testkopie].
= Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, tippen Sie auf [Abbr.].
8 Vergewissern Sie sich, dass das Kopierergebnis lhren Erwartungen entspricht, und tippen Sie dann auf
[Drucken].
Der Kopiervorgang fiir die restlichen Satze wird gestartet.
1-6 d-Color MF 3300/3800



1.4

Kopierprogramm abrufen 1

1.4

Kopierprogramm abrufen

Programm

[Programm] ist eine Funktion, mit der Sie eine Kombination verschiedener Kopiereinstellungen als Abruftaste
registrieren kdnnen.

Wenn Sie ein Programm registrieren, kdnnen Sie die Kombination der verschiedenen Kopiereinstellungen im
Hauptbildschirm abrufen.

Programm registrieren

Sie kdnnen bis zu 15 Programme registrieren.

1
2

3

4

Tippen Sie auf [Kopie].

Konfigurieren Sie die Kopiereinstellungen.

=> Die hier konfigurierten Einstellungen werden als Programm registriert.

Tippen Sie auf [Programm].

Bereit zum Kopieren

Einst. prafen

" il ] o U
Auto-Farbe Standard Text/Foto A4 Auto

Farbe Dichte Originaltyp Originalformat Papier

Programm Testkopie Ausweisk opie

Tippen Sie auf [Registrier.].

Programm
Taste Neu berahren, um die akt. Einstellungen zu registrieren.
Taste [Abrufen] berdhren, um das Programm abzurufen.

Registrier.
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Kopierprogramm abrufen 1.4

5 Tippen Sie auf das Eingabefeld [Name], um den Programmnamen einzugeben, und tippen Sie dann auf
[OK].

Kopierprogramm registrieren

(=
o
—— L

Kopierprogramm abrufen
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [Kopie].

3 Tippen Sie auf [Programm].

Bereit zum Kopieren

Einst. prafen

LY o o] U
Auto-Farbe Standard Text/Foto A4 Auto

Farbe Dichte Originaltyp Originalformat Papier

Programm Testkopie Ausweiskopie

4 Wahlen Sie das Programm aus, das Sie abrufen wollen, und tippen Sie auf [Abrufen].

Die registrierten Inhalte des Programms werden angewendet.

Programm
Taste Neu berdhren, um die akt. Einstellungen zu registrieren.
Taste [Abrufen] berthren, um das Programm abzurufen.

Registrier.

Abrufen

Loschen

= Wenn Sie auf [Einst. prifen] tippen, kdnnen Sie die registrierten Inhalte des ausgewahlten
Programms Uberprifen.

= Tippen Sie auf [Loschen], um das ausgewéhlte Programm zu I6schen.

5 Driicken Sie die Taste Start.

- Tippen Sie ggf. vor dem Starten eines Kopiervorgangs auf [Einst. priifen], um die Einstellungen zu
prifen.

Das Original wird gescannt und der Kopiervorgang startet.
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2 Farbe und Bildqualitat fir den

Kopiervorgang angeben







2

Farbe und Bildqualitat fir den Kopiervorgang
angeben

Kopienfarbe auswahlen ([Farbe])
Funktionsaufruf: [Farbe]

Wahlen Sie eine Farbe zum Kopieren aus.

Einstellungen Beschreibung

[Auto-Farbe] Das System wahlt entsprechend der Farbe des gescannten Originals beim
Scannen automatisch [Vollfarbe] oder [Schwarz] aus.

[Vollfarbe] Druckt die Kopie in Vollfarbe, unabhéngig davon, ob das Original farbig oder
schwarzweiB ist.

[Schwarz] Druckt die Kopie schwarzweiB, unabhangig davon, ob das Original farbig oder
schwarzweif ist.

[Schwarz/Rot] Kopiert in den angegebenen beiden Farben. Dies senkt die Kosten fiir eine

[Schwarz/Blau] Farbkopie im Vergleich zum Vollfarbdruck.

[Schwarz/Grin] Ein als farbig eingestufter Bereich im gescannten Original wird in der angege-

[Schwarz/Gelb] benen Farbe kopiert, ein als schwarz eingestufter Bereich in Schwarz.

[Schwarz/Cyan]

[Schwarz/Magenta]

Bilddichte anpassen ([Dichte])

Funktionsaufruf: [Dichte]

Passt die Dichte eines Kopienbilds an.

Geeignete Bildqualitat fiir den Inhalt des Originals auswahlen ([Originaltyp])
Funktionsaufruf: [Originaltyp]

Wabhlen Sie die passenden Einstellungen flir das zu kopierende Original aus, um es mit optimaler Bildqualitat
zu kopieren.

Einstellungen Beschreibung

[Text] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das vorwiegend aus Text besteht,
mit der optimalen Bildqualitat zu kopieren.

Mit dieser Funktion wird die Schérfe der Kanten aller Zeichen erhéht, um die
Erkennbarkeit zu verbessern.

[Text/Foto] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das aus Text und Fotos besteht,
mit der optimalen Bildqualitat zu kopieren.

Mit dieser Funktion wird die Schérfe der Kanten des Texts erhéht und es wird
ein weicheres Foto erzeugt.

[Foto] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das nur aus Fotos besteht, mit der
optimalen Bildqualitat zu kopieren.

Hintergrunddichte des Originals anpassen ([Hintergrundentfernung])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Hintergrundentfernung]

Sie kdnnen die Hintergrunddichte eines Originals mit farbigem Hintergrund, wie z. B. einer Zeitung oder eines
Originals auf Recyclingpapier, anpassen.

Bild mit glanzendem Finish ausdrucken ([Glanzend])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Glanzend]

Bilder werden mit einem glanzenden Finish kopiert.
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Bildqualitat passend zum Original festlegen ([Bildqualitat])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Bild bearbeiten] - [Bildqualit&t]

Passen Sie die Farbqualitét des Originals zum Kopieren an.

Einstellungen Beschreibung

[Kontrast] Passen Sie die Schattierung eines Bilds an.
Ein geringerer Kontrast macht das Bild weicher und glatter, wéhrend es mit
einem hoheren Kontrast schéarfer wird.

[Bilddichte] Passen Sie die Bilddichte an.

[Scharfe] Schérfen Sie die Kanten des Bildes, um die Erkennbarkeit zu verbessern.
Glatten Sie raue Konturen oder machen Sie verschwommene Bilder scharfer.

Kopienbild vergréBern oder verkleinern ([Zoom])
Funktionsaufruf: [Zoom]

Kopieren Sie ein Originalbild mit einem beliebigen Zoomfaktor.

Einstellungen Beschreibung

[+ Geben Sie manuell einen Zoomfaktor ein. Sie kénnen den Zoomfaktor auch
Uber das Tastenfeld eingeben. Um die Tastatur einzublenden, tippen Sie auf
den Zahleneingabebereich.

[Zoom festleg.] Kopieren Sie mit einem registrierten Zoomfaktor ([400,0%], [200,0%], [50,0%],
[Minimal]). Bei Auswahl von [Minimal] wird das Original beim Kopieren leicht
verkleinert und zentriert auf dem Blatt ausgegeben.

Waéhlen Sie diese Option aus, wenn Sie ein gesamtes Originalbild einschlieB-
lich Kanten kopieren.

Wenn Sie [Zoom festleg.] auswéhlen, kénnen Sie den Wert des fiir [Zoom fest-
leg.] anzuzeigenden Zoomfaktors dndern.

[Auto] Tippen Sie auf diese Taste, um automatisch eine Kopie mit dem optimalen
Zoomfaktor fiir Original und Papierformat zu erstellen. Dies ist praktisch, da
Sie den Zoomfaktor nicht festlegen miissen.

[100,0%)] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Originalbild in der OriginalgréBe zu
kopieren.
Fester Zoom Wahlt einen vordefinierten Zoomfaktor aus, wenn Sie von einem Original in ei-

nem Standardformat auf Kopierpapier eines Standardformats drucken.
Wenn [Papier] auf [Auto] gesetzt ist, wird das Papierfach automatisch entspre-
chend dem ausgewahlten Zoomfaktor gewechselt.

Seitenrander hinzufiligen ([Seitenrand])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Layout] - [Seitenrand]

Wenn Sie einen Binderand zum Binden der kopierten Seiten hinzufliigen wollen, kdnnen Sie die Randbreiten
anpassen.

Bindung links
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Bindung oben

Bindung rechts

Einstellungen

Beschreibung

[Heftrand-Position]

Waéhlen Sie die Papierbindungsposition.

¢ [Auto]: Die Bindungsrichtung wird automatisch festgelegt. Wenn die lange
Seite des Originals eine Lange von 297 mm oder weniger hat, erfolgt die
Bindung an der langen Kante des Papiers. Wenn die lange Seite des Origi-
nals eine Lange von mehr als 297 mm hat, erfolgt die Bindung an der kur-
zen Kante des Papiers.

¢ [Bindung links]: Wéahlen Sie diese Option aus, um einen Binderand an der
linken Papierkante hinzuzuftigen.

e [Bindung rechts]: Wahlen Sie diese Option aus, um einen Binderand an der
rechten Papierkante hinzuzuftgen.

¢ [Bindung oben]: W&hlen Sie diese Option aus, um einen Binderand an der
oberen Papierkante hinzuzufligen.

[Randbreite]

Passen Sie die Randbreite mit den Tasten [+]/[-] oder Uber die Tastatur an. Um
die Tastatur einzublenden, tippen Sie auf den Zahleneingabebereich.
Wenn Sie keinen Rand festlegen wollen, wéhlen Sie [Kein] aus.

[Originalausrichtung]

Tipps

Geben Sie die Ausrichtung des eingelegten Originals an.
Dieses System erstellt die Kopien in Ausrichtung des Originals, sodass Vorder-
und Rickseite des Papiers dieselbe Ausrichtung haben.

Wenn beim Kopieren mit den festgelegten Binderandeinstellungen ein Teil des Bilds verloren geht, kopieren
Sie mit einem Verkleinerungsfaktor.
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3 Anzahl der gedruckten Blatter

verringern







I
3 Anzahl der gedruckten Blatter verringern

Auf beiden Papierseiten kopieren ([Duplex])

Kopieren Sie 1-seitig bedruckte Originale auf beide Papierseiten oder 2-seitig bedruckte Originale auf beide
oder nur auf eine Papierseite.

1 2

o J.LQ_

Durch beidseitigen Druck kdnnen Sie den Papierverbrauch halbieren. Sie kdnnen den Papierverbrauch weiter
verringern, wenn Sie zusatzlich die Kombinationsfunktion verwenden.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Kopieren eines aus mehreren Seiten bestehenden 1-seitig
bedruckten Originals mit beidseitigem Druck beschrieben.

1
2

Legen Sie das Original ein.
Tippen Sie auf [Duplex/Kombinier.].

Tippen Sie in [Duplex] auf [1-seitig > 2-seitig].

= Fr ein 2-seitig bedrucktes Original wahlen Sie [2-seitig > 1-seitig] oder [2-seitig > 2-seitig] aus.
Nehmen Sie Ihre Auswahl entsprechend dem Original und der gewlinschten Kopienausgabe vor.

Geben Sie in [Bindungsposition] die Optionen [Original] und [Ausgabe] an.

= Bei 1-seitig bedruckten Originalen wéhlen Sie die Bindungsposition der Kopien in [Ausgabe] aus.
Bei Auswahl von [Auto] wird die Bindungsposition automatisch entsprechend der Lénge der langen
Kante des Originals ermittelt.

= Bei 2-seitig bedruckten Originalen wahlen Sie die Bindungspositionen des Originals und der Kopien
in [Original] und [Ausgabe] aus. Bei Auswahl von [Auto] wird die Bindungsposition automatisch
entsprechend der Lénge der langen Kante des Originals ermittelt.

Tippen Sie auf [Originalausrichtung] und wahlen Sie die Einlegerichtung des Originals aus.

Tippen Sie auf [OK].

Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt und der Kopiervorgang startet.
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Mehrere Seiten auf eine Blattseite drucken ([Kombinieren])

Mehrere Seiten (z. B. 2 oder 4 Seiten) kdnnen verkleinert auf dieselbe Seite eines Blatts gedruckt werden, um
den Papierverbrauch zu verringern. Sie kdnnen den Papierverbrauch weiter verringern, wenn Sie zusétzlich
die Duplexfunktion verwenden.

.
Il
Il

NH

&)

ot PRl

I
N

N,

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beschrieben, wenn Sie mehrere 1-seitig bedruckte Originale kopieren
und dabei zwei Seiten auf einer Blattseite kombinieren und beidseitigen Druck verwenden.

Legen Sie das Original ein.
Tippen Sie auf [Duplex/Kombinier.].

Tippen Sie in [Duplex] auf [1-seitig > 2-seitig].

= Fr ein 2-seitig bedrucktes Original wahlen Sie [2-seitig > 1-seitig] oder [2-seitig > 2-seitig] aus.
Nehmen Sie Ihre Auswahl entsprechend dem Original und der gewlinschten Kopienausgabe vor.

Geben Sie in [Bindungsposition] die Optionen [Original] und [Ausgabe] an.

= Bei 1-seitig bedruckten Originalen wéhlen Sie die Bindungsposition der Kopien in [Ausgabe] aus.
Bei Auswahl von [Auto] wird die Bindungsposition automatisch entsprechend der Lénge der langen
Kante des Originals ermittelt.

- Bei 2-seitig bedruckten Originalen wahlen Sie die Bindungspositionen des Originals und der Kopien
in [Original] und [Ausgabe] aus. Bei Auswahl von [Auto] wird die Bindungsposition automatisch
entsprechend der Lénge der langen Kante des Originals ermittelt.

Tippen Sie auf [Kombinieren].

Tippen Sie auf [2 auf 1].

= Um vier Seiten auf dieselbe Blattseite zu kopieren, wahlen Sie [4 auf 1 Horizontal] oder [4 auf 1
Vertikal] aus.

Tippen Sie auf [Originalausrichtung] und wahlen Sie die Einlegerichtung des Originals aus.
Tippen Sie auf [OK].

Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt und der Kopiervorgang startet.
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Vorder- und Riickseite einer Karte auf eine Blattseite kopieren
([Ausweiskopie])
Wenn Sie Ausweiskarten wie eine Versichertenkarte, einen Flihrerschein oder eine Visitenkarte kopieren

wollen, kdnnen Sie die Vorder- und Riickseite der Karte auf einer einzigen Seite angeordnet ausdrucken.
Dadurch kann die Anzahl der verbrauchten Bléatter verringert werden.

[A]
i nd ]

v Der Zoomfaktor ist fest auf 100% eingestellt.

1 Legen Sie eine Karte auf das Vorlagenglas.

- Legen Sie die Karte an der hinteren linken Ecke des Vorlagenglases an. Die }.(artenkopie wird
jedoch jeweils 20 mm von der oberen und der linken Blattkante angeordnet. Andern Sie ggf. die
Kartenposition.

= Der Bereich innerhalb von 2 mm von der oberen und linken Karte der Karte wird aufgrund von
Schattierungsléschung nicht kopiert.

2 Tippen Sie auf [Papier] und geben Sie das Papierfach fiir den Ausweiskopiedruck an.
= Verfligbare Papierformate sind A4, Letter (8-1/2 x 11) und Legal (8-1/2 x 14).

3 Tippen Sie auf [Ausweiskopie].

4 Driicken Sie die Taste Start.

Die Vorderseite der Karte wird gescannt.

5  Drehen Sie die Karte um und legen Sie sie auf dem Vorlagenglas an.

- Legen Sie die Karte an dieselbe Position wie in Schritt 1.

= Wenn Sie die Karte ohne Scannen der Rickseite drucken wollen, tippen Sie auf [Drucken].
6  Driicken Sie die Taste Start.

Die Rickseite der Karte wird gescannt.
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4 Format oder Typ des Kopierpapiers angeben

Papierformat und Papiertyp auswahlen ([Papier])
Funktionsaufruf: [Papier]

Waéhlen Sie das Format und den Papiertyp fir den Kopiervorgang aus. Sie kdnnen auch das Format und den
Papiertyp des in die Papierfacher eingelegten Papiers &ndern.

Einstellungen Beschreibung

[Auto] Tippen Sie auf diese Taste, um beim Kopieren automatisch Papier passend
zum Originalformat auszuwé&hlen.

[1] bis [3] Tippen Sie auf eine dieser Tasten, um in Fach 1 bis Fach 3 eingelegtes Papier
zum Kopieren auszuwahlen.

Fach 2 und Fach 3 sind verflgbar, wenn die optionale Papiereinzugseinheit
montiert ist.

[™] (Manuelle Zufuhr) Tippen Sie auf diese Taste, um auf Papier zu drucken, das in den manuellen
Einzug eingelegt ist.

[Facheinstellung Andern Sie ggf. den Typ und das Format des im ausgewahlten Fach eingeleg-

andern] ten Papiers.

e [Papiertyp]: Wahlen Sie den Typ des im ausgewahlten Papierfach eingeleg-
ten Papiers aus. Wenn Sie spezielles Papier in das Papierfach eingelegt ha-
ben, mussen Sie den Papiertyp angeben.

e [Papierformat]: Wéhlen Sie das Format des im ausgewé&hlten Papierfach
eingelegten Papiers aus.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zu den auf diesem System verwendbaren Papiertypen finden Sie in Kapitel 6 der
Bedienungsanleitung [Einleitung].

Auf Papier eines Sonderformats kopieren ([Benutzerdf. Format])

Sie kénnen auf Papier eines benutzerdefinierten Formats kopieren, das in den manuellen Einzug eingelegt
ist.

Tippen Sie auf [Papier].
Wabhlen Sie Manuelle Zufuhr aus und tippen Sie dann auf [Facheinstellung &ndern].
Tippen Sie in [Papierformat] auf [Benutzerdf. Format].

Geben Sie die Lange (X) und die Breite (Y) des Papiers mit den Tasten [+]/[-] oder Uber die Tastatur ein.

= Um die Tastatur einzublenden, tippen Sie auf den Zahleneingabebereich.

Tippen Sie auf [OK].
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Methode fiir das Scannen des Originals und die
Ausgabe der Kopien angeben

Format des Originals angeben ([Originalformat])
Funktionsaufruf: [Originalformat]

Wahlen Sie das Format des zu scannenden Originals aus.

Einstellungen Beschreibung

[Standardf.] Waéhlen Sie das Originalformat aus, um ein Original in einem Standardformat
(metrisch oder Zoll) zu scannen.

[Benutzerdf. Format] Wahlen Sie diese Option zum Scannen von Originalen mit einem Benutzer-
format.

Geben Sie die Lange (X) und die Breite (Y) des Originals mit den Tasten [+]/[-]
oder Uber die Tastatur ein. Um die Tastatur einzublenden, tippen Sie auf den
Zahleneingabebereich.

Tipps
Uber den ADF kdnnen Sie mehrere Originale des Formats Letter und Legal, die dieselbe Breite haben, auf
einmal scannen. Setzen Sie in diesem Fall [Originalformat] auf [8 1/2 x 11, 14 Gemischt].

Original mit vielen Seiten in mehreren Stapeln scannen ([Separater Scan])

Wenn die Anzahl der Originalblatter so groB ist, dass die Blatter nicht gleichzeitig in den ADF eingelegt
werden kénnen, kdnnen Sie sie auch in mehreren Durchgdngen als einen zentralen Auftrag verarbeiten.

In [Separater Scan] kénnen Sie zum Scannen der Originalseiten zwischen dem ADF und dem Vorlagenglas
wechseln.
Legen Sie das Original ein.

HINWEIS

Legen Sie nicht mehr als 50 Blatt gleichzeitig in das Originalfach ein und tberschreiten Sie nicht die
Héchststandmarkierung Y. Ansonsten kénnte ein Originalstau auftreten, die Originale kénnten
beschédigt werden und/oder ein ADF-Fehler kénnte auftreten.

Tippen Sie auf [Anwendung] - [Original] - [Separater Scan] - [Ein].

Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt.

Legen Sie das nachste Original ein und driicken Sie die Taste Start.

= Tippen Sie ggf. auf [Einstellgn &ndern], um die Einstellungen fiir das neue Original zu &ndern.
Wiederholen Sie Schritt 4, bis alle Originalseiten gescannt wurden.

Nachdem alle Originalseiten gescannt wurden, tippen Sie auf [Beenden]. Der Kopiervorgang wird
gestartet.
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Satzweise drucken ([Ausgabe])

Funktionsaufruf: [Ausgabe]

Wenn Sie mehrere Kopiensétze drucken, kdnnen Sie wéhlen, ob die ausgegebenen Seiten sortiert oder

gruppiert werden sollen.

Sortieren

Gruppieren

Einstellungen

Beschreibung

[Auto]

Die Sortier- und Gruppierfunktionen werden automatisch entsprechend der
Anzahl der Seitenzahl pro Satz umgeschaltet.

Wenn z. B. jeder Ausgabesatz eine Seite enthalt, wird diese Option automa-
tisch auf [Gruppieren] gesetzt, und das Blatt wird ausgegeben. Bei zwei oder
mehr Seiten pro Satz wird diese Option automatisch auf [Sortieren] gesetzt
und die Blatter werden sortiert ausgegeben.

[Gruppieren]

Wahlen Sie diese Option fir die seitenweise Ausgabe aus, also "111", "222",
"333", "444" und "555".

[Sortieren]

Wahlen Sie diese Option aus, um die Kopien satzweise auszugeben, also
"12345", "12345" und "12345".
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RICHTLINIE 2002/96/CE FUR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG,
WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK
ALTGERATEN UND DEREN BESTANDTEILE

INFORMATIONEN

1. FUR DIE LANDER DER EUROPAISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgerdten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht,
diese separat zu sammeln.

Das Abladen dieser Geréte an Orten, die nicht speziell daflir vorgesehen und autorisiert sind, kann geféhrliche Auswirkungen
fir Umwelt und Gesundheit haben.
Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und MaBnahmen laut Gesetz.

Um UNSERE GERATE ORDNUNGSGEMANR zU ENTSORGEN, KONNEN SIE:

a) Sich an die értliche Behérde wenden, die lhnen praktische Auskiinfte und Informationen fir die ordnungsgeméBe Verwal-
tung der Abfalle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geréate ein benutztes Geréat, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkaufer
zuriickgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerat bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerates, dieses in ausgerlstete Sammelzentren gebracht werden und separat von
Siedlungsabféllen behandelt werden muss;
- Erbauer die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der

Geréte in Konformitat mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.
.

2. FUR DIE ANDEREN LANDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeraten muss nach den geltenden
Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.
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