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1.1

In der Scanfunktion verfiigbare Optionen

0
Scanfunktion

1

1.1

In der Scanfunktion verfiigbare Optionen

Die von diesem System gescannten Originaldaten kdnnen an einen Computer oder Server gesendet oder auf
der Festplatte dieses Systems gespeichert werden.

Es kann erforderlich sein, die folgenden Einstellungen vor der Verwendung der Scanfunktion vorzunehmen.
Ausflhrliche Informationen finden Sie in den Erlduterungen der einzelnen Funktionen.

Die Scanfunktion bietet die folgenden Unterfunktionen:

Funktion

Beschreibung

An E-Mail scannen

Sendet eine konvertierte Datei als E-Mail-Anhang an eine beliebige E-Mail-
Adresse.

SMB-Ubertragung

Sendet eine konvertierte Datei an einen freigegebenen Ordner eines Compu-
ters. Um diese Funktion nutzen zu kdnnen, geben Sie lhren Computer oder
Dateiserver als Ziel an.

FTP-Ubertragung

Sendet eine konvertierte Datei an den FTP-Server. Diese Funktion ist niitzlich
bei der Ubertragung einer Datei Gber den FTP-Server.

WebDAV-Ubertragung

Sendet eine konvertierte Datei an den WebDAV-Server. Diese Funktion ist
nutzlich bei der Ubertragung einer Datei Gber den WebDAV-Server.

Auf Festplatte
speichern

Speichert die von diesem System gescannten Originaldaten auf der integrier-
ten Festplatte.

Die auf der Festplatte gespeicherten Originaldaten kénnen tber den Web-
browser Ihres Computers heruntergeladen werden.

In USB-Speicher
speichern

Speichert die von diesem System gescannten Originaldaten in einem an das
System angeschlossenen USB-Speicher.

WS-Scan

Importiert Originaldaten durch Absetzen eines Scanbefehls von einem Com-
puter ohne komplizierte Systemeinstellungen oder sendet von diesem System
gescannte Originaldaten an einen Computer.

Diese Funktion wird ab Windows Vista unterstitzt.

TWAIN/WIA-Scan

Konvertiert die von diesem System gescannten Originaldaten in eine Datei und
importiert diese von einem Computer im Netzwerk tiber TWAIN/WIA-kompa-
tible Anwendungen.
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1 Scannen 1.2

1.2 Scannen

1.2.1 Senden (grundlegende Vorgehensweise)

1 Legen Sie das Original ein.

|« A

2 Tippen Sie auf die Taste der gewtinschten Funktion.

- Wenn Sie an eine E-Mail scannen wollen, tippen Sie auf [An E-Mail scannen].

= Wenn Sie die SMB-, FTP- oder WebDAV-Ubertragung, die Speicherung auf Festplatte oder im
USB-Speicher oder den WS-Scan verwenden wollen, tippen Sie auf [In Ordner scannen].

Funktion wahlen

Awuftragsliste Zahler

. ] An E-Mail : In Ordner :
Kopie Fax
scannen scannen

Dok. drucke& Bediener-

/ loschen programm

3 Geben Sie das Ziel an.
= Ausfihrliche Informationen zum Angeben eines Ziels finden Sie auf Seite 1-9.

= Sie kdnnen mehrere Ziele angeben.

Gewiinschte Ziele wiahlen. ZA_n:ahl 2013/10/18 17;09
iele -

Einst. prafen

Favorit Man. Eingabe Auftr.verlauf ) LGRS TS
e-maill e-mail2

Programm Anwendung
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1.2 Scannen 1

4 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Scaneinstellungen.
Funk tion wahlen

Grundeinst.

Farbe Scanformat Auflosung Dateityp 1-seit./ 2-seit.

5 ] & = |

Auto-Farbe 300ppp 1-seitig

= Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, miissen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den
Ré&ndern abgeschnitten sein. Ausfihrliche Informationen zum Angeben des Originalformats finden
Sie auf Seite 1-14.

= Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie auf den in der folgenden
Tabelle angegebenen Seiten.

Zweck Referenz
Grundlegende Optionen wie die Farbe und das Originalformat konfigurieren Seite 1-14
Methode zum Scannen des Originals angeben Seite 1-16
Bildqualitat oder Dichte in Abhéngigkeit der Inhalte des Originals anpassen Seite 1-17

5  Driicken Sie die Taste Start.
= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen priifen] und Uberpriifen Sie ggf. das
angegebene Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zuriicksetzen.

- Wenn Sie die Taste Stop wéhrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt. Um
den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.

@Verwandte Einstellung
Sie kénnen die Standardoptionen fur die Scanlibertragung entsprechend Ihrer Umgebung &ndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Scan-/Faxeinstellungen] - [Standard-
Scaneinst.]
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Scannen 1.2

1.2.2

Programm fiir die Ubertragung abrufen

Programm

Ein Programm ist eine Funktion, mit der Sie eine Kombination hdufig verwendeter Einstellungen und
Zielinformationen als Abruftaste registrieren kénnen.

Wenn Sie ein Programm registrieren, kdnnen Sie die Kombination der Einstellungen und Zielinformationen
mit einem einzigen Tastendruck im Hauptbildschirm abrufen.

Programm registrieren

Sie kdnnen bis zu 400 Programme registrieren.

Wenn bereits 400 Programme registriert wurden, I6schen Sie nicht mehr bendtigte Programme, bevor Sie ein
neues Programm registrieren.

4

1
2

3

4

Um ein Programm zu registrieren, missen Sie vorab das Adressbuch registrieren. Ausfiihrliche
Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf Seite 10-3.

Tippen Sie auf [An E-Mail scannen] oder [In Ordner scannen].

Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Scaneinstellungen.

=> Die hier konfigurierten Einstellungen werden als Programm registriert.

Tippen Sie auf [Programm].

Gewinschte Ziele wahlen. Anzahl 2013/10/18 17:09
Ziele Ym

M

C

K

m Man. Eingabe Auftrverlauf JVAUCES T Einst. prafen

= E-Mail = E-Mail
e-maill e-mail2

Programm

Tippen Sie auf [Registrier.].

Programm
Taste Neu berihren, um die akt. Einstellungen zu registrieren.
Taste [Abrufen] berGhren, um das Programm abzurufen.

Registrier.
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1.2 Scannen 1

5  Geben Sie den Programmnamen und das Ziel ein und tippen Sie dann auf [OK].

Kopierprogramm registrieren
_ E

Ziel

—— A

Einstellungen Beschreibung

[Name] Geben Sie den Programmnamen ein (max. 72 Byte).

[Ziel] Waéhlen Sie das gewlinschte Ziel aus dem Adressbuch oder eine auf die-
sem System registrierte Gruppe aus. Nur ein Ziel kann angegeben
werden.

@ Referenz

Sie kénnen ein Programm auch tiber Web Connection registrieren. Ausfiihrliche Informationen finden Sie
finden Sie in Kapitel 2 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].
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Scannen

1.2

Programm fiir die Ubertragung abrufen
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [An E-Mail scannen] oder [In Ordner scannen].

3 Tippen Sie auf [Programm].

Gewanschte Ziele wahlen. Anzahl 2013/10/18 17:09
Ziele Ym

M

C

K

mm Auftrverlauf )VACIEEE T Einst. priafen

= E-Mail = E-Mail
e-maill e-mail2

Programm

4 wahlen Sie das Programm aus, das Sie abrufen wollen, und tippen Sie auf [Abrufen].

Die registrierten Inhalte des Programms werden angewendet.

Programm
Taste Neu berihren, um die akt. Einstellungen zu registrieren.
| Taste [Abrufen] berihren, um das Programm abzurufen.

Registrier.

Abrufen

Loschen

o

= Wenn Sie auf [Einst. priifen] tippen, kénnen Sie die registrierten Inhalte des ausgewahlten
Programms Uberprifen.

= Tippen Sie auf [Léschen], um das ausgewahlte Programm zu l6schen.

5 Driicken Sie die Taste Start.

= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen prifen] und Gberprifen Sie ggf. das

angegebene Ziel und die Einstellungen.
= Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zuriicksetzen.
Die Ubertragung wird gestartet.
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1.3 Ziel angeben -

1.3 Ziel angeben

Ziel aus den Favoriten auswihlen

Wahlen Sie ein auf diesem System registriertes Ziel aus. Wenn Sie auf [Favoriten] tippen, werden die in den
Favoriten registrierten Ziele angezeigt. Bei Auswahl mehrerer Ziele kénnen Sie Daten per
Rundsendelbertragung senden.

Gewiinschte Ziele wahlen. ZA_nfahl 2013/10/18 17;09
lele -
M

C
K

M | Man. Eingabe ) Auftr.verlauf )00 T s L

= E-Mail & E-Mail
e-maill e-mail2

Programm

Funktion Beschreibung
, Wechselt zwischen der Schaltflachen- oder Listenansicht der Zielliste.
[ = | =]
VergroBert oder verkleinert den Zielanzeigebereich.
E Dieses Symbol wird angezeigt, wenn nicht alle Ziele in einem Bildschirm ange-
zeigt werden kénnen.
Bildlauftasten Hiermit kénnen Sie einen Bildlauf im Zielanzeigebereich durchfihren.

Die Bildlauftasten werden angezeigt, wenn nicht alle Ziele in einem Bildschirm
angezeigt werden kdnnen.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf Seite 10-3.
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Ziel angeben 1.3

Ziel aus dem Adressbuch auswahlen

Wenn Sie auf [Adressbuch] tippen, wird das Adressbuch angezeigt. Wahlen Sie aus dem Adressbuch ein auf
diesem System registriertes Ziel aus. Bei Auswahl mehrerer Ziele kénnen Sie Daten per
Rundsendelbertragung senden.

Adressbuch

0
Favorit I Gruppe I m

ABCI DEF | GHI | JKL I MNO | PQRSI TUV wavzl etc I

= E-Mail
e-mail2 @ Adresstyp

001

001

g-—
v

= E-Mail
e-maill

Geben Sie den Index oder den Adresstyp des registrierten Ziels an, um die Anzeige der Ziele im Adressbuch

einzugrenzen.

Funktion Beschreibung

[Favoriten] Zeigt die in den Favoriten registrierten Ziele an.

[Gruppe] Zeigt Gruppenziele an.

[Adresstyp] Grenzen Sie die Anzeige der Ziele nach dem Typ des registrierten Ziels ein.

[Name suchen]

Suchen Sie anhand des Registrierungsnamens nach dem Ziel.

[LDAP]

@ Referenz

Wenn Sie den LDAP-Server oder Active Directory von Windows Server ver-
wenden, kdnnen Sie Gber den Server nach einer E-Mail-Adresse suchen. Aus-
fuhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 1-13.

Ausflhrliche Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf Seite 10-3.

Ein Gruppenziel kann nur (iber Web Connection registriert werden. Ausfiihrliche Informationen zur
Registrierung finden Sie in Kapitel 2 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].
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1.3

Ziel angeben

Daten direkt eingeben

Tippen Sie in [Manuelle Eingabe] auf die Taste, die dem Typ von Ziel entspricht, das Sie speichern oder an
das Sie senden wollen, und geben Sie dann die Zielinformationen ein.

Wenn Sie mehrere Ziele angeben wollen, tippen Sie auf [Nachstes Ziel], um max. 30 Ziele hinzuzufliigen.

[E-Mail]

Einstellungen

Beschreibung

E-Mail-Adresse

(FTP]

Einstellungen

Geben Sie die E-Mail-Adresse als Ziel ein (mit ASCII-Zeichen von
max. 320 Byte).

Beschreibung

[Hostname] Geben Sie die den Hostnamen oder IP-Adresse des FTP-Zielservers ein.

e Eingabebeispiel fir einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
e Eingabebeispiel fir eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
e Eingabebeispiel flr eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Dateipfad] Geben Sie den Namen des Speicherordners auf dem in [Hostname] angege-
benen FTP-Server ein (max. 127 Byte).

e Eingabebeispiel: "Scan"

Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen FTP-Ordner angeben, fligen Sie zwi-
schen den Ordnernamen einen Schragstrich (/") ein.

e Eingabebeispiel: "Scan/Dokument"

Wenn Sie keinen Dateipfad angeben, geben Sie "/" ein.

¢ Eingabebeispiel: "/"

[Benutzername] Wenn auf dem FTP-Zielserver eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie
einen fUr die Anmeldung verfigbaren Benutzernamen ein (mit ASCII-Zeichen
von max. 63 Byte).
¢ Eingabebeispiel: "6ffentlicher_Benutzer"

[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).

[Port-Nr.] Andern Sie gegebenenfalls die Portnummer.

Im Normalfall kénnen Sie die Original-Portnummer verwenden.
StandardméBig ist [21] angegeben.

[PASV-Mod.] Wenn in lhrer Umgebung der PASV-Modus verwendet wird, wéhlen Sie dieses
Element aus.

[Proxy] Wenn in lhrer Umgebung ein Proxy-Server eingesetzt wird, wéhlen Sie dieses
Element.

[PC (SMB)]

Einstellungen

Beschreibung

[Hostname]

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse eines Zielcomputers ein.
¢ FEingabebeispiel fir einen Computernamen (Hostname): "HEIM-PC"

e Eingabebeispiel fir eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"

e Eingabebeispiel fir eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Dateipfad]

Geben Sie den Namen des freigegebenen Ordners auf dem unter [Hostname]
angegebenen Computer ein (max. 255 Byte). Der Name des freigegebenen
Ordners ist im Allgemeinen auch unter dem Begriff Freigabename bekannt.

¢ Eingabebeispiel: "Scan"

Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen Ordner angeben, fligen Sie zwischen
den Ordnernamen einen umgekehrten Schragstrich ("\") ein.

¢ Eingabebeispiel: "Scan\Dokument"

[Benutzername]

Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, der die Berechtigung hat, auf den
in [Dateipfad] angegebenen Ordner zuzugreifen (max. 255 Byte).
¢ Eingabebeispiel: "Offentlicher Benutzer"

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

[Durchsuchen]

Sucht nach einem Computer, an den eine Datei gesendet werden kann, und
wahlt einen freigegebenen Ordner aus.
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Ziel angeben 1.3

[WebDAV]
Einstellungen Beschreibung
[Hostname] Geben Sie die den Hostnamen oder IP-Adresse des WebDAV-Servers ein.
e Eingabebeispiel flir einen Hostnamen: "host.beispiel.com"
¢ Eingabebeispiel fir eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"
e FEingabebeispiel flr eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Dateipfad] Geben Sie den Namen des Speicherordners auf dem in [Hostname] angege-
benen WebDAV-Server ein (max. 96 Byte).
¢ Eingabebeispiel: "Scan"
Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen WebDAV-Ordner angeben, fligen Sie
zwischen den Ordnernamen einen Schréagstrich ("/") ein.
¢ Eingabebeispiel: "Scan/Dokument"
[Benutzername] Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, der die Berechtigung hat, auf den
in [Dateipfad] angegebenen Ordner zuzugreifen (mit ASCIlI-Zeichen von
max. 63 Byte).
¢ Eingabebeispiel: "6ffentlicher_Benutzer"
[Kennwort] Geben Sie das Kennwort ein (mit ASCII-Zeichen von max. 63 Byte).
[Port-Nr.] Andern Sie gegebenenfalls die Portnummer.
Im Normalfall kénnen Sie die Original-Portnummer verwenden.
StandardmaBig ist [80] angegeben.
[Proxy] Wenn in Ihrer Umgebung ein Proxy-Server eingesetzt wird, wéhlen Sie dieses
Element.
[SSL-Einstell.] Wenn in lhrer Umgebung SSL verwendet wird, wahlen Sie dieses Element.

@ Referenz

Ausfuhrliche Informationen zum [Speichern auf der Festplatte] finden Sie auf Seite 6-3.
Ausfhrliche Informationen zum Speichern in einem [externen Speicher] finden Sie auf Seite 7-3.

Ausfihrliche Informationen zu [DPWS] finden Sie auf Seite 8-3.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie kénnen festlegen, ob der Benutzer ein Ziel manuell eingeben darf.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Sicherheit] - [Sicherh.details] -
[Manuelle Zieleingabe] (Standard: [Zulassen)).
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1.3 Ziel angeben 1

Ziel aus dem Verlauf auswahlen

Wabhlen Sie in [Auftragsverlauf] ein Ziel aus dem Verlauf der Scanlibertragungsziele oder der gespeicherten
Ziele aus.

Im Verlauf werden die letzten finf Ziele angezeigt. Bei Bedarf kbnnen mehrere Ziele aus dem Verlauf
ausgewahlt werden.

Gewinschte Ziele wahlen. ZA_I\:BN 2013/10/18 17;22
lele -
"

C
K

Favorit Man. Eingabe ) Auftrverlauf | At Gee 00 Einst. prafen

Nr. Adresstyp Adresse
Letz. & 1

2

3

4

5

1 Tipps

Die Verlaufsinformationen werden geldscht, wenn ein registriertes Ziel bearbeitet wird oder wenn der
Hauptnetzschalter aus- und wieder eingeschaltet wird.

Uber den LDAP-Server nach einer E-Mail-Adresse suchen

Wenn Sie den LDAP-Server oder Active Directory von Windows Server verwenden, kénnen Sie tGiber den
Server nach einer E-Mail-Adresse suchen.

4

Der Server muss vorab registriert werden. Die Vorgehensweise zur Registrierung wird unter
Verwendung von Web Connection erlautert. Ausflhrliche Informationen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

Diese Funktion ist im Modus An E-Mail scannen verfugbar.

Wahlen Sie [Adressbuch] - [LDAP] aus und tippen Sie dann auf [LDAP-Suche] oder [LDAP-Mehrf.-
Suche].
Geben Sie das Schllisselwort ein und tippen Sie dann auf [Suchen].

- [LDAP-Suche] wird mit einem einzigen Schllsselwort durchgefiihrt.
- [LDAP-Mehrf.-Suche] wird mit einer Kombination von Schliisselwdrtern fir jede Kategorie

durchgefihrt.
Wahlen Sie das Ziel aus den Suchergebnissen aus.

= Mit [Registrier.] kénnen Sie das gesuchte Ziel dem Adressbuch hinzufligen.
- Wenn Sie auf [Details] tippen, kdnnen Sie detaillierte Informationen zum gesuchten Ziel anzeigen.
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Scaneinstellungen 1.4

1.4

1.4.1

Scaneinstellungen

Grundlegende Optionen wie Farbe und Originalformat konfigurieren

Farbmodus zum Scannen des Originals auswahlen ([Farbe])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [Farbe]

Waéhlen Sie einen Farbmodus fir das Scannen von Originalen.

Einstellungen Beschreibung

[Auto-Farbe] Wahlen Sie diese Option aus, um beim Scannen des Originals automatisch
[Vollfarbe] oder [Graustufen] entsprechend der Originalfarbe auszuwahlen.

[Vollfarbe] Waéhlen Sie diese Option aus, um unabhangig von der Originalfarbe in Vollfarbe
Zu scannen.

Waéhlen Sie diese Option zum Scannen eines Originals, das nicht schwarzweil3
ist, oder zum Scannen eines Farbfotos.

[Graustufen] Waéhlen Sie diese Option aus, um unabhéngig von der Originalfarbe in Graus-
tufen zu scannen. Diese Option ist verfligbar beim Scannen von Originalseiten
mit vielen Halbtonen, z. B. SchwarzweiBfotos.

[Schwarz] Wabhlen Sie diese Option aus, um das Original in Schwarzwei3 ohne Verwen-
dung von neutralen Farben zwischen Schwarz und WeiB zu scannen.

Diese Option ist verfligbar beim Scannen eines Originals wie z. B. einer Strich-
zeichnung, mit einer deutlichen Grenze zwischen schwarzen und weiBen Bild-
teilen.

Format des Originals angeben ([Scanformat])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [Scanformat]

Wahlen Sie das Format des zu scannenden Originals aus.

Einstellungen Beschreibung

[Standardformat.] Waéhlen Sie das Originalformat aus, um ein Original in einem Standardformat
(metrisch oder Zoll) zu scannen.

[Benutzerdf. Format] Wahlen Sie diese Option zum Scannen von Originalen mit einem Benutzer-
format. Geben Sie vertikale und horizontale Werte ein.

Auflésung zum Scannen des Originals angeben ([Auflésung])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [Auflésung]

Waéhlen Sie eine Aufldsung aus, mit der das Original gescannt werden soll.

Tipps
Je feiner die Scanauflésung ist, desto gréBer wird das Datenvolumen, was langere Ubertragungszeiten zur
Folge hat. Wenn Sie E-Mail als Ubertragungsmethode verwenden, z. B. An E-Mail scannen oder Internet-Fax,
vergewissern Sie sich, dass die Datenkapazitét nicht begrenzt ist.
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14 Scaneinstellungen 1

Dateityp zum Speichern der gescannten Originaldaten angeben ([Dateityp])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [Dateityp]

Waéhlen Sie den Dateityp fiir das Speichern der Scandaten aus.

Einstellungen Beschreibung

[Dateityp] Wahlen Sie den Typ der zu speichernden Datei aus:

e [PDF]: Dieses Dateiformat wird von den meisten Betriebssystemen unter-
stiitzt. Sie kénnen ein Kennwort angeben oder die Datei verschllsseln.

e [Kompaktes PDF]: Mit diesem Format ergeben sich kleinere Dateien als
beim normalen PDF. Wir empfehlen diese Option, wenn Sie die DateigroBe
z. B. fiir die E-Mail-Ubertragung verringern méchten.

e [TIFF]: Dies ist ein vielseitig verwendbares Bildformat. Dieser Typ unter-
stiitzt das Speichern mehrerer Seiten in einer einzigen Datei.

e [JPEG]: Dies ist ein Dateityp flir die Speicherung von Dateien, der haufig bei
Digitalkameras zum Speichern von Fotos verwendet wird. JPEG unter-
stiitzt nicht das Speichern mehrerer Seiten in einer einzigen Datei.

e [XPS]: Dies ist ein ab Windows Vista unterstitzter Dateityp.

[Seiteneinstellung] Tippen Sie auf diese Schaltfliche, um eine Seitenablageeinheit auszuwahlen,

wenn ein Original aus mehreren Seiten besteht. Diese Option ist jedoch nicht

verflgbar, wenn [Dateityp] auf [JPEG] gesetzt ist.

¢ [Mehrseitendatei]: Aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, um alle Seiten in
einer einzelnen Datei zusammenzufuhren.

¢ [Einzelne Seite]: Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um beim Senden
die Datei in einzelne Seiten aufzuteilen.

[PDF-Verschlisselung] Wenn [PDF] oder [Kompaktes PDF] als Dateityp ausgewahlt ist, kdnnen Sie

PDF-Einstellungen konfigurieren.

¢ [Verschliss.niveau]: Wéahlen Sie bei der Angabe von Berechtigungen flur
eine PDF-Datei das Verschlisselungsniveau entsprechend der gewtinsch-
ten Sicherheitsstufe aus.

e [Passwort]: Geben Sie das Kennwort fiir die Beschrédnkung des Dateizu-
griffs ein. Erstellen Sie eine PDF-Datei, auf die bestimmte Benutzer zugrei-
fen kdnnen, denen das Kennwort bekannt ist.

¢ [Dok.berechtigungen]: Um Berechtigungen fur das Drucken und Bearbei-
ten einer PDF-Datei detailliert anzugeben, geben Sie das Berechtigungs-
kennwort ein.

e [Drucken erlaubt]: Geben Sie an, ob Benutzer PDF-Dateien drucken dtirfen.
Wenn [Verschliss.niveau] auf [Hohes Niveau 1] oder [Hohes Niveau 2] ge-
setzt ist, kénnen Sie den Druck nur mit niedriger Auflésung ([Niedr. Aufl®s.])
zulassen.

e [Kopieren aktivieren]: Geben Sie an, ob Benutzer Texte und Bilder aus
PDF-Dateien kopieren diirfen.

¢ [Anderungen zuléssig]: Geben Sie an, ob Benutzer den Inhalt einer PDF-
Datei andern diirfen. Wenn [Verschliss.niveau] auf [Hohes Niveau 1] oder
[Hohes Niveau 2] gesetzt ist, kbnnen Sie detaillierter auswéhlen, fur welche
Inhalte Anderungen zulassig sind.

[PDF/A] Geben Sie an, ob eine PDF/A-basierte PDF-Datei erstellt werden darf, wenn
[PDF] als Dateityp ausgewahlt ist.

Beide Seiten eines Originals scannen ([1-seitig/2-seitig])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [1-seitig/2-seitig]

Waéhlen Sie die Oberflache des zu scannenden Originals.

Einstellungen Beschreibung
[1-seitig] Tippen Sie auf diese Taste, um nur eine Seite des Originals zu scannen.
[2-seitig] Tippen Sie auf diese Taste, um beide Seiten des Originals zu scannen.
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1.4.2

Dateinamen, E-Mail-Betreff oder Nachrichtentext andern
([E-Mail-Einstellungen])

Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [E-Mail-Einstellungen]

Diese Funktion ist im Modus An E-Mail scannen verfligbar.

Andern Sie den Dateinamen des gescannten Originals. Dariiber hinaus kénnen Sie den Betreff und den

Nachrichtentext einer E-Mail oder die E-Mail-Adresse des Absenders angeben.

Einstellungen Beschreibung

[Dateiname] Sie kénnen ggf. die Datei des gescannten Originals umbenennen
(max. 30 Zeichen).

[Betreff] Sie kdnnen ggf. den E-Mail-Betreff &ndern (max. 64 Zeichen).

Wenn feste Betrefftexte in Web Connection registriert sind, kénnen Sie einen
registrierten Betreff auswahlen.

StandardmaBig wird "Nachricht von (Gerdtename)" angezeigt.

[Von] Andern Sie bei Bedarf die E-Mail-Absenderadresse.

[Text] Sie kénnen ggf. den E-Mail-Nachrichtentext eingeben (max. 256 Zeichen).
Wenn feste Nachrichtentexte in Web Connection registriert sind, kdnnen Sie
einen registrierten Nachrichtentext auswahlen.

StandardmaBig ist der Textbereich leer.

@Verwandte Einstellung
Der E-Mail-Betreff und der Nachrichtentext kdnnen nur in Web Connection registriert werden. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in Kapitel 1 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

Datei umbenennen ([Dateiname])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Basis] - [Dateiname]
Diese Funktion ist im Modus In Ordner scannen verfligbar.

Sie kdnnen ggf. die Datei des gescannten Originals umbenennen (max. 30 Zeichen).

Methode zum Scannen des Originals angeben

Originalausrichtung angeben ([Originalausrichtung])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Original] - [Originaleinst.] - [Originalausrichtung]

Geben Sie die Ausrichtung des eingelegten Originals an.

Bindungsposition angeben ([Bindeposition])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Original] - [Originaleinst.] - [Bindeposition]

Beim Scannen eines 2-seitigen Originals wahlen Sie die Originalbindungsposition aus, um zu verhindern,
dass die Bindungspositionen auf der Vorder- und der Riickseite unterschiedlich sind.

Einstellungen Beschreibung

[Auto] Die Bindungsposition des Originals wird automatisch festgelegt. Wenn die lan-
ge Seite des Originals eine Lange von 297 mm oder weniger hat, erfolgt die

Bindung an der langen Kante des Papiers. Wenn die lange Seite des Originals
eine Lange von mehr als 297 mm hat, erfolgt die Bindung an der kurzen Kante

des Papiers.

[Bindung links] Wabhlen Sie diese Option, wenn die Bindung an der linken Seite des Originals
erfolgen soll.

[Bindung oben] Waéhlen Sie diese Option, wenn die Bindung an der Oberseite des Originals er-
folgen soll.
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Scaneinstellungen 1

1.43

Original mit vielen Seiten im mehreren Stapeln scannen ([Separater Scan])

Wenn die Anzahl der Originalblatter so groB ist, dass die Blatter nicht gleichzeitig in den ADF eingelegt
werden kénnen, kdnnen Sie sie auch in mehreren Durchgéngen als einen zentralen Job verarbeiten.

In [Separater Scan] kdnnen Sie zum Scannen der Originalseiten zwischen dem ADF und dem Vorlagenglas
wechseln.

Legen Sie das Original ein.

HINWEIS
Legen Sie nicht mehr als 50 Blatt gleichzeitig in das Originalfach ein und lberschreiten Sie nicht die

Héchststandmarkierung Y. Ansonsten kénnte ein Originalstau auftreten, die Originale kénnten
beschéadigt werden und/oder ein ADF-Fehler kénnte auftreten.
Tippen Sie auf [Anwendung] - [Original] - [Separater Scan] - [Ein].

Driicken Sie die Taste Start.

Das Original wird gescannt.

Legen Sie das nachste Original ein und drlicken Sie die Taste Start.

= Tippen Sie ggf. auf [Einstellungen &ndern], um die Einstellungen fiir das neue Original zu &ndern.
Wiederholen Sie Schritt 4, bis alle Originalseiten gescannt wurden.

Nachdem alle Originalseiten gescannt wurden, tippen Sie auf [Beenden].

Die Ubertragung wird gestartet.

Qualitat/Dichte anpassen

Geeignete Bildqualitat fiir den Inhalt des Originals auswahlen ([Originaltyp])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Originaltyp]

Wabhlen Sie die geeignete Einstellung aus, um das Original mit optimaler Bildqualitdt zu scannen.

Einstellungen Beschreibung

[Text] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das vorwiegend aus Text besteht,
mit optimaler Bildqualitdt zu scannen.

Mit dieser Funktion wird die Schérfe der Kanten aller Zeichen erhéht, um die
Erkennbarkeit zu verbessern.

[Text/Foto] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das aus Text und Fotos besteht,
mit optimaler Bildqualitat zu scannen.

Mit dieser Funktion wird die Schérfe der Kanten des Texts erhéht und es wird
ein weicheres Foto erzeugt.

[Foto] Tippen Sie auf diese Taste, um ein Original, das nur aus Fotos besteht, mit op-
timaler Bildqualitét zu scannen.

Dichte des Originals anpassen ([Dichte])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Dichte]

Passen Sie beim Scannen von Originalen die Dichte an das Original an.

Hintergrunddichte des Originals anpassen ([Hintergrundentfernung])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [Qual./Dichte] - [Hintergrundentfernung]

Sie kdnnen die Hintergrunddichte eines Originals mit farbigem Hintergrund, wie z. B. einer Zeitung oder eines
Originals auf Recyclingpapier, anpassen.
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Textkanten schérfen ([Scharfe])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [APP] - [Schérfe]

Die Kanten von Bildern werden gescharft, um die Erkennbarkeit zu verbessern. Glatten von rauen Konturen
von Bildern oder Schéarfen von verschwommenen Bildern.

1.4.4 Andere Einstellungen
E-Mail verschliisseln ([E-Mail Verschliisselung])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [APP] - [E-Mail Verschlisselung]
Diese Funktion ist im E-Mail-Ubertragungsmodus verfiigbar.
Verschlisseln Sie bei Verwendung von S/MIME eine E-Mail, die von diesem System gesendet wird.
Ausfuhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-10.
@ Referenz
Diese Option wird angezeigt, wenn S/IMIME aktiviert ist. SIMIME kann nur (iber Web Connection konfiguriert
werden. Ausflhrliche Informationen finden Sie in Kapitel 1 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte
Funktionen"].
E-Mails digitale Signaturen hinzufiigen ([Digitale Signatur])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [APP] - [Digitale Signatur]
Diese Funktion ist im E-Mail-Ubertragungsmodus verfiigbar.
Flgen Sie eine Signatur zu einer E-Mail hinzu, die mit S/MIME von diesem System gesendet werden soll.
Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-10.
@ Referenz
Diese Option wird angezeigt, wenn S/MIME aktiviert ist. SIMIME kann nur (iber Web Connection konfiguriert
werden. Ausflhrliche Informationen finden Sie in Kapitel 1 in der Bedienungsanleitung [Angewandte
Funktionen].
E-Mail-Benachrichtigung mit dem Speicherort von Originaldaten senden
([Einstell. URLBenachricht.])
Funktionsaufruf: [Anwendung] - [APP] - [Einstell. URLBenachricht.]
Diese Funktion ist im Dateilibertragungsmodus verfligbar.
Senden Sie eine E-Mail, in der der Speicherort fir die Originaldaten angegeben ist, an eine festgelegte
E-Mail-Adresse, nachdem die SMB-, FTP- oder WebDAV-Ubertragung oder die Speicherung auf der
Festplatte beendet wurde. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-14.
1.4.5 Aktuelle Einstellungen anzeigen
Wenn Sie auf [Einstellungen prifen] tippen, wird eine Liste der angegebenen Ziele angezeigt. Sie kdnnen die
angegebenen Ziele und Einstellungen vor dem Senden von Daten Uberprifen.
Einstellungen Beschreibung
[Rundsendeziel] Zeigt eine Liste angegebener Ziele an.
e Wenn Sie auf [Adressdetails] tippen, kénnen Sie detaillierte Informationen
zum ausgewahlten Ziel anzeigen.
e Wenn Sie auf [C] tippen, kdnnen Sie das ausgewahlte Ziel I6schen.
[Einstellungsdetails] Zeigt die Ubertragungseinstellungen detailliert an.
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2.1 Funktion An E-Mail scannen 2

2 Originaldaten als E-Mail-Anhang senden
(An E-Mail scannen)

2.1 Funktion An E-Mail scannen

Die Funktion An E-Mail scannen konvertiert von diesem System gescannte Originaldaten in eine vom
Computer unterstitzte Datei und sendet sie als E-Mail-Anhang an eine E-Mail-Adresse.

Mit dieser Funktion kbnnen Sie eine Datei auf dieselbe Weise senden wie eine E-Mail, was eine einfache
Bedienung und Installation méglich macht.

S/MIME- oder SSL/TLS-Verschlisselung und POP-vor-SMTP-Authentifizierung wird unterstitzt, wodurch
die Sicherheit gewéhrleistet werden kann. Wenn der LDAP-Server oder Active Directory von Windows Server
verwendet wird, kdnnen Sie Uber den Server nach einer E-Mail- Adresse suchen.

d-Color MF 3300/3800 2-3



Vorbereitung fiir An E-Mail scannen (fiir Administratoren) 22

2.21

Vorbereitung fiir An E-Mail scannen (fir Administratoren)

Vorbereitende MaBnahmen

System an das Netzwerk anschlieBen

LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
Netzwerkeinstellungen lberpriifen
= Vergewissern Sie sich, dass diesem System eine IP-Adresse zugewiesen wurde.

4

E-Mail-Umgebung vorbereiten

Funktion An E-Mail scannen aktivieren

E-Mail-Server registrieren (SMTP)

E-Mail-Adresse dieses Systems registrieren

=> Die registrierte E-Mail-Adresse wird als Absenderadresse verwendet.

4

System entsprechend lhrer Umgebung konfigurieren

Haufig verwendete E-Mail-Adressen registrieren
= Dies erspart es lhnen, bei jeder Dateniibertragung ein Ziel eingeben zu missen.
Adressen liber einen LDAP-Server angeben

- Wenn der LDAP-Server oder Active Directory verwendet wird, kdnnen Sie Uiber den Server nach
einem Ziel suchen.

E-Mail-Betreff und Nachrichtentext registrieren

- Reqgistrieren Sie Standardtexte flr den E-Mail-Betreff und den Nachrichtentext; Sie kénnen beim
Senden einer E-Mail den gewtlnschten Text auswahlen.

SMTP-Authentifizierung verwenden

= Dieses System unterstitzt SMTP-Authentifizierung. Wenn SMTP-Authentifizierung in lhrer
Umgebung verflgbar ist, konfigurieren Sie die zugehdérigen Einstellungen.

POP-vor-SMTP-Authentifizierung verwenden

- Dieses System unterstitzt POP-vor-SMTP-Authentifizierung. Wenn POP-vor-SMTP-
Authentifizierung in Ihrer Umgebung verfligbar ist, konfigurieren Sie die zugehdrigen Einstellungen.

SSL/TLS-Kommunikation verwenden

- Dieses System unterstiitzt SMTP Uber SSL und Start-TLS. Wenn die Kommunikation mit einem
E-Mail-Server in Ihrer Umgebung mit SSL verschlisselt ist, konfigurieren Sie die zugehdrigen
Einstellungen.

S/MIME verwenden

- Dieses System unterstiitzt S/MIME, um das Risiko von abgefangenen E-Mails oder Vortauschen
eines anderen Absenders zu vermeiden. Wenn S/MIME in lhrer Umgebung verflgbar ist,
konfigurieren Sie die zugehdrigen Einstellungen.

4

Vorbereitung abgeschlossen
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Vorbereitung fiir An E-Mail scannen (fiir Administratoren) 2

2.2.2

2.2.3

Erforderliche Vorgange fiir die Nutzung dieser Funktion

LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen

Vergewissern Sie sich, dass ein mit dem Netzwerk verbundenes LAN-Kabel an den LAN-Anschluss dieses
Systems angeschlossen ist.

Netzwerkeinstellungen liberpriifen
Drucken Sie die Konfigurationsseite aus und priifen Sie die dem System zugewiesene IP-Adresse.

Wahlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Berichtausgabe]- [Konfigurationsseite] aus.

@ Referenz

Wenn diesem System keine IP-Adresse zugeordnet ist, missen Sie das Netzwerk einrichten. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in Kapitel 4 in der [Kurzanleitung].

Umgebung flir An E-Mail scannen konfigurieren

Aktivieren Sie die Funktion An E-Mail scannen. Registrieren Sie auch den E-Mail-Server fiir die E-Mail-
Ubertragung und die E-Mail-Adresse dieses Systems.

Ausflihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

Optionseinstellungen

Haufig verwendetes Ziel registrieren

Wenn Sie eine haufig verwendete E-Mail-Adresse auf diesem System als Ziel registrieren, miissen Sie beim
Senden einer E-Mail die Adresse nicht jedes Mal eingeben.

Ausflhrliche Informationen zur Registrierung finden Sie auf Seite 10-3.

Adressen liber einen LDAP-Server angeben

Wenn der LDAP-Server oder Active Directory fir die Benutzerverwaltung verwendet wird, kénnen Sie Uber
den Server nach einer E-Mail-Adresse suchen. Damit Sie den LDAP-Server zur Angabe eines Ziels
verwenden kdnnen, missen Sie ihn auf diesem System registrieren.

Ausflihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

@ Referenz

Ausflihrliche Informationen zur Suche liber den LDAP-Server finden Sie auf Seite 1-13.

E-Mail-Betreff und Nachrichtentext registrieren

Der Standardbetreff und der Standardnachrichtentext werden automatisch in eine E-Mail eingefligt. Wenn
Sie mehrere vordefinierte Texte flr den Betreff und den Nachrichtentext registrieren, kénnen Sie sie in
Abhangigkeit von den Zielen verwenden.

Der E-Mail-Betreff und der Nachrichtentext kdnnen nur in Web Connection registriert werden. Ausfihrliche
Informationen zur Registrierung finden Sie in Kapitel 1 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte
Funktionen"].

SMTP-Authentifizierung verwenden

Dieses System unterstiitzt SMTP-Authentifizierung. Wenn SMTP-Authentifizierung in lhrer Umgebung
verfugbar ist, konfigurieren Sie die zugehdrigen Einstellungen.

Ausflhrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].
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POP-vor-SMTP-Authentifizierung verwenden

Dieses System unterstiitzt POP-vor-SMTP-Authentifizierung. Wenn POP-vor-SMTP-Authentifizierung in
Ihrer Umgebung verfligbar ist, konfigurieren Sie die zugehorigen Einstellungen.

Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

SSL/TLS-Kommunikation verwenden

Dieses System unterstiitzt SMTP Uber SSL und Start-TLS. Wenn die Kommunikation mit einem E-Mail-Server
in Ihrer Umgebung mit SSL verschlisselt ist, konfigurieren Sie die zugehorigen Einstellungen.

Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

S/MIME verwenden

Dieses System unterstitzt S/MIME, um das Risiko von abgefangenen E-Mails oder Vortduschen eines
anderen Absenders zu vermeiden. Wenn S/MIME in lhrer Umgebung verfligbar ist, konfigurieren Sie die
zugehdrigen Einstellungen.

Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

@ Referenz

Ausflihrliche Informationen zum Senden von Daten (iber S/MIME finden Sie auf Seite 2-10.

d-Color MF 3300/3800



2.3 Senden 2

2.3 Senden

1 Legen Sie das Original ein.

- @« A

2 Tippen Sie auf [An E-Mail scannen)].

Funktion wahlen 2013/10/18 17:09

Y-

M

K
Auftragsliste Zahler

Q An E-Mail @ In Ordner @

scanhen scannen
!G;;

Dok. drucke& Bediener-
/ loschen programm

Kopie Fax

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels ein.

= Ausfihrliche Informationen zum Angeben eines Ziels finden Sie auf Seite 1-9.
- Sie kdnnen mehrere Ziele angeben.

Gewanschte Ziele wahlen.

E Ziele
Favorit Man. Eingabe Auftrverlauf JVAU[CES T Einst. prafen
= E-Mail = E-Mail EE
e-maill e-mail2
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4 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Scaneinstellungen.
Funk tion wahlen

Grundeinst.

Farbe Scanformat Auflosung Dateityp 1-seit./ 2-seit.

5 ] & = |

Auto-Farbe 300ppp 1-seitig

= Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, miissen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den
Réndern abgeschnitten sein. Ausflhrliche Informationen zum Angeben des Originalformats finden

Sie auf Seite 1-14.

= Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie auf den in der folgenden

Tabelle angegebenen Seiten.

Zweck Referenz
Grundlegende Optionen wie die Farbe und das Originalformat konfigurieren Seite 1-14
Methode zum Scannen des Originals angeben Seite 1-16
Bildqualitat oder Dichte in Abhéngigkeit der Inhalte des Originals anpassen Seite 1-17

5 Driicken Sie die Taste Start.

= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen priifen] und Uberpriifen Sie ggf. das

angegebene Ziel und die Einstellungen.

- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zurilicksetzen.

- Wenn Sie die Taste Stopp wéhrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.
Um den Originalscan abzubrechen, 16schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.

@ Referenz

Es empfiehlt sich, hdufig verwendete Ziele in einem Programm zu registrieren. Ausfihrliche Informationen zu

Programmen finden Sie auf Seite 1-6.

@Verwandte Einstellung

Sie kénnen ggf. die Standardeinstellung fir den Bildschirm An E-Mail scannen &ndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Eigene Anzeigeeinstellungen] -

[Scan-/Faxeinstellungen] - [Standardreg. An E-Mail scannen] (Standard: [Favoriten]).
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24 Anwendungsfunktionen

241 E-Mail an die eigene Adresse senden (Scan to Me)

Scan to Me

Diese Funktion Uibertragt auf diesem System gescannte Originaldaten bequem an lhre eigene E-Mail-
Adresse.

Wenn auf diesem System die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, erscheint nach der Anmeldung die Taste
[Me] im Bildschirm [Favoriten]. Die Taste [Me] ist der E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers
zugeordnet. Wenn Sie die Taste [Me] auswahlen, kdnnen Sie eine E-Mail an lhre eigene E-Mail-Adresse
senden.

Diese Funktion ist praktisch, da Sie lhre E-Mail-Adresse nicht im Adressbuch registrieren missen.

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion (fiir
Administratoren)

Registrieren Sie eine E-Mail-Adresse in den Registrierungsinformationen des Benutzers.

Ausflhrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

Tipps

Wenn Active Directory als Authentifizierungsserver verwendet wird, registrieren Sie die E-Mail-Adresse des
Benutzers in Active Directory.

Vorgehensweise

1 Legen Sie das Original ein.

2 Geben Sie lhre Benutzerdaten ein und melden Sie sich am System an.
3 Tippen Sie auf [An E-Mail scannen).
4

Wahlen Sie [Me] aus.

Gewinschte Ziele wahlen.

Ziele

Adressbuch Einst. prafen

Favorit Man. Eingabe Auftr.verlauf

= E-Mail

e-maill e-mail2

= E-Mail ‘

5 Konfigurieren Sie die Optionseinstellungen fir das Scannen nach Bedarf.

6 Driicken Sie die Taste Start.
= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen priifen] und Uberpriifen Sie ggf. das
angegebene Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zuriicksetzen.

= Wenn Sie die Taste Stop wéhrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt. Um
den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.
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2.4.2

E-Mail-Verschliisselung und digitale Signatur hinzufiigen (S/MIME)

S/MIME

S/MIME ist einer der Methoden zur E-Mail-Verschlisselung. Mit S/MIME wird eine von diesem System
gesendete E-Mail verschliisselt, um zu verhindern, dass die E-Mail bei der Ubertragung von Dritten
abgefangen werden kann. Einer digitale Signatur in einer E-Mail bietet Sicherheit hinsichtlich der Authentizitat
des Absenders und bescheinigt, dass die Daten nicht gefélscht wurden.

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion
(fir Administratoren)

Aktivieren Sie den S/MIME-Modus. Registrieren Sie fur die E-Mail-Verschlisselung das
VerschlUsselungszertifikat in der E-Mail-Adresse.

Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

Vorgehensweise
1 Legen Sie das Original ein.
2 Tippen Sie auf [An E-Mail scannen].

3 Wahlen Sie [Anwendung] - [APP] aus und konfigurieren Sie [E-Mail Verschlisselung] und [Digitale
Signatur].
= Um die E-Mail-Verschlisselung anzuwenden, setzen Sie [E-Mail Verschlisselung] auf [Ein].
- Um eine digitale Signatur hinzuzufiigen, setzen Sie [Digitale Signatur] auf [Ein].

- Wenn Sie in [Digitale Signatur] nicht zwischen [Ein] oder [Aus] wechseln kdnnen, ist vom
Administrator vorgegeben, ob immer eine Signatur hinzugefligt werden soll.

Funk tion wahlen

APP

Hintergrund- E-Mail Versch- Digitale
entfernung Scharfe lasselung Signatur

T ] )

Standard Standard 0

4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels ein.

= Zum Verschlusseln einer E-Mail wahlen Sie eine E-Mail-Adresse mit registriertem Zertifikat aus.
= Bis zu 10 E-Mails kénnen per Rundsenden Ubertragen werden.

5  Driicken Sie die Taste Start.
- Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen priifen] und Gberpriifen Sie ggf. das
angegebene Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zuriicksetzen.

- Wenn Sie die Taste Stop wahrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt. Um
den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.

2-10
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3.1 SMB-Ubertragung 3

3 Datei an einen freigegebenen Ordner auf einem
Computer senden (SMB-Ubertragung)

3.1 SMB-Ubertragung

Diese Funktion konvertiert auf diesem System gescannte Originaldaten in eine vom Computer unterstutzte
Datei und sendet sie an einen freigegebenen Ordner eines Computers oder Servers. Durch die Ubertragung
von Dateien an den eigenen Computer oder an einen Dateiserver, der normalerweise zur Dateilibertragung
verwendet wird, wird die gemeinsame Nutzung von Dateien auf unterschiedlichen Computern erleichtert.
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Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung 3.2

3.2.1

Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung

Vorbereitende MaBnahmen

Zielcomputer vorbereiten

Computer- und Benutzernamen priifen

- Prifen Sie den Namen des Zielcomputers und den verfligbaren Benutzernamen.
Freigegebenen Ordner erstellen

= Erstellen Sie einen Zielordner und erlauben Sie die Freigabe.

4

System an das Netzwerk anschlieBen

LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
Netzwerkeinstellungen liberpriifen
- Vergewissern Sie sich, dass diesem System eine IP-Adresse zugewiesen wurde.

4

Fiir die SMB-Ubertragung erforderliche Umgebung vorbereiten

SMB-Ubertragung aktivieren

- Sie kdnnen diese Funktion mit den Standardeinstellungen verwenden, sofern nichts anderes
angefordert wird.

4

System entsprechend lhrer Umgebung konfigurieren

Haufig verwendetes Ziel registrieren

- Dies erspart es Ihnen, bei jeder Datenlibertragung ein Ziel eingeben zu missen.

WINS-Server verwenden

= Wenn WINS (Windows Internet Name Service) zur Kommunikation mit einem Gerat im Netzwerk
verwendet wird, registrieren Sie den WINS-Server.

Direkt-Hosting-SMB-Service verwenden

- Wenn Sie den Direkt-Hosting-SMB-Service zur Kommunikation mit einem Gerat im Netzwerk
verwenden, aktivieren Sie den Direkt-Hosting-SMB-Service. (Sie kdnnen diese Funktion mit den
Standardeinstellungen verwenden, sofern nichts anderes angefordert wird.)

LLMNR verwenden

= Wenn Sie LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) zur Kommunikation mit einem Gerét im
Netzwerk verwenden, aktivieren Sie LLMNR. (Sie kdnnen diese Funktion mit den
Standardeinstellungen verwenden, sofern nichts anderes angefordert wird.)

DFS verwenden

- Wenn DFS (Distributed File System) in Ihrer Umgebung verfiigbar ist, konfigurieren Sie die
entsprechenden Einstellungen. (Sie kdnnen diese Funktion mit den Standardeinstellungen
verwenden, sofern nichts anderes angefordert wird.)

4

Vorbereitung abgeschlossen
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3.2

Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung

3.2.2

Computerseitig: Zur Nutzung dieser Funktion erforderliche Schritte

Unter Windows 7/8:

Flhren Sie die Vorbereitungsschritte aus, um von diesem System gescannte Originaldaten an Ihren
Computer zu senden.

Uberpriifen Sie zuerst den Namen lhres Computers und den Namen des angemeldeten Benutzers.

v

Zur Durchfiihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

Klicken Sie im Startmeni auf [Computer] - [Systemeigenschaften].

- Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann
auf [Alle Apps] - [Computer]. Klicken Sie in der Symbolleiste auf [Computer] -
[Systemeigenschaften].

Prifen Sie den Eintrag in [Computernamel].

- Der Computername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Computernamen.

=> Fir Domanenbenutzer ist neben dem Benutzernamen der Domanenname erforderlich, um ein Ziel
anzugeben. Notieren Sie sich den Dom&nennamen.

SchlieBen Sie dann das Fenster.

Klicken Sie im Startmen auf [Alle Programme] - [Zubehdr] - [Eingabeaufforderung].

= Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann
auf [Alle Apps] - [Eingabeaufforderung].

Prifen Sie den Namen des angemeldeten Benutzers.

- Der Benutzername ist erforderlich zum Konfigurieren der Einstellungen zur Ordnerfreigabe und zur
Angabe von Zielen. Notieren Sie sich den Benutzernamen.

= Geben Sie fir einen Domanenbenutzer "set user" ein und Uberpriifen Sie den Benutzernamen.
SchlieBen Sie dann das Fenster.

Erstellen Sie als Nachstes einen Ordner, an den die Originaldaten gesendet werden sollen, und starten
Sie die Freigabe.

Klicken Sie im Startmeni auf [Systemsteuerung] - [Netzwerk und Internet] - [Netzwerk- und
Freigabecenter] - [Erweiterte Freigabeeinstellungen).

= Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Netzwerk- und Freigabecenter] - [Erweiterte
Freigabeeinstellungen].

Klicken Sie im Fenster [Datei- und Druckerfreigabe aktivieren] auf [Erweiterte Freigabeeinstellungen
andern].

Klicken Sie auf [Anderungen speichern] und schlieBen Sie das Fenster.

Erstellen Sie einen Ordner an einer beliebigen Position und benennen Sie ihn.

- Der Ordnername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Ordnernamen.
- Verwenden Sie flir den Ordnernamen alphanumerische Zeichen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und klicken Sie dann auf [Eigenschaften].
Klicken Sie auf die Registerkarte [Freigabe] und auch auf [Erweiterte Freigabe].

Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen [Diesen Ordner freigeben] und klicken Sie dann auf
[Berechtigungen)].

Klicken Sie in [Gruppen- oder Benutzernamen)] auf [Jeder].
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, um [Andern] zuzulassen, und klicken Sie dann auf [OK].

Klicken Sie auf [OK] oder [SchlieBen], um die einzelnen Bildschirme zu schlieBen.

Die Einstellungen auf dem Computer sind hiermit abgeschlossen. Der Computername, der
Benutzername und der Ordnername, die Sie sich hier notiert haben, sind zur Angabe eines Ziels
erforderlich.
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Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung 3.2

Unter Windows Vista:

Flhren Sie die Vorbereitungsschritte aus, um von diesem System gescannte Originaldaten an Ihren
Computer zu senden.

Uberpriifen Sie zuerst den Namen |lhres Computers und den Namen des angemeldeten Benutzers.

v
1
2

10

11
12
13

Zur Durchfiihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.
Klicken Sie im Startmeni auf [Computer] - [Systemeigenschaften].

Prifen Sie den Eintrag in [Computername].

- Der Computername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Computernamen.

- Fir Doméanenbenutzer ist neben dem Benutzernamen der Doménenname erforderlich, um ein Ziel
anzugeben. Notieren Sie sich den Domé&nennamen.

SchlieBen Sie dann das Fenster.
Klicken Sie im Start-Menu auf [Alle Programme] - [Zubehdr] - [Eingabeaufforderung].

Priifen Sie den Namen des angemeldeten Benutzers.

- Der Benutzername ist erforderlich zum Konfigurieren der Einstellungen zur Ordnerfreigabe und zur
Angabe von Zielen. Notieren Sie sich den Benutzernamen.

- Geben Sie fiir einen Domanenbenutzer "set user" ein und Uberprifen Sie den Benutzernamen.
SchlieBen Sie dann das Fenster.

Erstellen Sie als Nachstes einen Ordner, an den die Originaldaten gesendet werden sollen, und starten
Sie die Freigabe.

Klicken Sie im Startmeni auf [Systemsteuerung] - [Netzwerk und Internet] - [Netzwerk- und
Freigabecenter].

Klicken Sie in [Dateifreigabe] von [Freigabe und Erkennung] auf [Freigabe von Daten einschalten].

Klicken Sie auf [Anderungen speichern] und schlieBen Sie das Fenster.

Erstellen Sie einen Ordner an einer beliebigen Position und benennen Sie ihn.

- Der Ordnername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Ordnernamen.
- Verwenden Sie flir den Ordnernamen alphanumerische Zeichen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und klicken Sie dann auf [Eigenschaften].

Klicken Sie auf die Registerkarte [Freigabe] und auch auf [Erweiterte Freigabe].

- Wenn der Bildschirm zu Bestétigung der Dateifreigabe angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter].

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Diesen Ordner freigeben] und klicken Sie dann auf
[Berechtigungen].

Klicken Sie in [Gruppen- oder Benutzernamen] auf [Jeder].
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um [Andern] zuzulassen, und klicken Sie dann auf [OK].

Klicken Sie auf [OK] oder [SchlieBen], um die einzelnen Bildschirme zu schlieBen.

Die Einstellungen auf dem Computer sind hiermit abgeschlossen. Der Computername, der
Benutzername und der Ordnername, die Sie sich hier notiert haben, sind zur Angabe eines Ziels
erforderlich.
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3.2

Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung

Unter Windows XP:

Flhren Sie die Vorbereitungsschritte aus, um von diesem System gescannte Originaldaten an Ihren
Computer zu senden.

Uberpriifen Sie zuerst den Namen lhres Computers und den Namen des angemeldeten Benutzers.

Zur Durchfiihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

Klicken Sie im Startmeni mit der rechten Maustaste auf [Computer] und klicken Sie dann auf
[Eigenschaften].

Klicken Sie auf die Registerkarte [Computername] und sehen Sie sich [Vollstdndiger Computername:]
an.

= Der Computername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Computernamen.

=> Fir Domanenbenutzer ist neben dem Benutzernamen der Domanenname erforderlich, um ein Ziel
anzugeben. Notieren Sie sich den Doméanennamen.

Klicken Sie dann auf [Abbrechen].
Klicken Sie im Startmeni auf [Alle Programme] - [Zubehor] - [Eingabeaufforderung].

Prifen Sie den Namen des angemeldeten Benutzers.

- Der Benutzername ist erforderlich zum Konfigurieren der Einstellungen zur Ordnerfreigabe und zur
Angabe von Zielen. Notieren Sie sich den Benutzernamen.

= Geben Sie flir einen Doméanenbenutzer "set user" ein und tberprifen Sie den Benutzernamen.
SchlieBen Sie dann das Fenster.

Erstellen Sie als Nachstes einen Ordner, an den die Originaldaten gesendet werden sollen, und starten
Sie die Freigabe.
Erstellen Sie einen Ordner an einer beliebigen Position und benennen Sie ihn.

- Der Ordnername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Ordnernamen.
- Verwenden Sie flir den Ordnernamen alphanumerische Zeichen.

Doppelklicken Sie auf den Ordner und wahlen Sie [Extras] - [Ordneroptionen...] aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte [Ansicht] und deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Einfache
Dateifreigabe verwenden (empfohlen)].
Klicken Sie auf [OK] und schlieBen Sie das Fenster.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den geschlossenen Ordner und klicken Sie dann auf
[Freigabe und Sicherheit...].

Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen [Diesen Ordner freigeben] und klicken Sie dann auf
[Berechtigungen)].

- Andern Sie nicht den Eintrag in [Freigabename].
Klicken Sie in [Gruppen- oder Benutzernamen] auf [Jeder].
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, um [Andern] zuzulassen, und klicken Sie dann auf [OK].

Klicken Sie auf [OK] und schlieBen Sie das Fenster.

Die Einstellungen auf dem Computer sind hiermit abgeschlossen. Der Computername, der
Benutzername und der Ordnername, die Sie sich hier notiert haben, sind zur Angabe eines Ziels
erforderlich.
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3 Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung 3.2

Unter Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8:

Flhren Sie die Vorbereitungsschritte aus, um von diesem System gescannte Originaldaten an Ihren
Computer zu senden.

Erstellen Sie zuerst einen freigegebenen Ordner, der nur zum Empfang gescannter Originaldaten verwendet
wird. Priifen Sie dann die IP-Adresse und den Benutzernamen und starten Sie die Freigabe.

Es folgt ein Beispiel fir die Vorgehensweise unter Mac OS X 10.6.

v/ Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

Erstellen Sie einen Ordner an einer beliebigen Position und benennen Sie ihn.

= Der Ordnername ist zur Angabe eines Ziels erforderlich. Notieren Sie sich den Ordnernamen.
= Verwenden Sie fur den Ordnernamen alphanumerische Zeichen.

Wahlen Sie [About This Mac] im Apple-Menu aus.
Der Bildschirm [About This Mac] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [More Info...].
= Unter Mac OS X 10.7/10.8 klicken Sie auf [More Info...] und anschlieBend auf [System Report...].

Priifen Sie die IP-Adresse und den Namen des angemeldeten Benutzers.

- Die IP-Adresse und der Benutzername sind erforderlich zum Konfigurieren der Einstellungen zur
Ordnerfreigabe und zur Angabe von Zielen. Notieren Sie sich beide.

SchlieBen Sie dann das Fenster.

Wahlen Sie [System Preferences...] im Apple-MenU aus.
Klicken Sie im Bildschirm [System Preferences...] auf [Sharing].
Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen [File Sharing].

Klicken Sie auf [Options] und aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Share files and folders using SMB
(Windows)]. Aktivieren Sie dann das Kontrollkéstchen fiir den Namen des angemeldeten Benutzers
(angezeigter Name).

- Wenn der Bildschirm [Authentication] angezeigt wird, geben Sie das Kennwort des
Anmeldebenutzers ein und klicken Sie dann auf [OK].
Klicken Sie auf [Done] und schlieBen Sie das Fenster.

Klicken Sie auf [+]. Wahlen Sie im angezeigten Fenster den erstellten Ordner aus und klicken Sie dann
auf [Add].

Prifen Sie den Benutzernamen und die Zugriffsrechte fiir den erstellten Ordner.
= Vergewissern Sie sich, dass der Benutzername, den Sie sich notiert haben, angezeigt wird und dass
die Zugriffsrechte auf [Read & Write] gesetzt sind.

Die Einstellungen auf dem Computer sind hiermit abgeschlossen. Die IP-Adresse, der Benutzername
und der Ordnername, die Sie sich hier notiert haben, sind zur Angabe eines Ziels erforderlich.
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3.2 Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung 3
3.2.3 Systemseitig: Erforderliche Vorgénge fiir die Verwendung dieser Funktion
(flir Administratoren)
LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
Vergewissern Sie sich, dass ein mit dem Netzwerk verbundenes LAN-Kabel an den LAN-Anschluss dieses
Systems angeschlossen ist.
Netzwerkeinstellungen Uberpriifen
Drucken Sie die Konfigurationsseite aus und priifen Sie die dem System zugewiesene IP-Adresse.
Waéhlen Sie dazu [Bedienerprogramm)] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Berichtausgabe] - [Konfigurationsseite] aus.
@ Referenz
Wenn diesem System keine IP-Adresse zugeordnet ist, missen Sie das Netzwerk einrichten. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in Kapitel 4 in der [Kurzanleitung].
Umgebung fiir SMB-Ubertragung konfigurieren
Aktivieren Sie die SMB-Ubertragung. (Sie kénnen diese Funktion mit den Standardeinstellungen verwenden,
sofern nichts anderes angefordert wird.)
Ausflhrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].
Tipps
Unter OS X 10.7/10.8 konfigurieren Sie die folgende Einstellung:
° Setzen Sie [Authentication] in [SMB Client Settings] auf [NTLM v1/v2].
° Aktivieren Sie den Direkt-Hosting-SMB-Service.
° Synchronisieren Sie Datum und Uhrzeit, einschlieBlich der Zeitzone, zwischen dem System und Ihrem
Computer.
3.2.4 Optionseinstellungen

Haufig verwendetes Ziel registrieren

Registrieren Sie vorab haufig verwendete Computer und Sefver als Ziele auf diesem System. Dies erspart
Ihnen viele Schritte fiir die Eingabe einer Adresse bei jeder Ubertragung.

Ausflhrliche Informationen zur Registrierung finden Sie auf Seite 10-3.

WINS-Server verwenden

Wenn WINS (Windows Internet Name Service) zur Kommunikation mit einem Geréat im Netzwerk verwendet
wird, registrieren Sie den WINS-Server.

Ausflhrliche Informationen zur Registrierung finden Sie in Kapitel 2 in der [Bedienungsanleitung
"Angewandte Funktionen"].

Direkt-Hosting-SMB-Service verwenden

Wenn Sie den Direkt-Hosting-SMB-Service zur Kommunikation mit einem Gerat im Netzwerk verwenden,
aktivieren Sie den Direkt-Hosting-SMB-Service. (Sie kénnen diese Funktion mit den Standardeinstellungen
verwenden, sofern nichts anderes angefordert wird.)

Ein Kommunikationsziel kann mittels der IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder dem Hostnamen angegeben
werden. In der IPv6-Umgebung missen Sie diesen Service aktivieren.

Ausflhrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen)].
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Vorbereitung fiir die SMB-Ubertragung 3.2

LLMNR verwenden

Wenn Sie LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) zur Kommunikation mit einem Gerat im Netzwerk
verwenden, aktivieren Sie LLMNR. (Sie kdnnen diese Funktion mit den Standardeinstellungen verwenden,
sofern nichts anderes angefordert wird.)

LLMNR ist ein Protokoll zur Auflésung des Geratenamens in einem lokalen Netzwerk ohne DNS-Server. Es
ist ab Windows Vista verfiigbar.

Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

SMB-Ubertragung in der DFS-Umgebung verwenden

Wenn DFS (Distributed File System) in Ihrer Umgebung verfligbar ist, aktivieren Sie es. (Sie kdnnen diese
Funktion mit den Standardeinstellungen verwenden, sofern nichts anderes angefordert wird.)

Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].
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3.3 Senden

3.3 Senden

1 Legen Sie das Original ein.

- @« A

2 Tippen Sie auf [In Ordner scannen].

Funktion wahlen 2013/10/18 17:09

Y-

M

K
Auftragsliste Zahler

Q An E-Mail @ In Ordner @

scanhen scannen
!G;;

Dok. drucke& Bediener-
/ loschen programm

Kopie Fax

3 Geben Sie den Zielcomputer, den Benutzernamen und den Ordnernamen an.

= Ausfihrliche Informationen zum Angeben eines Ziels finden Sie auf Seite 1-9.
> Sie kénnen mehrere Ziele gleichzeitig angeben, um FTP- und SMB-Ubertragung gleichzeitig

durchzufihren.
Gewainschtes Ziel wahlen Anzahl 2013/10/18 18:02
D Ziele l\‘;l-
0 C
K
Favorit Man. Eingabe Auftr.verlauf JVaG G T Einst. prafen
ashgr ] WAy R
smb1 ftp1 webdav1
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Senden 3.3

4 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Scaneinstellungen.
Funktion wahlen

Grundeinst.

Farbe Scanformat Auflosung Dateityp 1-seit./2-seit.

" 0 & | Ps
Auto-Farbe 300ppp 1-seitig

= Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, miissen Sie dessen Format angeben. Wenn Sie
das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den R&ndern abgeschnitten sein.
Ausflhrliche Informationen zum Angeben des Originalformats finden Sie auf Seite 1-14.

= Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie auf den in der folgenden

Tabelle angegebenen Seiten.

Zweck Referenz
Grundlegende Optionen wie die Farbe und das Originalformat konfigurieren Seite 1-14
Methode zum Scannen des Originals angeben Seite 1-16
Bildqualitat oder Dichte in Abh&ngigkeit der Inhalte des Originals anpassen Seite 1-17

5 Driicken Sie die Taste Start.

- Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen priifen] und Gberpriifen Sie ggf. das

angegebene Ziel und die Einstellungen.

= Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zuriicksetzen.

- Wenn Sie die Taste Stop wahrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt. Um
den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.

m Referenz

Es empfiehlt sich, hdufig verwendete Ziele in einem Programm zu registrieren. Ausfihrliche Informationen zu

Programmen finden Sie auf Seite 1-6.

@Verwandte Einstellung

Sie kénnen ggf. die Standardeinstellung fir den Bildschirm In Ordner scannen &ndern.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Eigene Anzeigeeinstellungen] -

[Scan-/Faxeinstellungen] - [Standardreg. In Ordner scannen] (Standard: [Favoriten]).
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3.4 Anwendungsfunktionen 3

3.4 Anwendungsfunktionen

3.4.1 Daten an den eigenen Computer senden (Scan to Home)

Scan to Home

Mit der Funktion Scan to Home kdnnen die auf diesem System gescannten Originaldaten leicht an einen
freigegebenen Ordner auf einem Server oder lhrem Computer gesendet werden.

Wenn Sie sich bei aktivierter Benutzerauthentifizierung an diesem System anmelden und wenn Active
Directory als Authentifizierungsserver verwendet wird, wird die Taste [Home] im Bildschirm [Favoriten]
angezeigt.

Um gescannte Originaldaten an einen freigegebenen Ordner auf dem Server oder auf lnrem Computer zu
senden, tippen Sie auf die Taste [Home].

Erforderliche Vorgange fiir die Verwendung dieser Funktion (fiir
Administratoren)

Zur Verwendung der Funktion Scan to Home sind die folgenden Einstellungen erforderlich.

. Home-Verzeichnis in Active Directory in den Benutzerregistrierungsinformationen registrieren
. Active Directory-Authentifizierung auf diesem System konfigurieren

° Funktion Scan to Home auf diesem System aktivieren

Ausflhrliche Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen)].

Vorgehensweise

1 Legen Sie das Original ein.

2 Geben Sie lhre Benutzerdaten ein und melden Sie sich am System an.
3 Tippen Sie auf [In Ordner scannen].
4

Wahlen Sie [Home] aus.

Gewiinschtes Ziel wahlen

D Ziele

— Man. Eingabe ) Auftr.verlauf )70 =52 Einst. prafen

ASMB

smb1 ftp1 webdav1

@ WebDAV ‘

5 Konfigurieren Sie die Optionseinstellungen fir das Scannen nach Bedarf.

6  Driicken Sie die Taste Start.
= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen priifen] und Gberpriifen Sie ggf. das
angegebene Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Zuriicksetzen.

- Wenn Sie die Taste Stop wéhrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt. Um
den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.
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Anwendungsfunktionen 3.4

3.4.2

E-Mail-Benachrichtigung mit dem Speicherort von Originaldaten senden
(URL-Benachrichtigung)

URL-Benachrichtigung

Nach der Scaniibertragung oder nach dem Speichern auf Festplatte kénnen Sie eine E-Malil, die angibt, wo
die Originaldaten gespeichert werden, an eine festgelegte E-Mail-Adresse senden.

Wenn Sie z. B. einen freigegebenen Ordner, einen FTP-Server oder einen WebDAV-Server verwenden, um
eine Datei zwischen Projektmitgliedern zu Gbertragen, geben Sie die E-Mail-Adresse fir eine Mailingliste als
Ziel einer Benachrichtigungs-E-Mail an, um den einfachen Informationsaustausch zu ermdglichen.

1 Tipps

Die Funktion An E-Mail scannen, die