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1.1 Willkommen

T
1 Einfuhrung

1.1 Willkommen

Wir bedanken uns fiir Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Systems.

In dieser Anleitung werden grundlegende Vorgange zur Verwendung dieses Systems und die Konfiguration
der Grundeinstellungen behandelt. Ausflhrliche Informationen zu den Funktionen und Bedienvorgdngen
finden Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen auf der Bedienungsanleitungs-CD/DVD-ROM.

Lesen Sie unbedingt die Anleitung [Sicherheitsinformationen] vor der Verwendung dieses Systems durch, um

das Produkt sicher nutzen zu kénnen.

1.2 Bedienungsanleitungen

Gedruckte Anleitung

Titel der Bedienungsanleitung

Uberblick

[Sicherheitsinformationen]

Diese Anleitung enthalt Hinweise und erldutert VorsichtsmaB-
nahmen, die bei der Nutzung dieses Systems befolgt werden
sollten.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der
Benutzung des Systems durch.

Auf der Bedienungsanleitungs-CD/DVD-ROM enthaltene Anleitungen

Titel der Bedienungsanleitung

Uberblick

[Kurzanleitung] (diese Anleitung)

In dieser Anleitung werden grundlegende Vorgénge zur Verwen-
dung dieses Systems und die Konfiguration der Grundeinstel-
lungen behandelt.

[Bedienungsanleitung "Einfihrung"]

Diese Anleitung enthélt niitzliche Informationen, die Sie lesen
sollten, bevor Sie beginnen, dieses System zu nutzen, z. B. die
Namen der einzelnen Systemteile, das Ein- und Ausschalten des
Systems, die Verwendung des Bedienfelds sowie das Einlegen
von Originalen oder von Papier.

[Bedienungsanleitung "Drucken"]

In dieser Anleitung werden die Installation des Druckertreibers
sowie die grundlegenden Bedienvorgdnge und Anwendungen
beschrieben.

[Bedienungsanleitung "Kopieren"]

In dieser Anleitung werden die verschiedenen Methoden zum
Erstellen von Kopien beschrieben.

[Bedienungsanleitung "Scannen"]

In dieser Anleitung werden die Bedienvorgange bei der Scan-
Ubertragung sowie die erforderlichen vorbereitenden Aktivitaten
beschrieben.

Sie kénnen ein Papierdokument scannen und digitalisieren und
das Ergebnis an einen Computer oder Server senden.

[Bedienungsanleitung "Fax"]

In dieser Anleitung werden die Bedienvorgange bei der Faxiber-
tragung sowie die erforderlichen vorbereitenden Aktivitdten be-
schrieben.

[Bedienungsanleitung "Netzwerk-
Fax"]

In dieser Anleitung werden die Bedienvorgange bei der
(Internet-)Faxtbertragung Uber das Netzwerk sowie die erfor-
derlichen vorbereitenden Aktivitdten beschrieben.

[Bedienungsanleitung "PC-Fax"]

In dieser Anleitung werden die Bedienvorgénge bei der PC-
Faxlbertragung sowie die erforderlichen vorbereitenden Aktivi-
téten beschrieben.

Sie kénnen auf dem Computer erstellte Originaldaten direkt per
Fax versenden, ohne sie ausdrucken zu missen.
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1 Bedienungsanleitungs-CD/DVD-ROM 1.3

Titel der Bedienungsanleitung Uberblick

[Bedienungsanleitung "Erweiterte In dieser Anleitung werden die Installation optionaler Lizenz-Kits

Funktionen"] sowie die Funktionen beschrieben, die nach der Installation der
Lizenz-Kits verwendet werden kdnnen.

[Bedienungsanleitung "Wartung/ In dieser Anleitung werden der Austausch von Verbrauchsmate-

Fehlerbehebung"] rial, die Reinigung des Systems sowie FehlerbehebungsmaB-

nahmen beschrieben.

[Bedienungsanleitung "Beschreibung In dieser Anleitung werden die Bedienerprogrammeinstellungen
der Bedienerprogrammtasten"] wie [Benutzereinstellungen] und [Administratoreinstellungen] fir
dieses System beschrieben.

[Bedienungsanleitung "Angewandte In dieser Anleitung werden spezielle Nutzungen dieses Systems
Funktionen"] beschrieben, z. B. die Verwendung von Web Connection, das
manuelle Installieren des Druckertreibers, das Konfigurieren von
Druckeinstellungen tber Linux und die Verwendung der Authen-
tifizierungseinheit.

1.3 Bedienungsanleitungs-CD/DVD-ROM

Die Bedienungsanleitungs-CD/DVD-ROM wird mit diesem System mitgeliefert. Die CD/DVD-ROM enthalt
die zur Nutzung dieses Systems erforderlichen Bedienungsanleitungen.

1.3.1 Betriebsumgebung

Funktion Beschreibung
Unterstltzte Betriebs- Microsoft Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) /
systeme Windows 8
Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
Unterstiitzte Browser’ Unter Windows

¢ |Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x/10.x

¢ Firefox 3.5 oder hoher/ESR 10.0 oder hoher
Unter Mac OS

e Safari 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x

Erforderliche Unter Windows

Anwendung e Adobe Reader 9.x/10.x/11.x
Unter Mac OS

e Adobe Reader 8.x/9.x/10.x/11.x

Anzeigeaufldsung 1024 x 768 Pixel oder mehr

" JavaScript muss aktiviert sein.

1-4 d-Color MF 3300/3800



1.4 In dieser Anleitung verwendete Schreibweisen und Symbole 1

1.4 In dieser Anleitung verwendete Schreibweisen und Symbole

Verfahrensanweisungen

v Dieses Hékchen weist auf eine Voraussetzung fir eine Prozedur hin.

Die in diesem Format dargestellte Zahl "1" stellt den ersten Schritt dar.

Eine Zahl in diesem Format kennzeichnet aufeinanderfolgende Schritte.

= Dieses Symbol kennzeichnet eine ergdnzende Erlauterung zu einer Verfahrensanweisung.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

HINWEIS

Dieses Symbol weist auf das Risiko hin, dass Schdden am System oder an den Originalen entstehen kénnen.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Sachschéden zu vermeiden.

Tipps

Dieses Symbol weist auf ergdnzende Informationen zu einem Thema hin sowie auf das zur Nutzung einer
Funktion erforderliche Sonderzubehér.

@ Referenz

Dieses Symbol weist auf Referenzinformationen zu einem Thema hin.

@Verwandte Einstellung
Dies weist Benutzer auf verwandte Einstellungen zu einem bestimmten Thema hin.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Dies weist Administratoren auf verwandte Einstellungen zu einem bestimmten Thema hin.

Produktnamen und Tastenbezeichnungen

In dieser
Anleitung
verwendete
Schreibweisen

Beschreibung

(]

Ein in eckige Klammern [ ] eingeschlossenes Element bezeichnet den Namen einer
Taste auf dem Touch-Display, einer Schaltflache auf dem Computerbildschirm
oder den Namen einer Bedienungsanleitung.

Fett gedruckter
Text

Dabei handelt es sich um einen Tastennamen, eine Teilebezeichnung, einen Pro-
duktnamen oder den Namen einer Sonderzubehdreinheit auf dem Bedienfeld.
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2.1 Systeminformationen

(I
2 Uberblick Giber dieses System

2.1 Systeminformationen

21.1 Bezeichnung der einzelnen Teile

Vorderseite

Nr. Name
1 Bedienfeld
2 Automatischer Dokumenteinzug (ADF - Automatic Document Feeder)

2-a ADF-Abdeckung

2-b Dokumentfiihrung

2-c Dokumenteinzug

2-d Dokumentausgabe
2-e Dokumentanschlag
3 USB-Host-Anschluss
4 Manuelle Zufuhr

5 Fach 1

6 LED "Daten"

d-Color MF 3300/3800
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Systeminformationen 21

Rickseite

In dieser Abbildung ist das System mit dem optionalen Fax-Kit FK-512 und dem optionalen Montage-Kit
MK-738 dargestellt. Diese werden bei in Nordamerika verkauften d-Color MF 3800-Modellen standardmaBig

mitgeliefert.
N
%
\ 1

2

Nr. Name

1 Netzschalter

2 Netzanschluss

3 USB-Anschluss (Typ B)

4 Ethernet-Anschluss (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

5 TEL-Buchse (Telefon)

6 LINE-Buchse (Telefonleitung)

d-Color MF 3300/3800
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Systeminformationen

2.1.2

Nr.

Sonderzubehdérkonfiguration

—
—>
6 5

Name

Beschreibung

Authentifizierungs-
einheit AU-201

Fuhrt die Benutzerauthentifizierung durch Lesen der Informationen
auf IC-Karten durch.

Ablagetisch WT-P02

Bietet eine Ablageflache, auf der kurzzeitig ein Original oder andere
Materialien abgelegt werden kénnen. Wird auch verwendet, wenn
die Authentifizierungseinheit oder der Finisher montiert ist.

Finisher FS-P03

Heftet die bedruckten Blatter.
Zur Bereitstellung der Heftklammern wird die Hefter-Einheit
SK-501 verwendet.

Tastatur KP-101

Wird neben dem Bedienfeld angebracht.
Ermdglicht die Eingabe von Zahlen Uber eine Hardwaretastatur.

Papiereinzugseinheit
PF-P13

Hier kdnnen bis zu 500 Blatt eingelegt werden.
Die Papiereinzugseinheit kann in einen von zwei Einschiiben ein-
gesetzt werden.

Unterschrank DK-P03

Wird verwendet, um das System auf dem Boden aufzustellen.
Méglicherweise kann je nach Vertriebsregion diese Komponente
nicht verwendet werden.

Die folgenden Sonderzubehdreinheiten sind im System integriert und daher in der obigen Abbildung nicht

sichtbar.

7

Fax-Kit FK-512

Ermdoglicht die Verwendung dieses Systems als Faxgerat.
Dieses wird bei in Nordamerika verkauften d-Color MF 3800-Model-
len standardmaBig mitgeliefert.

Montage-Kit MK-738

Diese Einheit ist fur die Montage des Fax-Kit erforderlich.
Diese wird bei in Nordamerika verkauften d-Color MF 3800-Model-
len standardmaBig mitgeliefert.

i-Option LK-106

Dient zum Hinzufligen einer Strichcode-Schrift, die zu den Spezial-
schriften gehort.

10

i-Option LK-107

Dient zum Hinzufligen einer Unicode-Schrift, die zu den Spezial-
schriften gehort.
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Systeminformationen 21

Nr. Name Beschreibung

11 i-Option LK-108 Dient zum Hinzufiigen einer OCR-Schrift, die zu den Spezialschriften
gehort.

12 i-Option LK-111 Unterstltzt die ThinPrint-Funktion, die eine der erweiterten Funktio-

@ Referenz

Ausflhrliche Informationen zum Registrieren der i-Option-Lizenz-Kits finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Erweiterte Funktionen"].

nen ist.
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2.2 Stromversorgung 2
2.2 Stromversorgung
2.2.1 Position des Netzschalters und der Netztaste

Dieses System besitzt zwei Netzschalter: den Netzschalter am System und die Netztaste am Bedienfeld.

Nr. Name Beschreibung

1 Netzschalter Druicken Sie diesen Schalter, um die Hauptstromversorgung des Sys-
tems ein- oder auszuschalten oder um dieses System neu zu starten.

2 Netztaste Mit dieser Taste wird der Stromsparmodus aktiviert. Diese Funktion
verringert den Stromverbrauch und erzielt dadurch betrachtliche
Energieeinsparungen.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-9.

HINWEIS

Wéhrend eines Druckvorgangs drfen Sie den Netzschalter nicht ausschalten und die Netztaste nicht
drticken, da dies einen Papierstau verursachen kénnte.

Wenn im Systembetrieb der Netzschalter ausgeschaltet oder die Netztaste gedriickt wird, I6scht das
System die derzeit geladenen Daten oder die Kommunikationsdaten sowie die Jobs in der Warteschlange.

d-Color MF 3300/3800
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2 Stromversorgung 2.2

2.2.2 Netzschalter ein- oder ausschalten

1 Zum Einschalten der Hauptstromversorgung driicken Sie | auf dem Netzschalter.

Auf dem Bildschirm wird gemeldet, dass dieses System sich in der Startphase befindet.
Wenn das Hauptmenlisymbol angezeigt wird, ist dieses System betriebsbereit.

2 Zum Ausschalten der Hauptstromversorgung driicken Sie O auf dem Netzschalter.

HINWEIS
Beim Neustart dieses Systems schalten Sie den Netzschalter aus und nach friihestens 10 Sekunden wieder
ein. Ansonsten kénnen Betriebsstérungen auftreten.

2-8 d-Color MF 3300/3800



2.2

Stromversorgung

2.2.3

Netztaste verwenden

Driicken Sie die Netztaste, um dieses System in den Energiesparmodus zu setzen.

Sie kénnen als Energiesparmodus, der nach dem Driicken der Netztaste aktiviert wird, entweder [Energie

sparen] oder [Ein-/Ausschalter AUS] auswahlen.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Systemeinstellungen] -
[Stromversorgung/Energiesparmodus] - [Netztasteneinstellungen]. (Die Standardeinstellung hdngt vom

Vertriebsgebiet des Systems ab.)

Netztaste zum Wechseln in den Energiesparmodus verwenden

Beim Driicken der Netztaste dndert sich der Zustand des Systems wie unten angegeben. Je nachdem, wie
lange die Netztaste gedriickt wird, werden unterschiedliche Energiesparmodi aktiviert.

Netztaste System- Status der Beschreibung

zustand LED
Kurz Energiespar- | Blinkt: Schaltet die Anzeige des Touch-Displays aus, um den
driicken modus Blau Energieverbrauch zu reduzieren.

(Standard) Dieses System kehrt wieder in den normalen Betriebszu-
stand zurlick, wenn es Daten oder ein Fax empfangt
oder wenn ein Benutzer das Touch-Display bedient.

Ruhezu- Blinkt: Erzielt einen gréBeren Energiespareffekt als der Energie-

stand Blau sparmodus. Die flir die Riickkehr in den normalen Be-
triebszustand erforderliche Zeit ist Ianger als beim
Energiesparmodus.

Dieses System kehrt wieder in den normalen Betriebszu-

stand zuriick, wenn es Daten oder ein Fax empfangt

oder wenn ein Benutzer das Touch-Display bedient.
Gedruckt Ein-/Aus- Leuchtet: Erzielt einen gréBeren Energiespareffekt als im Ruhe-
halten schalter Orange zustand.

AUS Wenn der Ein-/Ausschalter ausgeschaltet ist, kann das

System zwar Daten oder Faxe empfangen, es kann je-
doch keine Originale scannen oder drucken.

Wenn in diesem Modus Daten oder Faxe empfangen
werden, werden sie ausgedruckt, sobald das System in
den normalen Betriebszustand zuriickkehrt.

Zur Ruckkehr des Systems aus dem Stromsparmodus in
den Normalmodus drlicken Sie die Netztaste erneut.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Driicken Sie die Netztaste, um zu wéhlen, ob in den Energiesparmodus oder in den Ruhezustand gewechselt

werden soll.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Systemeinstellungen] -
[Stromversorgung/Energiesparmodus] - [Energiesparmodus]. (Standard: [Stromsparmodus])
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Stromversorgung 2.2

Netztaste zum Wechseln in den Modus "Ein-/Ausschalter AUS" verwenden

Beim Drlicken der Netztaste andert sich der Zustand des Systems wie unten angegeben. Je nachdem, wie
lange die Netztaste gedrlckt wird, werden unterschiedliche Energiesparmodi aktiviert.

Netztaste System- Status der Beschreibung
zustand LED
Kurz Ein-/Aus- Leuchtet: Erzielt einen groBeren Energiespareffekt als im Ruhe-
dricken schalter Orange zustand.
AUS Wenn der Ein-/Ausschalter ausgeschaltet ist, kann das
System zwar Daten oder Faxe empfangen, es kann
jedoch keine Originale scannen oder drucken.
Wenn in diesem Modus Daten oder Faxe empfangen
werden, werden sie ausgedruckt, sobald das System in
den normalen Betriebszustand zuriickkehrt.
Zur Ruckkehr des Systems aus dem Stromsparmodus in
den Normalmodus driicken Sie die Netztaste erneut.
Gedriickt Automati- Blinkt: Mit dieser Funktion wird ein groBerer Energiespareffekt
halten sche ErP- Orange als mit dem Modus "Ein-/Ausschalter AUS" erzielt. Die
Abschaltung Verbrauchswerte kommen dabei dem Zustand bei aus-

geschaltetem Hauptnetzschalter sehr nahe.

Im Modus "Automatische ErP-Abschaltung" kann dieses
System keine Daten oder Faxe empfangen und keine
Originale scannen oder drucken.

Zur Ruckkehr des Systems aus der automatischen ErP-
Abschaltung in den Normalmodus driicken Sie die
Netztaste erneut.
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23 Bedienfeld

2.3 Bedienfeld
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Tipps

In dieser Abbildung ist das Bedienfeld mit optionaler Tastatur dargestellt.

Nr.

Name

Beschreibung

1

Touch-Display

Zeigt Einstellungsbildschirme und Meldungen an.
Druicken Sie direkt auf dieses Display, um Bedienvorgénge durchzu-
fuhren.

[Menii]

Tippen Sie auf diese Taste, um das Hauptmeni aufzurufen. [Men(]
leuchtet blau, wahrend das Hauptmeni angezeigt wird.
Ausflihrliche Informationen zum Hauptmend finden Sie auf Seite 2-15.

[Hilfe]

Tippen Sie auf diese Taste, um den Hilfebildschirm aufzurufen. [Hilfe]
leuchtet blau, wahrend das Hilfemenu angezeigt wird.

Diese Funktion zeigt Erlduterungen und den Bedienablauf zu einer
Funktion auf dem Touch-Display an.

[Code]

Tippen Sie auf diese Taste, um die Authentifizierung im Anmeldebild-
schirm durchzufiihren, wenn die Benutzerauthentifizierung oder die
Kostenstellenverfolgung auf diesem System aktiviert ist.

Wenn Sie angemeldet sind, tippen Sie auf [Code], um sich abzu-
melden.

[Unterbrechen]

Tippen Sie auf diese Taste, um laufende Jobs auf diesem System an-
zuhalten und einen schnellen Kopierjob einzuschieben.
[Unterbrechen] leuchtet wahrend der Systemunterbrechung blau.

Tastatur

Verwenden Sie diese Tastatur zur Eingabe numerischer Werte, wie
z. B. die Anzahl der Kopien oder den Zoomfaktor. Uber diese Tastatur
kann auch eine nummerierte Einstellungstaste ausgewahlt werden.

C (Loéschen)

Alle Uber die Tastatur eingegebenen numerischen Werte (Anzahl der
Kopien, Zoomfaktor, Format usw.) werden geldscht.

Zuriicksetzen

Driicken Sie diese Taste, um die eingegebenen oder gednderten Ein-
stellungen im Bedienfeld zuriickzusetzen.

Stopp

Driicken Sie diese Taste, um einen aktiven Kopier-, Scan- oder Druck-
job vorlibergehend anzuhalten.
FUr den Neustart driicken Sie die Taste Start.
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Bedienfeld 2.3

Nr.

Name

Beschreibung

Start

Driicken Sie diese Taste, um einen Bedienvorgang (Kopieren, Scan-
nen, Faxen oder Drucken) zu starten.

e |Leuchtet blau: Dieses System ist betriebsbereit.

e Leuchtet orange: Dieses System ist nicht betriebsbereit.

Hinweis
Wenn diese LED orange leuchtet, priifen Sie, ob Warnungen oder
Meldungen auf dem Touch-Display angezeigt werden.

Taste Registrieren 1
bis 3

Driicken Sie eine der Tasten, um in der Anzeige des Touch-Displays

die Funktion einzublenden, die der jeweiligen Registertaste zugewie-

sen ist.

¢ Die den Registertasten zugewiesenen Standardfunktionen han-
gen vom Vertriebsgebiet des Systems ab.

¢ Eine einer Registertaste zugewiesene Funktion kann passend flir
Ihre Umgebung geéndert werden. Ausfihrliche Informationen fin-
den Sie in Kapitel 7 in der [Bedienungsanleitung "Einfiihrung"].

Netztaste

Driicken Sie diese Taste, um das System in den Energiesparmodus zu
setzen.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-9.

Warnanzeige

Gibt den Status dieses System durch das farbige Blinken oder Leuch-
ten einer LED an.

¢ Blinkt orange: Warnung

e |euchtet orange: Der Systembetrieb wurde unterbrochen.

2-12
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2.4 Touch-Display bedienen 2

24 Touch-Display bedienen

Tippen

Beruihren Sie den Bildschirm leicht mit Ihrem Finger und ziehen Sie dann den Finger sofort wieder vom
Bildschirm zurtick. Diese Aktion ist verfligbar beim Auswéhlen oder Festlegen eines Men(s.

Schnippen

Fihren Sie eine leichte Schnippbewegung aus, wahrend Sie mit dem Finger Gber den Bildschirm wischen.

Tastatur einblenden

Tippen Sie auf eine Zahl oder einen Eingabebereich im Bildschirm, um die Tastatur einzublenden.

Diese wird zur Zifferneingabe verwendet.

Standard Te>

Dichte i

Ea
xt/Foto
al

Farbe

Programm
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Touch-Display bedienen 2.4

In den Eingabe- oder Auswahlbildschirm wechseln

Tippen Sie auf einen Eingabebereich oder ein Symbol, um in den Eingabe- oder Auswahlbildschirm zu
wechseln.

So erfolgt der Wechsel in den Auswahlbildschirm zur Eingabe von Text oder zur Auswahl eines registrierten
Elements.

Hinweise zur Verwendung des Touch-Displays

Dieses System besitzt ein kapazitives Touch-Display. Beachten Sie bei der Verwendung des Touch-
Displays die folgenden Punkte:

Verwenden Sie Ihren Finger oder den Stylus-Stift. Beachten Sie, dass das Touch-Display nicht
ordnungsgeméaB reagiert, wenn Sie statt Ihres Fingers oder des Stylus-Stifts lhren Fingernagel oder
eine Stiftspitze verwenden.

Bei zu starker Kraftaufwendung auf das Touch-Display kann das Touch-Display beschadigt werden
und sogar zerbrechen.

Uben Sie keinen zu starken Druck auf das Touch-Display aus und verwenden Sie bei der Bedienung
keine spitzen Objekte, wie z. B. einen Druckbleistift.

Bedienen Sie das Touch-Display nicht mit nassen Fingern. Dies kdnnte dazu fiihren, dass das Touch-
Display auf unerwartete Weise reagiert.

Wenn Sie das Touch-Display mit Handschuhen bedienen, reagiert das Touch-Display nicht
ordnungsgemanB. Sie sollten es mit einem bloBen Finger oder mit dem Stylus-Stift bedienen.

Beachten Sie, dass das Touch-Display unter Umsténden nicht ordnungsgeman reagiert, wenn der
Abstand zwischen Ihnen und einer Leuchtstofflampe 50 cm oder weniger betrdgt, wahrend Sie das
Touch-Display bedienen.

Verwenden Sie das Touch-Display nicht in der N&he eines Gerats, von dem elektrische Stérungen
ausgehen (z. B. ein Generator oder eine Klimaanlage). Andernfalls kann durch die elektrischen
Stdrungen eine Fehlfunktion ausgeldst werden.

2-14
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25

Hauptmenii

2.5

Hauptmenu

Tippen Sie auf [Menl] am Bedienfeld, um das Hauptmeni anzuzeigen.

Das Hauptmend ist ein Bildschirm, in dem die grundlegenden Bedienvorgénge flir dieses System
durchgefiihrt werden kénnen. Wechseln Sie aus dem Hauptmend( in die einzelnen Funktionsmodi.

Funktion wahlen

Auftragsliste

. ] An E-Mail : In Ordner :
Kopie Fax
scannen scannen

Dok. drucke& Bediener- %

/ loschen

Funktion

programm

N

Beschreibung

[Auftragsliste]

Tippen Sie auf diese Taste, um aktive Jobs oder Jobprotokolle zu Uberpriifen.
Bei Bedarf kdnnen Sie Joboperationen wie das Léschen eines angehaltenen
Job durchflihren.

Hinweis
Ein Job (oder Auftrag) bezeichnet einen einzelnen Vorgang, wie z. B. einen
Druck-, Sende-, Empfangs- oder Speichervorgang.

[Z&hler] Tippen Sie auf diese Taste, um die Gesamtanzahl der auf diesem System aus-
gedruckten Seiten auf Funktions- oder Farbbasis anzuzeigen.
Mit diesen Informationen erfahren Sie mehr (iber den Nutzungsstatus dieses
Systems.

[Kopie] Tippen Sie auf diese Taste, um den Hauptbildschirm im Kopiermodus anzu-

zeigen.
Ausflihrliche Informationen zum Kopiermodus finden Sie auf Seite 5-16.

[An E-Mail scannen]

Tippen Sie auf diese Taste, um den Hauptbildschirm im Modus "An E-Mail
scannen" anzuzeigen.

Ausflihrliche Informationen zum Modus "An E-Mail scannen" finden Sie auf
Seite 5-8.

[In Ordner scannen]

Tippen Sie auf diese Taste, um den Hauptbildschirm im Modus "In Ordner
scannen" anzuzeigen.

Ausflhrliche Informationen zum Modus "In Ordner scannen” finden Sie auf
Seite 5-8.

[Fax]

Tippen Sie auf diese Taste, um den Hauptbildschirm im Faxmodus anzu-
zeigen.
Ausflhrliche Informationen zum Faxmodus finden Sie auf Seite 5-11.

[Dok. drucken /
I6schen]

Tippen Sie auf diese Taste, um Dateien zu manipulieren, die auf der Festplatte
dieses Systems oder auf einem an dieses System angeschlossenen USB-
Speicher gespeichert sind.

Ausfihrliche Informationen zum Drucken einer auf dem USB-Speicher gespei-
cherten Datei finden Sie auf Seite 5-19.

[Bedienerprogramm]

Tippen Sie auf diese Taste, um Einstellungen dieses System zu konfigurieren,
Ziele zu registrieren und den Status von Verbrauchsmaterial zu prifen.
Ausfiihrliche Informationen zum Bedienerprogramm finden Sie in der [Bedie-
nungsanleitung "Beschreibung der Bedienerprogrammtasten"].

[APP]

Wird angezeigt, wenn eine OpenAPI-fahige Anwendung auf diesem System re-
gistriert ist.
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2 Zeicheneingabe 2.6

2.6 Zeicheneingabe

Verwenden Sie bei der Eingabe von Zeichen fur die Registrierung einer Adresse oder eines Programms den
Tastaturbildschirm im Touch-Display.

AIpha/Numl Deutsch I AUGr I Symbole I i, il ¥ X | I
S 2 W O W M W W WM O i s

iy e | o ] == ]
Leerzeichen I

Funktion Beschreibung

Tastatur Tippen Sie auf die Zeichen, die Sie eingeben wollen.

[Loschen] Tippen Sie auf diese Taste, um ein eingegebenes Zeichen oder einen eingege-
benen Wert zu I6schen.

[—1/[—=] Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor zu verschieben.

[x] Tippen Sie auf diese Taste, eingegebene Zeichen einzeln zu I6schen.

[Abbr.] Die Texteingabe wird unterbrochen und der vorherige Bildschirm wird wieder
angezeigt.

Das eingegebene Zeichen oder der eingegebene Wert wird geldscht.

[OK] Legt die eingegebenen Zeichen oder numerischen Werte fest.
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3.1

Papier

1
Papier einlegen

3

3.1

3.1.1

Papier

Verwendbare Papiertypen

Papiertyp Papiergewicht Papierkapazitat

Normalpapier Manuelle Zufuhr: 100 Blatt

Recycling-Papier 60 g/m? bis 90 g/m? Fach 1: 550 Blatt

Nur einseitig

Spezialpapier 2

Letterhead >

Farbpapier 4 .

Benutzerpapier 1°°

Benutzerpapier 2

Karton 1 . Manuelle Zufuhr: 20 Blatt

Benutzerpapier 3° 91 g/m? bis 120 g/m? Fach 1: 20 Blatt

Karton 1+ . Manuelle Zufuhr: 20 Blatt

Ben.def. Papier 4°° 121 g/m? bis 157 g/m? Fach 1: 20 Blatt

Karton 2 . Manuelle Zufuhr: 20 Blatt

Benutzerpapier 5° 158 g/m? bis 210 g/m? Fach 1: 20 Blatt

Beschichtetes Papier 1 Manuelle Zufuhr: 20 Blatt

100 g/m? bis 120 g/m? Fach 1: 20 Blatt

Beschichtetes Papier Manuelle Zufuhr: 20 Blatt

1+ 121 g/m? bis 157 g/m? Fach 1: 20 Blatt

Beschichtetes Papier 2 | 158 g/m? Manuelle Zufuhr: 20 Blatt
Fach 1: 20 Blatt

Postkarten - Manuelle Zufuhr: 20 Blatt
Fach 1: 20 Blatt

Umschlige © - Manuelle Zufuhr: 10 Blatt
Fach 1: 30 Blatt

Etikettenblatter - Manuelle Zufuhr: 20 Blatt

" Papier, das nicht auf beiden Seiten gedruckt wird (weil z. B. die Vorderseite bereits bedruckt ist).

"2 Feines und anderes Spezialpapier.

3 Papier, auf das bereits Firmennamen, vordefinierter Text und andere Elemente aufgedruckt sind.

"4 Farbpapier.

Fach 1: 20 Blatt

5 Papier, das als haufig verwendeter Papiertyp registriert ist.

"6 Fach 1 unterstiitzt nur Umschlag #10 und Umschlag #3 (Offnung an der kurzen Seite).

HINWEIS

Papier, das kein Normalpapier ist, wird als Spezialpapier bezeichnet. Geben Sie beim Einlegen von

Spezialpapier in das Papierfach den richtigen Papiertyp an. Andernfalls kann es zu einem Papierstau oder

Bildfehler kommen.
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Papier 3.1

3.1.2 Verwendbare Papierformate
Papiereinzug Zulassige Formate
Manuelle Zufuhr A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
Legal (8-1/2 x 14), Letter (8-1/2 x 11), SP Folio (8-1/2 x 12-11/16),
Executive (7-1/4 x 10-1/2), Statement/Invoice (5-1/2 x 8-1/2)
Foolscap (8 x 13), 8-1/8 x 13-1/4, Folio (8-1/4 x 13),
Government Legal (8-1/2 x 13), 8-1/2 x 13-1/2, 16K, Kai 16, Kai 32
Postkarte (100 mm x 148 mm), Antwortkarte (148 mm x 200 mm)
Foto Format 4 x 6, Foto Format 10 x 15
Umschlag #10, Umschlag #6, Umschlag DL, Umschlag #2, Umschlag #3
(Offnung an der kurzen Seite), Umschlag #4 (Offnung an der kurzen Seite)
B5 (ISO), UK Quarto (8 x 10), Government Letter (8 x 10-1/2)
Breite: 3-5/8 x 8-1/2 (92 mm x 215,9 mm),
L&nge: 5-13/16 x 14 (148 mm x 355,6 mm)
Fach 1 A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
Legal (8-1/2 x 14), Letter (8-1/2 x 11), SP Folio (8-1/2 x 12-11/16),
Executive (7-1/4 x 10-1/2), Statement/Invoice (5-1/2 x 8-1/2)
Foolscap (8 x 13), 8-1/8 x 13-1/4, Folio (8-1/4 x 13),
Government Legal (8-1/2 x 13), 8-1/2 x 13-1/2
Postkarte (100 mm x 148 mm), Antwortkarte (148 mm x 200 mm)
Foto Format 4 x 6, Foto Format 10 x 15
Umschlag #10, Umschlag #3 (Offnung an der kurzen Seite)
Government Letter (8 x 10-1/2)
Tipps
Bei allen Papierformaten wird der Bereich innerhalb von 4,2 mm ab der Papierkante beim Drucken und
innerhalb von 4 mm von der Papierkante beim Kopieren als druckbarer Bereich betrachtet. Beim
Festlegen eines benutzerdefinierten Papierformats Giber eine Anwendung sollten Sie das Format
innerhalb des druckbaren Bereichs angeben, damit optimale Ergebnisse erzielt werden.
Auf einem Umschlag kann nur die Vorderseite (Adressbereich) bedruckt werden. Zudem kann in dem
der Umschlaglasche gegenuberliegenden Bereich der Vorderseite das Druckergebnis nicht
gewabhrleistet werden. Welcher Bereich davon betroffen ist, hdngt vom Umschlagtyp ab.
Die Einstellung firr den Seitenrand hangt von |hrer Anwendung ab. Bei Auswahl des
Standardpapierformats oder eines Rands kann mdglicherweise nicht auf das gesamte Papier gedruckt
werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, konfigurieren Sie die benutzerdefinierte Einstellung so,
dass das Druckbild innerhalb des druckbaren Bereichs dieses Systems erstellt wird.
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3.1 Papier

3.1.3 Hinweise fiir korrekte Bedienung

Nicht verwendbares Papier

Die folgenden Arten von Papier kdnnen nicht in ein Fach eingelegt werden. Werden diese
VorsichtsmaBnahmen nicht beachtet, kann dies zu verringerter Druckqualitét, einem Papierstau oder
Systemschéaden flhren.

Papier, das mit einem Thermo- oder Tintenstrahldrucker bedruckt wurde

Gefaltetes, gewelltes, zerknittertes oder zerrissenes Papier

Papier, das vor langer Zeit aus der Verpackung genommen wurde

Feuchtes, perforiertes oder gelochtes Papier

Sehr glattes oder sehr raues Papier oder Papier mit ungleichméBiger Oberflache

Behandeltes Papier wie Kohlepapier, warme- oder druckempfindliches Papier oder Blgeltransferfolie
Mit Folie oder durch Pragung verziertes Papier

Nicht rechteckiges Papier

Mit Klebstoff, Heftklammern oder Biroklammern gebundenes Papier

Papier mit aufgeklebten Etiketten

Papier mit Bandern, Haken, Knopfen usw.

Papier, das auf Vorder- und Riickseite eine unterschiedliche Papierqualitat (Rauigkeit) aufweist
Zu diinnes oder zu dickes Papier

Statisch aufgeladenes Papier

Séaurehaltiges Papier

Weitere Arten ungeeigneten Papiers

Papier lagern

Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Lagerung von Papier.

Lagern Sie Papier auf einer ebenen, horizontalen Flache und nehmen Sie das Papier erst zum Einlegen
in ein Fach aus der Verpackung. Wenn Papier zu lange unverpackt gelagert wird, kann dadurch ein
Papierstau verursacht werden.

Wenn aus der Verpackung genommenes Papier nicht sofort verwendet wird, legen Sie es in die
Originalverpackung zurtick und lagern Sie es horizontal an einem kihlen, dunklen Ort.

Lagern Sie Papier nicht in Umgebungen, die:

zu feucht sind

direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

hohen Temperaturen ausgesetzt sind (35°C oder mehr)
zu staubig sind

Lagern Sie Papierstapel nur horizontal und mit etwas Abstand zueinander.

Tipps

Wenn Sie eine groBe Menge von Papier oder Spezialpapier erwerben, fiihren Sie einen Testdruck durch, um
vorab die Druckqualitat zu Gberprifen.
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Papier in die manuelle Zufuhr einlegen 3.2

Papier in die manuelle Zufuhr einlegen

Wenn Sie ein Papierformat verwendet, das in keines der Facher eingelegt ist, verwenden Sie die manuelle
Zufuhr.

Zur Verwendung der manuellen Zufuhr legen Sie Papier ein und geben Sie den Papiertyp an.

v/ Ausfihrliche Informationen zu den verfligbaren Papiertypen und -formaten finden Sie auf Seite 3-3.

1  Offnen Sie die manuelle Zufuhr.

2

3

3-6
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3.2 Papier in die manuelle Zufuhr einlegen

4 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so weit wie mdglich in den
Einzugsschlitz ein.

HINWEIS
Legen Sie Papier nur bis zur Maximalmarkierung ein.

Glétten Sie gewelltes Papier vor dem Einlegen.
5  Richten Sie die Papierfihrung am Papierformat aus.

6 Andern Sie den Papiertyp und das Papierformat am Bedienfeld. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes
Papierformat einlegen, missen Sie auch das Papierformat angeben.

= Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Papiereinstellung] - [Papierkassette] - [Manuelle Zufuhr].
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Papier in Fach 1 einlegen 3.3

3.3 Papier in Fach 1 einlegen

v/ Ausfihrliche Informationen zu den verfligbaren Papiertypen und -formaten finden Sie auf Seite 3-3.

v Fach 2/3 ist verfiigbar, wenn die optionale Papiereinzugseinheit montiert ist. Ausfihrliche
Informationen zum Einlegen von Papier in Fach 2/3 finden Sie in Kapitel 6 in der [Bedienungsanleitung
"Einflhrung"].

1 Ziehen Sie das Fach 1 heraus.

2

3

3-8
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3.3 Papier in Fach 1 einlegen 3

4 Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben in das Fach ein.

- Legen Sie eine Postkarte oder Antwortkarte ein, indem Sie die kurze Seite an die rechte Seite des
Fachs anlegen.

HINWEIS
Legen Sie die Blétter héchstens bis zur Maximalmarkierung W ein.

Glétten Sie gewelltes Papier vor dem Einlegen.
5 Richten Sie die Papierfihrung am Papierformat aus.
6 schiieBen Sie Fach 1.

[ Andern Sie den Papiertyp und das Papierformat am Bedienfeld.

= Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Papiereinstellung] - [Papierkassette] - [Fach 1].
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4.1 Vorbereitung fiir den Netzwerkanschluss (fiir Administratoren) 4

N0
4 Ersteinstellungen dieses Systems
4.1 Vorbereitung fiir den Netzwerkanschluss (fiir Administratoren)

LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen

Vergewissern Sie sich, dass ein mit dem Netzwerk verbundenes LAN-Kabel an den LAN-Anschluss dieses
Systems angeschlossen ist.

Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 2-4.

IP-Adresse zuweisen

Wenn dieses System eine feste IP-Adresse hat, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das
Standardgateway manuell ein.

Waéhlen Sie im Bedienfeld [Bedienerprogramm)] - [Administratoreinstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] -
[TCP/IP] - [IPv4-Einstellungen] aus und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Einstellungen Beschreibung

[IP-Adresse] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie die feste IP-Adresse ein, die
dem System zugewiesen ist.

[Subnet-Maske] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie die Subnetzmaske ein.

[Standardgateway] Bei manueller Angabe der IP-Adresse geben Sie das Standardgateway ein.

[Methode flr automati- | Bei manueller Angabe der IP-Adresse wahlen Sie die Methode fir den automa-

sche Einstellung tischen Abruf aus.

IP-Adresse] ¢ [DHCP-Einstellungen]: StandardmaBig ist [Ein] ausgewahli.

[BOOTP-Einstellungen]: Standardm&Big ist [Aus] ausgewahlt.
[ARP/PING-Einstellungen]: StandardmaBig ist [Aus] ausgewahit.
[AUTO IP-Einstellungen]: Ist fest auf [Aktivieren] eingestellt.

Tipps

° Wenn die IP-Adresse dieses Systems geéndert wurde und die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen
sind, wird das System neu gestartet.

° Um die dem System zugewiesene IP-Adresse zu prifen, drucken Sie die Konfigurationsseite aus.
Wahlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] - [Berichte
drucken] - [Konfigurationsseite] aus.
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4.2 Vorbereitung fiir Fax (flir Administratoren)
Tipps

Zur Nutzung der Faxfunktion sind das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738
erforderlich. Diese Einheiten werden bei in Nordamerika verkauften ineo-Modellen standardméaBig
mitgeliefert.
Kabelverbindung priifen
Vergewissern Sie sich, dass der LINE-Anschluss Uber ein Kabel mit Modularstecker an die Telefonleitung
angeschlossen ist.
Ausfuhrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 2-4.
Art der Telefonleitung angeben
Geben Sie den Typ (Wahlverfahren) der Telefonleitung an, an die dieses System angeschlossen werden soll.
Das Wéahlverfahren muss korrekt angegeben werden, damit die Kommunikation erfolgen kann.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Wahlverfahren]
System zur Verwendung an einer Nebenstellenanlage vorbereiten
Wenn Sie dieses System an einer Nebenstellenanlage verwenden, registrierten Sie eine Nummer fir die
Amtsleitung.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Einstellung fir PBX-Verbindg.]
Empfangsmethode auswahlen
Faxe kénnen folgendermaBen empfangen werden: Das System kann Faxe automatisch empfangen oder der
Benutzer empféngt ein Fax manuell. Geben Sie die geeignete Empfangsmethode flr lhre Umgebung an.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Telefon-Einstellungen] -
[Empfangsmodus]
Absenderinformationen registrieren
Registrieren Sie den Namen dieses Systems und den Firmennamen (Absendernamen) sowie die Faxnummer
dieses Systems.
Die registrierten Informationen werden den zu sendenden Faxen als Absenderkennung hinzugefligt, wenn
der Empfanger die Faxe ausdruckt.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Fax] - [Kopfzeileninformationen]
Datum und Uhrzeit fiir das System angeben
Geben Sie das Datum und die Uhrzeit fiir dieses System an, damit diese auf gesendeten und empfangenen
Faxen gedruckt werden kénnen. Datum und Uhrzeit wird als Referenzzeit fiir die TimerlUbertragung
verwendet, mit der die Ubermittlung zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgen kann.
Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Datums-
/Uhrzeiteinstelign.]
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4.3

Festplatteneinstellungen (fir Administratoren)

Um Daten auf der Festplatte dieses Systems aus Sicherheitsgriinden zu verschlisseln, konfigurieren Sie eine
Festplatten-Verschlisselungseinstellung.

Wenn eine Festplattenverschliisselung konfiguriert ist, wird die Festplatte formatiert und die bisher auf der
Festplatte gespeicherten Daten werden geldscht. Daher empfiehlt es sich, die Festplatten-
Verschlisselungseinstellung vor der ersten Nutzung dieses Systems zu konfigurieren.

Funktionsaufruf: [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] - [Sicherheitseinstellungen] -
[Festplatteneinstellung] - [Festplatten-Verschlisselungseinstellung]

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Wenn Sie den erweiterten Sicherheitsmodus fir die Verwendung dieses Systems aktivieren, missen Sie eine
Festplatten-Verschlisselungseinstellung konfigurieren. Ausfihrliche Informationen zum erweiterten
Sicherheitsmodus finden Sie im Abschnitt [Erweiterter Sicherh.modus] von Kapitel 5
"Administratoreinstellungen” in der [Bedienungsanleitung "Beschreibung der Bedienerprogrammtasten"].
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Druckfunktion nutzen (Windows-Umgebung)

N0
Grundlegende Verwendung

5

5.1

5.1.1

Druckfunktion nutzen (Windows-Umgebung)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Druckeinstellungen in einer Windows-Umgebung

konfigurieren.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren der Druckeinstellungen in einer Mac OS-Umgebung finden Sie

in Kapitel 3 in der [Bedienungsanleitung "Drucken"].

Ausfhrliche Informationen zum Konfigurieren der Druckeinstellungen in einer Linux-Umgebung finden Sie in
Kapitel 5 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte Funktionen"].

Druckertreiber

Bevor Sie dieses System als Drucker nutzen kénnen, missen Sie den Druckertreiber auf lInrem Computer

installieren.

Die folgenden Typen von Druckertreibern sind verfligbar. Wéhlen Sie den fiir lhre Druckzwecke geeigneten

Druckertreiber aus.

Druckertreiber Seitenbeschreibungs-

sprache

Beschreibung

PCL-Treiber PCL6

Dies ist der Standardtreiber zum Drucken allgemei-
ner Birodokumente.

Von den drei Treibern bietet dieser Treiber die
schnellste Druckgeschwindigkeit.

PS-Treiber PostScript 3-Emulation

Dieser Treiber ist effektiv flir hochaufldsenden
Druck von Daten, die in PostScript-fahigen Anwen-
dungen von Adobe oder anderen Herstellern er-
stellt wurden.

Dieser Treiber wird haufig in Grafik- und Licht-
druckanwendungen verwendet, bei denen es auf
eine prazise Farbwiedergabe ankommt.

XPS-Treiber XPS

Dieser Treiber wurde nach Windows Vista entwi-
ckelt und unterstiitzt die XML Paper Specification
(XPS).

Dieser Treiber bietet verschiedene Vorteile, wie

z. B. die hochwertige Transluzenz-Wiedergabe.
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5.1.2 Vorbereitung fiir das Drucken (Netzwerkverbindung)
LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
Vergewissern Sie sich, dass ein LAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss dieses Systems verbunden ist.
Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 2-4.
Netzwerkeinstellungen liberpriifen
Drucken Sie die Konfigurationsseite aus und prifen Sie die dem System zugewiesene IP-Adresse.
Waéhlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] - [Berichte drucken]
- [Konfigurationsseite] aus.
@ Referenz
Wenn keine IP-Adresse angezeigt wird, missen Sie das Netzwerk einrichten. Ausfihrliche Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 4-3.
Installation des Druckertreibers
Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms auf lhrem Computer.
v/ Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.
v Verwenden Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme.

Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers

ein.

= Vergewissern Sie sich, dass das Installationsprogramm gestartet wird, und fahren Sie dann mit
Schritt 2 fort.

= Wenn das Installationsprogramm nicht gestartet wird, 6ffnen Sie den Druckertreiberordner auf der
CD/DVD-ROM, doppelklicken Sie auf [Setup.exe] und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

= Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter] oder [Ja].

Klicken Sie auf [Drucker/FAX].

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu.

Lesen Sie die Inhalte im [Readme]-Fenster und klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie [Drucker/MFPs installieren] aus und klicken Sie auf [Weiter].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

- Bei Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 kénnen Sie [Vorrang fur IPv4] oder
[Vorrang flr IPv6] auswéhlen. Wenn sowohl eine IPv4- als auch eine IPv6-Adresse erkannt wird, hat
die hier angegebene Adresse Vorrang.

Wahlen Sie dieses System aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

= Wenn dieses System nicht erkannt wird, starten Sie es neu.

- Sie missen die Standarddruckmethode [Normaler Druck] (Port 9100) nur dann andern, wenn der
Administrator dies vorgibt. In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Einstellung [Normaler
Druck] (Port 9100) konfiguriert wird.

= Als Druckmethode kénnen Sie [Normaler Druck], [Internetdrucken] (IPP) oder [Sicheres Drucken]
(IPPS) auswahlen. Ausfihrliche Informationen zur Druckmethode finden Sie in Kapitel 2 in der
[Bedienungsanleitung "Drucken"].

= Unter den angeschlossenen Druckern wird nur das Zielmodell automatisch erkannt und angezeigt.
Wenn mehrere Zielmodelle angezeigt werden, prifen Sie die IP-Adressen.

= Wenn die Verbindung zu diesem System nicht erkannt werden kann, wird es in der Liste nicht
angezeigt. Wahlen Sie in diesem Fall [Drucker/MPF angeben, mit Ausnahme von obigem (IP-
Adresse, Hostname...)] aus und geben Sie die IP-Adresse und den Hostnamen dieses Systems
manuell an.
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7

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen des Druckertreibers, den Sie installieren wollen, und klicken Sie
dann auf [Weiter].

- Merkmale und Funktionen der einzelnen Druckertreiber finden Sie auf Seite 5-3.
Prifen Sie die zu installierenden Komponenten und klicken Sie auf [Installieren].

Andern Sie ggf. den Druckernamen oder drucken Sie eine Testseite und klicken Sie dann auf [Beenden].

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Einstellungen Beschreibung

[Prufen] Zeigt die installierten Komponenten zur Uberpriifung an.

[Drucker umbenen- Hier kdnnen Sie ggf. den Namen dieses Systems &ndern.

nen)

[Eigenschaft] Hier kdnnen Sie die Betriebsumgebung dieses Systems konfigurieren.

[Druckeinstellung] Hier kdnnen Sie ggf. die Standarddruckeinstellungen dieses Systems
andern.

[Testseite drucken] Hier kdnnen Sie ggf. eine Testseite ausdrucken, anhand derer Uberprift
werden kann, ob der Druckprozess ordnungsgemas funktioniert.

@ Referenz

Wenn die Druckertreiberinstallation abgeschlossen ist, konfigurieren Sie die Standardeinstellungen des
Druckertreibers. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-7.

5.1.3 Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss)

Installationseinstellungen andern (Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012)

Wenn Sie Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 verwenden, &ndern Sie die Computereinstellungen,
bevor Sie den Druckertreiber installieren.

1

Offnen Sie das Fenster [Systemsteuerung].

- Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und wéhlen Sie dann
[Alle Apps] - [Systemsteuerung] aus.

= Unter Windows Server 2012 klicken Sie auf im Startfenster auf [Systemsteuerung].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 6ffnen Sie das Startmeni und klicken Sie dann auf
[Systemsteuerung].

Klicken Sie auf [System und Sicherheit] - [System].

Klicken Sie im Menl links auf [Erweiterte Systemeinstellungen].

Das Fenster [Systemeigenschaften] wird geoffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte [Hardware] auf [Gerateinstallationseinstellungen].

Wahlen Sie [Nein, zu installierende Software selbst auswahlen] upd anschlieBend [Nie Treibersoftware
aus Windows Update installieren] aus und klicken Sie dann auf [Anderungen speichern].
- Nachdem Sie den Druckertreiber installiert haben, &ndern Sie die Einstellung wieder zurlick in

[Ja, automatisch ausfiihren (empfohlen)].

Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schlieBen.
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Druckertreiber installieren

Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms auf lhrem Computer.

v/ Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.
v Verwenden Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme.

SchlieBen Sie ein USB-Kabel an den USB-Anschluss dieses Systems an.

=> Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 2-4.
= Wenn ein Assistentenfenster zum Hinzufligen neuer Hardware geéffnet wird, klicken Sie auf

[Abbrechen].

Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers

ein.

- Vergewissern Sie sich, dass das Installationsprogramm gestartet wird, und fahren Sie dann mit

Schritt 3 fort.

- Wenn das Installationsprogramm nicht gestartet wird, 6ffnen Sie den Druckertreiberordner auf der
CD/DVD-ROM, doppelklicken Sie auf [Setup.exe] und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter] oder [Ja].

Klicken Sie auf [Drucker/FAX].

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu.

Lesen Sie die Inhalte im [Readme]-Fenster und klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie [Drucker/MFPs installieren] aus und klicken Sie auf [Weiter].

Uber USB-Anschluss angeschlossene Drucker werden erkannt.

Wabhlen Sie dieses System aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen des Druckertreibers, den Sie installieren wollen, und klicken Sie

dann auf [Weiter].

=> Merkmale und Funktionen der einzelnen Druckertreiber finden Sie auf Seite 5-3.

Priifen Sie die zu installierenden Komponenten und klicken Sie auf [Installieren].

Andern Sie ggf. den Druckernamen oder drucken Sie eine Testseite und klicken Sie dann auf [Beenden].

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Einstellungen

Beschreibung

[Prufen] Zeigt die installierten Komponenten zur Uberpriifung an.

[Drucker umbenen- Hier kdnnen Sie ggf. den Namen dieses Systems &ndern.

nen|

[Eigenschaft] Hier kdnnen Sie die Betriebsumgebung dieses Systems konfigurieren.

[Druckeinstellung]

Hier kdnnen Sie ggf. die Standarddruckeinstellungen dieses Systems
andern.

[Testseite drucken]

@ Referenz

Hier kdnnen Sie ggf. eine Testseite ausdrucken, anhand derer Uberprift
werden kann, ob der Druckprozess ordnungsgeman funktioniert.

Wenn die Druckertreiberinstallation abgeschlossen ist, konfigurieren Sie die Standardeinstellungen des
Druckertreibers. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-7.
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5.1.4 Ersteinstellungen des Druckertreibers
Wenn Sie dieses System zum ersten Mal verwenden, konfigurieren Sie den Druckertreiber so, dass er
Informationen dazu enthalt, welches Sonderzubehér am System montiert ist und ob
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden.
Zeigen Sie das Druckerfenster an.
= Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Gerate und Drucker anzeigen].
= Unter Windows Server 2012 6ffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Gerate und Drucker anzeigen).
= Unter Windows 7/Server 2008 R2 6ffnen Sie das Startment und klicken Sie dann auf [Gerate und
Drucker].
= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmen( und wéhlen Sie
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus.
= Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf das Startmenii und wahlen Sie [Drucker und
Faxgeréate] aus.
Offnen Sie die Druckereigenschaften.
= Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und klicken Sie dann in [Druckereigenschaften] auf den
angezeigten Druckernamen.
= Unter Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und anschlieBend auf [Eigenschaften].
Das Fenster [Eigenschaften] wird angezeigt.
Konfigurieren Sie auf der Registerkarte [Konfiguration] Informationen dazu, welches Sonderzubehdr am
System montiert ist und ob Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden.
= StandardmaBig ist [Auto] in [Einstellungen abrufen...] aktiviert. Die Informationen zu diesem System
werden automatisch bezogen und in [Gerdteoptionen] angezeigt.
= Wenn [Auto] in [Einstellungen abrufen...] deaktiviert ist, werden durch Klicken auf
[Gerateinformationen abrufen] die Informationen zu diesem System bezogen und in
[Gerateoptionen] angezeigt.
= Wenn Sie keine Verbindung zum System herstellen kdnnen oder wenn Sie eine USB-Verbindung in
einer Windows XP- oder Server 2003-Umgebung verwenden, konfigurieren Sie manuell eine
Einstellung in [Gerateoptionen]. Wahlen Sie das zu dndernde Element aus der Liste aus und geben
Sie einen Wert in [Einstellung] an.
Klicken Sie auf [OK].
5.1.5 Drucken

Offnen Sie das Original in der Anwendungssoftware. Wihlen Sie im Men(i [Datei] den Eintrag [Drucken]
aus.

Stellen Sie in [Druckername] (oder [Drucker auswéhlen]) sicher, dass der gewiinschte Drucker
ausgewahlt wurde.

- Das Aussehen des Dialogfelds [Drucken] unterscheidet sich je nach verwendeter Anwendung.
Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.
Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]), um die Druckeinstellungen des Druckertreibers

ggf. zu dndern.

= Die hier geénderten Druckeinstellungen werden beim Verlassen der Anwendung wieder auf die
Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

= Ausfihrliche Informationen zu den Druckeinstellungen des Druckertreibers finden Sie in Kapitel 2 in
der [Bedienungsanleitung "Drucken"].

Klicken Sie auf [Drucken].

Der Druckvorgang wird durchgefihrt.
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5.2 Scanfunktion verwenden

5.2.1 In der Scanfunktion verfiigbare Optionen
Die von diesem System gescannten Originaldaten kdnnen an einen Computer oder Server gesendet oder auf
der Festplatte dieses Systems gespeichert werden.
Die Scanfunktion bietet die folgenden Unterfunktionen:

Funktion Beschreibung

An E-Mail scannen Sendet eine konvertierte Datei als E-Mail-Anhang an eine beliebige E-Mail-
Adresse.

SMB-Versand Sendet eine konvertierte Datei an einen freigegebenen Ordner eines Compu-
ters. Um diese Funktion nutzen zu kénnen, geben Sie Ihren Computer oder
Dateiserver als Ziel an.

FTP-Versand Sendet eine konvertierte Datei an den FTP-Server. Diese Funktion ist niitzlich
bei der Ubertragung einer Datei Gber den FTP-Server.

WebDAV-Versand Sendet eine konvertierte Datei an den WebDAV-Server. Diese Funktion ist
nitzlich bei der Ubertragung einer Datei Uber den WebDAV-Server.

Festplatten-Scan Speichert die von diesem System gescannten Originaldaten auf der integrier-
ten Festplatte.

Die auf der Festplatte gespeicherten Originaldaten kdnnen tber den Web-
browser Ihres Computers heruntergeladen werden.

USB-Scan Speichert die von diesem System gescannten Originaldaten in einem an das
System angeschlossenen USB-Speicher.

WS-Scan Importiert Originaldaten durch Absetzen eines Scanbefehls von einem Com-
puter ohne komplizierte Systemeinstellungen oder sendet von diesem System
gescannte Originaldaten an einen Computer.

Diese Funktion wird ab Windows Vista unterstitzt.

TWAIN/WIA-Scan Konvertiert die von diesem System gescannten Originaldaten in eine Datei und
importiert diese von einem Computer im Netzwerk ber TWAIN/WIA-kompa-
tible Anwendungen.

@ Referenz
Es kann erforderlich sein, die folgenden Einstellungen vor der Verwendung der Scanfunktion vorzunehmen.
Ausfihrliche Informationen zur Verwendung der einzelnen Funktionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung
"Scannen"].
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5.2.2 Senden

1 Legen Sie das Original ein.

|« A

2 Tippen Sie auf die Taste der gewlnschten Funktion.

- Wenn Sie an eine E-Mail scannen wollen, tippen Sie auf [An E-Mail scannen].

- Wenn Sie SMB-, FTP- oder WebDAV-Versand oder WS- oder USB-Scan verwenden wollen, tippen
Sie auf [In Ordner scannen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

= o
Dok. drucke Bediener-

/ loschen programm

I

3 Geben Sie das Ziel an.

= Sie kdnnen das gewtinschte Ziel aus der Liste registrierter Ziele auswéhlen oder Zielinformationen
manuell eingeben. Ausfuhrliche Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf
Seite 5-21.

- Sie kdnnen mehrere Ziele angeben.

Gewinschte Ziele wahlen.
Ziele

Einst. prafen

Favorit Man. Eingabe Auftr.verlauf JVAGEES T

= E-Mail
e-maill

= E-Mail
e-mail2

Programm Anwendung
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4 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Scaneinstellungen.
Funktion wahlen

Grundeinst.

Farbe Scanformat Auflosung Dateityp 1-seit./2-seit.

" 0 & | Ps
Auto-Farbe 300ppp 1-seitig

-> Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, missen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wahlen Sie vor dem Scannen des Originals [Anwendung] - [Basis] - [Scanformat]
aus und geben Sie das Originalformat an. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann

das Bild an den Randern abgeschnitten sein.

5 Driicken Sie die Taste Start.

- Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen prifen] und Gberprifen Sie ggf. das

angegebenen Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Rlicksetzung.

= Wenn Sie die Taste Stopp wahrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.

Um den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.
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5.3 Faxfunktion verwenden

5.3.1 Faxfunktion

Fax ist eine Kommunikationsfunktion, bei der Daten eines gescannten Papieroriginals Uber eine
Telefonleitung gesendet oder Daten von fernen Systemen empfangen werden. Dieses System verfligt Uber
verschiedene Faxfunktionen; beispielsweise kann der Benutzer Scaneinstellungen passend zum Original
andern oder eingehende Faxe im Speicher ablegen.

Im Folgenden werden die VorsichtsmaBnahmen beschrieben, die bei Verwendung der Faxfunktion beachtet
werden sollten.

° Zur Nutzung von Faxfunktionen muss auBer in bestimmten Vertriebsgebieten Sonderzubehdér montiert
sein.

- Bei d-Color MF 3800: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind
erforderlich (Ausnahme: in Nordamerika verkaufte Modelle).

- Bei d-Color MF 3300: Das optionale Fax-Kit FK-512 und das optionale Montage-Kit MK-738 sind
erforderlich.

° Dieses System kann an die folgenden Arten von Telefonleitungen angeschlossen werden:

- Offentliches Telefonnetz (einschlieBlich Faxleitung)
Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange - PBX; 2-adrig)

Faxdaten kénnen nur in SchwarzweiB gesendet und empfangen werden.
Sie kdnnen kein Geschaftstelefon als externes Telefon anschlieBen.
Die Anklopffunktion kann nicht gleichzeitig verwendet werden.

Bei gemultipexten digitalen Leitungen in Firmennetzen ist die Geschwindigkeit der Faxubertragung
mdglicherweise reduziert oder die SuperG3-Faxfunktion ist nicht verfigbar.

. In seltenen Fallen kdnnen Kommunikationsfehler aufgrund der Werkseinstellungen auftreten. Dies wird
dadurch verursacht, dass das Multiplexing-Geréat das Frequenzband der Leitung maximal beschrankt,
da davon ausgegangen wird, dass die Leitung zur Sprachkommunikation genutzt wird. Diese
Einschrénkungen héngen von den an das Netzwerk angeschlossenen Gerdten ab. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

@ Referenz

Zur Nutzung der Faxfunktion muss die Betriebsumgebung vorab auf diesem System konfiguriert werden.
Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4-4.
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5.3.2 Senden

1 Legen Sie das Original ein.

|~ A

2 Tippen Sie auf [Fax].
Funktion wahlen

Awuftragsliste

cvwren e
opie
scannen scannen

Dok. drucke& Bediener-

/ loschen programm

I

3 Geben Sie eine Faxnummer ein.

= Sie kdnnen das gewunschte Ziel aus der Liste registrierter Ziele auswahlen oder Zielinformationen
manuell eingeben. Ausflihrliche Informationen zum Registrieren eines Ziels finden Sie auf
Seite 5-21.

=> Durch die Angabe mehrerer Ziele kann Fax-Rundsenden genutzt werden.

Ziel auswahlen Y
@@ Ziele
Favorit Man. Eingabe ) Sonstiges Adressbuch Einst. prafen
afec b | ai ——
fax fax2 fax3

Programm E-Mail Empf. Abheben
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5.3 Faxfunktion verwenden 5

4 Tippen Sie auf [Anwendung] und konfigurieren Sie dann Faxeinstellungen.

Funktion wahlen

Grundeinst. Orignal

Dok.name/
Scanformat Auflosung 1-seit./2-seit. Betr./And. Originaleinst.

] B (B3] i

81/2x1 1-seitig

-> Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, missen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Wahlen Sie vor dem Scannen des Originals [Anwendung] - [Basis] - [Scanformat]
aus und geben Sie das Originalformat an. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann
das Bild an den Randern abgeschnitten sein.

5 Driicken Sie die Taste Start.
= Tippen Sie vor dem Senden der Daten auf [Einstellungen prifen] und Uberprifen Sie ggf. das
angegebenen Ziel und die Einstellungen.
- Um Zielangabe oder Optionseinstellung zu wiederholen, driicken Sie auf Riicksetzung.

= Wenn Sie die Taste Stopp wahrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.
Um den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Die Ubertragung wird gestartet.
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Faxfunktion verwenden 5.3

5.3.3

5.3.4

Einfuhrung der Faxiibertragungsfunktion

In diesem Abschnitt werden niitzliche Funktionen zur Faxibertragung behandelt. Ausflhrliche Informationen
zur Verwendung der einzelnen Funktionen finden Sie in Kapitel 4 der Bedienungsanleitung [Fax].

Funktion

Uberblick

TimerlUbertragung

Die Timertbertragung beginnt automatisch zu einem vorab definierten Zeit-
punkt mit der Ubertragung.

Ziel prufen und senden

Bei [Ziel prifen und senden] wird die zur Faxiibertragung angegebene
Faxnummer anhand der Zielfaxnummer (CSI) Gberprift und das Fax wird nur
gesendet, wenn diese Ubereinstimmen.

F-Code-Ubertragung

Die F-Code-Ubertragung gibt den F-Code (SUB-Adresse und Absender-ID)
zum Senden eines Fax an. Vertrauliche Kommunikation und Relaisverteilung
sind verfugbar.

e Die vertrauliche Kommunikation dient zur Kommunikation mit bestimmten
Personen Uber eine vertrauliche Empfangsbox, die eine registrierte Num-
mer und ein Kennwort erfordert.

¢ Die Relaisverteilung ist eine Funktion, bei der die Relaisstation, die ein Fax
empfangen hat, das empfangene Fax an eine vorab registrierte Gruppe
verteilt.

Schneller Speicher-
versand

Die FaxUbertragung startet direkt mit dem Scannen einer Seite. Die Gesamt-
anzahl der Ubertragenen Seiten kann im Absenderdatensatz eingegeben
werden.

Kennwortgeschltzte Die kennwortgeschiitzte Ubertragung sendet ein Fax mit einem Kennwort. Sie

Ubertragung wird zur Faxlibertragung an ein Geréat verwendet, bei dem die zuldssigen Ge-
genstellen durch Kennworter eingeschrankt sind (Gerat, bei dem der Empfang
in geschlossenem Netzwerk aktiviert ist).

Sendeabruf Der Sendeabruf speichert eine Datei vorab auf der internen Festplatte und ver-

sendet sie nach einer vom Empfanger ausgegebenen Empfangsanforderung
(Abrufanforderung).

Einflihrung der Faxempfangsfunktion

In diesem Abschnitt werden nitzliche Funktionen zum Faxempfang behandelt. Ausfihrliche Informationen
zur Verwendung der einzelnen Funktionen finden Sie in Kapitel 6 der Bedienungsanleitung [Fax].

Funktion

Uberblick

Proxyempfang im
Speicher

Wenn das System ein empfangenes Fax aufgrund eines Papierstaus oder von
fehlendem Verbrauchsmaterial nicht ausdrucken kann, speichert diese Funkti-
on das empfangene Fax im Hauptspeicher, bis das System wieder druckbereit
ist.

TSI-Weiterleitung

Die TSI-Weiterleitung (Transmitting Subscriber Identification) leitet ein empfan-
genes Fax automatisch basierend auf der Absenderfaxnummer (TSI) an das
vordefinierte Ziel (SMB-, FTP- oder E-Mail- (Internet-Fax-)Ziel) weiter.

Weiterleitung Die Weiterleitung Ubertragt ein empfangenes Fax an ein vordefiniertes Ziel
(Fax-, E-Mail- oder Internet-Fax-Ziel).
Speicherempfang Der Speicherempfang speichert ein empfangenes Fax im Systemspeicher,

ohne es zu drucken. Sie kdnnen die Inhalte empfangener Faxe tberpriifen und
nur erforderliche Faxe ausdrucken.

Vertraulicher Empfang

Der vertrauliche Empfang dient zur Kommunikation mit bestimmten Personen
Uber eine vertrauliche Empfangsbox, die eine registrierte Nummer und ein
Kennwort erfordert.

Empfang geschlosse-
ner Bereich

Beim Empfang im geschlossenen Bereich werden die mdglichen Gegenstellen
durch Kennwdrter eingeschrénki.

Abrufempfang

Der Abrufempfang empféngt eine beim Absender gespeicherte Abrufdatei
nach Anforderung durch dieses System.

PC-Fax-Empfang

Der PC-Fax-Empfang speichert das empfangene Fax im Hauptspeicher. Das
gespeicherte Fax kann bei Bedarf gedruckt oder heruntergeladen werden.

Nachtempfang

Der Nachtempfang verhindert das Drucken von Faxen, die wahrend definierter
Nachtstunden empfangen wurden.
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5.3 Faxfunktion verwenden

5.3.5 Einfuhrung der Internet-Fax-Funktion

Internet-Fax ist eine Funktion zum Senden und Empfangen von Daten (ber das Firmennetzwerk und das
Internet.

Zur FaxUbertragung wird das Computernetzwerk verwendet. So kénnen Sie Faxe an weit entfernte Ziele
senden oder von dort empfangen, ohne sich wegen hoher Ubertragungskosten oder groBer
Ubertragungsmengen Gedanken machen zu missen.

Ausflihrliche Informationen zur Internet-Fax-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung [Fax].
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5.4 Kopierfunktion verwenden

5.4.1 Kopieren

1 Legen Sie das Original ein.

|~ A

2 Tippen Sie auf [Kopie].

Funktion wahlen 2013/10/15 17:16

h

C
K

Awuftragsliste

. Q An E-Mail @ In Ordner @
Kopie Fax
scannen scannen
&
Dok. druckep Bediener- a
/ loschen programm
[f

3 Konfigurieren Sie ggf. Kopiereinstellungen.

= Bevor Sie das Original auf diesem System scannen, missen Sie das Format des zu scannenden
Originals angeben. Geben Sie vor dem Scannen des Originals das Originalformat in [Originalformat]
an. Wenn Sie das Originalformat nicht korrekt angeben, kann das Bild an den Réndern
abgeschnitten sein.

= Ausfihrliche Informationen zu den verschiedenen Kopiereinstellungen finden Sie auf Seite 5-18.

- Die gednderten Einstellungen spiegeln sich in der Abbildung unter [Ausgabe] wider. So kdnnen Sie
die Einstellungen konfigurieren, wéhrend Sie das Ausgabebild prifen.

Bereit zum Kopieren 2013/10/15 17:15

h
M

C
K

Einst. prifen

o | (i o
Auto-Farbe Standard Text/Foto Al Auto

Farbe Dichte Originaltyp Originalformat Papier

Programm Testkopie Ausweiskopie
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5.4 Kopierfunktion verwenden 5

4 Geben Sie ggf. die Anzahl der Kopien Uber die Tastatur ein.

- Wenn Sie auf [Kopien] tippen, wird die Tastatur eingeblendet.

= Wenn [10 Key] einer Registertaste zugeordnet ist, kdnnen Sie die entsprechende Registertaste
drlicken, um die Tastatur auf dem Touch-Display einzublenden, und Werte eingeben.

- Um die Anzahl der Kopien neu einzugeben, tippen Sie auf [C] (Loschen).

NP -

*

5 Driicken Sie die Taste Start.

- Tippen Sie ggf. vor dem Starten eines Kopiervorgangs auf [Einstellungen prifen], um die
Einstellungen zu prufen.

= Wenn Sie die Taste Stopp wéhrend des Scanvorgangs driicken, wird der Scanvorgang gestoppt.
Um den Originalscan abzubrechen, I6schen Sie inaktive Jobs aus dem Jobbildschirm.

Das Original wird gescannt und der Kopiervorgang startet.
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54.2

Einfiuhrung der Kopierfunktion

In diesem Abschnitt werden niitzliche Kopierfunktionen behandelt. Ausflhrliche Informationen zur
Verwendung der einzelnen Funktionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung "Kopieren"].

Funktion Uberblick

[Unterbrechen] Wenn Sie dringend eine Kopie erstellen miissen, wahrend das System ein Ori-
ginal ausdruckt, kdnnen Sie den aktiven Job unterbrechen und lhre Kopie ein-
schieben.

[Testkopie] Bevor Sie den eigentlichen Kopiervorgang starten, erstellen Sie eine einzige

Testkopie und vergewissern Sie sich, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen
entspricht.

Wenn Sie sehr viele Satze erstellen, kdénnen Sie mit der Testkopiefunktion ver-
hindern, dass sehr viele Fehldrucke erstellt werden.

[Ausweiskopie]

Wenn Sie Ausweiskarten wie eine Versichertenkarte, einen Flihrerschein oder
eine Visitenkarte kopieren wollen, kénnen Sie die Vorder- und Riickseite der
Karte auf einer einzigen Seite angeordnet ausdrucken. Dadurch kann die An-
zahl der verbrauchten Blatter verringert werden.

[Farbe] Wahlen Sie eine Farbe zum Kopieren aus.
[Dichte] Passt die Dichte eines Kopierbilds an.
[Originaltyp] Wahlen Sie die passenden Einstellungen flir das zu kopierende Original aus,

um es mit optimaler Bildqualitét zu kopieren.

[Originalformat]

Wabhlen Sie das Format des zu scannenden Originals aus.

[Papier]

Wahlen Sie das Format und den Papiertyp flir den Kopiervorgang aus. Sie kon-
nen auch das Format und den Papiertyp des in die Papierfacher eingelegten
Papiers andern.

[Zoom]

Sie kénnen ein Originalbild um einen beliebigen Zoomfaktor vergréBert oder
verkleinert drucken.

[Duplex/Kombinieren]

Ein Original wird auf beide Seiten des Papiers kopiert. Ein mehrseitiges Origi-
nal kann verkleinert und auf dieselbe Seite eines einzelnen Blatts gedruckt
werden.

[Ausgabe]

Sie kénnen beim Drucken mehrerer Kopiensétze wahlen, ob die ausgegebe-
nen Seiten sortiert oder gruppiert werden sollen.

[Separater Scan]

Wenn die Anzahl der Originalblétter so groB ist, dass die Blatter nicht gleich-
zeitig in den ADF eingelegt werden kdnnen, kénnen Sie sie auch in mehreren
Durchgéngen als einen zentralen Job verarbeiten.

[Hintergrund-
entfernung]

Sie kdnnen die Hintergrunddichte eines Originals mit farbigem Hintergrund,
wie z. B. einer Zeitung oder eines Originals auf Recyclingpapier, anpassen.

[Glanzend]

Bilder werden mit einem glénzenden Finish kopiert.

[Bildqualitat]

Sie kénnen die Farbqualitat des Originals zum Kopieren anpassen.

[Seitenrand]

Wenn Sie einen Binderand zum Binden der kopierten Seiten hinzufligen wol-
len, kdnnen Sie die Randbreiten anpassen.
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5.5 Im USB-Speicher gespeicherte Datei drucken

Unterstiitzte USB-Speicher

USB-Speicher mit den folgenden Spezifikationen kénnen an dieses System angeschlossen werden.

Funktion Spezifikationen

Unterstltzte Medien USB-Speicher (USB 2.0 untersttitzt)

Dateisystem FAT32

Dateityp PDF, Kompaktes PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompakt-XPS, OpenXPS,
OOXML (.docx/.xIsx/.pptx) und PPML (.ppml/.vdx/.zip)

1 Tipps

Beachten Sie die folgenden Punkte beim AnschlieBen eines USB-Speichers an dieses System.

Verwenden Sie den USB-Anschluss auf der Seite unterhalb des Bedienfelds.

Trennen Sie den USB-Speicher nicht vom System, wahrend eine Datei auf dem USB-Speicher
gespeichert oder eine Datei aus dem USB-Speicher gedruckt wird.

Verwenden Sie an diesem System nur einen USB-Speicher. Verwenden Sie keine anderen USB-Geréte
(wie eine Festplatte oder einen USB-Switch).

Verbinden oder trennen Sie den USB-Speicher nicht, wahrend das Sanduhrsymbol auf dem Bedienfeld
angezeigt wird.

Trennen Sie den USB-Speicher nicht sofort, nachdem sie ihn angeschlossen haben.

Drucken
1 SchlieBen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss dieses Systems an.
2 Tippen Sie auf [Dok. drucken / 16schen].
Funk tion wahlen
Auftragsliste Zahler
An E-Mail @ In Ordner @ F
[ scannen scannen ax
e
Dok. druckep Bediener- a.
/ loschen programm
S

3 Tippen Sie auf [Externer Speicher].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

o =
Druckdokumente

%

Gescannte

Dokumente
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5 Im USB-Speicher gespeicherte Datei drucken 5.5

4 Wahlen Sie eine zu druckende Datei aus und tippen Sie dann auf [Drucken].

= Tippen Sie auf [Up], um sich nach oben zu bewegen.
- Tippen Sie auf [Offnen], um den Ordner zu &ffnen und sich nach unten zu bewegen.

5 Andern Sie ggf. die Druckeinstellungen und tippen Sie dann auf [Drucken].

Einstellungen Beschreibung

[Papierformat] Wahlen Sie das Papierformat flir das Drucken aus. Das Papierformat kann
angegeben werden, wenn als Dateityp TIFF oder JPEG ausgewahlt ist.

[Duplex] Wahlen Sie aus, ob die Seiten ein- oder zweiseitig bedruckt werden sollen.
Beim Bedrucken beider Seiten wahlen Sie die Bindungsposition aus.

[Ausgabe] - Wenn Sie mehrere Exemplare ausdrucken, wahlen Sie, ob die Exemplare

[Zuordnen] satzweise ausgegeben werden sollen, also "12345", "12345" und
"12345".
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5.6 Ziel registrieren

Adressbuch

Indem Sie haufig verwendete Ziele auf diesem System registrieren, sparen Sie sich den Aufwand, das Ziel
jedes Mal beim Senden von Daten eingeben zu missen. Die auf diesem System registrierten Ziele werden
als Adressbuch bezeichnet.

Bis zu 2.000 Adressbiicher kdnnen registriert werden. Als Zieltypen kénnen je nach Ubertragungsmodus
E-Mail-Adressen, Computernamen usw. registriert werden.

@ Referenz

FTP-, WebDAV- und Internet-Fax-Sendeziele kénnen nur tiber Web Connection registriert werden.
Ausfihrliche Informationen zur Registrierung finden Sie in Kapitel 2 in der [Bedienungsanleitung "Angewandte
Funktionen"].

Kurzwabhlziele im Adressbuch registrieren

Fax-, E-Mail- und SMB-Sendeziele kénnen liber das Bedienfeld registriert werden.
1 Tippen Sie auf [Bedienerprogramm] - [Adresse/ Box].
2 Wahlen Sie den zu registrierenden Zieltyp aus.

3 Geben Sie Zielinformationen ein und tippen Sie dann auf [OK].

[Fax]

Einstellungen Beschreibung

[Nr.] Zielregistrierungsnummer. Es wird automatisch die niedrigste noch nicht ver-
wendete Nummer zugeordnet.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Zeichen).

[Favoriten] Wabhlen Sie diese Option aus, um ein haufig verwendetes Ziel zu registrieren.
Das registrierte Ziel wird in [Favoriten] angezeigt, wodurch Sie es leicht aus-
wahlen kdnnen.

[Index] Wabhlen Sie ein zugehdriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem
Ziel anhand des Namens mdoglich ist.

[Faxnummer] Geben Sie eine Zielfaxnummer ein.

e Bei Verwendung dieses Systems in einer Umgebung mit Nebenstellenan-
lage tippen Sie auf [Amt] ([E-] wird angezeigt). Eine registrierte Amtslei-
tungsnummer wird automatisch eingeftigt.

e Bei Verwendung dieses Systems in einer Umgebung mit Nebenstellenan-
lage driicken Sie nach der Amtsleitungsnummer auf [Pause] ([P] wird ange-
zeigt), um den Wahlvorgang zu ermdglichen.

e Wenn Sie Uber die Wahlleitung ein Push-Signal senden wollen, tippen Sie
auf [Ton] ([T] wird angezeigt).

e Geben Sie [-] ein, um eine Wahinummer abzutrennen. Dies hat keine Aus-
wirkungen auf das Wahlen der Nummer.
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Einstellungen

Beschreibung

[Leitungseinstellungen]

[E-Mail]

Einstellungen

Geben Sie ggf. an, wie ein Fax an ein Ziel gesendet werden soll, das Sie regis-
trieren wollen. Sie kdnnen die hier vorgenommenen Einstellungen vor dem
Senden eines Fax &ndern.

e [ECM aus]: Der ECM-Modus ist ein Fehlerbehebungsmodus, der von der
ITU-T (International Telecommunication Union (Internationale Fernmel-
deunion) - Telecommunication Standardization Sector (Telekommunikati-
onsstandardisierungssektor)) definiert wurde. Faxsysteme, die mit der
ECM-Funktion ausgestattet sind, kbnnen damit miteinander kommunizie-
ren und bestéatigen, dass die gesendeten Daten fehlerfrei sind. Dadurch
werden Unschérfen im Bild aufgrund von Rauschen in der
Telefonleitung verhindert.

Wenn Sie ein Fax Uber eine Telefonleitung in einer Umgebung mit atmo-
sphérischen Stérungen senden, kann die Kommunikation l&nger dauern. In
diesem Fall kann die Ubertragungszeit verkirzt werden, indem ECM fir die
Ubertragung deaktiviert wird. Je nach angegebenem Wert fir die Ubertra-
gungszeit kénnen jedoch Bild- oder Kommunikationsfehler auftreten.
Andern Sie den Wert deshalb passend zu Ihren Bedingungen.

e [V.34 Aus]: V34 ist ein Kommunikationsmodus fiir die Super G3-Faxkom-
munikation. Wenn jedoch die Gegenstelle oder dieses System Uber eine
Nebenstellenanlage an die Telefonleitung angeschlossen ist, kann je nach
Leitungsbedingungen mdglicherweise keine Kommunikation im Super
G3-Modus hergestellt werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, den
V43-Modus zum Senden der Daten zu deaktivieren.

¢ [Ziel prufen und senden]: Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, wéh-
len Sie [Ja] aus. Die fir das Fax angegebene Faxnummer wird mit der Ziel-
faxnummer (CSI) verglichen. Das Fax wird nur dann gesendet, wenn die
Faxnummern Ubereinstimmen.

Beschreibung

[Nr] Zielregistrierungsnummer. Es wird automatisch die niedrigste noch nicht ver-
wendete Nummer zugeordnet.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Zeichen).

[Favoriten] Wabhlen Sie diese Option aus, um ein haufig verwendetes Ziel zu registrieren.
Das registrierte Ziel wird in [Favoriten] angezeigt, wodurch Sie es leicht aus-
wéhlen kdnnen.

[Index] Wabhlen Sie ein zugehoriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem
Ziel anhand des Namens mdoglich ist.

[E-Mail] Geben Sie die E-Mail-Adresse als Ziel ein (mit ASCII-Zeichen von max.

320 Byte).

5-22
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[SMB]

Einstellungen Beschreibung

[Nr] Zielregistrierungsnummer. Es wird automatisch die niedrigste noch nicht ver-
wendete Nummer zugeordnet.

[Name] Geben Sie den Zielnamen ein (max. 72 Zeichen).

[Favoriten] Wahlen Sie diese Option aus, um ein haufig verwendetes Ziel zu registrieren.
Das registrierte Ziel wird in [Favoriten] angezeigt, wodurch Sie es leicht aus-
wéahlen kdénnen.

[Index] Waéhlen Sie ein zugehoriges Zeichen aus, sodass eine Indexsuche nach dem
Ziel anhand des Namens mdglich ist.

[Verbindung] Registrieren Sie Informationen des Zielcomputers.

[Hostname] Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse eines Zielcomputers ein.

e Eingabebeispiel fir einen Computernamen (Hostname): "HEIM-PC"

e Eingabebeispiel fir eine IP-Adresse (IPv4): "192.168.1.1"

e Eingabebeispiel fir eine IP-Adresse (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Dateipfad] Geben Sie den Namen des freigegebenen Ordners auf dem unter [Hostname]

angegebenen Computer ein (max. 255 Byte).

e Eingabebeispiel: "Scan"

Wenn Sie einen Ordner im freigegebenen Ordner angeben, fligen Sie zwischen
den Ordnernamen einen umgekehrten Schragstrich ("\") ein.

¢ Eingabebeispiel: "Scan\Dokument"

[Benutzerkennung] Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, der die Berechtigung hat, auf den

in [Dateipfad] angegebenen Ordner zuzugreifen (max. 255 Byte).

e Geben Sie fir Arbeitsgruppenbenutzer nur den Benutzernamen ein.
Eingabebeispiel: "Benutzer01"

¢ Geben Sie fur Domanenbenutzer Benutzername@Domanenname ein.
Eingabebeispiel: "Benutzer01@abc.lokal"

[Passwort] Geben Sie das Kennwort ein (max. 127 Byte).

[Durchsuchen] Suchen Sie den Zielcomputer im Netzwerk und wahlen Sie dann den freigege-
benen Ordner aus.
Informationen zum ausgewahlten Ordner werden registriert.

Tipps
. Um die Einstellungen flr ein registriertes Ziel zu priifen, wahlen Sie den Registrierungsnamen aus und
tippen Sie anschlieBend auf [Einstellungen prifen].

. Zum Andern der Einstellungen fiir ein registriertes Ziel wihlen Sie seinen registrierten Namen aus und
tippen Sie anschlieBend auf [Bearbeiten).

° Zum Loschen eines registrierten Ziels wéhlen Sie seinen registrierten Namen aus und tippen Sie
anschlieBend auf [Loschen].
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RICHTLINIE 2002/96/CE FUR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG,
WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK
ALTGERATEN UND DEREN BESTANDTEILE

INFORMATIONEN

1. FUR DIE LANDER DER EUROPAISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeraten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht,
diese separat zu sammeln.

Das Abladen dieser Geréate an Orten, die nicht speziell dafir vorgesehen und autorisiert sind, kann gefahrliche Auswirkungen

fir Umwelt und Gesundheit haben.
Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und MalRnahmen laut Gesetz.

UM UNSERE GERATE ORDNUNGSGEMAIS zu ENTSORGEN, KONNEN SIE:

a) Sich an die ortliche Behdrde wenden, die Ihnen praktische Auskiinfte und Informationen fiir die ordnungsgeméfie Verwal-
tung der Abfélle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geréte ein benutztes Gerat, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkéufer
zuriickgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerat bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerates, dieses in ausgerlstete Sammelzentren gebracht werden und separat von

Siedlungsabféllen behandelt werden muss;
- Erbauer die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der
Gerate in Konformitat mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.

2. FUR DIE ANDEREN LANDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgerdten muss nach den geltenden
Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.
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