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11
1 Druckfunktionen

1.1 Uberblick tiber die Druckerfunktionen

Der Druckertreiber ist Software, die angibt, wie die Druckfunktionen dieses Systems von einer anderen
Anwendung aus genutzt werden kénnen. Wenn Sie den Druckertreiber auf Ihrem Computer installieren,
koénnen Sie eine Vielzahl der Druckfunktionen dieses Systems verwenden. Darliber hinaus unterstitzt der
Druckertreiber eine Vielzahl von Anschlussmethoden und bietet Flexibilitat in verschiedenen Umgebungen.

Er unterstiitzt auch Direktdruck, d. h. eine Druckmethode, bei der der Druckertreiber nicht verwendet wird,
sowie Drucken von einem USB-Speicher aus.
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1 Systemanforderungen 1.2
1.2 Systemanforderungen
Unter Windows
Funktion Spezifikationen
Betriebssystem Die unterstitzten Betriebssystemversionen hdngen vom installierten Druckertreiber
ab. Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-6.
Prozessor Prozessoren, deren Leistung mindestens den fir lhr Betriebssystem empfohlenen
Werten entspricht
Speicher Flr das Betriebssystem empfohlene Speicherkapazitat
Fir das Betriebssystem und die verwendeten Anwendungen muss ausreichend frei-
er Speicherbereich vorhanden sein.
Laufwerk CD/DVD-ROM-Laufwerk
Unter Mac OS
Funktion Spezifikationen
Betriebssystem Mac OS X (10.3.x, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x)
Prozessor PowerPC, Intel-Prozessor
Speicher Fir das Betriebssystem empfohlene Speicherkapazitat
Laufwerk CD/DVD-ROM-Laufwerk
@ Referenz
Ausfuhrliche Informationen zur Verwendung des Linux-Druckertreibers finden Sie in Kapitel 5 der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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1.3 Kabelanschliisse dieses Systems

1.3 Kabelanschllisse dieses Systems

Die Druckerkabel werden an den einzelnen Ports dieses Systems angeschlossen.

Nr. Anschluss Beschreibung

1 USB-Anschluss Verwenden Sie ein USB-Schnittstellenkabel fir den USB-Anschluss.
Verwenden Sie ein USB-Kabel vom Typ A (4 Kontaktstifte) oder Typ B
(4 Kontaktstifte). Es wird ein USB-Kabel mit einer Lange von maximal
drei Metern empfohlen.

2 Ethernet-Anschluss SchlieBen Sie dieses System Uber ein LAN-Kabel an das Netzwerk an.

(1000Base-T/
100Base-TX/10Base-T)

Dieses System unterstitzt die Protokolle 1000Base-T, 100Base-TX
und 10Base-T.

TCP/IP (LPD/LPR, IPP), Web-Service und andere Protokolle werden
unterstitzt.
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2.1.2

In der Windows-Umgebung drucken

Vorbereitung fiir das Drucken (Netzwerkanschluss)

Uberblick

Bevor Sie dieses System als Drucker nutzen kénnen, missen Sie den Druckertreiber auf Inrem Computer
installieren.

In diesem Abschnitt werden die Vorbereitungsschritte zum Drucken mit diesem System mithilfe des
mitgelieferten Installationsprogramms beschrieben.

Vor der Installation des Druckertreibers (flir Administratoren)

System an das Netzwerk anschlieBen
B LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
B Netzwerkeinstellungen tiberpriifen
- Vergewissern Sie sich, dass diesem System eine IP-Adresse zugewiesen wurde.

A2

Netzwerkdruckumgebung konfigurieren
B Bei normalem Druck (iiber Port 9100)

- Stellen Sie sicher, dass die Nummer des RAW-Ports festgelegt wurde. (In der Regel kénnen die
Standardeinstellungen verwendet werden.) Verwenden Sie normalen Druck (Port 9100), sofern
nichts anderes angegeben ist.

B Bei Internetdruck (IPP)

> Uberpriifen Sie die IPP-Betriebsumgebung. (In der Regel kénnen die Standardeinstellungen
verwendet werden.)

B Bei sicherem Druck (IPPS)

= Konfigurieren Sie die IPPS-Betriebsumgebung. Richten Sie die Kommunikation mit
SSL-Verschliisselung zwischen diesem System und dem Computer ein.

A2

Vorbereitung abgeschlossen

LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
Vergewissern Sie sich, dass ein LAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss dieses Systems verbunden ist.

Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 1-5.

Netzwerkeinstellungen liberpriifen
Drucken Sie die Konfigurationsseite aus und prifen Sie die dem System zugewiesene IP-Adresse.

Waéhlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Berichte drucken] - [Konfigurationsseite] aus.

@ Referenz

Wenn keine IP-Adresse angezeigt wird, missen Sie das Netzwerk einrichten. Ausfihrliche Informationen
finden Sie in der [Kurzanleitung].
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Vorbereitung fiir das Drucken (Netzwerkanschluss) 2.1

Netzwerkdruckumgebung konfigurieren
Richten Sie die Betriebsumgebung entsprechend der Druckmethode ein.

Wenn die Druckmethode nicht vor der Installation festgelegt wird, wird normaler Druck (Port 9100)
ausgewahlt. Verwenden Sie normalen Druck (Port 9100), sofern nichts anderes angegeben ist.

Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie in Kapitel 1 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen)].

Druckmethode Beschreibung

Normaler Druck Stellen Sie sicher, dass die Nummer des RAW-Ports festgelegt wurde.
(Port 9100) (In der Regel kénnen die Standardeinstellungen verwendet werden.)
Internetdruck (IPP) Uberpriifen Sie die IPP-Betriebsumgebung. (In der Regel kénnen die Stan-

dardeinstellungen verwendet werden.)

Sicherer Druck (IPPS) Konfigurieren Sie die IPPS-Betriebsumgebung. Richten Sie die Kommunikati-
on mit SSL-Verschlisselung zwischen diesem System und dem Computer ein.

Tipps
° Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 kdnnen Sie den sicheren Druck
(IPPS) nicht mithilfe des Installationsprogramms einrichten.

. Unter Windows XP oder Server 2003 in einer IPv6-Umgebung kdénnen Sie den sicheren Druck nicht
mithilfe des Installationsprogramms einrichten.

° Internetdruck (IPP) wird in der IPv6-Umgebung nicht unterstitzt.

Bezug von Gerateinformationen vom Druckertreiber erlauben

Deaktivieren Sie die OpenAPI-Authentifizierungsfunktion. (In der Regel kénnen die Standardeinstellungen
verwendet werden.)

Wenn Sie den Bezug von Geréteinformationen vom Druckertreiber erlauben, bezieht der Druckertreiber
automatisch Informationen dazu, welches Sonderzubehdér an diesem System montiert ist und ob
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden.

Ausfihrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie in Kapitel 1 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].
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2.1.3 Einfache Installation des Druckertreibers

Druckertreiber vorbereiten
B Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten
- Wenden Sie sich an den Administrator dieses Systems, um die CD/DVD-ROM zu erhalten.
B Druckertreibertyp priifen

= Es stehen drei Druckertreiber fur unterschiedliche Einsatzzwecke zur Verfligung. Wéhlen Sie den fir
Ihre Druckzwecke geeigneten Druckertreiber aus.

B Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

- Vergewissern Sie sich, dass lhr Computer die Anforderungen des Druckertreiber an die
Betriebsumgebung erfiillt.

A4

Druckertreiber auf dem Computer installieren
B Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms installieren
= Legen Sie die Druckertreiber-CD/DVD-ROM in das Laufwerk ein und installieren Sie die Software
gemaB den Anweisungen auf dem Bildschirm.
B Testdruck durchfiihren
= Erstellen Sie ggf. einen Testausdruck und vergewissern Sie sich, dass das Ergebnis Ihren
Erwartungen entspricht.

A4

Vorbereitung abgeschlossen

CD/DVD-ROMis fiir den Druckertreiber vorbereiten

Die folgenden CD/DVD-ROMs werden mit diesem System mitgeliefert. Der Druckertreiber ist auf der
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme enthalten.

CD/DVD-ROM Beschreibung
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Enthalt den Windows-Druckertreiber (PCL/PS/XPS/FAX), Mac
Bedienerprogramme OS-Druckertreiber, Linux-Druckertreiber und TWAIN-Treiber.

AuBerdem enthalt diese CD/DVD-ROM die Downloadseite fiir
die Bedienerprogrammsoftware.

Bedienungsanleitungs- Enthélt Bedienungsanleitungen.
CD/DVD-ROM

Druckertreibertyp priifen

Die folgenden Typen von Druckertreibern sind verfligbar. Wéhlen Sie den fur lhre Druckzwecke geeigneten
Druckertreiber aus.

Druckertreiber Seitenbeschreibungs- | Beschreibung
sprache
PCL-Treiber PCL6 Dies ist der Standardtreiber zum Drucken allgemei-

ner Blrodokumente.
Von den drei Treibern bietet dieser Treiber die
schnellste Druckgeschwindigkeit.

PS-Treiber PostScript 3-Emulation | Dieser Treiber ist effektiv fir hochaufldésenden
Druck von Daten, die in PostScript-fahigen Anwen-
dungen von Adobe oder anderen Herstellern er-
stellt wurden.

Dieser Treiber wird haufig in Grafik- und Licht-
druckanwendungen verwendet, bei denen es auf
eine prazise Farbwiedergabe ankommt.

XPS-Treiber XPS Dieser Treiber wurde nach Windows Vista entwi-
ckelt und untersttitzt die XML Paper Specification
(XPS).

Dieser Treiber bietet verschiedene Vorteile, wie

z. B. die hochwertige Transluzenz-Wiedergabe.
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2.1

Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

Im Folgenden werden die auf den mitgelieferten CD/DVD-ROMs enthaltenen Druckertreiber und die
unterstlitzten Betriebssysteme aufgefiihrt.

Druckertreiber

Unterstiitzte Betriebssysteme

PCL-Treiber
PS-Treiber

Windows XP Home Edition (Service Pack 3 oder hdher)

Windows XP Professional (Service Pack 3 oder héher)

Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2003 R2 Standard Edition

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition .

Windows Vista Business (Service Pack 2 oder hdher)

Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 oder hoher)
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 oder héher) X
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Windows 7 Home Basic |

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate

Windows 8 .

Windows 8 Pro .

Windows 8 Enterprise

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2012 Standard

XPS-Treiber

Windows Vista Business (Service Pack 2 oder héher)* .
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 oder hher)
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 oder héher) X
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 oder héher) |
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Windows 7 Home Basic

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate

Windows 8 .

Windows 8 Pro X

Windows 8 Enterprise

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2012 Standard

" Unterstitzt die 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-Umgebung.
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Installationsanweisungen
Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms.

v/ Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.
v Verwenden Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme.

Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers
ein.

= Vergewissern Sie sich, dass das Installationsprogramm gestartet wird, und fahren Sie dann mit
Schritt 2 fort.

= Wenn das Installationsprogramm nicht gestartet wird, 6ffnen Sie den Druckertreiberordner auf der
CD/DVD-ROM, doppelklicken Sie auf [Setup.exe] und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].
Klicken Sie auf [Drucker/FAX].

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu.

Lesen Sie die Inhalte im [Readme]-Fenster und klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie [Drucker/MFPs installieren] aus und klicken Sie auf [Weiter].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

- Bei Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 kénnen Sie [Vorrang flr IPv4] oder
[Vorrang fiir IPv6] auswahlen. Wenn sowohl eine IPv4- als auch eine IPv6-Adresse erkannt wird, hat
die hier angegebene Adresse Vorrang.

Wahlen Sie dieses System aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

- Wenn dieses System nicht erkannt wird, starten Sie es neu.

- Sie missen die Standarddruckmethode [Normaler Druck] (Port 9100) nur dann dndern, wenn der
Administrator dies vorgibt.

= Als Druckmethode kénnen Sie [Normaler Druck], [Internetdruck] (IPP) oder [Sicherer Druck](IPPS)
auswahlen.

= Unter den angeschlossenen Druckern wird nur das Zielmodell automatisch erkannt und angezeigt.
Wenn mehrere Zielmodelle angezeigt werden, prifen Sie die IP-Adressen.

= Wenn die Verbindung zu diesem System nicht erkannt werden kann, wird es in der Liste nicht
angezeigt. Wahlen Sie in diesem Fall [Drucker/MPF angeben, mit Ausnahme von obigem (IP-
Adresse, Hostname...)] aus und geben Sie die IP-Adresse und den Hostnamen dieses Systems
manuell an.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen des Druckertreibers, den Sie installieren wollen, und klicken Sie
dann auf [Weiter].

= Merkmale und Funktionen der einzelnen Druckertreiber finden Sie auf Seite 2-5.
Prifen Sie die zu installierenden Komponenten und klicken Sie auf [Installieren].

Andern Sie ggf. den Druckernamen oder drucken Sie eine Testseite und klicken Sie dann auf [Beenden].

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Einstellungen Beschreibung

[Prifen] Zeigt die installierten Komponenten zur Uberpriifung an.

[Drucker umbenen- Hier kdnnen Sie ggf. den Namen dieses Systems andern.

nenj

[Eigenschaft] Hier kdnnen Sie die Betriebsumgebung dieses Systems konfigurieren.

Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-8.

[Druckeinstellung] Hier kdnnen Sie ggf. die Standarddruckeinstellungen dieses Systems &n-
dern. Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-8.

[Testseite drucken] Hier kdnnen Sie ggf. eine Testseite ausdrucken, anhand derer Uberprift
werden kann, ob der Druckprozess ordnungsgemanB funktioniert.
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214

@ Referenz

Wenn die Druckertreiberinstallation abgeschlossen ist, konfigurieren Sie die Standardeinstellungen des
Druckertreibers. Ausflihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-8.

Druckertreiber initialisieren

Sonderzubeh6rumgebung dieses Systems konfigurieren

Wenn Sie dieses System zum ersten Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Informationen dazu,
welches Sonderzubehér am System montiert ist und ob Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden,
im Druckertreiber korrekt konfiguriert sind.

Offnen Sie das Fenster [Eigenschaften] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Eigenschaften] finden Sie auf Seite 2-54.

Prifen Sie auf der Registerkarte [Konfiguration] die Informationen dazu, welches Sonderzubehér am
System montiert ist und ob Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden.

- StandardméBig ist [Auto] in [Einstellungen abrufen...] aktiviert. Die Informationen zu diesem System
werden automatisch bezogen und in [Gerateoptionen] angezeigt.

= Wenn [Auto] in [Einstellungen abrufen...] deaktiviert ist, werden durch Klicken auf
[Gerateinformationen abrufen] die Informationen zu diesem System bezogen und in
[Gerateoptionen] angezeigt.

= Wenn keine Verbindung zu diesem System hergestellt werden kann, geben Sie diese Informationen
in [Gerateoptionen] manuell an. Wéhlen Sie das zu dndernde Element aus der Liste aus und geben
Sie einen Wert in [Einstellung] an.

Klicken Sie auf [OK].

Standarddruckeinstellungen @ndern

Bei Bedarf kdnnen Sie die Standarddruckeinstellungen des Druckertreibers dndern.

Offnen Sie das Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Druckeinstellungen] finden Sie auf Seite 2-57.

Andern Sie die Druckeinstellungen und klicken Sie auf [OK].

Die gednderten Einstellungen werden angewendet, wenn der Druckvorgang aus einer Anwendung
durchgefihrt wird.

@ Referenz

Der Druckertreiber enthélt eine Funktion zum Speichern der bevorzugten Einstellungen. Dies ist nlitzlich, um
héufig verwendete Druckeinstellungen als Favoriten zu speichern. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 2-14.

2-8
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2.2 Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss)

2.2.1 Uberblick

Bevor Sie dieses System als Drucker nutzen kénnen, missen Sie den Druckertreiber auf Inrem Computer
installieren.

In diesem Abschnitt werden die Vorbereitungsschritte zum Drucken mit diesem System mithilfe des
mitgelieferten Installationsprogramms beschrieben.

2.2.2 Einfache Installation des Druckertreibers

Druckertreiber vorbereiten
B Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten
- Wenden Sie sich an den Administrator dieses Systems, um die CD/DVD-ROM zu erhalten.
B Druckertreibertyp priifen

= Es stehen drei Druckertreiber fur unterschiedliche Einsatzzwecke zur Verfligung. Wéhlen Sie den fir
Ihre Druckzwecke geeigneten Druckertreiber aus.

B Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

= Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer die Anforderungen des Druckertreiber an die
Betriebsumgebung erfiillt.

A4

Druckertreiber auf dem Computer installieren
B Installationseinstellungen des Computers konfigurieren
= Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 missen Sie die Computereinstellungen vorab
andern.
B Druckertreiber mithilfe des Installationsprogrammes installieren
- SchlieBen Sie das USB-Druckerkabel an, legen Sie die Druckertreiber-CD/DVD-ROM in das
Laufwerk ein und installieren Sie die Software gemé&B den Anweisungen auf dem Bildschirm.
B Testdruck durchfiihren

= Erstellen Sie ggf. einen Testausdruck und vergewissern Sie sich, dass das Ergebnis Ihren
Erwartungen entspricht.

A4

Vorbereitung abgeschlossen

Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten

Die folgenden CD/DVD-ROMs werden mit diesem System mitgeliefert. Der Druckertreiber ist auf der
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme enthalten.

CD/DVD-ROM Beschreibung
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Enthalt den Windows-Druckertreiber (PCL/PS/XPS/FAX), Mac
Bedienerprogramme OS-Druckertreiber, Linux-Druckertreiber und TWAIN-Treiber.

AuBerdem enthalt diese CD/DVD-ROM die Downloadseite fiir
die Bedienerprogrammsoftware.

Bedienungsanleitungs- Enthélt Bedienungsanleitungen.
CD/DVD-ROM
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Druckertreibertyp prifen

Die folgenden Typen von Druckertreibern sind verfligbar. Wahlen Sie den flr Ihre Druckzwecke geeigneten
Druckertreiber aus.

Druckertreiber Seitenbeschreibungs- | Beschreibung
sprache
PCL-Treiber PCL6 Dies ist der Standardtreiber zum Drucken allgemei-

ner Birodokumente.
Von den drei Treibern bietet dieser Treiber die
schnellste Druckgeschwindigkeit.

PS-Treiber PostScript 3-Emulation | Dieser Treiber ist effektiv flir hochauflésenden
Druck von Daten, die in PostScript-fahigen Anwen-
dungen von Adobe oder anderen Herstellern er-
stellt wurden.

Dieser Treiber wird haufig in Grafik- und Licht-
druckanwendungen verwendet, bei denen es auf
eine prazise Farbwiedergabe ankommt.

XPS-Treiber XPS Dieser Treiber wurde nach Windows Vista entwi-
ckelt und unterstiitzt die XML Paper Specification
(XPS).

Dieser Treiber bietet verschiedene Vorteile, wie

z. B. die hochwertige Transluzenz-Wiedergabe.

Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

Im Folgenden werden die auf den mitgelieferten CD/DVD-ROMSs enthaltenen Druckertreiber und die
unterstitzten Betriebssysteme aufgeftihrt.

Druckertreiber Unterstiitzte Betriebssysteme
PCL-Treiber Windows XP Home Edition (Service Pack 3 oder hdher)
PS-Treiber Windows XP Professional (Service Pack 3 oder héher)

Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2003 R2 Standard Edition

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 oder hdher)
Windows Server 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition .

Windows Vista Business (Service Pack 2 oder hdher)

Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 oder hoher)
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 oder hoher)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 oder héher) .
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Windows 7 Home Basic |

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate

Windows 8 .

Windows 8 Pro .

Windows 8 Enterprise

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2012 Standard
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2.2

Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss)

Druckertreiber Unterstiitzte Betriebssysteme

XPS-Treiber Windows Vista Business (Service Pack 2 oder ht')her)*

Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 oder h('jher)* X
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 oder héher)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 oder héher) X
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 oder héher)
Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Windows 7 Home Basic |

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate

Windows 8 .

Windows 8 Pro .

Windows 8 Enterprise

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2012 Standard

" Unterstitzt die 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-Umgebung.

Installationseinstellungen @ndern (Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012)

Wenn Sie Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 verwenden, &ndern Sie die Computereinstellungen,
bevor Sie den Druckertreiber installieren.

Offnen Sie das Fenster [Systemsteuerung].

= Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und wéhlen Sie dann
[Alle Apps] - [Systemsteuerung] aus.

= Unter Windows Server 2012 klicken Sie im Startfenster auf [Systemsteuerung].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 6ffnen Sie das Startmeni und klicken Sie dann auf
[Systemsteuerung].

Klicken Sie auf [System und Sicherheit] - [System].

Klicken Sie im Mend links auf [Erweiterte Systemeinstellungen].

Das Fenster [Systemeigenschaften] wird gedffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte [Hardware] auf [Gerateinstallationseinstellungen].

Wahlen Sie [Nein, zu installierende Software selbst auswahlen] und anschlieBend [Nie Treibersoftware
von Windows Update installieren] aus und klicken Sie dann auf [Anderungen speichern].
- Nachdem Sie den Druckertreiber installiert haben, &ndern Sie die Einstellung wieder zurtick in

[Ja, automatisch ausflihren (empfohlen)].

Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schlieBen.
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Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss) 22

Installationsanweisungen

Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms.

4
4

1

o G~ W

\l

Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.
Verwenden Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme.

SchlieBen Sie ein USB-Kabel an den USB-Anschluss dieses Systems an.

=> Ausfihrliche Informationen um Kabelanschluss finden Sie auf Seite 1-5.

= Wenn ein Assistentenfenster zum Hinzufligen neuer Hardware geéffnet wird, klicken Sie auf
[Abbrechen].

Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers
ein.

- Vergewissern Sie sich, dass das Installationsprogramm gestartet wird, und fahren Sie dann mit
Schritt 3 fort.

- Wenn das Installationsprogramm nicht gestartet wird, 6ffnen Sie den Druckertreiberordner auf der
CD/DVD-ROM, doppelklicken Sie auf [Setup.exe] und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen] oder [Ja].
Klicken Sie auf [Drucker/FAX].

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu.

Lesen Sie die Inhalte im [Readme]-Fenster und klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie [Install printers/MFPs] aus und klicken Sie auf [Weiter].

Uber USB angeschlossene Drucker werden erkannt.
Wabhlen Sie dieses System aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen des Druckertreibers, den Sie installieren wollen, und klicken Sie
dann auf [Weiter].

=> Merkmale und Funktionen der einzelnen Druckertreiber finden Sie auf Seite 2-5.

Priifen Sie die zu installierenden Komponenten und klicken Sie auf [Installieren].

Andern Sie ggf. den Druckernamen oder drucken Sie eine Testseite und klicken Sie dann auf [Beenden].
Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen.

Einstellungen Beschreibung

[Review] Zeigt die installierten Komponenten zur Uberpriifung an.

[Rename Printer] Hier kdnnen Sie ggf. den Namen dieses Systems &ndern.

[Eigenschaft] Hier kdnnen Sie die Betriebsumgebung dieses Systems konfigurieren.

Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-8.

[Druckeinstellung] Hier kdnnen Sie ggf. die Standarddruckeinstellungen dieses Systems an-
dern. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-8.

[Print Test page] Hier kdnnen Sie ggf. eine Testseite ausdrucken, anhand derer Uberpruft
werden kann, ob der Druckprozess ordnungsgeman funktioniert.

@ Referenz

Wenn die Druckertreiberinstallation abgeschlossen ist, konfigurieren Sie die Standardeinstellungen des
Druckertreibers. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-13.

2-12

d-Color MF 3300/3800



2.2 Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss) 2

2.2.3 Druckertreiber initialisieren

Sonderzubeh6rumgebung dieses Systems konfigurieren

Wenn Sie dieses System zum ersten Mal verwenden, konfigurieren Sie den Druckertreiber so, dass er
Informationen dazu enthalt, welches Sonderzubehér am System montiert ist und ob
Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden.

Offnen Sie das Fenster [Eigenschaften] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Eigenschaften] finden Sie auf Seite 2-54.

Konfigurieren Sie auf der Registerkarte [Konfiguration] die Informationen dazu, welches Sonderzubehdr
am System montiert ist und ob Authentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden.

= Unter Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 ist [Auto] unter [Einstellungen
abrufen...] standardmé&Big aktiviert. Die Informationen zu diesem System werden somit automatisch
bezogen und in [Ger&teoptionen] angezeigt.

= Wenn [Auto] in [Einstellungen abrufen...] deaktiviert ist, werden durch Klicken auf
[Gerateinformationen abrufen] die Informationen zu diesem System bezogen und in
[Gerateoptionen] angezeigt.

= Unter Windows XP/Server 2003 konfigurieren Sie das Sonderzubehér manuell Gber
[Gerateoptionen]. Wahlen Sie das zu &ndernde Element aus der Liste aus und geben Sie einen Wert
in [Einstellung] an.

Klicken Sie auf [OK].

Standarddruckeinstellungen @ndern

Bei Bedarf kdnnen Sie die Standarddruckeinstellungen des Druckertreibers dndern.

Offnen Sie das Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Druckeinstellungen] finden Sie auf Seite 2-57.

Andern Sie die Druckeinstellungen und klicken Sie auf [OK].

Die geénderten Einstellungen werden angewendet, wenn der Druckvorgang aus einer Anwendung
durchgefihrt wird.

@ Referenz

Der Druckertreiber enthélt eine Funktion zum Speichern der bevorzugten Einstellungen. Ausflihrliche
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-14.
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Drucken 2.3

2.3.1

2.3.2

Drucken

Vorgehensweise beim Drucken

1

2

Offnen Sie das Original in der Anwendungssoftware. Wihlen Sie im Meni [Datei] den Eintrag [Drucken]
aus.

Stellen Sie in [Druckername] (oder [Drucker auswéahlen]) sicher, dass der gewiinschte Drucker
ausgewahlt wurde.

- Das Aussehen des Druckdialogfelds unterscheidet sich je nach verwendeter Anwendung.
Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.
Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]), um die Druckeinstellungen des Druckertreibers

ggf. zu &ndern.

= Die hier gednderten Druckeinstellungen werden beim Verlqssen der Anwendung wieder auf die
Standardeinstellungen zurlickgesetzt. Informationen zum Andern der Standarddruckeinstellungen
finden Sie auf Seite 2-8.

- Der Druckertreiber enthélt eine Funktion, mit der haufig verwendete Druckeinstellungen leicht
abgerufen werden kénnen. Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-14.

Klicken Sie auf [Drucken].

Der Druckvorgang wird durchgefihrt.

Haufig verwendete Druckeinstellungen einfach abrufen

Haufig verwendete Einstellungen registrieren

Sie kénnen die aktuellen Druckeinstellungen als Favorit registrieren und diese beim Drucken abrufen.

Wenn Sie eine haufig verwendete Kombination von Druckeinstellungen als Favorit registrieren, kénnen Sie
diese Einstellungen leicht durch Auswahl aus der Favoritenliste abrufen, selbst wenn die Kombination der
Einstellungen kompliziert ist, da Einstellungen auf mehreren Registerkarten enthalten sind.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum Registrieren von bevorzugten Druckeinstellungen beschrieben.

1

2

Konfigurieren Sie im Fenster [Druckeinstellungen] die Druckbedingungen, die Sie als Favorit registrieren
wollen.

Klicken Sie auf [Hinzuflg...].

= Wenn Sie eine vorhandene Einstellung bearbeiten, wéhlen Sie deren Namen in
[Favoriteneinstellung] aus und klicken Sie dann auf [Bearbeiten]. Im Dialogfeld [Bearbeiten] kdnnen
Sie Funktionen auswéhlen, die mit einer Favoriteneinstellung abgerufen werden sollen oder eine
Favoriteneinstellung importieren oder exportieren.

@ Eigenschaften von o =
[& My Tab] Basis [ Layout [ D | | Quaitat [ Anderes|
Eavorteneinstelung  Ohne Tl -
Hoctformat
i B e .
Originafformat [ Benuzeringeling.. |
A -
Adhent Aloumenverfolgung
§ Papieromat
Wie OriginaFormat Kopien
1 2 19999
Zoom [25...400%)
© Ado 1002 % @@ 7] Sotieren
© Manusl
=3
' Papiemagazn
RS .
Papietyp
Keine Erst -

2-14
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23 Drucken

3 Geben Sie Namen fiir die zu registrierenden Favoriten ein.

= Legen Sie ggf. ein Symbol, einen Kommentar und Aufrufoptionen fur die Favoriteneinstellungen fest.

Einstellungen

Favoriteneinstellung speichern ——
Name
ecol
[7] Symbol B -
[¥] Ereigabe
Kommertar

Beschreibung

[Name]

Geben Sie Namen fir die zu registrierenden Favoriten ein.
Verwenden Sie leicht erkennbare Namen.

[Symbol]

Weisen Sie ggf. den Favoriteneinstellungen ein Symbol zu.

[Freigabe]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Favoriteneinstellungen mit
anderen Benutzern gemeinsam nutzen zu kénnen.

[Kommentar]

4 Kiicken Sie auf [OK].

Geben Sie ggf. einen Kommentar fiir die Favoriteneinstellungen ein.
Der Kommentar wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf den Favo-
riten in der Favoritenliste ziehen.

Die Druckeinstellungen werden als Favorit registriert. Beim Start eines Druckvorgangs kénnen Sie die
registrierten Einstellungen aus [Favoriteneinstellung] auswahlen.
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Drucken 2.3

Einstellungsfenster anpassen

Sie kénnen Einstellelemente aus unterschiedlichen Registerkarten in [My Tab] zusammenfassen.

Durch die Registrierung haufig verwendeter Einstellelemente in [My Tab] kdnnen Sie Einstellungen auf einer
einzigen Registerkarte &ndern und missen nicht zwischen mehreren Registerkarten wechseln.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie [My Tab] bearbeitet werden kann.

1 Klicken Sie auf [My Tab] - [My Tab bearb...].
= Sie kdnnen auch eine Funktion in [My Tab] registrieren, indem Sie im Meni [My Tab], das durch
Rechtsklick auf die Funktion aufgerufen werden kann, [nach LINKS] oder [nach RECHTS]
auswabhlen.
= Eigenschaften von oo ==
£ My Tab || Basis [ Layout [ D | | Qualtét | Anderes|
Favarteneineielung  Ohna Ttal - Beab
Mit Hife dieser Registerkarte kdnnen die Einstellelemente
angepasst werden.
] Neht mehr anzeigen
Farbe auswahlen Auftragsspeichenung =
2 panre B oren .
Drugkart
Originalformat 2Zasty M I
A4 -
& Papieformat =

klicken Sie dann auf [nach LINKS] oder [nach RECHTS].

Wahlen Sie in [Liste Einstellelemente] die Funktion aus, die Sie in [My Tab] registrieren méchten, und

= Wenn Sie auf [nach LINKS] klicken, wird die ausgew&hlte Funktion innerhalb von [My Tab] auf der
linken Seite positioniert. Klicken Sie auf [nach RECHTS], um die Funktion auf der rechten Seite von

[My Tab] abzulegen.

= Neben jeder in [My Tab] registrierten Funktion wird ein Symbol angezeigt.

My Tab bearb. ‘ r— =
Liste Enstelielemente
85551 Layout | Deckblattmodus | Stempel/Gestahung | Gualtt | Anderes|
[ Orignalausichiung =
I Orgnaormat
B Papieformat
Zoom [25..400%] E
Papiemagazin
Papie
[@ Auftragsspeicherung
Authent /Voumenverfolgung -
| [ nachunks | [ ¥ nach RECHTS
8 My Tab
I
BILINKS @RECHTS
| | [Farbe auswahien Aufragsspeichenung A Oben I
Ongnalausichtung katt =
Papieformat S| ey
Kpon
Entfemen
L
L]
[0k | [[brechen | [ Sonda | [ HHe |

Verschieben oder I6schen Sie ggf. die registrierten Funktionen.

= Um eine Funktion zu verschieben, wahlen Sie die Funktion aus und klicken Sie auf [Oben], [Unten]
oder [Links/Rechts].

= Um eine Funktion aus [My Tab] zu I6schen, wahlen Sie die Funktion aus und klicken Sie auf
[Entfernen].

Klicken Sie auf [OK].

Die Bearbeitung von [My Tab] ist hiermit abgeschlossen.
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2.4 Niitzliche Druckfunktionen

2.4

24.1

Nutzliche Druckfunktionen

Papierformat oder -typ andern

Auf das Papierformat vergréBern oder verkleinern ([Papierformat])

VergréBern oder verkleinern Sie flr Ausdrucke das Original mit dem Zoomfaktor, der automatisch anhand
des Originalformats und des Papierformats ermittelt wird.

Wenn Sie ein Papierformat auswéhlen, das gréBer als das Originalformat ist, wird das Original auf das
Papierformat vergroBert. Wenn Sie ein Papierformat auswahlen, das kleiner als das Originalformat ist, wird

das Original auf das Papierformat verkleinert.

Wabhlen Sie in [Papierformat] auf der Registerkarte [Basis] das Format des Druckpapiers aus. Der Zoomfaktor
wird automatisch anhand der in [Originalformat] und [Papierformat] ausgewahlten Papierformate ermittelt.

= Ei von 0

(=

£ Wy Tab| Bass |Layout | D

| Quaitit [ Anderes

Favorteneinstelng

Originafomat
817211
& Papierfornat

Zoom [25..400%]

Ohne Titel

Orignalausrichtung
Hochformat
0 Queformat

[N - | e

- (i)t

Auftragsspeichenung

E":' Drucken -

Benutzersinstellung.
Auihert./olumenverolgung

1 = 11..99%9]

AL s

1 Tipps

Diese Funktion wird aktiviert, wenn [Zoom] auf [Auto] gesetzt ist.

Mit dem gewiinschten Zoomfaktor vergréBern oder verkleinern ([Zoom])

Sie kénnen das Originalbild um den gewlinschten Zoomfaktor vergréBert oder verkleinert drucken. Der
Zoomfaktor kann (in 1%-Schritten) zwischen 25% und 400% festgelegt werden.

Geben Sie in [Zoom] auf der Registerkarte [Basis] den Zoomfaktor an.

o=

von 0

[

£ MyTab| Bass |Layout | D

| Queliat [ Anderes

Eevorteneinstelung

Originalausrichtung

Originafomat
817211
& Papierfornat

Wie Onginafformat

Zoom [25..400%]
© Ao

Chne Titel

7] © Hochformat
© Querormat

B

:
Aufragsspeicherung

E":' Drucken -

Benutzersinstellung.
Auihert./olumenverolgung

1 = 11..99%9]

AL s
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Niitzliche Druckfunktionen 2.4

Auf Papier eines Sonderformats kopieren ([Originalformat])

Ein Original eines Sonderformats wird auf benutzerdefiniertes Papier im manuellen Einzug gedruckt.

1 Wahlen Sie in [Originalformat] auf der Registerkarte [Basis] die Option [Bdf. Format] aus.

- Waéhlen Sie [Wie Originalformat] in [Papierformat] aus.

2 Geben Sie die Lange und die Breite an und klicken Sie dann auf [OK].

@ Referenz

===

Einst.fur benutzerdef. Format
Brete Einheit
Bl %) mm[52.218] @ mm
- ) 2ol
257 [2] mm [148. 356)
0K | [ Abbrechen | [ Standaa | [ Hie

Legen Sie Papier in einem benutzerdefinierten Format in den manuellen Einzug ein. Ausfihrliche
Informationen zum Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie in Kapitel 6 in der

Bedienungsanleitung [Einleitung].

Wenn Sie den PCL-Treiber verwenden, kénnen Sie ein benutzerdefiniertes Format auf der Registerkarte
[Einstellungen] vorab registrieren. Ausflihrliche Informationen zur Registerkarte [Einstellungen] finden Sie auf

Seite 2-56.

Papiertyp angeben ([Papiertyp])
Waéhlen Sie in [Papiertyp] auf der Registerkarte [Basis] den Typ des Druckpapiers aus.

L5 won 0

===

£ My Teb | B

[Lzyout [

| Qualt | Anderes |

Favoriteneinstellung

Qriginalformat
817211

& Papiefomnat
Wiie Origirakomat

Zoom [25...400%]

Chne Trel

- [main] (o

Auftragsspeighenng

E’:' Drucken -

Benutzersinstellung.
s Authent./Volumenverfolgung

Kopien
1 2 09989

= i AL s
(© Manuell
= " arue
v Papiermagazin
| <; Ao -
Papietyp
-
o

2-18
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24 Niitzliche Druckfunktionen 2

Papierfach angeben ([Papiermagazin])

Waéhlen Sie in [Papiermagazin] auf der Registerkarte [Basis] das Papierfach flr den Druckvorgang aus.

5 Eigenschaften von s S ——— =
£ Wy Tab | Basis | Layout | D | | uaitat [ Anderes |
Favortensinstelung  Ohne Tiiel -
Originalausrichtung Auftragsspeicherung
o Hochfoma
Querformat E‘ﬂ Drucken M
Qignafomet
g1/2a1 -
Authent /Volumenverolgung
& Papiedomnat
Wiie Orginalformat - | Kopen
1 = [1..9999]
Zoom [25...400%]
© Ao woe L) Ssenen
© Manuel =
Papiemagazin
ERY -
Papietyp
Keine Einst. -
Dckerrios

1 Tipps

Bei Auswahl von [Auto] wird automatisch das in [Papierformat] angegebene Papierfach ausgewahit.

Auf Postkarten drucken

Drucken Sie das Original auf eine Postkarte, die im manuellen Einzug oder in Fach 1 eingelegt ist.

1 Nehmen Sie folgende Einstellungen auf der Registerkarte [Basis] vor:
= [Originalformat]: Wahlen Sie [Japanische Postkarte] aus.
= [Papierformat]: Wahlen Sie [Wie Originalformat] aus.
= [Papiermagazin]: Wéhlen Sie [man. Zufuhr] oder [Behélter 1] aus.

f= Eigenschaften von s R =
[0 My Tab] Basis | Layout [ D | | Quaitat [ Anderes|
Favortensinstelung  Ohne Tel -
Or it
© HocHfomat
cetem: E’j Drucken -
Qi
Japanische Postkarte -
Authert./Nokmenverfolgung
¥ Papiefomat
Wi Orginaformat - | fopeen
T E] s
Zoom [25...400%]
© Manuel =
Papiemmagazin
a ¢ -
Papietyp
Keine Einst -
i - Legen Sie das Papier mit der bedruckien Seite  «

2 Fihren Sie den Druckvorgang durch.

= Informationen zum Einlegen von Postkarten finden Sie in Kapitel 6 der Bedienungsanleitung
[Einleitung].
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24

24.2 Mehrere Exemplare drucken
Anzahl der Satze angeben ([Kopien])
Geben Sie in [Kopien] auf der Registerkarte [Basis] die Anzahl der zu druckenden Satze an.
B — =
| 2 My Tab | Bass |Layout | D | Qualtat | Anderes |
Favorteneinsizlng  Ghne Trel - Bea
Originalausrichtung Auftragsspeicherung
Hochfomat E’:l Drucken -
Originalformat _—Benulzere«r\&eﬂung
e T
& Papisfomat
Viie Originakormat + | Kopen
N Bl < [1.9959)
Zoom [25...400%]
°;‘n‘i‘° , =k %@ ] Sortieren
Papiermagazin
Auto -
Papietyp
Keine Einst. -
Druckerrros
@ Referenz
Wenn Sie eine groBBe Anzahl von Sétzen drucken, verwenden Sie die Funktion [Priifen, dann drucken], um zu
verhindern, dass Fehldrucke erzeugt werden. Auf diese Weise kann die Menge des Papierabfalls reduziert
werden. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-42.
Satzweise drucken ([Sortieren])
Wenn das Kontrollkdstchen [Sortieren] auf der Registerkarte [Basis] aktiviert ist, werden die Kopien satzweise
ausgegeben, z.B. "1,2,3,4,5","1,2,3,4,5"und "1, 2, 3, 4, 5".
[ = Errm i — =
£ Wy Tab | Bass | Layout | D | | uaitat [ Anderes |
Favorteneinstelung  Ohne Trel -
Originalausrichtung Auftragsspeicherung
Hochformat E":l ke .
Originafformat. __Eenutzeranste{\ung
o '
& Papieformat
Wie OnginaFomat v | Hopien
. Bl < 1.9959]
Zoom [25..400%]
°”M‘l‘° \ 1 P @@ 7] Sorteren
D (/ P:::magazwg -
Druckerrios [ Sanderd |
2-20
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2.4 Niitzliche Druckfunktionen

2.4.3

Anzahl der gedruckten Blatter verringern

Mehrere Originalseiten auf eine Blattseite drucken ([Kombination])

Sie kbnnen mehrere Seiten verkleinert und auf dieselbe Seite eines einzelnen Blatts drucken, um die Anzahl
der zu druckenden Seiten zu verringern.

Waéhlen Sie in [Kombination] auf der Registerkarte [Layout] die Option "N in 1" aus. Wenn Sie z. B. [9 in 1]
auswahlen, werden jeweils neun Seiten verkleinert auf eine Blattseite gedruckt.

- e ==
£ My Tab | Basis | Layout | D [ | Queliat [ Anderes|
Eavorteneinstelung  Ohne Tiel -

Kombinatior Drugkart

[EH] 2in1 - Tseitig -
( ) f

Bindepostion
Binden links -

[]180 Grad drehen

[7] Leere Seten dberspingen
=3
ae¢

Klicken Sie ggf. auf [Kombinationsdetails...], um die Seitenreihenfolge festzulegen und anzugeben, ob
Rahmenlinien zwischen den Seiten gedruckt werden sollen.

Einstellungen

Kombinationsdetails R ——— =)

Kombination
Eom-
Layout-Reihenfolge

Von ks niach rechts -

] Setenrand

[ rahmen

([ ok ] [(Avbrechen | [ Standad | [ e

Beschreibung

[Layout-Reihenfolge]

Wabhlen Sie die Seitenreihenfolge aus.

[Seitenrand]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um zwischen Seiten Rahmenlinien zu
ziehen. Wahlen Sie auBerdem den Typ fir die Rahmenlinien in [Rahmen] und

[Linie] aus.
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Niitzliche Druckfunktionen 2.4

Auf beiden Papierseiten kopieren ([2-seitig])

Wenn Sie auf beide Papierseiten drucken, kdnnen Sie den Papierverbrauch halbieren.

Wabhlen Sie in [Druckart] der Registerkarte [Layout] die Option [2-seitig] aus.

r
= Eigenschaften von xox

===

£ My Tab | Bass | Lavout | D

| | Qualt | Anderes |

Favorteneingtelung  Chne Titel

- [main] (o

[] Kombination Druckart
[E) 2int 2scitg -
Bindegosiion
|D Binden liks v
[]180 Grad drehen [7] Bindegand
[C] Leere Seiten iberspringen Binderandeinstelungen

[ Bidverschisbung

Bidverschiebung-Ennstellungen...

Leerseiten liberspringen ([Leere Seiten liberspringen])

Im Original enthaltene Leerseiten kénnen beim Drucken Gbersprungen werden. Dadurch kann die Anzahl der
verbrauchten Blatter verringert werden.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Layout] das Kontrollkastchen [Leere Seiten lberspringen].

1 Tipps

0 Eigenschaften von xox

£ Wy Tab | Basis | Layout | D

S — o]
| | Quaitt | Anderes |
Favortensinstelung  Ohne Tiiel -
[ Kombination Drugkart
(EE] 2in1 2seitig v
Bindepostion
|D Binden lnks v
71180 Grad drehen [/ inderend
[ Leere Seten iiberspingen Binderandeinstelungen.
[ Bidyerschiebung
Bidverschiebung-Ensielungen

° Bei einigen Originalen werden auch Leerseiten gedruckt.
° Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL/XPS) verfligbar.
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2.4 Niitzliche Druckfunktionen

Auf die Riickseite eines bedruckten Blatts drucken ([Zweite Seite manuell

bedrucken]))

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Basis] das Kontrollkastchen [Zweite Seite manuell bedrucken].

1 Tipps

= von 0

D Wy Tap| Bass |Layout | D | Quaitat [ Anderes|
Esvortensinstelng  Ohne Tl -
Orgnalausrichiung Aufragsspeichenung
7] © Hochfomt
ectrom B3 Drusken -
L~
M -
Authent./Volumenveriolgung
& Papiedomat
Wie Originaformat - | Kopien
1 =] 115989
Zoom [25..400%]
. _ ® o . El@l v
) Manuel
=3
y Papiemagazin
; man. Zufubr
D </ 7] Zweite Seite manue!l bedrucken
Papietp
Keine Einst -
— Drackerfos Legen Sis das Papier mt der bednuckien Sete
Dnter Qg Secos e e i
_— =]

Wenn Sie [Zweite Seite manuell bedrucken] fiir den Druckvorgang angeben, verwenden Sie die Riickseite
eines auf diesem System bedruckten Blatts. Bei dieser Einstellung kann das Druckergebnis nicht

gewabhrleistet werden.

d-Color MF 3300/3800
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Niitzliche Druckfunktionen 2.4

24.4

Layout anpassen

In einem Broschiirenformat drucken ([Broschiire])

Sortieren Sie die Seiten des Originals mit Broschlirenformat, um 2-seitigen Druck auf aufgeklappte
Doppelseiten durchzufiihren. Wenn die bedruckten Blatter als Satz halb gefaltet werden, sind die Seiten wie
bei einem Buch in der richtigen Reihenfolge angeordnet.

Wabhlen Sie in [Druckart] der Registerkarte [Layout] die Option [Broschire] aus.

[71180 Grad drehen

[7] Leere Seten iberspringen

[m e ==
£ My Tab | Basis | Layout | D | Queliat [ Anderes|
Eavorteneinstelung  Ohne Tiel -
@ Kombination Drugkart
[mm] 2in1 BB Broschire -
Broschi
@ [[5) Bndeniinks

(3 Bindersnd

B
Drucke Dracken Das Format einer gefalzten Broschire ist hab so »
L e g e oo |+

Klicken Sie auf [Broschirrendetails...] und legen Sie dann die Bindeposition fest und geben Sie an, ob eine
Rahmenlinie zwischen den Seiten gedruckt werden soll.

Einstellungen

Broschirendetails S — =)
Binderichiung
] neninis -
7] Setenrand
[ ok | [ Abbrechen | [ Sandad | [ ife

Beschreibung

[Binderichtung]

Wahlen Sie die Bindeposition im Broschirenformat aus.

[Seitenrand]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um zwischen Seiten Rahmenlinien zu
ziehen.
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24 Niitzliche Druckfunktionen 2

Seitenrander hinzufiigen ([Binderand])

Sie kénnen jeder Seite einen Binderand hinzufiigen, um die bedruckten Blatter zu binden.

1 Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Layout] das Kontrollkdstchen [Binderand].

- Geben Sie in [Bindeposition] auf der Registerkarte [Layout] die Randposition an.

T — =
[ £ My Tab [ Basis | Lavot [D | | Queltat | Anderes|
Favortensinstelung  Ohne Teel -
[C] Kombination Drugkart
(mm] 2in1 2setiq -
ombinationsdetais, Broschirendetais.

Brdeposiion

) Bosenins -
71180 Grad drehen [IBinderand

[T Leere Seiten dberspringen Binderandeinstellungen...
idyerschiebuny

2 Klicken Sie auf [Binderandeinstellungen...].
3 Passen Sie die Breite des Rands an und klicken Sie dann auf [OK].
- i
y;m”;"e mm [0...50] B‘n;E;m
@ i © Zoll
Glsiche Were fiir Vorder-und Riickssiten
[0k | [Avbrechen | [ stancer | [ rife

Einstellungen Beschreibung

[Verschiebungs- Geben Sie an, wie Bilder fir die Randerstellung verschoben werden

modus] sollen.

[Vorderseite)/ Geben Sie die Randbreite auf der Vorderseite an.

[Rickseite] Wenn Sie auf beiden Seiten drucken, geben Sie auch die Randbreite auf
der Riickseite an. Wenn das Kontrollkastchen [Gleiche Werte fiir Vorder-
und Ruckseiten] aktiviert ist, wird auf Vorder- und Rlckseite ein Rand der-
selben Breite erzeugt.

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber verfligbar.
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24

Bild im Posterformat drucken ([Kombination])

VergroBern Sie ein Originalbild und teilen Sie es zum Drucken auf mehrere Blatter auf. Wenn Sie die

bedruckten Blatter miteinander verbinden, entsteht ein groBes Poster.

Wahlen Sie in [Kombination] auf der Registerkarte [Layout] die Option "N x N" aus. Wenn Sie z. B. [2 x 2]
auswahlen, wird eine Seite des Originalbilds vergréBert und auf vier Blatter gedruckt.

(g ——
= Eigenschaften von 1o =
£ My Tab | Bass | Layout | D | | Qualt | Anderes |
Favortensingielng  Ohne Teel - Beatb
Kombination @Drugkan
1 22 - testig
Bindeposition
ID Binden links -
[71180 Grad drehen [7] Bindegand
[C] Leere Seiten iberspringen Binderandeinstelungen
[ Bikdverschiebung
Bidverschiebung-Enstelungen..

Klicken Sie ggf. auf [Kombinationsdetails...], um anzugeben, ob Uberlappungsrander erzeugt werden sollen.

Kombinationsdetails

Kombination

— .

=)

H -

7] Uberappung Bretteniinie

[ ok

] [(obrechen | [ gtandard | [ mife

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim PCL-Treiber verfligbar.

Bild um 180 Grad drehen ([180 Grad drehen])

Sie kdnnen ein Bild um 180 Grad gedreht drucken. Diese Funktion ist verfligbar beim Drucken auf
Umschlégen, bei denen die Einlegerichtung nicht gedndert werden kann.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Layout] das Kontrollkdstchen [180 Grad drehen].

r N —
= Eigenschaften von 1o =
£ Wy Tab | Basis | Layout | D I | Qualitat | Anderes|
Favorteneinselng  Ohne Teel -
[ Kombination Drugkart
(EE] 2in1 2seitig v
Bindepostion
[} endeninis .
(180 Gizd drshers [ Binderand
[ Leere Seten iiberspingen Binderandeinstelungen.
] Bidyerschiebung
Bidverschiebung-Enstelungen
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2.4 Niitzliche Druckfunktionen

Druckposition feineinstellen ([Bildverschiebung])

Sie kdnnen eine Feinanpassung der Druckposition des Bilds auf dem Papier vornehmen, indem Sie das Bild
nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links verschieben. Beim 2-seitigen Druck kénnen Sie auch

eine Feinanpassung der Bildposition auf der Riickseite vornehmen.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn eine Feinanpassung erforderlich ist, um die Druckposition leicht zu
verschieben oder um die Druckposition zwischen Vorder- und Rickseite zu andern.

1 Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Layout] das Kontrollkastchen [Bildverschiebung].

-
= Eigenschaften von oo ==
[ 2. My Tab [ Basis | Lavoct | D, | Qualtat [ Anderes |
Favortencinstelung  Ohre Teel - Beard
[] Kombination Druckart
] zin1 2setig -
Kombinationsdetals, Broschirendetais
Bndeposition
) Bocenions -
[7]180 Grad drehen [ Binderand
B 7] Leere Ssten Gberspringen Bnderandenstelngen
E":l &) [ Bidverschiebung:
D ( Bidverschiebung:Enstellungen
b
Dnuckamios

2 Klicken Sie auf [Bildverschiebung-Einstellungen...].

3 Passen Sie die Verschiebungsbetrdge nach oben/unten und rechts/links an und klicken Sie auf [OK].

1 Tipps

Einstellungen Bildverschisbung o =)
Vordersedte [-100.0...+100.Grim] Riicksste [100.0...+100.mm)
Horzontgl [Links -, Rechts:«] Horizontal [Links -, Reghts:+]
W = 0 = m
Vetical Unten:- Open] Vertial [Unten:-, Oben:+]
w 0 2mm
Enet
@ mm
O Zol
OK__| [ Abbrechen | [ Siandard | [ hife

Diese Funktion ist nur beim PCL-Treiber verfligbar.

d-Color MF 3300/3800

2-27



Niitzliche Druckfunktionen 2.4

2.4.5

Text oder Bild zum Original hinzufiigen

Wasserzeichen hinzufiigen ([Wasserzeichen])

Sie kénnen Text wie "VERSCHLUSSSACHE" und "INTERNE VERWEND." mittig auf allen Seiten in einer
Ténungsfarbe hinzufligen.

Durch Drucken eines Wasserzeichens kénnen Sie die Richtlinie fur die Handhabung kopierter Originals
vorgeben.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkdstchen [Wasserzeichen]. Wahlen Sie
auBerdem das zu druckende Wasserzeichen aus.

[ von x0¢ ===
£ My Tab | Bass | Layout | D | | Quaitt [ Anderes |
Faverteneinstelung  Ohn Ttel -

[k feri
= DRINGEND

7] Ovedzy-Datei erstellen
(E3C0in Overay drucken

£& RUNDSCHREIBEN
£& RUCKNAHME

& VERSCHLUSSSACHE
£& STRENG GEHEIM
£& INTERNE VERWEND.

& WICHTIG

[ Boarbeiten, ] | Beabsten

[ Kopierschutz

Bearbeiten

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber verfligbar.
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2.4

Niitzliche Druckfunktionen

Wasserzeichen registrieren oder bearbeiten

Dieses System verfligt (ber vordefinierte Wasserzeichen. Sie kdnnen jedoch bei Bedarf neue Wasserzeichen
registrieren oder vorhandene Wasserzeichen bearbeiten.

1

2

3

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkdstchen [Wasserzeichen] und
klicken Sie auf [Bearbeiten)].

Klicken Sie auf [Hinzufligen] und registrieren Sie die Wasserzeichendaten.

= Um ein registriertes Wasserzeichen zu bearbeiten, wéhlen Sie das Wasserzeichen aus der Liste
[Aktuelles Wasserzeichen] aus und bearbeiten Sie die Daten.

= Um ein registriertes Wasserzeichen zu I6schen, wahlen Sie das Wasserzeichen aus der Liste
[Aktuelles Wasserzeichen] aus und klicken Sie auf [Léschen].

Einstellungen

Wasserzeichen bearbeiten Np—

5 Aduches Wasserzeichen

= DRINGEND Wasserzeichename
& RUNDSCHREIBEN DRINGEND

4 RUCKNAHME

44 VERSCHLUSSSACHE | Wasserzsichentext
< 4 STRENG GEHEIM DRINGEND

& INTERNE VERWEND

2 WICHTIG Hinzufgen] 3.F| Loschen
100% Ober r
< Schrftatname Fomat
0 <) o T
Al -] 2 2 ruwepso
-100% +100%
Postion[-100...+100] e Gehmen
Normal + Ome -
x0 Hzrvro EH=x
Texfabe
[ zewen | Rot v | [ Trarspavert
Winkel
0 = [ Nur ersts Ssits
* | Gred [180..+180] 5 [ Weainiong
Freigabe

[ ok | [Abbrechen | [ Standad | [ Hife

Beschreibung

[Wasserzeichenname]

Geben Sie den Namen ein, unter dem das Wasserzeichen in der Liste an-
gezeigt werden soll (max. 30 Zeichen).

[Wasserzeichentext] Geben Sie den Text ein, der als Wasserzeichen gedruckt werden soll
(max. 30 Zeichen).

[Oben]/[Unten] Klicken Sie auf diese Schaltflachen, um die Elemente in der Liste umzu-
ordnen. So kénnen Sie haufig verwendete Wasserzeichen weiter nach
oben verschieben.

[Position] Geben Sie die Druckposition fiir das Wasserzeichen an.

e [XJ/[Y]: Passen Sie die Wasserzeichenposition in horizontaler und ver-
tikaler Richtung an. Die Werte andern sich beim Verschieben der
Schiebeleiste.

e [Zentriert]: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Wasserzeichen
wieder in der Mitte zu positionieren.

e [Winkel]: Passen Sie den Winkel des Wasserzeichens an.

[Schriftartname] Wahlen Sie die Schriftart fir das Wasserzeichen aus.

[Format] Geben Sie die SchriftgréBe fir das Wasserzeichen an.

[Stil] Wahlen Sie den Schriftstil flir das Wasserzeichen aus.

[Rahmen] Wahlen Sie den Rahmen flr das Wasserzeichen aus.

[Textfarbe] Wahlen Sie die Farbe fiir das Wasserzeichen aus.

[Transparent] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen als trans-

parentes Bild zu drucken.
Wenn dieses Kontrollkastchen abgewahlt wird, verdeckt das gedruckte
Wasserzeichen den Hintergrund.

[Nur erste Seite]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen nur auf der
ersten Seite zu drucken.

[Wiederholung] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen wiederholt
auf jede Seite zu drucken.
[Freigabe] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen mit ande-

Klicken Sie auf [OK].

ren Benutzern gemeinsam nutzen zu kdénnen.

d-Color MF 3300/3800
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Niitzliche Druckfunktionen 2.4

Overlaybild erstellen ([In Overlay drucken])

Sie kénnen ein auf dem Computer registriertes Overlaybild abrufen, um es als zusammengesetztes Bild auf
dem Original zu drucken. Ausflhrliche Informationen zum Registrieren eines Overlaybilds auf Inrem
Computer finden Sie auf Seite 2-31.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkéstchen [In Overlay drucken] und
wahlen Sie dann das Overlaybild aus der Liste aus.

e — [

£ My Tab | Basis [ Layout | D

| | Qualtzt [ Anderes

Eavorteneinstelung  Ohne Tel -

NDSCHREIBEN
RUCKNAHME
#& VERSCHLUSSSACHE
#& STRENG GEHEIM
#& INTERNE VERWENI
B WICHTIG

Klicken Sie ggf. auf [Bearbeiten...], um Overlaybilder hinzuzufliigen oder zu I6schen. Alternativ kdnnen Sie die
Methode zum Erstellen eines Overlaybilds andern.

Beim PCL/XPS-Treiber:

Einstellungen

Beschreibung

[Overlay-Datei wahlen]

Hier kdnnen Sie ein Overlaybild hinzufiigen oder Idschen.

[Durchsuchen...]

Fiigen Sie ein Overlaybild zur Liste hinzu.

[Léschen]

Léschen Sie das ausgewahlte Overlaybild aus der Liste.

[Datei-
informationen)

Zeigt Informationen zum ausgewahlten Overlaybild an.

[Einst. fir Overlay-
Druck]

Andern Sie ggf. die Methode zum Erstellen eines Overlaybilds.

Beim PS-Treiber:

Einstellungen

[Seiten] Wabhlen Sie den Bereich der Seiten, auf denen ein Overlaybild erstellt werden
soll.
[Uberschreiben] Geben Sie an, ob ein Overlaybild auf der Vorderseite des Originals Uiberschrie-

ben oder ein Overlaybild auf der Riickseite des Originals erstellt werden soll.

Beschreibung

[Overlay-Datei wahlen]

Hier konnen Sie ein Overlaybild hinzufligen oder I6schen.

[Formulardatei

Verwalten Sie ein Overlaybild.

verwalten...]

[Léschen] Léschen Sie das ausgewéhlte Overlaybild aus der Liste.

[Download Laden Sie ein Overlaybild auf den Drucker herunter.

Manager...] Diese Option ist verfligbar, wenn Download Manager auf diesem System

installiert ist.

[Einst. fur Overlay-
Druck]

Andern Sie ggf. die Methode zum Erstellen eines Overlaybilds.

[Seiten]

1 Tipps

Wabhlen Sie den Bereich der Seiten, auf denen ein Overlaybild erstellt werden
soll.

° Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber verflgbar.
° Bei Verwendung des PS-Treibers miissen Sie das gewlinschte Overlaybild vorab auf dieses System

herunterladen.
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24 Niitzliche Druckfunktionen 2

Overlaybild auf dem Computer erstellen

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkastchen [Overlay-Datei erstellen] und
drucken Sie dann Daten, die als Overlaybild registriert werden sollen, um eine Overlaydatei auf dem
Computer zu erstellen.

1 Erstellen Sie ein Original, das als Overlaybild registriert werden soll, Gber die Anwendungssoftware.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkdstchen [Overlay-Datei
erstellen].

T — ==
[ My Tab [ Basis | Loyout [ D ] | Qualtat [ Anderes|

Favorteneinstelung  Ohne Tel -

[ Wasserzeichen [ veay-Datel srstelien
Qveriay.Datel entelle
(3 In Overtay drucken

# RUNDSCHREIBEN
8 ROCKNAHVE

# VERSCHLUSSSACHE
# STRENG GEHEIM
£ INTERNE VERWEND.
B WICHTIG

Bearbeiten Bearbeiten
[ Kopierschuiz

Bearbeien
7

3 Fuhren Sie den Druckvorgang in der Anwendungssoftware aus.

Das Fenster [Overlay-Datei erstellen] wird getffnet.

4 Geben Sie den Namen ein, unter dem die Datei gespeichert werden soll.

Die Overlaydatei wird auf dem Computer gespeichert. Die gespeicherte Overlaydatei wird auf der
Registerkarte [Stempel/Gestaltung] angezeigt. Sie kann nun fiir den Overlaydruck verwendet werden.

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL/XPS) verfligbar.
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2.4.6

Unautorisiertes Kopieren verhindern

Verborgenes Sicherheitswasserzeichen drucken ([Kopierschutz])

Drucken Sie einen Text wie "Kopie" oder "INTERNE VERWEND." im Hintergrund als verborgenen Text. Diese
Funktion wird als Kopierschutz bezeichnet.

Beim Kopieren eines kopiergeschutzten Originals erscheint das verborgene Sicherheitswasserzeichen auf
der gesamten Seite und weist somit darauf hin, dass es sich um eine nicht autorisierte Kopie handelt.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkastchen [Kopierschutz].

Klicken Sie ggf. auf [Bearbeiten...], um den zu druckenden Text und das Format flir den Text anzugeben.
Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-32.

Tipps

= von 1o ===

£ My Tab | Base | Layout | D | | Quaitt | Anderes |

- (i) ()

7] Ovedzy-Datei erstellen
|1 Overlay drucken

Favorteneingtelung  Ohne Titel

Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL) verfiigbar.

Druckeinstellungen fiir Kopierschutz konfigurieren

Beim Drucken eines Kopierschutzmusters kénnen Sie ggf. den zu druckenden Text und das Format des

Texts angeben.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] das Kontrollkdstchen [Kopierschutz] und klicken

Sie auf [Bearbeiten...].

Einstellungen

Beschreibung

[Muster]

Geben Sie an, ob bei unautorisiertem Kopieres des Originals das Textmuster
gepragt oder umrissen gedruckt werden soll.

[Darstellungs-
Uberlagerung]

Geben Sie an, ob ein Kopierschutzmuster auf der Vorder- oder auf der Rick-
seite des Originals erstellt werden soll.

[Hintergrund-
darstellung]

Wabhlen Sie das Kopierschutzmuster aus dem auf diesem System registrierten
Hintergrundmustern aus.

[Text-/Hintergrund-
farbe]

Wabhlen Sie die Farbe fir das Kopierschutzmuster aus.

[Zeichen] Waéhlen Sie den zu druckenden Text aus.

Bei Auswahl von [Benutzerdefiniert] kénnen Sie beliebigen Text eingeben.
[Schriftartname] Wabhlen Sie die Schriftart des zu druckenden Texts aus.
[TextgroBe] Wahlen Sie die GréBe des zu druckenden Texts aus.
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24 Niitzliche Druckfunktionen 2

2.4.7 Papier in das Original einfiigen

Vorderes oder hinteres Deckblatt hinzufiigen
([Deckblatt vorn] / [Deckblatt hint.])

Figen Sie am Anfang und am Ende des Originals ein Deckblatt eines anderen Papiertyps ein.

Sie kdnnen ein Blatt, das sich von den Textseiten unterscheidet (farbiges Papier oder Karton) als vorderes
Deckblatt auswéhlen und zusammen mit den Textseiten bedruckten.

1 Wahlen Sie in [Papiermagazin] auf der Registerkarte [Basis] das Papierfach fiir den Druck der Textseiten
aus.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Deckblattmodus] das Kontrollkdstchen [Deckblatt vorn] und/oder
[Deckblatt hint.].

= Sie kdnnen ggf. angeben, ob das Original auf die eingefligten Blatter gedruckt werden soll oder ob
diese leer bleiben sollen. Bei Verwendung des PS-Treibers kdnnen die eingefiigten Blatter nicht
bedruckt werden.

= Wahlen Sie in [Magazin Deckblatt vorn] oder [Magazin Deckblatt hint.] das Papierfach aus, dessen
Papier als vorderes oder hinteres Deckblatt verwendet werden soll.

# Eigenschaften von o =
[, my Tab [ Basis | Layout | Deckbistimodus | Stempel/Gestatung | Quaitat | Anderes |
Eavortensinstslung  Ohne Tiel + | Hinzufing
Deckblatt vom
1) e -
Magazn Deckbiat vom
Ao - Ato
Deckblatt hint.
O: = .

Magazin Deckblait hir,
Ao -
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Trennblatt einfiigen ([Trennseiten])

Sie kdnnen ein Blatt, das sich von den Textseiten unterscheidet, als Trennblatt zwischen Jobs oder

Exemplaren einfligen.

1 Wahlen Sie in [Papiermagazin] auf der Registerkarte [Basis] das Papierfach fiir den Druck der Textseiten

aus.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Deckblattmodus] das Kontrollkdstchen [Trennseiten] und geben
Sie an, wo ein Trennblatt eingefligt werden soll.

= Wahlen Sie in [Magazin Trennseiten] ein Papierfach aus, in das das Papier fir die Trennblatter

eingelegt ist.

{0 Eigenschaften von xox =]
[, my Tab [ Basis | Layout | Deckbistimodus | Stempel/Gestatung | Quaitat | Anderes |
Favorteneinstelng  Ohne Tee! -
] Degkblat: vom @) ferrssten
1] e 1) Voroom fecerion)  ~
Magazn Trenmseten
Ato Auto -
7] Deckblatt hint
0 =
Ao
=5
] D
& b
Dnuckamios

2.4.8 Farbe und Bildqualitat angeben
Druckfarben auswahlen ([Farbe auswahlen])
Waéhlen Sie in [Farbe auswahlen] auf der Registerkarte [Qualitét] fir die Druckfarben entweder [Auto Farbe]
oder [Graustufen] aus.
[ von x0¢ [
D, Wy Tab | Basis [ Layout | D Gt Anderes|
Favorteneinstellng  Ohne Tiel ~
e
= pereirg S ——
Deaktivieren [V] Kanterfestigket
R :
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Niitzliche Druckfunktionen

Druckauflésung angeben ([Auflésung])

Waéhlen Sie in [Auflésung] auf der Registerkarte [Qualitét] die Druckauflésung aus.

) von ==
£ Wy Tab | Bass | Layout | o |Gt | nderes
Favorteneinstellng  Ohne Tiel -
Farbe auswahlen Aufisung
© Autg Farbe 600 dpi -
O Graustufen,
Muster

Bidkemprimienung

Hachste Komprimierung -

[ Glang Modus

Darstellung
Ic
=5 st [ Torersarn
Deaktvieren Kantenfestigket
B¢ s .
Schiftatensielungen.
Druckarios

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim PCL/PS-Treiber verfligbar.

Bildqualitat passend zum Original feineinstellen ([Qualitidt anpassen))

Sie kénnen die Farbbildqualitét entsprechend dem Original feineinstellen. Beispielsweise kdnnen Sie die
Lebendigkeit der Farben erhéhen oder die Farbdifferenz verringern.

1 Klicken Sie auf der Registerkarte [Qualitét] auf [Qualitat anpassen...].

@ Eigenschaften von o ==
[ 8 My Tab | Basis | Loyout | D | || Qualtat | Anderes
Eavorteneinstelung  Ohne Tl -
Fatbe ausiahien Aising
@ Autg Fabe S00cpr -
© Graustuten
Muster

Bildkomprimienung

Hachste Komprmismung -

[[JGlanz Modus

E’:l [ Toner sparen
5 [¥] Kanterfestigket
D <) Mitel -

2 Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast entsprechend dem Original an.

- Bei Verwendung des PS/XPS-Treibers kann nur die Helligkeit angepasst werden.

Qualitat anpassen ===
Heligket
| 0 0 %
s [ a5
Kortrast
g o B
I
15 [ +15
OK | [ Abbrechen | [ Stended | [ ke | |

3 Kiicken Sie auf [OK].

1 Tipps

Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber verfligbar.

d-Color MF 3300/3800
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Niitzliche Druckfunktionen 2.4

Optimale Farbdarstellung fiir das Original auswahlen ([Farbeinstellungen])

Sie kénnen die optimalen Einstellungen flr ein Original, z. B. Fotos oder Prasentationsmaterialien,
auswahlen, um es mit optimaler Bildqualitéat zu kopieren.

Wabhlen Sie in [Farbeinstellungen] auf der Registerkarte [Qualitat] den optimalen Farbmodus fiir das Original

aus.

- 0o ==
D, Wy Tab | Basis [ Layout | D
Favorteneinstelng  Chne Tiel ~ [Hinatig... | [ Bearb
Farbe auswahlen Afsung
- = © Pty Farbe
® Ato 600 doi
— *) Graustufen.
— Muster
= Qualitt anpassen Grob
= .f'n F—
— P!
=3
D </ Mittel -
Sehrtareinstzlungen
Dnickersnzaige [ [ Standard |
Abbrechen Hiife

Bei Bedarf kdnnen Sie die Farbdarstellungsmethode fiir jedes Objekt (Bild, Text oder Grafik) in einem Original

detailliert festlegen.

1 Wahlen Sie [Benutzer] in [Farbeinstellungen] aus und klicken Sie dann auf [Detalils...].

2 Geben Sie RGB-Farben und das Ausgabeprofil fir den Druck auf Basis der Kategorien Bild, Text oder

Grafik an.

Einstellungen

Beschreibung

[Bild]

[Texi]
[Grafik]

Grafik.

den Drucker an.

Drucker verarbeitet wird.

PS/XPS).

sollen.

Konfigurieren Sie eine Farbeinstellung fir die Kategorien Bild, Text und
¢ [RGB-Quelle]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten fur

e [RGB Intent]: Geben Sie die Eigenschaft der Farbkonvertierung von
den RGB-Eingabefarben in die CMYK-Geratefarben an, die vom

e [RGB-Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode fiir
SchwarzweiB- und Graustufendruck an.
e [Zielprofil]: Geben Sie das Ausgabeprofil fiir den Drucker an (nur

[Halbton]: Geben Sie die Rastereigenschaft fir den Drucker an.
[Konturbetonung]: Geben Sie an, ob die Konturen betont werden

[Simulation] (nur PS)

3 Klicken Sie auf [OK].

Tipps

Konfigurieren Sie die Simulationseinstellungen.
e [Simulationsprofil]: Wahlen Sie das Simulationsprofil fiir CMYK-

Eingabedaten fir dieses System aus.

[An Papierfarbe anpassen]: Geben Sie an, ob bei einer Simulation eine
Anpassung an den Papierhintergrund beim Drucken durchgefihrt wer-
den soll.

[CMYK-Graubehandlung]: Geben Sie die Druckmethode der K-Platte
in den CMYK-Eingabedaten firr die Simulation an.

Bei Verwendung des PS-Treibers sind die folgenden Funktionen in dem in Schritt 2 aufgelisteten Fenster

verfligbar.

° [Download Manager...]: Startet Download Manager, um ein Profil, Schriftartdaten oder eine
Overlaydatei auf dieses System herunterzuladen.

° [Profil verwalten...]: Flgt Profile hinzu oder I6scht Profile.

2-36
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Dichte eines Grafikmusters angeben ([Muster])

Waéhlen Sie in [Muster] auf der Registerkarte [Qualitat] die Dichte eines Grafikmusters aus.

- von xox ==
£ Wy Tab | Bass | Layout | o |Gt | nderes
Favorteneinstellng  Ohne Tiel -
Farbe auswahlen Aufigsung
- = © Adg Fabe
C o 600 dpi v
— °) Graustufen.
— Muster
= .
= .”'1 FR——
= Hachste Kamprimienng .
[ Glang Modus
Darstellung
T
E‘ﬂ Dot [ Toner sparen
Deaktivistsn Karterfestigket
D </ Mitel -
Sehtateinstelungen
o

1 Tipps

Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL/XPS) verfligbar.

Kompressionsrate eines Grafikbilds angeben ([Bildkomprimierung])

Geben Sie in [Bildkomprimierung] auf der Registerkarte [Qualitit] an, ob die Qualitét oder die
Druckgeschwindigkeit Vorrang hat, wenn die im Original enthaltenen Bilddaten komprimiert werden.

=

van

(=

£ Wy Tab | Basis | Layout | D

| Quaitat || Anderes

=

Favorteneinstelng

Quaitat anpassen

Fabeinstelungen

Darstellung
Benutzer

Deaktivieren

Ohne Titel

- (i)t

Auflasung

600 dpi -
Muster

Grob -
Bidkomprimienung

Hachste Komprimienng -

[ Glang Modus

[ Torer sparen
Kantenfestigheit

Mitel -

Schftarteinstellungen

1 Tipps
[}

Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL) verfligbar.
Diese Funktion kann angegeben werden, wenn [Auto Farbe] in [Farbe auswéhlen] ausgewahlt ist.

d-Color MF 3300/3800
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Bild mit glanzendem Finish ausdrucken ([Glanz Modus])

Bilder werden mit einem glénzenden Finish gedruckt.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Qualitét] das Kontrollkdstchen [Glanz Modus].

= von 0

==

£ Wy Tab | Bass | Layout | o

\ Qualtat | Anderes.

Favorteneinstelung e Titel

Farbe auswahlen
© Auio Farbe
) Graustufen

Quaitét anpassen...

- =

Aufipsung

600 dpi -
Muster

Grob -

Bidkemprimienung

Hichste Komprimienung -
Farbeinstelungen Glanz Modus
Foto
Darstelung [ Toner sparen
Benutzer
Deakdiviersn Karterestigket
Mittel v
£ Sehrtareinstzlungen

Tonerverbrauch verringern ([Toner sparen])

Wenn Sie das Kontrollk&stchen [Toner sparen] auf der Registerkarte [Qualitat] aktivieren, wird die
Druckdichte verringert, um Toner zu sparen.

= von 0

[

£ My Tab | Basis [ Layout | D

| Qualit | Anderes

Eavorteneinstelung ~ Ohne Titel

Farbe auswahlen
@ Auto Fabe
©) Graustufen

Qualitét anpassen.

Farbeistelungen

~ (s e

Aufigsung

600 dpi -
Muster

Grob -

Bidkomprimienung
Hchste Komprimistung -

[[]Glanz Modus

Foto
Darstelung i .
VT
Benutzer Toner sparen
Deakdivieren 7] Karterestickett
Mittel -
@ Sehrftartainstelungen

Textkanten scharfen ([Kantenfestigkeit])

Schérfen Sie die Konturen z. B. von Text in Tabellen und von Grafiken, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Qualitat] das Kontrollkdstchen [Kantenfestigkeit], und wéhlen Sie dann

die Stufe aus.

= von 0

==

£ Wy Tab | Bass | Layout | o

[ Gisi| anderes

ERY

Favorteneinstelung e Titel

Farbe auswahlen
© Auio Farbe
) Graustufen

Quaitét anpassen...

Farbeinstelungen
Foto
Darstellung
Benutzer

Deaktivieren

- =

Aufipsung

600 dpi -
Muster

Grob -

Bidkemprimienung
Hachste Komprimierung -

[ Glang Modus

7] Teoner sparen
Karterfestigkeit
Mitel -
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Schriftartverarbeitungsmethode angeben ([Schriftarteinstellungen])

Geben Sie an, wie Schriftarten zum Druck verarbeitet werden.

1 Klicken Sie auf der Registerkarte [Qualitét] auf [Schriftarteinstellungen...].

f= Eigenschaften von s =
[ £ My Tab | Basis [ Layout [ D | | Gualtat || Anderes
Favorteneinsielung  Ohne Teel -

Fatbe auswatien Adsing

- = ©® Autg Fabe ;
® Autg 500 cpi -
— © Graustufen

—_— Muster
= -
= .”'1 C—
= Hechste Komprimiening -

Famenstelungen [£]Glanz Modus

Foto

Darstellung

-

E» Sarmalr [ Torer sparen
:I Deaktivieren Kantenfestigheit

Mittel -

Schiftarteinstellungen.

2 Andern Sie, wie Schriftarten zum Druck verarbeitet werden.

Einstellungen

—— =)

Schriftarteinstellungen p—

Sefrftatfomat dowrloaden
Druckerschrtarten verwenden

TrueType-Schiftarten-Ersetzungsichelie
TrueType-Schrftart Zu verw. Duckerschritart

z
Anaroni Nicht verwenden
Algerian Nicht verwenden
Andalus Nicht verwenden
Angsana New Nicht verwenden

Schrftart-Ersetzungseinstellungen
TrueType-Schrifiart Zu verw. Druckerschrfiart

o

OK__| [ Abbrechen | [ stancerd | [ rife

Beschreibung

[Schriftartformat
downloaden]

Wahlen Sie einen Typ von Schriftart aus, die vom Computer auf dieses
System heruntergeladen werden soll.

[Druckerschriftarten Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um TrueType-Schriften beim Dru-
verwenden] cken durch Druckerschriften zu ersetzen. Die Verwendung von Drucker-
schriften erhéht die Druckgeschwindigkeit.
Bei normalen Druckbedingungen empfiehlt es sich, dieses Kontrollk&st-
chen zu aktivieren.
[TrueType- Definieren Sie diese Tabelle, wenn Sie angeben wollen, welche Drucker-
Schriftarten- schriften welche TrueType-Schriften ersetzen.
Ersetzungstabelle] Waéhlen Sie in der Liste die TrueType-Schrift aus und wéhlen Sie dann in
(nur PCL) [Zu verw. Druckerschriftart] die Druckerschrift aus, die anstelle der True-

3 Kiicken Sie auf [OK].

Tipps

Type-Schrift verwendet werden soll.

° Wenn in einer Umgebung mit dem PCL-Treiber Zeichen verstimmelt werden, empfiehlt es sich,
[Bitmap] in [Schriftartformat downloaden] auszuwéhlen und das Kontrollkéstchen [Druckerschriftarten

verwenden] abzuwahlen.

° Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL/PS) verfiigbar.

d-Color MF 3300/3800
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2.4.9

Microsoft Excel/PowerPoint-Daten drucken

Mehrere Excel-Arbeitsblatter gleichzeitig drucken

Wenn mehrere Microsoft Excel-Arbeitsblatter mit unterschiedlichen Druckeinstellungen gleichzeitig gedruckt
werden sollen, verhindert diese Funktion, dass die Blatter einzeln gedruckt werden.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Anderes] das Kontrollkdstchen [Excel-Jobsteuerung].

i Druckeinstellungen fiir oo — T
|
B yTob [ 8508 [ Loyout [ o | cusis [ FidEs )
Favorteneinstelng g8 Std et ~ [ Hinawfig .. | [ Beabes |

(5} (7] Excebobsteusnung
[ (¥ Weiten Hiergrund entfemen

Urterstitzung fir feine Linien

52 o

Dnuckerfos

Ok | [ Abbrechen | | Ubemetmen | [ Hife |

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber verfligbar. In bestimmten Umgebungen oder bei
bestimmter Anwendungssoftware ist diese Funktion jedoch mdéglicherweise nicht verfligbar.

Bild in PowerPoint erstellen und korrekt drucken

Der Prozess fur das Drucken eines Overlaybilds auf einem PowerPoint-Original mit einem weien Hintergrund
wurde optimiert. Diese Funktion verhindert, dass das Overlaybild durch den weiBen Hintergrund des
PowerPoint-Originals Gberschrieben wird.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Anderes] das Kontrollkdstchen [WeiBen Hintergrund entfernen].

= Druckeinstellungen fiir o —E'

£ My Tab | Basis [ Layout | D | uaitat { Anderes §|

Favorteneinstelung  £§ Std sinst. + [ Hinaufiig.

(33 [ xgehiobstevenng
(& 9] Weiben Hiteronund sntfsmen

Unterstitzung fir feine Linien

52 o

Dnuckerfos

Ok | [ Abbrechen | | Ubemetmen | [ Hife |

1 Tipps
Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL/XPS) verfligbar. In bestimmten Umgebungen oder
bei bestimmter Anwendungssoftware ist diese Funktion jedoch moglicherweise nicht verfiigbar.
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Fehler beim Drucken diinner Linien verhindern
([Unterstiitzung fiir feine Linien])

Sie kdénnen verhindern, dass diinne Linien beim verkleinerten Drucken verschwinden.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Anderes] das Kontrollkastchen [Unterstiitzung fir feine Linien].

r@ Druckeinstellungen fur oo —E'
£ Wy Tab | Basis | Layout | D | Qualiat | Anderes !
avortensinstelng g4 Stdenst. ~ [Hinatig...
ExgehJobsteuerung
WeiBen Hintergrund entfemen
Unterstitzung fir feine Linien
Druckerirfos
OK__| [[Abbrechen | | Obemermen | [ Hie |
1 Tipps
° Dies ist nltzlich bei diinnen Linien wie Tabellenrédndern in Excel, jedoch nicht bei diinnen Linien in
Abbildungen.

. Diese Funktion ist nur beim Windows-Druckertreiber (PCL) verfligbar.

d-Color MF 3300/3800
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2.5 Druckoptionen

2.5.1 Testdruck mit einem Exemplar herstellen ([Priifen, dann drucken])

Priifen, dann drucken

[Prifen, dann drucken] ist eine Funktion, mit der beim Drucken mehrerer Exemplare erst mal nur ein Exemplar
gedruckt wird und die restlichen Exemplare zurlickgehalten werden.

Da Sie sich das Druckergebnis ansehen kénnen, bevor Sie den Druck der restlichen Exemplare Uber das
Bedienfeld fortsetzen, kann mit dieser Funktion verhindert werden, dass eine groBe Anzahl von Fehldrucken
erzeugt wird.

Vom Computer drucken

1 Wahlen Sie in [Auftragsspeicherung] auf der Registerkarte [Basis] die Option [Priifen, dann drucken]
aus.

= Eigenschaften von oo ==
[ My Tab| Basis |Layout | D | | Qualtat [ Anderes |

R Sidenst | Hinaufig.

Hoctformat E ke
Querfomat =] Drcken
—_— [=SE
E’S Gespeicherter Aufirag
- E}j Drucken und halten
%C;j Geschitat
e % =
ERg Prifen, damn duucken

E)?J ID&Drucken

Favorteneinstelung

2 Geben Sie die Anzahl der gewulinschten Exemplare an und fiihren Sie dann den Druckvorgang aus.

Nur ein Exemplar wird gedruckt. Fahren Sie mit "Bedienvorgénge auf diesem System" fort.
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Bedienvorgédnge auf diesem System

1 Tippen Sie auf [Dok. drucken / 16schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

scarcen ey
opie Fax
scannen scannen

)
Dok. drucken Bediener- #
/ loschen programm

2 Tippen Sie auf [Druckdokumente].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

3 Wahlen Sie den gewiinschten Benutzer aus, und tippen Sie dann auf [Offnen].

4 Wahlen Sie einen Druckjob aus und tippen Sie dann auf [Druck].

= Um einen Job zu I6schen, tippen Sie auf [Léschen].

5  Andern Sie ggf. die Anzahl der Exemplare und tippen Sie dann auf [OK].

d-Color MF 3300/3800
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25.2 Streng vertrauliche Dokumente drucken ([Geschiitzter Auftrag])
Geschiitzter Auftrag
[Geschiitzt] ist eine Funktion, die Druckdaten mit einem Kennwort auf der Festplatte dieses Systems
speichert. Da die Daten nicht sofort gedruckt werden, verhindert diese Funktion, dass die Ausdrucke in
falsche Hande geraten oder vergessen werden.
Um Daten von der Festplatte zu drucken, miissen Sie das Kennwort eingeben. Diese Funktion ist besonders
geeignet zum sicheren Drucken streng vertraulicher Dokumente.
Vom Computer drucken
1 Wahlen Sie in [Auftragsspeicherung] auf der Registerkarte [Basis] die Option [Gesch(tzt] aus.
[ e =
[ ® ty Tab| Basis [Layout | 0 | | Quaitat | Anderes|
Eavorteneinstelung g% Std einst v [ Hinzufog
Boea- |t
Oignaffomat E’j Drucken
MPEDMWB‘ T Eﬁ Gespeicherter Auftrag
J‘:‘/; Onginalformat - E}j Drucken und halten
E{l © Marel E;Q Prfen, darn ducken
D (/ P:ﬁmagam - E)ﬂ ID&Drcken
b :
2 Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie dann auf [OK].
Benutzereinstellung ===
’Twi 4-Bchar
Passwort verbergen
[ Ry |-
[0k [Abrchen | [ stancard | [ ke
3 Fuhren Sie den Druckvorgang durch.
Die Druckdaten werden auf der Festplatte dieses Systems gespeichert. Fahren Sie mit
"Bedienvorgange auf diesem System" fort.
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Bedienvorgédnge auf diesem System

Um die gespeicherten Daten zu drucken, missen Sie das im Druckertreiber festgelegte Kennwort eingeben.
1  Tippen Sie auf [Dok. drucken / I8schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

. ] An E-Mail : In Ordner : .
Kopie Fax
scannen scannen

&
Dok. drucken Bediener- ﬂ
/ loschen programm

2 Tippen Sie auf [Druckdokumente].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

3 Wahlen Sie den gewiinschten Benutzer aus und tippen Sie dann auf [Offnen].

4 Wahlen Sie einen Druckjob aus und tippen Sie dann auf [Druck].

= Um einen Job zu I6schen, tippen Sie auf [Léschen].
5 Geben Sie das Kennwort ein, das beim Drucken der Daten vom Computer festgelegt wurde.

6 Andern Sie ggf. die Anzahl der Exemplare und tippen Sie dann auf [OK].
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25.3 Original auf der Festplatte dieses Systems speichern
([Gespeicherter Auftrag] / [Drucken und halten])

Gespeicherter Auftrag

[Gespeicherter Auftrag] ist eine Funktion, bei der die Druckdaten auf der Festplatte dieses Systems
gespeichert werden. Mit der Funktion [Drucken und halten] kénnen Sie Daten drucken und gleichzeitig auf
der Festplatte speichern.

Vom Computer drucken

1 Wahlen Sie in [Auftragsspeicherung] auf der Registerkarte [Basis] die Option [Gespeicherter Auftrag]
aus.

- Um Daten zu drucken und gleichzeitig auf der Festplatte zu speichern, wéhlen Sie [Drucken und
halten] aus.

{0 Eigenschaften von xox [
[ ® ty Tab| Basis [Layout | 0 | | Quaitat | Anderes|

Favortensinstelung % Sid.enst | [ Hinzufing

Hochformat E Druck
3 Drucken
Querfomat =]
Orginalor E’J Drucken

;

- E‘}j Drucken und hatien
%‘;‘j Geschitat

E‘Q Priifen, dann ducken

E)?J ID&Drucken

2 Fihren Sie den Druckvorgang durch.

Die Druckdaten werden auf der Festplatte dieses Systems gespeichert.
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Gespeicherte Daten verwenden

1 Tippen Sie auf [Dok. drucken / 16schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

scarcen ey
opie Fax
scannen scannen

)
Dok. drucken Bediener- #
/ loschen programm

2 Tippen Sie auf [Druckdokumente].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

3 Wahlen Sie den gewiinschten Benutzer aus und tippen Sie dann auf [Offnen).

4 Wahlen Sie einen Druckjob aus und tippen Sie dann auf [Druck].

= Um einen Job zu I6schen, tippen Sie auf [Léschen].

5  Andern Sie ggf. die Anzahl der Exemplare und tippen Sie dann auf [OK].

d-Color MF 3300/3800
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2.5.4 Authentifizierungsinformationen anhéangen

Mit aktivierter Authentifizierung drucken

Beim Drucken eines Dokuments in einer Umgebung, in der Benutzerauthentifizierung oder

Volumenverfolgung (im System: Kostenstellenverfolgung) verwendet wird, missen Sie die

Authentifizierungsinformationen (Benutzername und Kennwort) an dieses System senden, um den

Druckvorgang auszufiihren. Durch diese Anforderung wird eingeschrankt, welche Benutzer dieses System

verwenden kdnnen. So wird die unberechtigte Nutzung durch Dritte verhindert.

Empféangt dieses System einen Druckjob von einem Benutzer, der nicht druckberechtigt ist, oder einen

Druckjob ohne Authentifizierungsinformationen, wird der Job automatisch verworfen.

Tipps

° Ein Druckjob ohne Authentifizierungsinformationen ist ein Druckjob, der ohne korrekte Festlegung der
Benutzerauthentifizierungs-/Volumenverfolgungseinstellung im Druckertreiber gesendet wurde,
obwohl die Benutzerauthentifizierungs-/Volumenverfolgungseinstellung auf diesem System
konfiguriert ist.

Wenn die Benutzerauthentifizierungs-/Volumenverfolgungseinstellung nicht korrekt konfiguriert ist, ist
das Kontrollk&stchen [Auto] in [Einstellungen abrufen...] abgewahlt und
[Authentifizierung]/[Volumenverfolgung] in [Gerateoptionen] auf der Registerkarte [Konfiguration] des
Fensters [Eigenschaften] des Druckertreibers ist auf [Ohne] gesetzt. Wenn Sie in diesem Fall die Option
[Drucken] unter [Auftragsspeicherung] auf der Registerkarte [Basis] auswé&hlen, um einen Druckjob
durchzufihren, wird er als Druckjob ohne Authentifizierungsinformationen gehandhabt.

. Wenn [ID & Druck] in [Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] von Web Connection auf [Aktivieren] gesetzt
ist, wird ein normaler Druckjob als ID-&Druckjob behandelt (Standard: [Deaktivieren]). Ausflihrliche
Informationen Uber die ID-&Druckfunktion finden Sie auf Seite 2-51.

@ Referenz

Beim Drucken eines streng vertraulichen Dokuments in einer Umgebung, in der Benutzerauthentifizierung

oder Volumenverfolgung verwendet wird, ermdglicht die Funktion [ID & Druck] streng geschlitztes Drucken.

Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-51.
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Erforderliche Vorgange fiir die Nutzung dieser Funktion

Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte [Konfiguration] des Druckertreibers, dass die Einstellungen fir
die Benutzerauthentifizierung/Volumenverfolgung korrekt konfiguriert sind.

1 Offnen Sie das Fenster [Eigenschaften] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Eigenschaften] finden Sie auf Seite 2-54.

2 Vergewissern Sie sich in [Gerateoptionen] auf der Registerkarte [Konfiguration], dass die Einstellungen
fur die Benutzerauthentifizierung/Volumenverfolgung fiir Ihre Betriebsumgebung korrekt konfiguriert

sind.

= Wenn sie nicht korrekt konfiguriert sind, wéhlen Sie [Authentifizierung] oder [Volumenverfolgung
(E.K.C)] aus der Liste aus und &ndern Sie dann die entsprechende Einstellung in [Einstell.].

3 Klicken Sie auf [OK].

i Eigenschaften von o

| Sicherhet |

Algemein | Freigabe | Anschiisse | Enwetert |

0up| EHDD)

E

Gerateoptionen

Modell ——
Festplatte nstaliett
Papierbehaiter 2 of
Papiemehater 3

e
zieung EIN (Ger
Volmenverfolgung (EKC)  Deakliviet

Enstcl
EIN (Gerat) -

Gerdtenfomationen abnfen
Einsielungen abnfen.

Softwaretools

Web Connection ~

5]

0K | [ Abbrechen | [ Ogemehmen | [ Hife

]
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Vom Computer drucken

1 Klicken Sie auf der Registerkarte [Basis] auf [Authent./Volumenverfolgung...]

f= Eigenschaften von s =
[ty Tab| Basis | Layout | D | | uaitat [ Anderes |
Favortensinstelung  Ohne Tel -
Or icr
® Hocrfomat
© Quedormat E’j Drucken T
ontoms
M -
Authent./Nolumenvedolgung
¥ Papierfomat
Wie Orginafomat - | fKopien
1 2] 11..se99]
Zoom [25..400%]
ks e | Q) g
© Manuel
=3
Papiemagazin
B¢ =~ -
% §| Papietyp
B & pise .

2 Wenndie Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wahlen Sie [Zielbenutzer] aus und geben Sie dann den
Benutzernamen und das Kennwort ein.

= Wenn der Zugriff auf dieses System fir 6ffentliche Benutzer (nicht registrierte Benutzer) aktiviert ist,
kénnen Sie [Offentlicher Benutzer] auswihlen und Daten drucken, ohne einen Benutzernamen und
ein Kennwort eingeben zu mussen.

= Wenn ein externer Authentifizierungsserver verwendet wird, klicken Sie auf [Servereinstellungen...]
und wéhlen Sie den Authentifizierungsserver aus.

==

Authentifizierung/Volumenverfolgung (EKC)

Authentfizierung Volumenverfolgung (E.K.C)
() Offertiicher Benutzer Abteilungsname

© Bebentizer

Kennwort
Benutzemame =

Kennwort

3 Wenndie Volumenverfolgung aktiviert ist, geben Sie den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.

==

Authentifizierung/Volumenverfolgung (EKC)

Authentfizierung Volumenverfolgung (E.K.C)
() Offertiicher Benutzer Abteilungsname

© Bebentizer

Kennwort
Benutzemame =

Kennwort

4 Kiicken Sie auf [OK].

> Wenn die Kommunikation zu diesem System hergestellt wurde, kénnen Sie auf [Uberpriifen] klicken,
um die eingegebenen Authentifizierungsinformationen zu tberprifen. AuBerdem kénnen Sie die
Authentifizierungsinformationen vor dem Druck auf Fehler prifen.

5 Fiihren Sie den Druckvorgang durch.

Der Druckvorgang wird gestartet, wenn die Authentifizierungsinformationen als korrekt erkannt wurden.
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2.5.5 Gleichzeitig mit der Authentifizierung drucken ([ID & Drucken])

ID & Drucken

[ID & Drucken] ist eine Funktion, die Druckdaten auf der Festplatte dieses Systems speichert, wenn
Benutzerauthentifizierung verwendet wird. Da die Daten nicht sofort gedruckt werden, verhindert diese
Funktion, dass die Ausdrucke in falsche Hande geraten oder vergessen werden.

Um Daten von der Festplatte zu drucken, missen Sie die Benutzerauthentifizierung auf diesem System
durchfihren. Diese Funktion ist besonders geeignet zum sicheren Drucken streng vertraulicher Dokumente.
Nach der erfolgreichen Authentifizierung werden die Druckdaten des angemeldeten Benutzers automatisch
gedruckt. Dies verbessert die Sicherheit und ermdglicht einen einfachen Bedienablauf.

m Referenz

Die Benutzerauthentifizierung/Volumenverfolgung kann nur tiber Web Connection konfiguriert werden.
Ausfihrliche Informationen finden Sie finden Sie in Kapitel 1 in der Bedienungsanleitung [Angewandte
Funktionen].

Um die Funktion [ID & Drucken] zu aktivieren, wéhlen Sie im Administratormodus von Web Connection
[Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] aus und setzen Sie dann [ID & Druck] auf [Aktivieren]. Ausflihrliche
Informationen finden Sie finden Sie in Kapitel 1 in der Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].

Vom Computer drucken

1 Wahlen Sie in [Auftragsspeicherung] die Option [ID & Drucken] aus.

o Eigenschaften von o =
[ ® ty Tab| Basis | Layout | D | | Quaitat | Anderss|
Favorteneinsteling g Std einst v [ Hinaufing
pe e |
E’j Drucken
E@ Gespeicherer Aftrag
- E‘}j Drucken und hatien
%Cg_j Geschitzt
E. Prifen, dann ducken

2 GebenSiein [Authent./Volumenverfolgung...] auf der Registerkarte [Basis] die
Authentifizierungsinformationen ein und klicken Sie dann auf [OK].

= Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-48.

3 Fiihren Sie den Druckvorgang durch.

Die Druckdaten werden auf der Festplatte dieses Systems gespeichert. Fahren Sie mit
"Bedienvorgange auf diesem System" fort.
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Bedienvorgédnge auf diesem System (Bei der Anmeldung sofort drucken)

Sie kénnen alle mit der Funktion [ID & Drucken] gespeicherten Daten sofort nach der Authentifizierung an
diesem System drucken.

1
2

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Vergewissern Sie sich, dass [ID & Druck] in [ID&Druck/MFP-Zugriff] aktiviert ist und tippen Sie dann auf

[Anmeldung].

= Wenn eine optionale Authentifizierungseinheit verwendet wird, kdnnen Sie in
[Authentifiz.methode] zwischen [Gerateauthentifizierung] und Authentifizierung Uber die
[Authentifizierungseinheit] wechseln.

Benutzername und Kennwort eingeben und
dann [Anmeldung] oder [Code] berdhren.

Authentifiz.methode ID & Druck
ID&Druck/MFP-Zugriff Offentlich.
Benutzer
Zugriff |
Server |
& |

Wenn die Authentifizierung erfolgreich ist, werden alle gespeicherten Daten gedruckt.
- Melden Sie sich nach dem Druck der Daten nicht am System an.

- Um die Standardeinstellungen von [ID & Druck] (Standard: [ID&Druck/MFP-Zugriff]) zu andern,
wahlen Sie [Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] - [Standardvorgang auswahlen] im
Administratormodus von Web Connection aus.

Bedienvorgidnge auf diesem System (Nur bestimmte Daten drucken)

Sie kénnen sich an diesem System anmelden und die zu druckenden Daten angeben, wenn Sie nicht alle
Daten drucken wollen.

1

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

2 Wahlen Sie in [ID & Druck] die Option [Zugriff] aus und tippen Sie dann auf [Anmeldung].

Benutzername und Kennwort eingeben und 2013/10/18 17:48
dann [Anmeldung] oder [Code] berdhren. "Z'-
K

Authentifiz.methode ID & Druck
ID&Druck/MFP-Zugriff I Offentlich.
Benutzer
Zugriff ]
Ben.name

Server

Kennw. _

Anmeldung
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3 Tippen Sie auf [Dok. drucken / 16schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

. ] An E-Mail : In Ordner : .
Kopie Fax
scannen scannen

5
Dok. drucken Bediener- ¢
/ loschen programm

4 Tippen Sie auf [Code & Druck].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

5 Tippen Sie auf [Benutzer anmelden].

Benutzer auswahlen

@llE; D& Druck

Offentlich. Benutzer
Benutzer anmelden

6 Wahlen Sie die zu druckenden Daten und tippen Sie dann auf [Drucken].

= Um Daten zu I8schen, tippen Sie auf [Léschen].
Die gedruckten Daten werden von der Festplatte geldscht.
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2.6.1

Einstellelemente fuir den Druckertreiber

Fenster [Eigenschaften] des Druckertreibers

Fenster [Eigenschaften] anzeigen

Der Druckertreiber verfligt Uber zwei Fenster zum Konfigurieren von Einstellungen: das Fenster
[Eigenschaften] und das Fenster [Druckeinstellungen]. In diesem Abschnitt wird das Fenster [Eigenschaften]
beschrieben.

Im Fenster [Eigenschaften] kénnen Sie Einstellung fir die Sonderzubehérumgebung dieses Systems oder fir
Windows-Funktionen konfigurieren. Flihren Sie folgende Schritte aus, um das Fenster [Eigenschaften] zu
offnen:

Offnen Sie das Druckerfenster.

= Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Gerate und Drucker anzeigen].

= Unter Windows Server 2012 6ffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Gerdte und Drucker anzeigen).

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 6ffnen Sie das Startmenii und klicken Sie dann auf [Gerate und
Drucker].
Wenn [Gerate und Drucker] nicht angezeigt wird, wahlen Sie [Systemsteuerung] - [Hardware und
Sound] aus und klicken Sie auf [Gerate und Drucker anzeigen].

= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmeni und wéhlen Sie
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus.
Wenn die [Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf
[Drucker].

- Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf das Startmeni und wahlen Sie [Drucker und
Faxgerate] aus.
Wenn [Drucker und Faxgeréte] nicht angezeigt wird, wahlen Sie [Systemsteuerung] - [Drucker und
andere Hardware] - [Drucker und Faxgerate] im Startmeni aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

Offnen Sie die Druckereigenschaften.

= Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und klicken Sie dann in [Druckereigenschaften] auf den
angezeigten Druckernamen.

= Unter Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und anschlieBend auf [Eigenschaften).

Das Fenster [Eigenschaften] wird angezeigt.

Vom Windows bereitgestellte Registerkarten

Die Registerkarten [Allgemein], [Freigabe], [Anschllsse], [Erweitert], [Farbverwaltung] und [Sicherheit] werden
von Windows bereitgestellt.

Sie kdnnen eine Testseite drucken, die Druckerfreigabe konfigurieren, Druckeranschllisse konfigurieren usw.
Ausflhrliche Informationen finden Sie in den Windows-Handblchern.
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2.6.2 Auf der Registerkarte [Konfiguration] verfiigbare Bedienvorgange

Uber die Registerkarte [Konfiguration] kénnen Sie angeben, welches Sonderzubehdr an diesem System
montiert ist. Sie kdnnen automatisch Informationen dieses Systems abrufen und Einstellungen dann manuell

konfigurieren.
Einstellungen Beschreibung
[Gerateoptionen] Hier werden der Modellname, das am System montierte Sonderzubehdr und
die Authentifizierungseinstellungen dieses Systems angezeigt.

Wenn die Einstellungen nicht von diesem System bezogen werden kdnnen,

mussen Sie die Einstellungen manuell andern. Wahlen Sie das zu dndernde

Element aus der Liste aus und geben Sie einen Wert in [Einstell.] an.

[Gerateinformationen Hier kdnnen Sie Uber eine Verbindung zum System Informationen dazu bezie-
abrufen] hen, welches Sonderzubehér am System montiert ist.

Legen Sie in [Einstellungen abrufen...] die Methode fiir den Bezug von Informa-

tionen zu diesem System fest.

[Einstellungen Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir den Bezug von Informationen zu diesem
abrufen...] System.
[Auto] Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um die Informationen zu diesem Sys-
tem automatisch zu beziehen.
[Zieleinstellungen] Legen Sie die Kommunikationsmethode fiir den Bezug von Informationen von
diesem System fest.

e [Gerat am Druckeranschluss]: Informationen werden Uber den auf der
Registerkarte [Anschliisse] des Druckertreibers festgelegten Druckeran-
schluss bezogen.

e [IP-Adresse oder Druckernamen angeben]: Informationen werden Uber
eine Verbindung zu dem Gerat mit der eingegebenen IP-Adresse oder dem
eingegebenen Druckernamen bezogen.

[Softwaretools] Hier kénnen Sie Software-Tools, wie z. B. Web Connection, starten.
Tipps

° Wenn [Auto] in [Einstellungen abrufen...] aktiviert ist und der Computer keine Verbindung zu diesem
System herstellen kann, dauert es lang, bis das Fenster [Eigenschaften] oder das [Druckeinstellungen]
angezeigt wird.

° Wenn Sie das System von einem Computer unter Windows XP/Server 2003 tiber eine USB-Verbindung
verwenden, kann [Gerateinformationen abrufen] nicht verwendet werden.
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2.6.3 Auf der Registerkarte [Einstellungen] verfiigbare Bedienvorgéange
Auf der Registerkarte [Einstellungen] kénnen Sie die Standardeinstellungen fiir die Anzeige von
Bestatigungsmeldungen sowie flir das Fenster zur Eingabe der Authentifizierungsinformationen andern.
Einstellungen Beschreibung
[EMF Spool] Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, wenn eine Metadatei (EMF) zur Ver-
wendung in der eigenen Systemumgebung gespoolt werden muss.
[Einschrankungs- Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine Meldung anzuzeigen, dass Sie
Mitteilung anzeigen] Druckertreiberfunktionen ausgewahlt haben, die nicht zusammen verwendet
werden kénnen.
[Druck.sv.-Eignsch.- Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, wenn das in [Servereigenschaften] im
Form. verw.] Druckerfenster hinzugefligte Papier verwendet wird.
[Authentifizierungs- Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Schaltflache [Uberpriifen] im
einst. vor Druck priifen] | Dialogfeld [Authentifizierung/Volumenverfolgung (E.K.C)] zu aktivieren.
[Authentifiz.-Dialogfeld Aktivieren Sie dieses Kontrollké&stchen, um das Dialogfeld [Authentifizie-
beim Druck 6ffnen] rung/Volumenverfolgung (E.K.C)] beim Drucken anzuzeigen. Diese Option er-
innert den Benutzer daran, den Benutzernamen und das Kennwort
einzugeben.
[Benutzerformat Wenn Sie auf Papier eines Sonderformats drucken, geben Sie das Format an,
speichern...] um das Papier zu registrieren.
Das registrierte Papierformat kann in [Originalformat] auf der Registerkarte
[Basis] ausgewahlt werden.
Tipps
° [EMF Spool] ist eine Funktion des PCL-Treibers.
° [Benutzerformat speichern...] ist eine Funktion des PCL-Treibers.
° Offnen Sie [Servereigenschaften] wie folgt:
Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 wahlen Sie einen Drucker aus und klicken Sie dann in
der Menlleiste auf [Druckservereigenschaften).
Unter Windows Vista oder Windows Server 2008 setzen Sie den Mauszeiger in einem leeren Bereich
des Fensters [Drucker] und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste. Wahlen Sie im Kontextmen
[Als Administrator ausfiihren] - [Servereigenschaften] aus.
Unter Windows XP oder Windows Server 2003 klicken Sie auf das Men( [Datei] und wahlen Sie
[Servereigenschaften] aus.
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2.6.4 Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers

Fenster [Druckeinstellungen] anzeigen

Der Druckertreiber verfligt Uber zwei Fenster zum Konfigurieren von Einstellungen: das Fenster
[Eigenschaften] und das Fenster [Druckeinstellungen]. In diesem Abschnitt wird das Fenster
[Druckeinstellungen] beschrieben.

Das Fenster [Druckeinstellungen] enthalt mehrere Registerkarten, auf denen verwandte Funktionen gruppiert
sind, Uber die Sie die speziellen Druckfunktionen dieses Systems konfigurieren kdnnen. Fiihren Sie folgende
Schritte aus, um das Fenster [Druckeinstellungen] zu 6ffnen:

Offnen Sie das Druckerfenster.

>

>

>

Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startfenster und klicken Sie dann
auf [Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Gerate und Drucker anzeigen].

Unter Windows Server 2012 6ffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf
[Systemsteuerung] - [Hardware] - [Gerate und Drucker anzeigen].

Unter Windows 7/Server 2008 R2 6ffnen Sie das Startmeni und klicken Sie dann auf [Gerate und
Drucker].

Wenn [Geréate und Drucker] nicht angezeigt wird, wahlen Sie [Systemsteuerung] - [Hardware und
Sound] aus und klicken Sie auf [Gerate und Drucker anzeigen)].

Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf das Startmeni und wéhlen Sie
[Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Drucker] aus.

Wenn die [Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf
[Drucker].

Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf das Startment und wéhlen Sie [Drucker und
Faxgerate] aus.

Wenn [Drucker und Faxgerate] nicht angezeigt wird, wahlen Sie [Systemsteuerung] - [Drucker und
andere Hardware] - [Drucker und Faxgerate] im Startmeni aus. Wenn die [Systemsteuerung] in der
klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

Offnen Sie [Druckeinstellungen].

>

Unter Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und klicken Sie dann in [Druckeinstellungen] auf den angezeigten
Druckernamen.

= Unter Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das

Symbol des installierten Druckers und anschlieBend auf [Druckeinstellungen...].

Das Fenster [Druckeinstellungen] des Druckers wird angezeigt.

Tipps
Die hier geénderten Druckeinstellungen werden als Standardwerte registriert. Wenn Sie beim Drucken aus

der Anwendungssoftware die Einstellungen voriibergehend andern wollen, klicken Sie im Fenster [Drucken]
auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]), um das Fenster [Druckeinstellungen] zu &ffnen.

Auf allen Registerkarten enthaltene Elemente

Im Folgenden werden die auf allen Registerkarten verwendeten Einstellungen und Schaltflachen erlautert.

Einstellungen Beschreibung

[Favoriteneinstellung] Sie kénnen die aktuellen Druckeinstellungen als Favorit registrieren und diese

beim Drucken abrufen.
Ausflhrliche Informationen zu [Favoriteneinstellung] finden Sie auf Seite 2-14.

Anzeige Bei Auswahl von [Papieranzeige] wird ein Beispiel fir das Seitenlayout ange-

zeigt, das sich bei Verwendung der aktuellen Einstellungen ergibt, sodass das
Ausgabeergebnis vorab gepriift werden kann.

Bei Auswahl von [Druckeranzeige] wird eine Druckerabbildung mit dem ge-
samten am System montierten Sonderzubehér, wie beispielsweise Papierfa-
cher, angezeigt.

[Druckerinfos] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Web Connection zu starten und die

Druckerinformationen zu Uberprifen. Diese Schaltflache steht nur zur Verfi-
gung, wenn der Computer mit diesem System kommunizieren kann.
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Einstellungen

Beschreibung

[OK] Wendet die an den Einstellungen vorgenommenen Anderungen an und
schliet das Einstellungsfenster.

[Abbrechen] Verwirft die aktuellen Anderungen und schlieBt das Einstellungsfenster.

[Hilfe] Zeigt die Hilfe fur die einzelnen Elemente im Fenster an.

[Standard] Setzt die aktuellen Einstellungen zuriick.

2.6.5 In [Erweitert] verfligbare Bedienvorgange

[Erweitert] ist eine Registerkarte, auf der detaillierte Einstellungen fur PostScript konfiguriert werden kdnnen.
Diese Funktion ist nur beim PS-Treiber verflgbar.

Einstellungen

Beschreibung

[Erweiterte
Druckfunktionen:]

Geben Sie an, ob die Broschiirendruckeinstellung aktiviert werden soll.

[PostScript-Optionen]

Konfigurieren Sie die PostScript-Optionen.

e [PostScript Output Option]: Wahlen Sie die Methode fiir die Ausgabe einer
PostScript-Datei aus.

¢ [Send PostScript Error Handler]: Geben Sie an, ob ein Bericht gedruckt
werden soll, wenn ein PostScript-Fehler aufgetreten ist.

e [Mirrored Output]: Geben Sie an, ob ein Bild gespiegelt gedruckt werden
soll.

[PostScript Pass
through]

Tipps

Geben Sie an, ob die Anwendung Daten direkt unter Umgehung des Drucker-
treibers drucken darf.

[Advanced Printing Features:] wird angezeigt, wenn das Kontrollk&stchen [Enable advanced printing features]
auf der Registerkarte [Erweitert] des Fensters [Eigenschaften] aktiviert ist.

2.6.6 In [My Tab] verfiigbare Bedienvorgange

Mit [My Tab] kdnnen Sie die Anzeigeinhalte individuell anpassen.

Sie kénnen Einstellelemente aus unterschiedlichen Registerkarten in [My Tab] zusammenfassen. Durch die
Registrierung haufig verwendeter Einstellelemente in [My Tab] kénnen Sie Einstellungen auf einer einzigen
Registerkarte andern und muissen nicht zwischen mehreren Registerkarten wechseln.

Ausfihrliche Informationen zum Bearbeiten von [My Tab] finden Sie auf Seite 2-16.

Einstellungen

Beschreibung

[Mehr Details]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Hilfe fiir [My Tab] anzuzeigen.

[Nicht mehr anzeigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn das Kommentarfeld mit weiteren
Details nicht mehr angezeigt werden soll.

[My Tab bearb...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die innerhalb von [My Tab] angezeigten
Funktionen zu registrieren oder zu I6schen.
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2.6.7 In [Basis] verfiigbare Bedienvorgédnge

Auf der Registerkarte [Basis] kdnnen Sie Grundeinstellungen zum Papier oder fiir den Druckvorgang
konfigurieren. Auf dieser Registerkarte sind Funktionen angeordnet, die bei normalem Druck haufig

verwendet werden.

Einstellungen

Beschreibung

[Originalausrichtung]

Geben Sie die Ausrichtung des in der Anwendungssoftware erstellten Originals
an.

Wenn die Einstellung des Druckertreibers von der Einstellung in der Anwen-
dungssoftware abweicht, korrigieren Sie die Einstellung.

[Originalformat]

Wabhlen Sie das Format des in der Anwendungssoftware erstellten Originals
aus.

Wenn die Einstellung des Druckertreibers von der Einstellung in der Anwen-
dungssoftware abweicht, korrigieren Sie die Einstellung.

Um auf Papier mit einem benutzerdefinierten Format zu drucken, wéhlen Sie
[Bdf. Format] aus und geben Sie Breite und Lénge an. Ausfuhrliche Informatio-
nen hierzu finden Sie auf Seite 2-18.

[Papierformat]

Waéhlen Sie das Papierformat flr das Drucken aus.

Wenn das Format des Papiers vom Originalformat abweicht und [Zoom] auf
[Auto] gesetzt ist, wird das Original entsprechend dem ausgewé&hlten Papierfor-
mat vergréBert oder verkleinert gesendet.

Um auf Papier mit einem benutzerdefinierten Format zu drucken, wahlen Sie
[Bdf. Format] aus und geben Sie Breite und L&nge an. Ausfihrliche Informatio-
nen hierzu finden Sie auf Seite 2-18.

[Zoom]

Geben Sie an, wie das Druckbild vergréBert oder verkleinert werden soll.

e [Auto]: Das Bild wird entsprechend dem Format des in [Papierformat] ange-
gebenen Papiers vergréBert oder verkleinert.

e [Manuell]: Das Bild wird um den angegebenen Faktor (25 bis 400%) vergro-
Bert bzw. verkleinert.

[Papiermagazin]

Waéhlen Sie das Papierfach fiir das Papier zum Drucken aus.
Bei Auswahl von [Auto] wird automatisch das Fach verwendet, das das in
[Papierformat] ausgewahlte Papier enthilt.

[Papiertyp] Bei Auswahl von [Keine Einst.] in [Papiermagazin] wéhlen Sie den Papiertyp flr
den Druckvorgang aus. Bei Auswahl von [Keine Einst.] wird der Papiertyp ver-
wendet, der in [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Drucker-
einstellungen] - [Papiereinstellung] - [Papiermagazin] im Bedienfeld angegeben
wurde.

[Auftragsspeicherung] Waéhlen Sie aus, wie das Original von diesem System aus gedruckt werden soll.

[Drucken] Waéhlen Sie diese Option aus, um normal zu drucken.
[Gespeicherter Wahlen Sie diese Option aus, um das Original auf der Festplatte dieses Systems
Auftrag] zu speichern.

Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-46.

[Drucken und

Waéhlen Sie diese Option aus, um das Original auf der Festplatte dieses Systems

halten] zu speichern und gleichzeitig einen Druckjob auszufiihren.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-46.
[Geschiitzt] Wahlen Sie diese Option aus, um streng vertrauliche Dokumente zu drucken.

Der Druckvorgang wird gestartet, wenn das Kennwort auf diesem System ein-
gegeben wird.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-44.

[Prifen, dann

Wabhlen Sie diese Option aus, wenn Sie eine groBe Anzahl von Exemplaren

drucken] drucken wollen. Dieses System druckt nur ein Exemplar und wartet auf einen
Benutzerbefehl, bevor es mit dem Druck der Gbrigen Exemplare fortféhrt.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-42.

[ID & Drucken] Waéhlen Sie diese Option aus, um streng vertrauliche Dokumente in einer Um-

gebung mit Benutzerauthentifizierung zu drucken. Das Drucken wird erlaubt,
wenn der Benutzer zur Nutzung dieses Systems berechtigt ist.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-51.

[Benutzereinstellung...]

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, wenn [GeschUtzt] in [Auftrags-
speicherung] ausgewahlt wird.
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2 Einstellelemente fiir den Druckertreiber 2.6

Einstellungen Beschreibung

[Authent./Volumen- Wenn Benutzerauthentifizierung oder Volumenverfolgung verwendet wird, ge-

verfolgung...] ben Sie den Benutzernamen oder den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-48.

[Kopien] Wenn Sie mehrere Kopiensétze drucken, geben Sie die Anzahl der Sétze ein.

[Sortieren] Beim Drucken mehrerer Kopiensétze aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um

Kopiensatze einzeln auszugeben.

Wenn dieses Kontrollkdstchen abgewahilt ist, wird die erste Seite des Originals
auf die in [Kopien] angegebene Anzahl Blatter gedruckt. Danach werden alle
nachfolgenden Seiten auf dieselbe Weise gedrucki.

[Zweite Seite manuell Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um auf die Riickseite von bereits auf der
bedrucken] Vorderseite bedrucktem Papier zu drucken.

Wenn Sie [Zweite Seite manuell bedrucken] fiir den Druckvorgang angeben,
verwenden Sie die Riickseite eines auf diesem System bedruckten Blatts. Bei
dieser Einstellung kann das Druckergebnis nicht gewéahrleistet werden.

2.6.8 Auf der Registerkarte [Layout] verfliigbare Bedienvorgange

Auf der Registerkarte [Layout] kdnnen Sie Layout-Einstellungen fiir den Druck konfigurieren. Sie kénnen
Seiten kombinieren oder die Druckposition anpassen.

Einstellungen Beschreibung

[Kombination] Geben Sie an, wie die Originalseiten auf Blattern kombiniert werden sollen.

e [2in1)/[4in1)/[6in1)/[9in 1]/[16in 1]:

Mehrere Seiten werden verkleinert und auf dieselbe Seite eines Blatts ge-
druckt. Wenn Sie z. B. [9 in 1] auswéhlen, werden jeweils neun Seiten ver-
kleinert auf eine Blattseite gedruckt.

e [2x2]/[3 x 3)/[4 x 4] (nur PCL):

Das Originalbild wird vergréBert und auf mehrere Blatter gedruckt. Wenn
Sie z. B. [2 x 2] auswahlen, wird eine Seite des Originalbilds vergréBert und
auf vier Blatter gedruckt. Wenn Sie die bedruckten Blatter miteinander ver-
binden, entsteht ein groBes Poster.

Klicken Sie ggf. auf [Kombinationsdetails...], um detaillierte Einstellungen fiir

die Seitenkombination festzulegen.

e [Kombination]: Wéahlen Sie die Seitenkombination aus.

e [Layout-Reihenfolge]: Wenn Sie "N in 1" in [Kombination] ausgewahlt ha-
ben, wéhlen Sie die Seitenreihenfolge fir das Layout aus.

e [Seitenrand]: Wenn Sie "N in 1" in [Kombination] ausgewahlt haben, akti-
vieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn zwischen den Seiten Rahmenli-
nien gezeichnet werden sollen. Wéhlen Sie auBerdem den Typ fir die
Rahmenlinien aus.

e [Uberlappung Breitenlinie]: Wenn Sie "N x N" in [Kombination] ausgewahlt
haben, aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, wenn lberlappende Rénder
erzeugt werden sollen.

[180 Grad drehen] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um das Original um 180 Grad gedreht
zu drucken.

[Leere Seiten Uber- Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um im Original enthaltende Leerseiten

springen] beim Drucken auszulassen.

[Druckart] Wabhlen Sie die Druckseiten des Papiers aus.

e [1-seitig]: Das Original wird auf eine Seite eines Blatts gedruckt.

e [2-seitig]: Das Original wird auf beide Seiten eines Blatts gedruckt.

¢ [Broschire]: Das Original wird im Broschiirenformat gedruckt. Originalsei-
ten werden sortiert und auf beide Seiten eines Blatts im Modus fiir aufge-
schlagene Doppelseiten gedruckt. Wenn die bedruckten Blatter als Satz
halb gefaltet werden, sind die Seiten wie bei einem Buch in der richtigen
Reihenfolge angeordnet. Klicken Sie ggf. auf [Broschiirendetails...], geben
Sie die Bindungsposition an und geben Sie dann an, ob Rahmenlinien ge-
druckt werden sollen.

[Bindeposition] Wahlen Sie die Bindeposition aus.
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2.6 Einstellelemente fiir den Druckertreiber

Einstellungen

Beschreibung

[Binderand]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um einen Rand auf den gedruckten

Seiten zu erstellen.

Klicken Sie auf [Binderandeinstellungen...], um die Werte fiir den Rand detail-

liert einzugeben.

e [Verschiebungsmodus]: Geben Sie an, wie Bilder fiir die Randerstellung
verschoben werden sollen.
[Vorderseite]: Geben Sie die Randbreite auf der Vorderseite an.
[Rickseite]: Wenn Sie auf beiden Seiten drucken, geben Sie auch die
Randbreite auf der Riickseite an. Wenn das Kontrollkédstchen [Gleiche Wer-
te flr Vorder- und Riickseiten] aktiviert ist, wird auf Vorder- und Rickseite
ein Rand derselben Breite erzeugt.

[Bildverschiebung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Druckposition des Bilds auf

dem Papier anzupassen.

Klicken Sie auf [Bildverschiebung-Einstellungen...], um die Druckposition de-

tailliert anzugeben.

¢ [Vorderseite]: Geben Sie Betrége fur die Verschiebung nach oben/unten
und rechts/links fur die Vorderseite an.

¢ [Ruckseite]: Wenn Sie auf beiden Seiten drucken, geben Sie auch Betrage
fur die Verschiebung nach oben/unten und rechts/links fir die Rickseite
an.

2.6.9 Auf der Registerkarte [Deckblattmodus] verfiigbare Bedienvorgdnge

Auf der Registerkarte [Deckblattmodus] konnen Sie Deckblatter und Seiten einfligen.

Einstellungen

Beschreibung

[Deckblatt vorn]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um ein vorderes Deckblatt zu bedru-

cken und einzufligen. Wahlen Sie in [Magazin Deckblatt vorn] das Papierfach

fiir das vordere Deckblatt aus. Geben Sie dann an, ob das eingefligte vordere

Deckblatt bedruckt werden soll.

e [Leer]: Das vordere Deckblatt wird nicht bedruckt.

e [Bedruckt (1-seitig)]: Wéahlen Sie diese Option aus, um das als vorderes
Deckblatt eingefligte Blatt einseitig zu bedrucken.

e [Bedruckt (2-seitig)]: Wéahlen Sie diese Option aus, um das als vorderes
Deckblatt eingefiigte Blatt beidseitig zu bedrucken.

Sie kdnnen diese Option festlegen, wenn Sie eine andere Auswahl als [Auto] in

[Papiermagazin] auf der Registerkarte [Basis] getroffen haben.

[Deckblatt hint.]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um ein hinteres Deckblatt zu bedru-

cken und einzufliigen. Wéahlen Sie in [Magazin Deckblatt hint.] das Papierfach

fiir das hintere Deckblatt aus. Geben Sie dann an, ob das eingefligte hintere

Deckblatt bedruckt werden soll.

e [Leer]: Das hintere Deckblatt wird nicht bedruckt.

e [Bedruckt (1-seitig)]: Wahlen Sie diese Option aus, um das als hinteres
Deckblatt eingefligte Blatt einseitig zu bedrucken.

e [Bedruckt (2-seitig)]: Wéhlen Sie diese Option aus, um das als hinteres
Deckblatt eingefiligte Blatt beidseitig zu bedrucken.

Sie kdnnen diese Option festlegen, wenn Sie eine andere Auswahl als [Auto] in

[Papiermagazin] auf der Registerkarte [Basis] getroffen haben.

[Trennseiten]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Sie ein Trennblatt fir jeden Job
oder jeden Satz beim Drucken einfligen wollen. Wahlen Sie dann die Position
furr die Einfligung eines Trennblatts aus ([Vorspann (jeder Job)], [Vorspann (jede
Kopie)] und [Nachspann (j. Kopie)]. Wahlen Sie in [Magazin Trennseiten] ein Pa-
pierfach aus, in das das Papier fir die Trennblatter eingelegt ist.

Sie kdnnen diese Option festlegen, wenn Sie eine andere Auswahl als [Auto] in
[Papiermagazin] auf der Registerkarte [Basis] getroffen haben.
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2.6.10 Auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] verfiigbare Bedienvorgange

2.6.11

Auf der Registerkarte [Stempel/Gestaltung] kénnen Sie Einstellungen zum Hinzufligen von Text oder eines
Bilds zu einem Original konfigurieren.

Einstellungen Beschreibung

[Wasserzeichen] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um ein Wasserzeichen (Textstempel) auf
dem Original zu drucken. AuBerdem kdénnen Sie aus der Liste das zu druckende
Wasserzeichen auswahlen.

Wenn Sie auf [Bearb...] klicken, kdnnen Sie ein Wasserzeichen registrieren oder
bearbeiten. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-29.

[Kopierschutz] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um einen Text wie "Kopie" oder
(nur PCL) "INTERNE VERWEND." im Hintergrund als verborgenen Text zu drucken.
Wenn Sie auf [Bearb...] klicken, kdnnen Sie detaillierte Einstellungen wie die
Druckelemente fiir den Kopierschutz oder die Druckmethode festlegen.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-32.

[Overlay-Datei Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um in der Anwendungssoftware auf

erstellen] (PCL/XPS) dem Computer erstellte Daten als Overlaybild zu speichern, das auf dem Origi-
nal gedruckt werden soll. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 2-31.

[In Overlay drucken] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das erstellte Overlaybild beim Dru-

cken auf dem Original zu erstellen. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie
auf Seite 2-30.

Auf der Registerkarte [Qualitat] verfiigbare Bedienvorgange

Auf der Registerkarte [Qualitat] kdnnen Sie Einstellungen fir die Bildqualitét des Originals konfigurieren. Sie
kénnen Farben, die Bildverarbeitung und die Schriftverarbeitung angeben.

Welche Elemente festgelegt werden kénnen, hangt vom Druckertreiber ab.

Einstellungen Beschreibung

[Farbe auswahlen] Wahlen Sie die Farben fiir den Druck aus.

¢ [Auto Farbe]: Der Farbmodus wird automatisch entsprechend der Original-
farbe ausgewéhlt.

e [Graustufen]: Das Original wird schwarzweiB gedruckt, unabhéngig davon,
ob das Original ein Farb- oder ein SchwarzweiBoriginal ist.

[Qualitat anpassen...] Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast entsprechend dem Original an.
[Farbeinstellungen] Wabhlen Sie den optimalen Farbmodus fiir das Original aus.
¢ [Auto]: Die fir das Original geeignete Farbeinstellung wird automatisch
angewendet.
e [Foto]: Eine Farbeinstellung, die die Bildqualitét priorisiert, wird
angewendet.

¢ [Darstellung]: Eine Farbeinstellung, die geeignet ist fir Originale mit Text
und Abbildungen, wird angewendet.

¢ [ICM] (nur PS): Eine Farbeinstellung wird mit der Windows-ICM-Funktion
angewendet. Wenn Sie auf [Detaileinstellungen...] klicken, kdnnen Sie die
ICM-Methode und die ICM-Ziele angeben.

¢ [Benutzerdefiniert]: Konfigurieren Sie die Farbeinstellung manuell fur jedes
Objekt (Bild, Text oder Grafik) im Original. Ausfihrliche Informationen hier-
zu finden Sie auf Seite 2-36.

¢ [Deaktiviert] (PCL/PS): Druckt ohne Farbkonvertierung.

[Auflésung] (PCL/PS) Wabhlen Sie die Druckauflésung aus.

[Muster] (PCL/XPS) Wabhlen Sie die Musterdichte aus.
[Bildkomprimierung] Waéhlen Sie den Komprimierungsmodus fir im Original enthaltene Bilddaten
(nur PCL) aus.

e [Beste Qualitat]: Die Qualitat wird priorisiert. Die Qualitét wird verbessert;
der Druckvorgang dauert jedoch lange.

e [Hbchste Komprimierung]: Die Geschwindigkeit wird priorisiert. Die Druck-
dauer wird verkurzt; die Druckqualitat verringert sich dabei allerdings.

[Glanz Modus] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Bilder mit einem Glanzfinish zu
drucken. Die Druckgeschwindigkeit verringert sich.
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Einstellungen Beschreibung

[Toner sparen] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den Tonerverbrauch zu verringern.
Die Druckdichte wird verringert.

[Kantenfestigkeit] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um kleine oder helle Zeichen schérfer
zu drucken. Geben Sie dann die Stufe an.

[Schriftarteinstellun- Geben Sie an, wie Text verarbeitet werden soll.

gen] (PCL/PS) Wabhlen Sie einen Typ von Schriftart aus, die vom Computer auf dieses System

heruntergeladen werden soll. Geben Sie auBerdem an, ob die TrueType-
Schriften beim Drucken durch Druckerschriften ersetzt werden sollen.

Wenn in einer Umgebung mit dem PCL-Treiber Zeichen verstimmelt werden,
empfiehlt es sich, [Bitmap] in [Schriftartformat downloaden] auszuwahlen und
das Kontrollk&stchen [Druckerschriftarten verwenden] abzuwahlen.

2.6.12 Auf der Registerkarte [Anderes] verfiigbare Bedienvorgange

Auf der Registerkarte [Anderes] kdnnen Sie die Treiberversion lUberpriifen und Druckeinstellungen fiir
Anwendungssoftware konfigurieren.

Einstellungen Beschreibung

[Excel-Jobsteuerung] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um mehrere Microsoft Excel-Arbeits-
blatter mit unterschiedlichen Seiteneinstellungen auf einmal zu drucken.
Wenn mehrere Arbeitsblatter mit verschiedenen Seiteneinstellungen gleichzei-
tig gedruckt werden, werden die Blatter in Abh&ngigkeit von den enthaltenen
Daten gegebenenfalls getrennt und als Einzelblatt-Auftrédge verarbeitet. Mit
dieser Funktion kann die Jobaufteilung weitgehend vermieden werden.

[WeiBen Hintergrund Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um ein Overlaybild auf Microsoft
entfernen] (PCL/XPS) PowerPoint-Daten zu Uberlagern.

WeilB3e Bereiche werden entfernt, sodass der wei3e Hintergrund der Power-
Point-Daten das Overlaybild nicht verbirgt. Deaktivieren Sie dieses Kontroll-
kastchen, um das Original zu drucken, ohne den Hintergrund zu entfernen.

[Unterstitzung fiir feine | Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Sie verkleinert drucken. Diese
Linien] (nur PCL) Funktion verhindert, dass diinne Linien beim Drucken mit Verkleinerung
verschwinden.

Dies ist nltzlich bei diinnen Linien wie Tabellenrandern in Excel, jedoch nicht
bei dinnen Linien in Abbildungen.

[Treiberversion priifen] Die Version des Druckertreibers wird angezeigt.

Tipps
° [Excel-Jobsteuerung] und [WeiBen Hintergrund entfernen] sind je nach Umgebung oder
Anwendungssoftware nicht verfuigbar.

° Sie kénnen die Einstellung [Excel-Jobsteuerung] nur &ndern, wenn der Dialog zum Andern der
Druckertreibereinstellung tber [Drucker] ([Gerate und Drucker] unter Windows 7/8/Server 2008
R2/Server 2012 bzw. [Drucker und Faxgerate] unter Windows XP/Server 2003) angezeigt wird.
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Druckertreiber deinstallieren

Mit dem Léschprogramm deinstallieren

Wenn der Druckertreiber Uber das Installationsprogramm installiert wurde, wird auch die
Deinstallationsfunktion flir den Druckertreiber installiert.

v

Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

Starten Sie das Léschprogramm.
- Klicken Sie im Startmen auf [Alle Programme] (oder [Programme]) - [MFP-Printer Utility] -
Modellname_dieses_Systems - [Druckertreiber deinstallieren].

=> Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Startfenster, wahlen Sie
[Alle Apps] - [Systemsteuerung] - [Programme] aus und klicken Sie dann auf [Programm
deinstallieren]. Doppelklicken Sie in der Liste auf den Treiber, der deinstalliert werden soll.

= Unter Windows Server 2012 6ffnen Sie das Startfenster und klicken Sie dann auf
[Systemsteuerung] - [Programme] - [Programm deinstallieren]. Doppelklicken Sie in der Liste auf
den Treiber, der deinstalliert werden soll.

Wahlen Sie den zu deinstallierenden Druckertreiber aus und klicken Sie dann auf [Deinstallieren].

= Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, klicken Sie auf [OK].

Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit abgeschlossen.

Mit dem Installationsprogramm deinstallieren

Wenn Sie den Treiber mit dem Installationsprogramm installiert, haben kénnen Sie ihn damit auch wieder
deinstallieren.

v

Zur Durchflihrung dieser Aufgabe sind Administratorrechte erforderlich.

Legen Sie die CD/DVD-ROM mit dem Druckertreiber in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers
ein.

- Vergewissern Sie sich, dass das Installationsprogramm gestartet wird, und fahren Sie dann mit
Schritt 2 fort.

= Wenn das Installationsprogramm nicht gestartet wird, 6ffnen Sie den Druckertreiberordner auf der
CD/DVD-ROM, doppelklicken Sie auf [Setup.exe] und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Klicken Sie auf [Drucker/FAX].

Das Installationsprogramm fir den Druckertreiber wird gestartet.

Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf die Zustimmungsschaltflache.
Lesen Sie die Inhalte im [Readme]-Fenster und klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie [Druckertreiber deinstallieren] aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

Wahlen Sie den zu deinstallierenden Druckertreiber aus und klicken Sie dann auf [Deinstallieren].

= Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, klicken Sie auf [OK].

Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit abgeschlossen.
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3.1 Druckvorbereitung (Bonjour-Verbindung) 3

i
3

3.1

3.1.1

3.1.2

In der Mac OS-Umgebung drucken

Druckvorbereitung (Bonjour-Verbindung)

Uberblick

Bevor Sie dieses System als Drucker nutzen kénnen, missen Sie den Druckertreiber auf Inrem Computer
installieren und den Drucker zu lhrem Computer hinzufiigen.

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Vorbereitungsschritte zum Drucken auf diesem System Uber
eine Bonjour-Verbindung (Rendezvous) beschrieben, die ab Mac OS X 10.3 unterstiitzt wird.

Tipps
. Mit der Bonjour-Technologie kénnen Sie die Netzwerkeinstellungen fir Netzwerkgerate konfigurieren
und ohne Konfiguration spezieller Einstellungen Services suchen und verwenden.

. Unter Mac OS X 10.3 wird Bonjour als Rendezvous bezeichnet.

Vor der Einrichtung des Computers (fiir Administratoren)

System an das Netzwerk anschlieBen
B LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen

\4

Bonjour-Einstellungen konfigurieren
B Bonjour aktivieren
B Druckernamen (Bonjour-Name) festlegen

- Geben Sie den Namen dieses Systems ein, der als Name des angeschlossenen Gerats angezeigt
werden soll.

A4

Vorbereitung abgeschlossen

LAN-Kabel fiir die Verbindung priifen
Vergewissern Sie sich, dass ein LAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss dieses Systems verbunden ist.

Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 1-5.

Bonjour-Einstellungen konfigurieren

Aktivieren Sie Bonjour. (Sie kdnnen diese Funktion mit den Standardeinstellungen verwenden, sofern nichts
anderes angefordert wird.) Geben Sie darlber hinaus den Namen dieses Systems ein, der als Name des
angeschlossenen Gerats angezeigt werden soll.

Ausflhrliche Informationen zum Konfigurieren von Einstellungen finden Sie in Kapitel 1 in der
Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen)].
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3.1.3 Computer einrichten

Druckertreiber vorbereiten
B Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten
- Wenden Sie sich an den Administrator dieses Systems, um die CD/DVD-ROM zu erhalten.
B Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

= Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer die Anforderungen des Druckertreiber an die
Betriebsumgebung erfiillt.

¥

Druckertreiber auf dem Computer installieren
B Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms installieren

- Legen Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme in das Laufwerk ein und
installieren Sie die Software geméaB den Anweisungen auf dem Bildschirm.

B Drucker hinzufiigen
- Figen Sie den von Bonjour automatisch erkannten Drucker dem Computer hinzu.

4

Vorbereitung abgeschlossen

Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten

Die folgenden CD/DVD-ROMSs werden mit diesem System mitgeliefert. Der Druckertreiber ist auf der
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme enthalten.

CD/DVD-ROM Beschreibung
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Enthalt den Windows-Druckertreiber (PCL/PS/XPS/FAX), Mac
Bedienerprogramme OS-Druckertreiber, Linux-Druckertreiber und TWAIN-Treiber.

AuBerdem enthalt diese CD/DVD-ROM die Downloadseite flr
die Bedienerprogrammsoftware.

Bedienungsanleitungs- Enthélt Bedienungsanleitungen.
CD/DVD-ROM

Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

Im Folgenden werden die auf den mitgelieferten CD/DVD-ROMSs enthaltenen Druckertreiber und die
unterstitzten Betriebssysteme aufgeftihrt.

Druckertreiber Seitenbeschreibungs- Unterstiitzte Betriebssysteme
sprache

PostScript PPD-Treiber PostScript 3-Emulation Mac OS X (10.3.x, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x,

(PS-PPD) 10.7.x, 10.8.x)
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Druckvorbereitung (Bonjour-Verbindung) 3

Druckertreiber installieren

Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms.

v

Beenden Sie vor der Installation alle aktiven Anwendungen.

Legen Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme in das CD/DVD-ROM-Laufwerk
des Computers ein.

Offnen Sie den Ordner auf der CD/DVD-ROM, in dem sich der gewiinschte Druckertreiber befindet.

= Waéhlen Sie den entsprechenden Ordner fir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus.

Kopieren Sie die Treiberdatei flir die entsprechende Mac OS X-Version auf den Desktop.

Mac OS X 10.3: (Modellname_dieses_Systems)_103104.pkg
Mac OS X 10.4: (Modellname_dieses_Systems)_103104.pkg
Mac OS X 10.5: (Modellname_dieses_Systems)_105.pkg
Mac OS X 10.6: (Modellname_dieses_Systems)_106.pkg

(

(

= S =

Mac OS X 10.7: (Modellname_dieses_Systems)_106.pkg

Mac OS X 10.8: (Modellname_dieses_Systems)_106.pkg

Ab Mac OS X 10.5 werden in Abhangigkeit des Papierformats verschiedene Treiberordner
verwendet. Wahlen Sie den geeigneten Ordner fir Ihre Umgebung aus.

Vorwiegend Verwendung von metrischen Papierformaten (A4 usw.): Ordner "WW_A4"
Vorwiegend Verwendung von Zoll-Formaten (z. B. Letter oder 8 1/2 x 11): Ordner "WW_Letter"

2 N 2 2 7

Offnen Sie die kopierte Datei durch Doppelklicken.

Das Installationsprogramm flir den Druckertreiber wird gestartet.

Klicken Sie auf [Continue] und folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten,

bis die Seite [Install] angezeigt wird.

- Wenn Sie wahrend des Vorgangs zur Eingabe des Namens und Kennworts aufgefordert werden,
geben Sie den Administratornamen und das zugehdrige Kennwort ein.

Klicken Sie auf [Install].

Der Druckertreiber wird auf dem Computer installiert.

Klicken Sie auf [Close].

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen. Fligen Sie dann den Drucker zum Computer
hinzu.
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Druckvorbereitung (Bonjour-Verbindung) 3.1

Verbindung mit Bonjour konfigurieren (Mac OS X 10.4 oder hdher)

Flgen Sie den von Bonjour automatisch erkannten Drucker dem Computer hinzu.
Wahlen Sie [System Preferences...] im Apple-MenU aus.
Klicken Sie auf das Symbol [Print & Fax] oder [Print & Scan].

Klicken Sie auf [+] im Fenster [Print & Fax] oder [Print & Scan].

=> Unter Mac OS X 10.4/10.5/10.6 fahren Sie mit Schritt 4 fort.

= Wenn unter Mac OS X 10.7/10.8 in der Liste, die nach dem Klicken auf [+] angezeigt wird, ein Ziel-
Druckername gefunden wird, markieren Sie ihn. Wenn automatisch ein Druckertreiber ausgewahit
wird, ist das Hinzufligen des Druckers abgeschlossen. Wenn der gewiinschte Druckername nicht
gefunden wird, wahlen Sie [Add Other Printer or Scanner...] oder [Add Printer or Scanner...] aus und
fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Klicken Sie auf [Default].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- Wenn keine Drucker erkannt werden, starten Sie dieses System neu.

Wahlen Sie in der Liste [Printer Name] den gewlinschten Drucker fiir eine Bonjour-Verbindung aus.

= Waéhlen Sie im Administratormodus von Web Connection [Netzwerk] - [Bonjour-Einstellungen] aus,
um den Druckernamen zu prfen.

= StandardmaBig entspricht () am Ende des Druckernamens den letzten drei Byte der MAC-Adresse.

Der Druckertreiber flir den ausgewéhlten Drucker wird in [Print Using:] angezeigt.

- Wenn der Druckertreiber angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

= Wenn der Druckertreiber nicht korrekt angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Waéhlen Sie den Druckertreiber manuell aus.

= Unter Mac OS X 10.6 oder hdher wéahlen Sie [Select Printer Software...] in [Print Using:] aus und
klicken Sie dann auf den Treiber des gewiinschten Druckers in der Liste, die in einem neuen Fenster
angezeigt wird.

= Unter Mac OS X 10.5 wahlen Sie [Select a driver to use...] in [Print Using:] aus und klicken Sie dann
in der Liste auf den Treiber des gewlinschten Druckers.

= Unter Mac OS X 10.4 wéhlen Sie [GENERIC] in [Print Using:] aus und klicken Sie dann in der Liste
auf den Treiber des gewlinschten Druckers.

Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufligen des Druckers ist hiermit abgeschlossen. Wechseln Sie dann in das Fenster [Installable
Options], um die Sonderzubehérumgebung fiir dieses System zu konfigurieren. Ausfiihrliche
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-7.

d-Color MF 3300/3800



3.1

Druckvorbereitung (Bonjour-Verbindung) 3

3.1.4

Verbindung mit Rendezvous konfigurieren (Mac OS X 10.3)

Flgen Sie den von Rendezvous automatisch erkannten Drucker dem PC hinzu.

Wahlen Sie [Macintosh HD] (Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] aus und doppelklicken
Sie auf [Printer Setup Utility] oder [Print Center], um dieses Fenster zu 6ffnen.

Wenn das Fenster [You have no printers available.] angezeigt wird, klicken Sie auf [Add]. Wenn die

[Printer List] angezeigt wird, klicken Sie auf [Add].

- Wenn bereits verfiigbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers
available.] nicht angezeigt.

Wabhlen Sie als Verbindungsmethode [Rendezvous] aus.

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- Wenn keine Drucker erkannt werden, starten Sie dieses System neu.

Wahlen Sie in der Liste [Printer Name] den gewtlinschten Drucker fiir eine Rendezvous-Verbindung aus.

= Wadhlen Sie im Administratormodus von Web Connection [Network] - [Bonjour Setting] aus, um den
Druckernamen zu prfen.

= StandardmaBig entspricht () am Ende des Druckernamens den letzten drei Byte der MAC-Adresse.

Wabhlen Sie den Druckertreiber manuell aus.

- Waéhlen Sie in [Printer Model:] den Eintrag [GENERIC] aus und klicken Sie dann in der Modell-Liste
auf den Treiber des gewtinschten Druckers.

Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufligen des Druckers ist hiermit abgeschlossen. Wechseln Sie dann in das Fenster [Installable
Options], um die Sonderzubehérumgebung fur dieses System zu konfigurieren. Ausfihrliche
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-7.

Druckertreiber initialisieren

Sonderzubehérumgebung dieses Systems konfigurieren

Wenn Sie dieses System zum ersten Mal verwenden, konfigurieren Sie den Druckertreiber ordnungsgemas,
sodass er Informationen z. B. dazu enthélt, welches Sonderzubehér am System montiert ist.

Offnen Sie das Fenster [Print & Fax] (oder [Print & Scan]/[Printer Setup Utility)/[Print Center]).

= Das Fenster [Print & Fax] oder [Print & Scan] kann Uber [System Preferences...] im Apple-Mend
gedffnet werden (Mac OS X 10.4 oder héher).

= Das Fenster [Printer Setup Utility]/[Print Center] kann iber [Macintosh HD]
(Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] gedffnet werden.
Offnen Sie das Fenster [Printer Information].

- Beim Fenster [Print & Fax]/[Print & Scan] klicken Sie auf [Options & Supplies...] (Mac OS X 10.5 oder
hoéher) bzw. [Printer Setup...] (Mac OS X 10.4).

- Beim Fenster [Printer Setup Utility]/[Print Center] klicken Sie auf [Show Info] im Meni [Printer].

Rufen Sie das Fenster [Installable Options] auf.

= Unter Mac OS X 10.5 oder hdher klicken Sie auf [Driver].
= Unter Mac OS X 10.3/10.4 wéhlen Sie [Installable Options] aus.

Andern Sie die Einstellungen entsprechend den am diesem System montierten
Sonderzubehdreinheiten.

Klicken Sie auf [OK] oder [Apply Changes], um das Fenster [Printer Information] zu schlieBen.
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Druckvorbereitung (Bonjour-Verbindung) 3.1

Standarddruckeinstellungen dndern

Im Fenster [Page Setup] des Druckertreibers kdnnen Sie die Standardeinstellungen fiir das Papier und den
Zoomfaktor andern.

1 Offnen Sie das Fenster [Page Setup] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Page Setup] finden Sie auf Seite 3-34.

2 Andern Sie die Einstellungen und wéhlen Sie [Save As Defauli] in [Settings:] aus.
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3.2 Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss)

3.2.1 Uberblick

Bevor Sie dieses System als Drucker nutzen kénnen, missen Sie den Druckertreiber auf Inrem Computer
installieren und den Drucker zu lhrem Computer hinzufligen.

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Vorbereitungsschritte zum Drucken auf diesem System Uber
eine USB-Verbindung beschrieben.

3.2.2 Computer einrichten

Druckertreiber vorbereiten
B Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten
- Wenden Sie sich an den Administrator dieses Systems, um die CD/DVD-ROM zu erhalten.
B Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

= Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer die Anforderungen des Druckertreiber an die
Betriebsumgebung erfiillt.

A2

Druckertreiber auf dem Computer installieren
B Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms installieren

- Legen Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme in das Laufwerk ein und
installieren Sie die Software gemaB den Anweisungen auf dem Bildschirm.

B Drucker hinzufiigen
= Fugen Sie den Uber die USB-Verbindung automatisch erkannten Drucker dem Computer hinzu.

\4

Vorbereitung abgeschlossen

Druckertreiber-CD/DVD-ROM vorbereiten

Die folgenden CD/DVD-ROMs werden mit diesem System mitgeliefert. Der Druckertreiber ist auf der
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme enthalten.

CD/DVD-ROM Beschreibung
CD/DVD-ROM fiir Treiber und Enthalt den Windows-Druckertreiber (PCL/PS/XPS/FAX), Mac
Bedienerprogramme OS-Druckertreiber, Linux-Druckertreiber und TWAIN-Treiber.

AuBerdem enthalt diese CD/DVD-ROM die Downloadseite fiir
die Bedienerprogrammsoftware.

Bedienungsanleitungs- Enthélt Bedienungsanleitungen.
CD/DVD-ROM

Vom Druckertreiber unterstiitzte Betriebssysteme priifen

Im Folgenden werden die auf den mitgelieferten CD/DVD-ROMs enthaltenen Druckertreiber und die
unterstitzten Betriebssysteme aufgefiihrt.

Druckertreiber Seitenbeschreibungs- Unterstiitzte Betriebssysteme
sprache

PostScript PPD-Treiber PostScript 3-Emulation Mac OS X (10.3.x, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x,

(PS-PPD) 10.7.x, 10.8.x)
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Vorbereitung fiir das Drucken (USB-Anschluss) 3.2

Druckertreiber installieren

Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms.

v

Beenden Sie vor der Installation alle aktiven Anwendungen.

Legen Sie die CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme in das CD/DVD-ROM-Laufwerk
des Computers ein.

Offnen Sie den Ordner auf der CD/DVD-ROM, in dem sich der gewlinschte Druckertreiber befindet.

= Wahlen Sie den passenden Ordner fir den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem
und die Sprache aus.

Kopieren Sie die Treiberdatei flir die entsprechende Mac OS X-Version auf den Desktop.

Mac OS X 10.3: (Modellname_dieses_Systems)_103104.pkg
Mac OS X 10.4: (Modellname_dieses_Systems)_103104.pkg
Mac OS X 10.5: (Modellname_dieses_Systems)_105.pkg
Mac OS X 10.6: (Modellname_dieses_Systems)_106.pkg

(

(

- L

Mac OS X 10.7: (Modellname_dieses_Systems)_106.pkg

Mac OS X 10.8: (Modellname_dieses_Systems)_106.pkg

Ab Mac OS X 10.5 werden in Abhangigkeit des Papierformats verschiedene Treiberordner
verwendet. Wahlen Sie den geeigneten Ordner firr lhre Umgebung aus.

Vorwiegend Verwendung von metrischen Papierformaten (A4 usw.): Ordner "WW_A4"
Vorwiegend Verwendung von Zoll-Formaten (z. B. Letter oder 8 1/2 x 11): Ordner "WW_Letter"

2 N 2 2 7

Offnen Sie die kopierte Datei durch Doppelklicken.

Das Installationsprogramm fir den Druckertreiber wird gestartet.

Klicken Sie auf [Continue] und folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten,

bis die Seite [Install] angezeigt wird.

- Wenn Sie wahrend des Vorgangs zur Eingabe des Namens und Kennworts aufgefordert werden,
geben Sie den Administratornamen und das zugehorige Kennwort ein.

Klicken Sie auf [Install].

Der Druckertreiber wird auf dem Computer installiert.

Klicken Sie auf [Close].

Die Druckertreiberinstallation ist hiermit abgeschlossen. Fligen Sie dann den Drucker zum Computer
hinzu.

Einstellungen fiir USB-Anschluss konfigurieren (Mac OS X 10.5 oder héher)

Filigen Sie den uber die USB-Verbindung automatisch erkannten Drucker dem Computer hinzu.

SchlieBen Sie ein USB-Kabel an den USB-Anschluss dieses Systems an.

= Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 1-5.
Wabhlen Sie [System Preferences...] im Apple-MenU aus.
Klicken Sie auf das Symbol [Print & Fax] oder [Print & Scan].

Klicken Sie auf [+] im Fenster [Print & Fax] oder [Print & Scan].

= Unter Mac OS X 10.4/10.5/10.6 fahren Sie mit Schritt 4 fort.

= Wenn unter Mac OS X 10.7/10.8 in der Liste, die nach dem Klicken auf [+] angezeigt wird, ein Ziel-
Druckername gefunden wird, markieren Sie ihn. Wenn automatisch ein Druckertreiber ausgewahlt
wird, ist das Hinzufligen des Druckers abgeschlossen. Wenn der gewiinschte Druckername nicht
gefunden wird, wahlen Sie [Add Other Printer or Scanner...] oder [Add Printer or Scanner...] aus und
fahren Sie mit Schritt 4 fort.
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Klicken Sie auf [Default].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- Wenn kein Drucker erkannt wird, vergewissern Sie sich, dass dieses System eingeschaltet ist und

dass das USB-Kabel angeschlossen ist. Starten Sie den Computer dann neu.
Waéhlen Sie in der Liste [Printer Name] den gewlinschten Gber USB angeschlossenen Drucker aus.

Der Druckertreiber fiir den ausgewahlten Drucker wird in [Print Using:] angezeigt.

Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufligen des Druckers ist hiermit abgeschlossen. Wechseln Sie dann in das Fenster [Installable
Options], um die Sonderzubehérumgebung fur dieses System zu konfigurieren. Ausfihrliche
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-7.

Einstellungen fiir USB-Anschluss konfigurieren (Mac OS X 10.4)

SchlieBen Sie ein USB-Kabel an den USB-Anschluss dieses Systems an.

= Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 1-5.

Wabhlen Sie [Macintosh HD] (Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] aus und doppelklicken
Sie auf [Printer Setup Utility], um das Dialogfeld zu &ffnen.

Klicken Sie im Fenster [Printer List] auf [Add].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- Wenn kein Drucker erkannt wird, vergewissern Sie sich, dass dieses System eingeschaltet ist und

dass das USB-Kabel angeschlossen ist. Starten Sie den Computer dann neu.
Waéhlen Sie in der Liste den gewilinschten Gber USB angeschlossenen Drucker aus.

Der Druckertreiber fiir den ausgewahlten Drucker wird in [Print Using:] angezeigt.

Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufligen des Druckers ist hiermit abgeschlossen. Wechseln Sie dann in das Fenster [Installable
Options], um die Sonderzubehérumgebung fur dieses System zu konfigurieren. Ausfihrliche
Informationen finden Sie auf Seite 3-7.

Einstellungen fiir USB-Anschluss konfigurieren (Mac OS X 10.3)

SchlieBen Sie ein USB-Kabel an den USB-Anschluss dieses Systems an.
= Ausfihrliche Informationen zum Kabelanschluss finden Sie auf Seite 1-5.

Wabhlen Sie [Macintosh HD] (Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] aus und doppelklicken
Sie auf [Printer Setup Utility], um das Dialogfeld zu &ffnen.

Klicken Sie im Fenster [Printer List] auf [Add].

Wahlen Sie als Verbindungsmethode [USB] aus.

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
= Wenn kein Drucker erkannt wird, vergewissern Sie sich, dass dieses System eingeschaltet ist und

dass das USB-Kabel angeschlossen ist. Starten Sie den Computer dann neu.
Wahlen Sie in der Liste den gewlinschten Uber USB angeschlossenen Drucker aus.

Der Druckertreiber fiir den ausgewahlten Drucker wird in [Print Using:] angezeigt.

Klicken Sie auf [Add].

Das Hinzufligen des Druckers ist hiermit abgeschlossen. Wechseln Sie dann in das Fenster [Installable
Options], um die Sonderzubehérumgebung fir dieses System zu konfigurieren. Ausfihrliche
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-7.
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3.2.3

Druckertreiber initialisieren

Sonderzubeh6rumgebung dieses Systems konfigurieren
Wenn Sie dieses System zum ersten Mal verwenden, konfigurieren Sie den Druckertreiber ordnungsgemas,
sodass er Informationen z. B. dazu enthélt, welches Sonderzubehdr am System montiert ist.

Offnen Sie das Fenster [Print & Fax] (oder [Print & Scan]/[Printer Setup Utility]/[Print Center]).

= Das Fenster [Print & Fax] oder [Print & Scan] kann Uber [System Preferences...] im Apple-Menl
gedffnet werden (Mac OS X 10.4 oder hoher).

- Das Fenster [Printer Setup Utility]/[Print Center] kann Uber [Macintosh HD]
(Festplatte des Systems) - [Applications] - [Utilities] ge6ffnet werden.
Offnen Sie das Fenster [Printer Information].

= Beim Fenster [Print & Fax]/[Print & Scan] klicken Sie auf [Options & Supplies...] (Mac OS X 10.5 oder
hoéher) bzw. [Printer Setup...] (Mac OS X 10.4).

- Beim Fenster [Printer Setup Utility]/[Print Center] klicken Sie auf [Show Info] im Men( [Printer].

Rufen Sie das Fenster [Installable Options] auf.

= Unter Mac OS X 10.5 oder héher klicken Sie auf [Driver].
= Unter Mac OS X 10.3/10.4 wéhlen Sie [Installable Options] aus.

Andern Sie die Einstellungen entsprechend den am diesem System montierten
Sonderzubehdreinheiten.

Klicken Sie auf [OK] oder [Apply Changes], um das Fenster [Printer Information] zu schlieBen.

Standarddruckeinstellungen dndern

Im Fenster [Page Setup] des Druckertreibers kénnen Sie die Standardeinstellungen fiir das Papier und den
Zoomfaktor &ndern.

Offnen Sie das Fenster [Page Setup] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Page Setup] finden Sie auf Seite 3-34.

Andern Sie die Einstellungen und wihlen Sie [Save As Default] in [Settings:] aus.
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3.3 Drucken
3.3.1 Vorgehensweise beim Drucken
1 Offnen Sie das Original in der Anwendungssoftware. Wahlen Sie im Menii [File] den Eintrag [Print] aus.
2 Uberpriifen Sie, ob der gewiinschte Drucker unter [Printer] ausgewahlt ist.

- Das Aussehen des Druckdialogfelds unterscheidet sich je nach verwendeter Anwendung.

Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.

= Wenn unter Mac OS X 10.7/10.8 die Einstellelemente (1) nicht angezeigt werden, klicken Sie auf
[Show Details].

- Wenn unter Mac OS X 10.5/10.6 die Einstellelemente (1) nicht angezeigt werden, klicken Sie auf ®
rechts neben [Printer:].

Printer: | Printer Name

Presets: | Default Settings

Copies: | 1
Pages: (=) All

From: |1 to: |1
(O Selected Page in Sidebar

Paper Size: | 8 1/2x11

.S b
Orientation: | 1 # ]| | Tor
4|» Preview

™ Auto Rotate

+| 850 by 11.00 inches

| f— 2

Show Notes

M4 | 4 | 2500f250 Scale: 91%

(®)Scale to Fit (®) Print Entire Image

_Fill Entire Paper

Copies per page: 1

?) | PDF «| | Hide Details Cancel | [ Print |

Wechseln Sie ggf. die Einstellung (2) und &ndern Sie die Druckeinstellungen.

- Die hier geénderten Druckeinstellungen werden beim Verlassen der Anwendung wieder auf die
Standardeinstellungen zurlickgesetzt. Dies ist niitzlich, um haufig verwendete Druckeinstellungen
als Voreinstellungen zu speichern. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-14.

Klicken Sie auf [Print].

Der Druckvorgang wird durchgefiihrt.
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3.3.2

Haufig verwendete Druckeinstellungen registrieren

Sie kénnen die aktuellen Druckeinstellungen als Voreinstellungen registrieren und diese beim Drucken
abrufen.

Wenn Sie eine haufig verwendete Kombination von Druckeinstellungen als Voreinstellungen registrieren,
kénnen Sie alle diese Einstellungen leicht durch Auswahl der Kombination aus den Voreinstellungen
anwenden, selbst wenn die Kombination kompliziert ist, da Einstellungen in mehreren Menus enthalten sind.

1

Offnen Sie das Fenster [Print] des Druckertreibers.

= Informationen zum Anzeigen des Fensters [Print] finden Sie auf Seite 3-35.

Andern Sie die Druckeinstellungen und wahlen Sie [Save As...] oder [Current Print Settings as Preset]
unter [Presets:] aus.

Printer: [ Printer Name B8]

Presets v Standard ]
Last Used Settings
Copies

Page

Paper Si: inches

Orientation: LE

[ TextEdit 5

1 Print header and footer

44 «] 1of1 [ » T»»

@ ( poFv ) (Cancel ) (Print)

Geben Sie den Namen fur die Druckeinstellungen ein.

Die gespeicherten Einstellungen kdnnen unter [Presets:] abgerufen werden. Verwenden Sie einen
Namen, unter dem Sie die Voreinstellungen leicht identifizieren kénnen.
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3.4 Nutzliche Druckfunktionen
3.4.1 Papierformat oder -typ andern

Mit dem gewiinschten Zoomfaktor vergréBern oder verkleinern ([Scale:])

Sie kénnen das Originalbild drucken, nachdem es mit dem gewtlinschten Zoomfaktor vergréBert oder
verkleinert wurde.

Geben Sie in [Scale:] unter [Page Attributes] den Zoomfaktor an.

Settings: | Page Attributes

Format For: | Printer Name
= PPD
Paper Size: | Letter

8.50 by 11.00 inches

Orientation: s

Scale: | 100 %

? Cancel | [[OK |

Auf benutzerdefiniertes Papier drucken ([Page Setup])
Ein Original eines Sonderformats wird auf benutzerdefiniertes Papier im manuellen Einzug gedruckt.

Wabhlen Sie in [Page Attributes] unter [Paper Size:] die Option [Manage Custom Sizes...] aus und geben Sie
die gewiinschte Lénge und Breite an.

Klicken Sie im Men [File] auf [Page Setup] (oder [Paper Setup]).

= Unter Mac OS X 10.5 oder héher kdnnen Sie dieselben Einstellungen in [Paper Size:] im Fenster
[Print] konfigurieren.

Offnen Sie das Fenster fiir die Registrierung eines benutzerdefinierten Formats.

= Unter Mac OS X 10.4 oder hdher wéhlen Sie [Manage Custom Sizes...] aus der Liste der
Papierformate aus.

= Unter Mac OS X 10.3 wahlen Sie [Custom Paper Size] unter [Settings:] aus.
Klicken Sie auf [+] (Mac OS X 10.4 oder héher) bzw. [Add] (Mac OS X 10.3).

Geben Sie den Namen des Papierformats ein, das Sie registrieren wollen.

= Achten Sie dabei darauf, dass Sie keinen bereits vorhandenen Namen vergeben, wie z. B. A4 oder
Benutzerdefiniert.

Geben Sie die gewlinschte Breite und Hohe ein.

- Legen Sie bei Bedarf unter [Non-Printable Area:] oder [Printer Margins:] den oberen, unteren,
rechten und linken Rand fest.

Paper Size: 8.5in 1lin

Width Height
Non-Printable Area
User Defined
25in

25 0n Top 250
Left 56in Right

Bottom

- | Duplicate

7 Cancel | [ 0K |

Klicken Sie auf [OK] (Mac OS X 10.4 oder héher) bzw. [Save] (Mac OS X 10.3).

Damit wird das benutzerdefinierte Papierformat gespeichert und kann in der Dropdown-Liste [Paper
Size] unter [Page Attributes] ausgewahlt werden.
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@ Referenz

Um auf Papier mit einem benutzerdefinierten Format zu drucken, verwenden Sie den manuellen Einzug.
Ausfuhrliche Informationen zum Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie in Kapitel 6 in der
Bedienungsanleitung [Einleitung].

Papiertyp angeben ([Paper Type:])

Wahlen Sie in [Paper Type:] im Menu [Basic] fiir [Printer Features] den Typ des Druckpapiers aus.

Printer Features O
Feature Sets: | Basic
™ Collate
|_| Nearest Size and Scale
|| Manually Print on 2nd Side

Paper Type: | Printer Default

Resolution: | 600dpi

Papierfach angeben ([Paper Feed])

Wabhlen Sie in [All Pages From:] unter [Paper Feed] das Papierfach fur das Drucken aus.

Paper Feed _
(*) Al Pages From: | Auto Select
(_)First Page From: Tray 1

Remaining From: Tray 1

Auf das nachste Seitenformat vergréBern oder verkleinern
([Nearest Size and Scale))

Wenn das Format der ein das Papierfach eingelegten Blatter nicht dem des Originals entspricht, wird das
Seitenformat automatisch vergréBert oder verkleinert, sodass auf Papier des ndchsten Formats gedruckt
wird.

Wabhlen Sie [Printer Features] - [Basic] aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkastchen [Nearest Size and
Scale].

Printer Features O
Feature Sets: | Basic
™ Collate
|_| Nearest Size and Scale
|| Manually Print on 2nd Side

Paper Type: | Printer Default

Resolution: | 600dpi
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3.4 Niitzliche Druckfunktionen 3

3.4.2 Mehrere Exemplare drucken

Anzahl der Satze angeben ([Copies:])

Geben Sie in [Copies] im Fenster [Print] die Anzahl der zu druckenden Sétze an.

Printer:

Presets: | Default Settings

Copies: |1

Pages: (=) All
(_JFrom: |1 to: |1

Tipps
Unter Mac OS X 10.3/10.4 geben Sie die Anzahl der Exemplare in [Copies & Pages] an.

@ Referenz

Wenn Sie eine groBe Anzahl von Sétzen drucken, verwenden Sie die Funktion [Priifen, dann drucken], um zu
verhindern, dass Fehldrucke erzeugt werden. Auf diese Weise kann die Menge des Papierabfalls reduziert
werden. Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-26.

Satzweise drucken ([Collate])

Wenn das Kontrollkdstchen [Collate] im Ment [Basic] von [Printer Features] aktiviert ist, werden die Kopien
satzweise ausgegeben, z. B. "1, 2, 3, 4, 5", "1, 2, 3,4,5"und "1, 2, 3, 4, 5".

Printer Features >
Feature Sets: | Basic >
™ Collate
|_| Nearest Size and Scale
|| Manually Print on 2nd Side

Paper Type: | Printer Default

Resolution: | 600dpi s
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3.4.3 Anzahl der gedruckten Blatter verringern
Auf beiden Papierseiten kopieren ([2-Sided])
Wenn Sie auf beide Papierseiten drucken, kdnnen Sie den Papierverbrauch halbieren.
Waéhlen Sie in [Print Type:] im Meni [Layout] fur [Printer Features] die Option [2-Sided] aus. Wé&hlen Sie
auBerdem in [Binding Position:] die Bindungsposition aus.
Printer Features =
Fearture Sets: | Layout
Print Type: | 2-Sided =l
Binding Position: | Left Bind =
Mehrere Originalseiten auf eine Blattseite drucken
([Pages per Sheet:])
Sie kbnnen mehrere Seiten verkleinert und auf dieselbe Seite eines einzelnen Blatts drucken, um die Anzahl
der zu druckenden Seiten zu verringern.
Geben Sie in [Pages per Sheet:] von [Layout] an, wie viele Seiten auf dieselbe Seite eines Blatts gedruckt
werden sollen. Wenn Sie z. B. [9] auswahlen, werden jeweils neun Seiten verkleinert auf eine Blattseite
gedruckt.
Geben Sie ggdf. die Seitenanordnung in [Layout Direction:] an und geben Sie in [Border:] eine Rahmenlinie
zwischen den Seiten an.
Layout =
Pages per Sheet: | 4 =
Layout Direction: S '/l N
Border: | None =
Two-Sided: | Off
Reverse page orientation
Flip horizontally
Auf die Riickseite eines bedruckten Blatts drucken
([Manually Print on 2nd Side])
Wabhlen Sie [Printer Features] - [Basic] aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkastchen [Manually Print on
2nd Side].
Printer Features i e
Feature Sets: | Basic
™ Collate
|_| Nearest Size and Scale
|| Manually Print on 2nd Side
Paper Type: | Printer Default
Resolution: | 600dpi
Tipps
Wenn Sie [Manually Print on 2nd Side] fiir den Druckvorgang angeben, verwenden Sie die Rlckseite eines
auf diesem System bedruckten Blatts. Bei dieser Einstellung kann das Druckergebnis nicht gewahrleistet
werden.
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3.4.4

Layout anpassen

Horizontal spiegeln ([Flip horizontally])
Sie kénnen auf den Ausdrucken das Druckbild horizontal spiegeln.

Aktivieren Sie in [Layout] das Kontrollkéstchen [Flip horizontally].

Layout )

Pages per Sheet: | 1

= NIr"
Layout Direction X W} B

Border: | None
Two-Sided: | Off

Reverse page orientation
Flip horizontally

Tipps
Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.6/10.7/10.8 verflgbar.

Druckbild um 180 Grad drehen ([Reverse page orientation])

Sie kénnen ein Bild um 180 Grad gedreht drucken. Diese Funktion ist verfligbar beim Drucken auf
Umschlégen, bei denen die Einlegerichtung nicht gedndert werden kann.

Aktivieren Sie in [Layout] das Kontrollkéstchen [Reverse page orientation].

Layout i

Pages per Sheet: | 1

a7 i
Layout Direction 5 7 R
.

Border: | None
Two-Sided: | Off

Reverse page orientation
Flip horizontally

Tipps
Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8 verfligbar.

d-Color MF 3300/3800



Niitzliche Druckfunktionen 3.4

3.4.5 Vorderes Deckblatt einfiigen
Vorderes Deckblatt einfligen ([Paper Feed])
Flgen Sie am Anfang des Originals ein Deckblatt eines anderen Papiertyps ein.
Sie kénnen ein Blatt, das sich von den Textseiten unterscheidet (farbiges Papier oder Karton) als vorderes
Deckblatt auswahlen und zusammen mit den Textseiten bedruckten.
Wabhlen Sie in [First Page From:] von [Paper Feed] das Papierfach aus, aus dem das Deckblattpapier
eingezogen werden soll. Wahlen Sie auBerdem in [Remaining From:] das Papierfach fir die Textseiten aus.
Paper Feed AN
(_JAll Pages From: | Auto Select
'E,"First Page From: | Tray 1
Remaining From: | Tray 1
Deckblattseite bedrucken ([Cover Page])
Sie kénnen eine Nachricht wie [Vertraulich] oder [Geheim] auf eine Deckblattseite drucken.
Geben Sie in [Print Cover Page:] von [Cover Page] an, ob am Anfang oder am Ende des Dokuments ein
Deckblatt eingefligt werden soll, und geben Sie dann in [Cover Page Type:] an, was auf das Deckblatt
gedruckt werden soll.
Um Abrechnungsdaten zu drucken, geben Sie die zu druckenden Daten in [Billing Info:] ein.
Cover Page
Print Cover Page: (| None
'é,' Before document
(! After document
Cover Page Type: | Standard =
Billing Info:
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3.4.6 Farbe und Bildqualitat angeben

Mit Graustufen drucken ([Color as Grayscale])

Aktivieren Sie in [Color Options] das Kontrollkdstchen [Color as Grayscale].

Color Options

Color Settings: Auto
Brightness: 0%
Color as Grayscale
Glossy Mode
Toner Save

Edge Strength: Middle

Advanced Color Options

Helligkeit entsprechend dem Original anpassen ([Brightness:])

Passen Sie in [Brightness:] von [Color Options] die Helligkeit entsprechend dem Original an.

Color Options

Color Settings: Auto
Brightness: 0%
Color as Grayscale
Glossy Mode
Toner Save

Edge Strength: Middle

Advanced Color Options

Druckauflésung angeben ([Resolution:])

Waéhlen Sie in [Resolution:] des Men(s [Basic] fur [Printer Features] die Druckauflésung aus.

Printer Features >
Feature Sets: | Basic >
™ Collate
|_| Nearest Size and Scale
|| Manually Print on 2nd Side

Paper Type: | Printer Default

Resolution: | 600dpi s

d-Color MF 3300/3800
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Optimale Farbdarstellung fiir das Original auswéahlen

([Color Settings:])

Sie kénnen die optimalen Einstellungen flr ein Original, z. B. Fotos oder Prasentationsmaterialien,
auswahlen, um es mit optimaler Bildqualitéat zu kopieren.

Wabhlen Sie in [Color Settings:] von [Color Options] den optimalen Farbmodus fiir das Original aus.

Color Options

Color Settings: Auto

Brightness: 0%

Color as Grayscale

Glossy Mode

Toner Save

Edge Strength: Middle

Advanced Color Options

Bei Bedarf kdnnen Sie die Farbdarstellungsmethode fiir jedes Objekt (Bild, Text oder Grafik) in einem Original

detailliert festlegen.

Wahlen Sie in [Color Settings:] von [Color Options] die Option [Custom] aus und klicken Sie dann auf

[Advanced Color Options].

Geben Sie RGB-Farben und das Ausgabeprofil fiir den Druck auf Basis der Kategorien Bild, Text oder

Grafik an.
Einstellungen Beschreibung
[Image] Konfigurieren Sie eine Farbeinstellung fir die Kategorien Bild, Text und
[Texi] Grafik.
[Graphics] ¢ [RGB Source]: Geben Sie den Farbraum der RGB-Eingabedaten fir
den Drucker an.

e [RGB Intent]: Geben Sie die Eigenschaft der Farbkonvertierung von
den RGB-Eingabefarben in die CMYK-Geratefarben an, die vom Dru-
cker verarbeitet wird.

e [RGB Gray Treatment]: Geben Sie die Druckmethode fir
SchwarzweiB- und Graustufendruck an.

[Destination Profile]: Geben Sie das Ausgabeprofil fiir den Drucker an.
[Halftone]: Geben Sie die Rastereigenschaft fiir den Drucker an.
[Edge Enhancement]: Geben Sie an, ob die Konturen betont werden
sollen.

[Simulation] Konfigurieren Sie die Simulationseinstellungen.

¢ [Simulation Profile]: Wéhlen Sie das Simulationsprofil fir CMYK-Einga-
bedaten fur dieses System aus.

e [Match Paper Color]: Geben Sie an, ob bei einer Simulation eine An-
passung an den Papierhintergrund beim Drucken durchgefihrt wer-
den soll.

e [CMYK Gray Treatment]: Geben Sie die Druckmethode der K-Platte in
den CMYK-Eingabedaten fiir die Simulation an.

@ Referenz

In [Manage Profile] kbnnen Sie verschiedene Profile hinzufiigen oder I6schen. Ausfihrliche Informationen

hierzu finden Sie auf Seite 3-24.

3-22
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Bild mit glanzendem Finish ausdrucken ([Glossy Mode])

Bilder werden mit einem glénzenden Finish gedruckt.

Aktivieren Sie in [Color Options] das Kontrollkdstchen [Glossy Mode].

Color Options

Color Settings:
Brightness:
Color as Grayscale
Glossy Mode

Toner Save

Edge Strength:

Auto

0%

Middle

Advanced Color Options

Tonerverbrauch verringern ([Toner Save))

Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Toner Save] auf der Registerkarte [Color Options] aktivieren, wird die

Druckdichte verringert, um Toner zu sparen.

Color Options

Color Settings:
Brightness:
Color as Grayscale
Glossy Mode

Toner Save

Edge Strength:

Auto

0%

Middle

Advanced Color Options

Lesbarkeit von kleinem oder hellem Text verbessern ([Edge Strength:])

Scharfen Sie die Konturen z. B. von Text in Tabellen und von Grafiken, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Wahlen Sie in [Edge Strength:] von [Color Options] die Stufe aus.

Color Options

Color Settings:
Brightness:
Color as Grayscale
Glossy Mode

Toner Save

Edge Strength:

Auto

0%

Middle

Advanced Color Options

d-Color MF 3300/3800
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3.4.7

Farbprofil verwenden

Farbprofil auf diesem System registrieren

Speichern Sie ein Farbprofil mithilfe von Download Manager auf der Festplatte dieses Systems.

v

Bevor Sie diese Prozedur starten, erstellen Sie einen neuen Ordner "Download Manager (Modellname)"
im Anwendungsordner des Computers und kopieren Sie dann Download Manager in den erstellten
Ordner. Download Manager kann von der Downloadseite fiir Bedienerprogrammsoftware
heruntergeladen werden, die durch Auswahl von [Utility Software] im Meni der CD/DVD-ROM fiir
Treiber und Bedienerprogramme angezeigt werden kann.

Ausflhrliche Informationen zur Verwendung von Download Manager finden Sie in der Download
Manager-Hilfe.

Starten Sie Download Manager.
Wahlen Sie [Color Profile] aus und geben Sie dann dieses System in [Choose Printer:] an.
Wahlen Sie [Download] aus und wahlen Sie dann [Disk] als Downloadziel aus.

Klicken Sie auf [Browse] und geben Sie dann das Farbprofil an, das Sie auf die Festplatte dieses
Systems herunterladen wollen.

- Geben Sie einen Namen fur das Farbprofil im Format "Dateiname = ASCII (max. 8 Zeichen) + ASCII-
Erweiterung (max. 3 Zeichen)".

Klicken Sie auf [Download Profile].
Klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Exit].

Farbprofil zum Druckertreiber hinzufiigen

Fligen Sie die auf der Festplatte dieses Systems gespeicherten Farbprofile dem Druckertreiber hinzu.

v

v

Diese Funktion ist verfligbar, wenn der Computer mit diesem System kommunizieren kann. Der
Computer kommuniziert mit diesem System und |&dt die Farbprofile, die das System verwenden kann.

Ausflhrliche Informationen zum Registrieren eines Farbprofils auf der Festplatte dieses Systems finden
Sie auf Seite 3-24.

Wahlen Sie in [Color Settings:] von [Color Options] die Option [Custom] aus und klicken Sie dann auf
[Advanced Color Options].

Klicken Sie auf [Manage Profile].

Color Options

Text = Graphics Simulation |

RGE Source: sRGB

RGB Intent: Photographic =
RGB Gray Treatment: Black and Gray B
Destination Profile: Auto H
Halftone: Detail =
Edge Enhancement: Off =

Manage Profile Hide Advanced Options

3-24
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3 Wahlen Siein [Driver Profile List] den Typ von Farbprofil aus, das zum Druckertreiber hinzugefiigt
werden soll.

Driver Profile List: | RGB Color )
In Menu File Name Profile Name Location | Add |
Edit

Delete

File Name: Browse
Profile Name:

Location: | Disk

Cance oK

| Cancel | | OK |

4 wahlen Sie das hinzuzufiigende Farbprofil aus und klicken Sie dann auf [Add].

5 Kiicken Sie auf [OK].
Das Farbprofil wird der Treiberprofilliste hinzugefiigt.

Danach kdnnen Sie das hier hinzugefligte Farbprofil im Fenster [Advanced Color Options] fiir den
Druckvorgang angeben. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-22.
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3.5 Druckoptionen

3.5.1 Testdruck fiir ein Exemplar herstellen ([Proof then Print])

Proof then Print

[Proof then Print] ist eine Funktion, mit der beim Drucken mehrerer Exemplare erst mal nur ein Exemplar
gedruckt wird und die restlichen Exemplare zurlickgehalten werden.

Da Sie sich das Druckergebnis ansehen kénnen, bevor Sie den Druck der restlichen Exemplare Uber das
Bedienfeld fortsetzen, kann mit dieser Funktion verhindert werden, dass eine groBe Anzahl von Fehldrucken
erzeugt wird.

Vom Computer drucken

Wahlen Sie in [Job Retention:] im Fenster [Security] die Option [Proof then Print] aus.

Security

Job Retention: Proof then Print

User Authentication Account Track

* ) Public User
Recipient User

Geben Sie die Anzahl der gewiinschten Exemplare an und fihren Sie dann den Druckvorgang aus.

Nur ein Exemplar wird gedruckt. Fahren Sie mit "Bedienvorgénge auf diesem System" fort.
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Bedienvorgédnge auf diesem System

1 Tippen Sie auf [Dok. drucken / 16schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

scarcen ey
opie Fax
scannen scannen

)
Dok. drucken Bediener- #
/ loschen programm

2 Tippen Sie auf [Druckdokumente].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

3 Wahlen Sie den gewiinschten Benutzer aus und tippen Sie dann auf [Offnen).

4 Wahlen Sie einen Druckjob aus und tippen Sie dann auf [Druck].

= Um einen Job zu I6schen, tippen Sie auf [Léschen].

5  Andern Sie ggf. die Anzahl der Exemplare und tippen Sie dann auf [OK].
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3.56.2 Streng vertrauliche Dokumente drucken ([Secured Job])

Secured Job

[Secured Job] ist eine Funktion, die Druckdaten mit einem Kennwort auf der Festplatte dieses Systems

speichert. Da die Daten nicht sofort gedruckt werden, verhindert diese Funktion, dass die Ausdrucke in
falsche Hande geraten oder vergessen werden.

Um Daten von der Festplatte zu drucken, miissen Sie das Kennwort eingeben. Diese Funktion ist besonders
geeignet zum sicheren Drucken streng vertraulicher Dokumente.

Vom Computer drucken
1 Wahlen Sie in [Job Retention:] im Fenster [Security] die Option [Secured Job] aus.

—————{ Security

Job Retention: Secured Job

Security Print Settings

Password:

User Authentication Account Track

* ) Public User
Recipient User

2 Geben Sie das Kennwort ein.

3 Fuhren Sie den Druckvorgang durch.

Die Druckdaten werden auf der Festplatte dieses Systems gespeichert. Fahren Sie mit
"Bedienvorgéange auf diesem System" fort.
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Bedienvorgédnge auf diesem System

Um die gespeicherten Daten zu drucken, missen Sie das im Druckertreiber festgelegte Kennwort eingeben.
1  Tippen Sie auf [Dok. drucken / I8schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

. ] An E-Mail : In Ordner : .
Kopie Fax
scannen scannen

&
Dok. drucken Bediener- ﬂ
/ loschen programm

2 Tippen Sie auf [Druckdokumente].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

3 Wahlen Sie den gewiinschten Benutzer aus und tippen Sie dann auf [Offnen].

4 Wahlen Sie einen Druckjob aus und tippen Sie dann auf [Druck].

= Um einen Job zu I6schen, tippen Sie auf [Léschen].
5 Geben Sie das Kennwort ein, das beim Drucken der Daten vom Computer festgelegt wurde.

6 Andern Sie ggf. die Anzahl der Exemplare und tippen Sie dann auf [OK].
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3.5.3

Authentifizierungsinformationen anhéangen

Mit aktivierter Authentifizierung drucken

Beim Drucken eines Dokuments in einer Umgebung, in der Benutzerauthentifizierung oder
Volumenverfolgung (im System: Kostenstellenverfolgung) verwendet wird, miissen Sie die
Authentifizierungsinformationen (Benutzername und Kennwort) an dieses System senden, um den
Druckvorgang auszufiihren. Durch diese Anforderung wird eingeschrankt, welche Benutzer dieses System
verwenden kénnen. So wird die unberechtigte Nutzung durch Dritte verhindert.

Empféangt dieses System einen Druckjob von einem Benutzer, der nicht druckberechtigt ist, oder einen
Druckjob ohne Authentifizierungsinformationen, wird der Job automatisch verworfen.

Tipps

° Ein Druckjob ohne Authentifizierungsinformationen ist ein Druckjob, der ohne korrekte Festlegung der
Benutzerauthentifizierungs-/Volumenverfolgungseinstellung im Druckertreiber gesendet wurde,
obwohl die Benutzerauthentifizierungs-/Volumenverfolgungseinstellung auf diesem System
konfiguriert ist.
Wenn [Print] in [Job Retention:] ausgewahlt wird, um einen Druckjob auszufiihren, wéhrend das
Kontrollkastchen [User Authentication]/[Account Track] im Fenster [Security] des Druckertreibers
deaktiviert ist, wird der Druckjob als Job ohne Authentifizierungsinformationen behandelt.

° Wenn [ID & Druck] in [Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] von Web Connection auf [Aktivieren] gesetzt
ist, wird ein normaler Druckjob als ID-&Druckjob behandelt (Standard: [Deaktivieren]). Ausfiihrliche
Informationen Uber die ID-&Druckfunktion finden Sie auf Seite 3-31.

@ Referenz

Beim Drucken eines streng vertraulichen Dokuments in einer Umgebung, in der Benutzerauthentifizierung
oder Volumenverfolgung verwendet wird, ermdglicht die Funktion [ID & Druck] streng geschlitztes Drucken.
Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-31.

Vom Computer drucken

Aktivieren Sie im Fenster [Security] das Kontrollkéstchen [User Authentication] (und das
Kontrollkdstchen [Account Track]).

Security =

Job Retention: Print =
@User Authentication E]Account Track
() Public User Department Name:

(#) Recipient User

User Name:
Password:

Password:

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkastchen [User
Authentication], wahlen Sie [Recipient User] aus und geben Sie dann den Benutzernamen und das
Kennwort ein.

= Wenn der Zugriff auf dieses System fir 6ffentliche Benutzer (nicht registrierte Benutzer) aktiviert ist,
kénnen Sie [Public User] auswahlen und Daten drucken, ohne einen Benutzernamen und ein
Kennwort eingeben zu missen.

Wenn die Volumenverfolgung aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Account Track], geben
Sie den Abteilungsnamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf [OK].

3-30
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Fihren Sie den Druckvorgang durch.
Der Druckvorgang wird gestartet, wenn die Authentifizierungsinformationen als korrekt erkannt wurden.
3.5.4 Gleichzeitig mit der Authentifizierung drucken ([ID & Print])

ID & Print

[ID & Print] ist eine Funktion, die Druckdaten auf der Festplatte dieses Systems speichert, wenn
Benutzerauthentifizierung verwendet wird. Da die Daten nicht sofort gedruckt werden, verhindert diese
Funktion, dass die Ausdrucke in falsche Hande geraten oder vergessen werden.

Um Daten von der Festplatte zu drucken, missen Sie die Benutzerauthentifizierung auf diesem System
durchfihren. Diese Funktion ist besonders geeignet zum sicheren Drucken streng vertraulicher Dokumente.
Wenn Sie sich erfolgreich authentifiziert haben, werden die Druckdaten des angemeldeten Benutzers
automatisch gedruckt. Dies verbessert die Sicherheit und erméglicht einen einfachen Bedienablauf.

@ Referenz

Die Benutzerauthentifizierung/Volumenverfolgung kann nur tiber Web Connection konfiguriert werden.
Ausfthrliche Informationen finden Sie finden Sie in Kapitel 1 in der Bedienungsanleitung [Angewandte
Funktionen].

Um die Funktion [ID & Print] zu aktivieren, wéhlen Sie im Administratormodus von Web Connection
[Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] aus und setzen Sie dann [ID & Druck] auf [Aktivieren]. Ausfiihrliche
Informationen finden Sie finden Sie in Kapitel 1 in der Bedienungsanleitung [Angewandte Funktionen].

Vom Computer drucken

Wahlen Sie in [Job Retention:] die Option [ID & Print] aus.

Security

Job Retention: ID&Print

@User Authentication @A((uunt Track
\ ) Public User Department Name:
(=) Recipient User
User Name:

Password:

Password:

Wahlen Sie [User Authentication] aus, wahlen Sie [Recipient User] aus und geben Sie dann den
Benutzernamen und das Kennwort ein.
Fuhren Sie den Druckvorgang durch.

Die Druckdaten werden auf der Festplatte dieses Systems gespeichert. Fahren Sie mit
"Bedienvorgange auf diesem System" fort.
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Bedienvorgédnge auf diesem System (Bei der Anmeldung sofort drucken)

Sie kdnnen alle mit der Funktion [ID & Print] gespeicherten Daten sofort nach der Authentifizierung an diesem
System drucken.

1
2

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Vergewissern Sie sich, dass [ID&Druck/MFP-Zugriff] in [ID & Druck] aktiviert ist und tippen Sie dann auf

[Anmeldung].

= Wenn eine optionale Authentifizierungseinheit verwendet wird, kdnnen Sie in
[Authentifiz.methode] zwischen [Gerateauthentifizierung] und Authentifizierung Uber die
[Authentifizierungseinheit] wechseln.

Benutzername und Kennwort eingeben und
dann [Anmeldung] oder [Code] berdhren.

Authentifiz.methode ID & Druck
ID&Druck/MFP-Zugriff Offentlich.
Benutzer
Zugriff |
Server |
& |

Wenn die Authentifizierung erfolgreich ist, werden alle gespeicherten Daten gedruckt.
- Melden Sie sich nach dem Druck der Daten nicht am System an.

- Um die Standardeinstellungen von [ID & Druck] (Standard: [ID&Druck/MFP-Zugriff]) zu &ndern,
wahlen Sie [Sicherheit] - [ID- & Druckeinstellung] - [Standardvorgang auswahlen] im
Administratormodus von Web Connection aus.

Bedienvorgidnge auf diesem System (Nur bestimmte Daten drucken)

Wenn Sie nur bestimmte Daten drucken wollen, melden Sie sich an diesem System an und geben Sie dann
die zu druckenden Daten an.

1

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

2 Wahlen Sie in [ID & Druck] die Option [Zugriff] aus und tippen Sie dann auf [Anmeldung].

2013/10/18 17:48
Y-
M
[«
K

Benutzername und Kennwort eingeben und
dann [Anmeldung] oder [Code] berdhren.

Authentifiz.methode ID & Druck
ID&Druck/MFP-Zugriff I Offentlich.
Benutzer
Zugriff ]

Ben.name

Kennw. _

Server

Anmeldung
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3.5 Druckoptionen

3 Tippen Sie auf [Dok. drucken / 16schen].

Funktion wahlen

Auftragsliste Zahler

. ] An E-Mail : In Ordner : .
Kopie Fax
scannen scannen

5
Dok. drucken Bediener- ¢
/ loschen programm

4 Tippen Sie auf [Code & Druck].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

Druckdokumente Code & Druck

%

Gescannte
Dokumente

5 Tippen Sie auf [Benutzer anmelden].

Benutzer auswahlen

@llE; D& Druck

Offentlich. Benutzer
Benutzer anmelden

6 Wahlen Sie die zu druckenden Daten und tippen Sie dann auf [Drucken].

= Um Daten zu I8schen, tippen Sie auf [Léschen].
Die gedruckten Daten werden von der Festplatte geldscht.

d-Color MF 3300/3800
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3.6.1

Einstellelemente fuir den Druckertreiber

Fenster [Page Setup] des Druckertreibers

Fenster [Page Setup] anzeigen

1 Offnen Sie das Original in der Anwendungssoftware. Klicken Sie im Mendi [File] auf [Page Setup]
(oder [Paper Setup]).

2 Uberpriifen Sie, ob der gewiinschte Drucker unter [Format for:] ausgewéhlt ist.

Das Fenster [Page Attributes] wird gedffnet.

Settings: | Page Attributes

Format For: | Printer Name
= PPD
Paper Size: | Letter
8.50 by 11.00 inches

Orientation: Ts

Scale: |100 %

7 Cancel | [ OK |

In [Page Attributes] verfiigbare Bedienvorgédnge

In [Page Attributes] kdnnen Sie grundlegende Papiereinstellungen konfigurieren.

Einstellungen Beschreibung

[Paper Size:] Wahlen Sie das Papierformat flr das Drucken aus.

Um auf Papier mit einem benutzerdefinierten Format zu drucken, verwenden
Sie [Manage Custom Sizes...]. Ausfiihrliche Informationen finden Sie auf
Seite 3-15.

[Orientation:] Geben Sie die Ausrichtung des in der Anwendungssoftware erstellten Originals
an.

Wenn die Einstellung des Druckertreibers von der Einstellung in der Anwen-
dungssoftware abweicht, korrigieren Sie die Einstellung.

[Scale] Geben Sie den Zoomfaktor zum VergréBern oder Verkleinern des Originalbilds
an. Der verfligbare Einstellbereich hangt von der jeweiligen Mac OS X-Version
ab.

Tipps

Unter Mac OS X 10.5 oder héher kdnnen Sie auch [Print] und [Orientation] im Fenster [Paper Size] angeben.
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3.6.2 Fenster [Print] des Druckertreibers

Fenster [Print] anzeigen

1 Offnen Sie das Original in der Anwendungssoftware. Wahlen Sie im Menii [File] den Eintrag [Print] aus.

2 Uberpriifen Sie, ob der gewiinschte Drucker unter [Printer:] ausgewahlt ist.

Printer: | Printer Name

Presets: | Default Settings

Copies: |1
Pages: (=) All
From: |1 to: |1
(_)Selected Page in Sidebar
Paper Size: | 8 1/2x11 +| 850 by 11.00 inches

Orientation: To

Preview £

™ Auto Rotate Show Notes

4 | 250 0f 250 Scale: 91%

(@) Scale to Fit: (®) Print Entire Image
_Fill Entire Paper

Copies per page: 1

?) [ PoF -

Hide Details Cancel | [ Print |

In allen Fenstern enthaltene Elemente

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Einstellungen und Schaltflaichen des Fensters [Print]

beschrieben.

Einstellungen

Beschreibung

[Copies:] Wenn Sie mehrere Kopiensétze drucken, geben Sie die Anzahl der Satze ein.

[Collated] Diese Funktion wird nicht eingerichtet.
Aktivieren Sie im Meni [Basic] von [Printer Features] das Kontrollkéstchen
[Collate].

[Pages:] Beim Drucken eines mehrseitigen Originals geben Sie den Bereich der zu dru-
ckenden Seiten an.

[Paper Size:] Geben Sie das Format des Druckpapiers an.

[Orientation:]

Geben Sie die Druckausrichtung an.

[Cancel] Verwirft die aktuellen Anderungen und schlieBt das Einstellungsfenster.
[Print] Wendet die vorgenommenen Anderungen auf die Einstellungen an und startet
den Druckvorgang.
Tipps

° [Copies:], [Pages:], [Paper Size:] und [Orientation:] werden ab Mac OS X 10.5 angezeigt.
° Unter Mac OS X 10.7/10.8 wird [Collated] nicht angezeigt.
° Unter Mac OS X 10.3/10.4 kénnen [Copies:] und [Pages:] in [Copies & Pages] festgelegt werden.

d-Color MF 3300/3800
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3.6.3 In [Layout] verfiigbare Bedienvorgange

In [Layout] kénnen Sie Layout-Einstellungen fiir den Druck konfigurieren.

Einstellungen

Beschreibung

[Pages per Sheet:]

Geben Sie an, wie viele Seite auf derselben Seite eines Blatts gedruckt werden
sollen.

Wenn Sie z. B. [9] auswahlen, werden jeweils neun Seiten verkleinert auf eine
Blattseite gedrucki.

[Layout Direction:]

Waéhlen Sie die Seitenanordnung fir [Pages per Sheet:] aus.

[Border:] Geben Sie an, ob zwischen den Seiten eine Rahmenlinie gezeichnet werden
soll, wenn [Pages per Sheet:] ausgewahlt ist. Wenn Sie eine Rahmenlinie ein-
figen wollen, wahlen Sie den Linientyp aus.

[Two-Sided] Diese Funktion wird nicht eingerichtet.

Waéhlen Sie diese Funktion in [Print Type:] im MenU [Layout] fir [Printer
Features] aus.

[Reverse Page

Orientation]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Druckbild um 180 Grad zu
drehen.

[Flip horizontally]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Druckbild horizontal zu
spiegeln.

3.6.4 In [Scheduler] verfiigbare Bedienvorgange

In [Scheduler] kénnen Sie die Startzeit fir das Drucken oder die Prioritatsfolge angeben.

3.6.5

Einstellungen

Beschreibung

[Print Document:]

Geben Sie an, wann der Druck gestartet werden soll.

e [Now]: Startet den Druckvorgang sofort.

e [At]: Startet den Druckvorgang zur angegebenen Uhrzeit.

e [On Hold]: Halt Druckjobs im Computer. Der Druckvorgang kann aus dem
Jobbildschirm des Druckers gestartet werden.

[Priority:]

Tipps

Geben Sie die Prioritét jedes Druckjobs an.

Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 verfligbar.

In [Paper Handling] verfiigbare Bedienvorgéange

In [Paper Handling] kénnen Sie die zu druckenden Seiten oder deren Reihenfolge angeben.

Einstellungen

Beschreibung

[Collated]

Diese Funktion wird nicht eingerichtet.
Geben Sie im Meni [Basic] von [Printer Features] einen Wert in [Collate] an.

[Pages To Print:]

Geben Sie an, welche Seiten gedruckt werden sollen. Wahlen Sie dazu [All],
[Odd] oder [Even] aus.

[Page Order:]

Geben Sie die Reihenfolge der zu druckenden Seiten an.

e [Automatic]: Legt die Reihenfolge der zu druckenden Seiten automatisch
fest.

e [Normal]: Druckt die Seiten der Reihe nach beginnend mit der ersten Seite.

¢ [Reverse]: Druckt die Seiten der Reihe nach beginnend mit der letzten
Seite.

[Destination Paper
Size:]

Tipps

Geben Sie das Format des Druckpapiers an.

e [Scale to fit paper size]: Druckt die Daten in passender VergréBerung/
Verkleinerung auf Papier des angegebenen Formats.

e [Scale down only]: Druckt die Daten nur verkleinert auf das Papier.

[Collated] wird nur unter Mac OS X 10.7/10.8 angezeigt.
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3.6.6 In [ColorSync] verfiigbare Bedienvorgédnge

In [ColorSync] kdénnen Sie die Farbkonvertierungsmethode oder den Quartz-Filter angeben.

Einstellungen Beschreibung

[Color Conversion:] Wabhlen Sie die Farbkonvertierungsmethode aus.
e [Standard]: Fiihrt Farbkonvertierung mithilfe des Computers durch.
e [In Printer]: FUhrt Farbkonvertierung mithilfe des Druckers durch.

[Quartz Filter:] Geben Sie den Quartz-Filter an, der angewendet werden soll.

Tipps
Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.3/10.4 verfiigbar.

3.6.7 In [Color Matching] verfiigbare Bedienvorgéange

In [Color Matching] kénnen Sie die Farbkonvertierungsmethode oder ein Farbprofil angeben.

Einstellungen Beschreibung

[ColorSync] / [In Printer] | Wahlen Sie die Farbkonvertierungsmethode aus.
e [ColorSync]: Fuhrt Farbkonvertierung mithilfe des Computers durch.
e [In Printer]: FUhrt Farbkonvertierung mithilfe des Druckers durch.

[Profile:] Geben Sie das Farbprofil fiir die Farbkonvertierung an.

Tipps
Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.5 oder hdher verfligbar.

3.6.8 In [Cover Page] verfiigbare Bedienvorgénge

In [Cover Page] kénnen Sie Einstellungen zum Drucken eines Deckblatts konfigurieren.

Einstellungen Beschreibung

[Print Cover Page:] Geben Sie an, ob am Anfang und/oder Ende eines Dokuments ein Deckblatt
gedruckt werden soll.

[Cover Page Type:] Wabhlen Sie den Typ von Nachricht aus, der auf ein Deckblatt gedruckt werden
soll.

[Billing Info] Wenn Abrechnungsdaten auf einem Deckblatt gedruckt werden sollen, geben
Sie diese ein.

3.6.9 In [Error Handling] verfiigbare Bedienvorgéange

In [Error Handling] kénnen Sie angeben, wie nach einem Fehler beim PS-Druck vorgegangen werden soll.

Einstellungen Beschreibung
[PostScript Errors] Geben Sie an, ob ein Bericht ausgegeben werden soll, wenn beim PS-Druck
ein Fehler aufgetreten ist.
[Tray Switching] Diese Funktion wird in diesem Druckertreiber nicht verwendet.
Tipps

Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.3/10.4 verfiigbar.
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3.6.10 In [Paper Feed] verfiigbare Bedienvorgéange

In [Paper Feed] konnen Sie das Papierfach fiir den Druck angeben.

Einstellungen Beschreibung
[All Pages From:] Geben Sie das Papierfach fir den Druckvorgang an.
[First Page From:] Geben Sie das Papierfach ein, in das Papier flir den Druck der ersten Seite ein-

gelegt ist. Geben Sie auBerdem in [Remaining From:] das Papierfach fiir den
Druck der restlichen Seiten an.

3.6.11 In [Color Options] verfiigbare Bedienvorgange

In [Color Options] kénnen Sie Einstellungen fiir die Bildqualitat des Originals konfigurieren. Sie kdnnen Farben
und die Bildverarbeitung angeben.

Einstellungen Beschreibung
[Color Settings:] Wahlen Sie den optimalen Farbmodus flir das Original aus.
¢ [Auto]: Die fir das Original geeignete Farbeinstellung wird automatisch
angewendet.
e [Photo]: Eine Farbeinstellung, die die Bildqualitat priorisiert, wird
angewendet.

e [Presentation]: Eine Farbeinstellung, die geeignet ist fiir Originale mit Text
und Abbildungen, wird angewendet.

e [Custom]: Konfigurieren Sie die Farbeinstellung manuell fir jedes Objekt
(Bild, Text oder Grafik) im Original. Wenn Sie [Custom] auswahlen, wird die
Option [Advanced Color Options] aktiviert.

[Brightness:] Passen Sie die Helligkeit entsprechend dem Original an.

[Color as Grayscale] Geben Sie an, ob in Farbe oder in Graustufen gedruckt werden soll.

[Glossy Mode] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Bilder mit einem Glanzfinish zu
drucken.

[Toner Save] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den Tonerverbrauch zu verringern.
Die Druckdichte wird verringert.

[Edge Strength:] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Bildkanten zu starken, wenn Sie
kleine oder helle Zeichen drucken wollen.

[Advanced Color Geben Sie fir jedes Element des Dokuments detailliert den Typ des Farbprofils

Options] fir den Druck und andere anzuwendende Profile an. Ausfiihrliche Informatio-

nen hierzu finden Sie auf Seite 3-22.

3.6.12 In [Security] verfiigbare Bedienvorgange

In [Security] kdnnen Sie Druckeinstellungen konfigurieren.

Einstellungen Beschreibung

[Job Retention:] Waéhlen Sie aus, wie das Original von diesem System aus gedruckt werden soll.
[Print] Wabhlen Sie diese Option aus, um normal zu drucken.
[Secured Job] Wabhlen Sie diese Option aus, um streng vertrauliche Dokumente zu drucken.

Der Druckvorgang wird erlaubt, wenn die ID und das Kennwort auf diesem Sys-
tem eingegeben wird.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-28.

[Proof then Print] Wahlen Sie diese Option aus, wenn Sie eine groBe Anzahl von Exemplaren dru-
cken wollen. Dieses System druckt nur ein Exemplar und wartet auf einen Be-
nutzerbefehl, bevor es mit dem Druck der Gbrigen Exemplare fortfahrt.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-26.

[ID & Print] Wabhlen Sie diese Option aus, um streng vertrauliche Dokumente in einer Um-
gebung mit Benutzerauthentifizierung zu drucken. Das Drucken wird erlaubt,
wenn der Benutzer zur Nutzung dieses Systems berechtigt ist.

Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-31.

[Security Print Settings] | Geben Sie das Kennwort ein, wenn [Secured Job] in [Job Retention:] ausge-
wahlt wird.
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Einstellungen Beschreibung

[User Authentication] Wenn die Benutzerauthentifizierung verwendet ist, aktivieren Sie dieses Kont-
rollkdstchen und geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort ein.

[Account Track] Wenn die Volumenverfolgung verwendet ist, aktivieren Sie dieses Kontrollk&st-
chen und geben Sie dann den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.

3.6.13 In [Printer Features] verfiigbare Bedienvorgénge

Konfigurieren Sie die grundlegenden Druckeinstellungen im Meni [Basic].

Einstellungen Beschreibung

[Collate] Beim Drucken mehrerer Kopiensatze aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen,
um Kopiensétze einzeln auszugeben.

[Nearest Size and Geben Sie an, ob sie SeitengréBe automatisch vergréBert oder verkleinert wer-

Scale] den und die Daten auf das nachstgroéBere/-kleinere Format gedruckt werden

sollen, wenn das Format der in das Papierfach eingelegten Blatter nicht dem
Format des Originals entspricht.

[Manually Print on 2nd Geben Sie an, ob die Rickseite von bereits auf der Vorderseite bedrucktem
Side] Papier bedruckt werden soll.

Um diese Funktion anzuwenden, verwenden Sie die Riickseite eines Blatts,
das auf diesem System bedruckt wurde. Bei dieser Einstellung kann das Dru-
ckergebnis nicht gewahrleistet werden.

[Paper Type:] Wahlen Sie den Typ des Druckpapiers aus.

[Resolution:] Waéhlen Sie die Druckauflésung aus.

Im MenU [Layout] kénnen Sie Layout-Einstellungen fur den Druck konfigurieren.

Einstellungen Beschreibung

[Print Type:] Geben Sie an, ob beide Blattseiten bedruckt werden sollen.

[Binding Position:] Bei Auswahl von [2-Sided] in [Print Type:] wahlen Sie die Bindungsposition des
Papiers aus.

3.6.14 In [Supply Levels] verfiigbare Bedienvorgédnge
In [Supply Levels] kénnen Sie den Status des Verbrauchsmaterials Uberpriifen.
Tipps

. Diese Funktion wird angezeigt, wenn eine Bonjour-, IPP- oder LPD-Verbindung in Mac OS X 10.4 oder
héher hergestellt wurde.

. Je nach Anwendungssoftware wird diese Funktion mdglicherweise nicht angezeigt.
3.6.15 In [Summary] verfiigbare Bedienvorgéange
In [Summary] kdnnen Sie die aktuellen Druckeinstellungen Gberprifen.

Tipps
Diese Funktion ist nur bei Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 verfligbar.
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3.7 Druckertreiber deinstallieren

Wenn Sie den Druckertreiber entfernen méchten, weil beispielsweise eine Neuinstallation des Treibers nétig

ist, miissen Sie zunachst den Treiber deinstallieren. Gehen Sie dabei folgendermaBen vor.

1 Offnen Sie in [System Preferences...] des Apple-Meniis das Fenster [Print & Fax] oder [Print & Scan].
= Unter Mac OS X 10.3/10.4 wahlen Sie [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] aus und &ffnen Sie

dann das Fenster [Printer Setup Utility].

2 Wahlen Sie den Drucker aus, den Sie entfernen wollen, und klicken Sie dann auf [-] (oder [Delete]).
Der ausgewahlte Drucker wird geldéscht.

3 SchlieBen Sie das Fenster [Print & Fax] oder [Print & Scan)].

4 Wahlen Sie [Macintosh HD] (Festplatte des Systems) aus, auf der der Druckertreiber installiert ist.
Wabhlen Sie dann [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] aus ([Resources] in
Mac OS X 10.5 oder héher, jeder Sprachordner in [Resources] in Mac OS X 10.3/10.4). Ziehen Sie dann
die gz-Datei dieses Systems auf [Trash].

5 Léschen Sie nicht benétigte Dateien aus [Library] - [Printers].
> Offnen Sie [Library] - [Printers] - [GENERIC] und ziehen Sie den Ordner dieses Systems auf [Trash].

6 Unter Mac OS X 10.3/10.4/10.5 &ffnen Sie [Library] - [Recipients] und ziehen Sie dann die pkg-Datei
dieses Systems auf [Trash].

[ Starten Sie den Computer neu.
Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit abgeschlossen.
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Unter Umgehung des Druckertreibers drucken

4

4.1

Direkt vom Computer drucken (Direct Print)

Direct Print

Direct Print ist eine Funktion, die die Dateien von Ihrem Computer direkt an dieses System sendet, um sie
unter Umgehung des Druckertreibers zu drucken. Sie kdnnen eine auf lhrem Computer gespeicherte Datei
Uber Web Connection drucken.

Diese Funktion ist verfligbar fur die Dateitypen PDF, Kompaktes PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktes PDF,
Open XPS, OOXML (.docx/.xIsx/.pptx) und PPML (.ppml/.vdx/.zip).

Tipps
Eine verschlisselte PDF-Datei kann jedoch nicht gedruckt werden.

Anwendungen, die dieselbe Direktdruckfunktion Gber Web Connection mit einfacheren
Bedienvorgénge bieten, sind unter anderem Direct Print. Funktionen wie das Drucken durch Ziehen
und Ablegen auf dem Desktopsymbol, Drucken tber das Windows-Ment [Senden an] und
automatisches Drucken Uber einen Hot Folder (Druckiiberwachungsordner) sind verfiigbar. Sie kbnnen
auch mehrere Jobeinstellungen registrieren, in denen Druckeinstellungen konfiguriert sind. Direct Print
kann von der Downloadseite flir Bedienerprogrammsoftware heruntergeladen werden, die durch
Auswahl von [Utility Software] im Menl der CD/DVD-ROM fiir Treiber und Bedienerprogramme
angezeigt werden kann. Ausfihrliche Informationen finden Sie im Handbuch zu Direct Print.

Direct Print verwenden

Rufen Sie Web Connection in einem Webbrowser auf und geben Sie dann die zu druckende Datei an.

Rufen Sie Web Connection im Webbrowser auf.

- Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems in das URL-Feld des Webbrowsers ein und driicken Sie
die Eingabetaste.
http://<IP-Adresse_dieses_Systems>/

Melden Sie sich als 6ffentlicher oder als registrierter Benutzer an.
Klicken Sie auf der Registerkarte [Druck] auf [Direct Print].

Klicken Sie auf [Durchsuchen], um die zu druckende Datei auszuwéhlen, und klicken Sie dann auf
[Senden].

Die Datei wird gesendet und gedruckt.

@Verwandte Einstellung

Sie kénnen Druckeinstellungen flir den Direktdruck einer OOXML-Datei (.docx/.xIsx/.pptx)
konfigurieren.

Wabhlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[OOXML-Druckeinstellungen] aus.

Sie kdnnen die Methode zur Ermittlung des Papierformats beim Direktdruck von TIFF-, JPEG- oder
PDF-Dateien angeben.

Wahlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Papiereinstellung] - [TIFF-Bild Papiereinstellung] aus. (Standard: [Prioritat fir Papierformat])
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Direkt von einem USB-Speichergerat drucken

Von einem USB-Speicher drucken

Wenn Sie einen USB-Speicher an dieses System anschlieBen und eine auf dem USB-Speicher gespeicherte
Datei angeben, kdnnen Sie die Datei drucken.

Diese Funktion ist verfligbar fiir die Dateitypen PDF, Kompaktes PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktes PDF,
Open XPS, OOXML (.docx/.xIsx/.pptx) und PPML (.ppml/.vdx/.zip).

Tipps
Eine verschlisselte PDF-Datei kann jedoch nicht gedruckt werden.

@Verwandte Einstellung (fiir den Administrator)
Sie kdnnen angeben, ob der Datendruck vom USB-Speicher aktiviert oder deaktiviert werden soll.
Zum Konfigurieren von Einstellungen wéhlen Sie [Bedienerprogramm] - [Administratoreinstellungen] -
[Systemeinstellungen] - [Ordnereinstellungen] - [Externer Speicher Funktionseinstellung] - [Dokument
drucken] aus (Standard: [Ein]).

Unterstiitzte USB-Speicher

USB-Speicher mit den folgenden Spezifikationen kénnen an dieses System angeschlossen werden.

Funktion Spezifikationen
Unterstltzte Medien USB-Speicher (USB 2.0 unterstiitzt)
Dateisystem FAT32

Tipps

Beachten Sie die folgenden Punkte beim AnschlieBen eines USB-Speichers an dieses System.
° Verwenden Sie den USB-Anschluss auf der Seite unterhalb des Bedienfelds.

° Trennen Sie den USB-Speicher nicht vom System, wahrend eine Datei auf dem USB-Speicher
gespeichert oder eine Datei aus dem USB-Speicher gedruckt wird.

° Verwenden Sie an diesem System nur einen USB-Speicher. Verwenden Sie keine anderen USB-Geréate
(wie eine Festplatte oder einen USB-Switch).

° Verbinden oder trennen Sie den USB-Speicher nicht, wahrend das Sanduhrsymbol auf dem Bedienfeld
angezeigt wird.

° Trennen Sie den USB-Speicher nicht sofort, nachdem sie ihn angeschlossen haben.
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Druckvorgang
1 SchlieBen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss dieses Systems an.
2 Tippen Sie auf [Dok. drucken / Iéschen].

Funktion wahlen

Auftragsliste

. ] An E-Mail : In Ordner :
Kopie Fax
scannen scannen

Dok. druckep Bediener-

/ loschen programm

3 Tippen Sie auf [Externer Speicher].

Gewiinschte Funktion auswahlen.

. =
Druckdokumente Code & Druck Esxte:rner
peicher

%

Gescannte
Dokumente

4 Wahlen Sie eine zu druckende Datei aus und tippen Sie dann auf [Drucken).

= Tippen Sie auf [Oben], um sich nach oben zu bewegen.
- Tippen Sie auf [Offnen], um den Ordner zu 6ffnen und sich nach unten zu bewegen.

5 Andern Sie ggf. die Druckeinstellungen und tippen Sie dann auf [Drucken].

Einstellungen Beschreibung

[Papierformat] Waéhlen Sie das Papierformat fir das Drucken aus. Das Papierformat kann
angegeben werden, wenn als Dateityp TIFF oder JPEG ausgewahlt ist.

[Duplex] Wahlen Sie aus, ob die Seiten ein- oder zweiseitig bedruckt werden sollen.
Beim Bedrucken beider Seiten wahlen Sie die Bindungsposition aus.

[Ausgabe] - [Sortieren] | Wenn Sie mehrere Exemplare ausdrucken, wéhlen Sie, ob die Exemplare
satzweise ausgegeben werden sollen, also "12345", "12345" und
"12345".

@Verwandte Einstellung
° Sie kénnen Druckeinstellungen fiir den Direktdruck einer OOXML-Datei (.docx/.xIsx/.pptx)
konfigurieren.
Wahlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[OOXML-Druckeinstellungen] aus.

° Sie kénnen die Methode zur Ermittlung des Papierformats beim Direktdruck von TIFF-, JPEG- oder
PDF-Dateien angeben.
Wahlen Sie dazu [Bedienerprogramm] - [Benutzereinstellungen] - [Druckereinstellungen] -
[Papiereinstellung] - [TIFF-Bild Papiereinstellung] aus. (Standard: [Prioritét fir Papierformat])
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